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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wielobranżowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez 

Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branż związanych

- zapewnienie dostawy mediów przez Inwestora

- obowiązujące normy i przepisy branżowe

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejących niezagospodarowanych pomieszczeń

zlokalizowanych pod podjazdem do I  Pawilonu Szpitalnego dla potrzeb szatni  dla personelu

medycznego w zakresie instalacji c.o. 

Przedmiotowe  pomieszczenia  znajdują  się  pod  częścią  podjazdu  dla  karetek  pogotowia.

Pomieszczenia te są częściowo zagłębione  w terenie. 

Część pomieszczeń wraz z korytarzem została wyremontowana kilka lat temu i jest użytkowana.

Znajdują  się tam magazyny brudnej  i  czystej  bielizny wraz ze śniadalnią i  pomieszczeniami

sanitarnymi pracowników. 

Do  pomieszczeń  magazynowych,  po  drugiej  stronie  korytarza,  doprowadzone  są  wszystkie

media.  W  trakcie  robót  budowlanych  instalacyjnych  przy  pomieszczeniach  magazynowych

przewidziano podłączenie  pomieszczeń szatni do instalacji sanitarnych i grzewczych w budynku.

Wykonano w korytarzu instalację c.o., za trójnikiem zamontowano zawory odcinające, dn 32, na

odgałęzieniu przeznaczonym dla potrzeb szatni. 

Niniejsze opracowanie obejmuje instalację centralnego ogrzewania w adaptowanych 

pomieszczeniach

Pozostałe instalacje objęte są oddzielnym opracowaniem.

3. INSTALACJA C.O.

3.1 Charakterystyka instalacji

- Źródło ciepła : węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej znajdującej się na terenie 

szpitala

- Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego :   90 / 70 0C

- Działanie ogrzewania bez przerwy, z osłabieniem w nocy
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- System ogrzewania dwururowy, pompowy wodny z rozdziałem dolnym

- Temperatury obliczeniowe zewnętrzne wg PN – 92/B-02403

- Temperatury pomieszczeń ogrzewanych wg PN – 92/B-02402 

- Strefa klimatyczna III, tz = -20,0C

Dokonano obliczeń współczynników k przegród oraz strat ciepła poszczególnych pomieszczeń w

oparciu  o  normy  PN-EN  ISO  6946  oraz  PN-B-03406.  Zestawienie  współczynników  k  dla

przegród budowlanych, strat cieplnych pomieszczeń, oraz obliczenia hydrauliczne wykonano za

pomocą programu komputerowego InstalTHERM. 

Dokładne obliczenia strat  ciepła  znajdują  się  w egzemplarzu archiwalnym.  Wynik  obliczenia

wraz z doborem grzejników dołączono do niniejszego opracowania.

3.2 Opis rozwiązań projektowych

Niniejsze opracowanie obejmuje instalację centralnego ogrzewania w adaptowanych 

pomieszczeniach.

Zaprojektowano podłączenie  instalacji  c.o.  w adaptowanych pomieszczeniach do istniejącej

instalacji, w korytarzu gdzie wykonano instalację c.o. w trakcie robót budowlanych. Za trójnikiem

zamontowano zawory odcinające,  dn 32, na odgałęzieniu przeznaczonym dla potrzeb szatni.

Podłączenie należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową.

3.3  Zastosowane materiały do instalacji C.O.

3.3.1 Rurociągi 

Instalację  wykonać z rur  wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT składających się  z kopolimeru

octanowego polietylenu (PE-RT – DOWLEX) opornego na wysokie temperatury (prod. wg DIN

16833)  oraz  taśmy aluminiowej  zgrzewanej  doczołowo  ultradźwiękami,  systemu  KAN-therm

Press lub innego, równoważnego o takich samych parametrach. 

Połączenia  przewodów  wykonać  za  pomocą  systemowych  kształtek  tworzywowych  z

polifenylosulfonu  (PPSU)  z  kolorowymi  pierścieniami,  oraz  tuleją  zaciskową  stalową

ocynkowaną, pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany

wyciek przy ciśnieniu 1,5bar. Złączki te charakteryzują się uszczelnieniem za pomocą uszczelki

typu oring, chowanym w łączniku kształtki, której konstrukcja pozwala na wykonanie połączenia

bez fazowania rury.

Izolację  cieplną  rurociągów  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-85/B-02421  „  Izolacja  cieplna

rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.”
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3.3.2 Elementy grzejne

Przy określeniu mocy cieplnej grzejników brano pod uwagę funkcję pomieszczeń, wymaganą

temperaturę. 

Do pokrycia obliczeniowych strat ciepła poszczególnych pomieszczeń przyjęto montaż stalowych

płytowych  gładkich  grzejników  f-my  PURMO,  Ventil  Compact  typ  CV,  lub  równoważne, o

wysokości 600 mm i 900 mm, z wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi.

Zainstalowane  zawory  termostatyczne  grzejnikowe  pozwolą  na  utrzymanie  temperatury  w

poszczególnych  pomieszczeniach  z  uwzględnieniem  temperatury  zewnętrznej.  W  miejscach

gdzie nie wymagana jest regulacja przepływu zaleca się montować zawory kulowe. Większość

grzejników zamontowana będzie pod oknami. Grzejniki należy montować na wysokości min. 12

cm nad posadzką  i 10 cm od lica ściany wykończonej. Mocowanie grzejników ( podpory, ślizgi)

systemowo,  wg  wytycznych  producenta.  Sposób  zawieszenia  grzejników  ma  zapewnić  ich

stabilność.

3.3.3 Armatura

Przy grzejnikach płytowych przewidziano montaż zaworów termostatycznych f-my DANFOSS

przy grzejnikach, lub równoważne. 

Zainstalowane  zawory  nastawne  (ogrzewanie  podłogowe)  i  termostatyczne  grzejnikowe

pozwolą  na  utrzymanie  temperatury w  poszczególnych  pomieszczeniach  z  uwzględnieniem

temperatury zewnętrznej. W miejscach gdzie nie wymagana jest regulacja przepływu zaleca się

montować  zawory  kulowe.  Zaleca  się  zamontowanie  w  miejscach  ogólno  dostępnych

zabezpieczeń przed kradzieżą.

3.3.4 Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie  instalacji  przewiduje  się  poprzez  automatyczne  odpowietrzniki  z  zaworem

stopowym na grzejnikach.

3.3.5  Izolacja.

Przewody w kotłowni należy izolować termicznie za pomocą otulin izolacyjnych Thermaflex i

płaszczem z folii PVC.

Grubość izolacji zgodnie z obowiązującą normą  wynosi :

zasilanie  : dn 15  ÷ dn 25 mm -  20mm

dn 32  ÷ dn 65 mm -  25mm

powrót   :     dn 15  ÷ dn 50 mm    -  20mm

dn 65 mm -  25mm
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Izolację  cieplną  rurociągów  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-85/B-02421  „  Izolacja  cieplna

rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.”

3.3.6 Płukanie instalacji

Każdy zespół grzejnikowy należy indywidualnie przepłukać  mieszanką wodno -  powietrzną z

uwagi  na montaż zaworów termostatycznych. Całość  instalacji  płukać  bardzo starannie przy

całkowicie  otwartych  zaworach  termostatycznych.  Próbę  instalacji  wykonać  na  ciśnienie  0.6

MPa. Przed rozpoczęciem rozruchu instalacji w stanie gorącym należy zawory przy grzejnikach

ustawić wg nastaw wskazanych w dokumentacji, a następnie założyć głowice termostatyczne.

Próbę ciśnieniową wykonać na zimno i na gorąco.

3.3.7 Próby ciśnieniowe

Próbę na zimno należy wykonać na ciśnienie minimalne próbne = ciśnienie robocze + 0,2 MPa

nie mniej niż 0,4MPa. Próbę hydrauliczną instalacji na zimno należy rozpocząć od napełnienia jej

wodą i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jeżeli po upływie tego czasu nie stwierdzimy

żadnych nieszczelności  należy podnieść ciśnienie do ciśnienia próbnego przy użyciu pompy

ciśnieniowej i obserwować instalacje przez ½ h.

Po wykonaniu tej czynności i nie stwierdzeniu żadnych wycieków ani odkształceń instalacji, a

ciśnienie  będzie  się  utrzymywać  na  stałym  poziomie,  należy  sporządzić  protokół  z  próby

szczelności.

Po  próbie  szczelności  na  zimno  należy  trzykrotnie  przepłukać  instalację  w  celu  usunięcia

zanieczyszczeń i  poddać próbie  na gorąco  przy parametrach  normalnej  pracy.  Podczas tej

czynności  należy  sprawdzić  poprawność  działania  wszystkich  urządzeń  grzewczych  oraz

szczelność wszystkich połączeń. 

W czasie wykonywania próby szczelności połączonej z płukaniem instalacji  wszystkie zawory

grzejnikowe muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia. Instalację c.o. z zaworami

termostatycznymi należy nawadniać wodą uzdatnioną zgodnie z PN-93/C-04601. 

Podczas badań należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody gdyż zmiana jej

temperatury o 10°C powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 do 1,0 bar. 

Przed badaniem szczelności należy dokładnie odpowietrzyć instalację.

4. Uwagi końcowe

1. Całość robót związanych z wykonaniem niniejszego opracowania należy wykonać zgodnie z

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, Część II /

89 Instalacji sanitarnych i przemysłowych.

Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY”s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia,
Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4



        Projekt  Szatni dla personelu medycznego pod podjazdem do I Pawilonu Powiatowego  Szpitala 

     Specjalistycznego w Stalowej Woli

    Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

    Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
    

Instalacja C.O.

- 7 -

2. Roboty  instalacyjne  powierzyć  firmom  uprawnionym  do  projektowanego  zakresu  robót.

Wykonawca winien mieć uprawnienia do wykonywania instalacji w systemie WIRSBO.

3. Przy  robotach  należy  przestrzegać  przepisów  BHP.  Prace  montażowe  należy  wykonać

zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.

4. Całość robót wykonać zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń, Wytycznymi Obsługi i 

Eksploatacji oraz przepisami BHP i PPOŻ.

Opracował:
Wioletta Spędzia
mgr inż
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