
Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Zestawienie rur, kształtek i złączek

0.9425 19 m

0.9432 31 m

0.9616 45 m

0.9620 17 m

Adapter mosiężny GW1"×GZ3/4" 1"w - 3/4"z 9032.02 1 szt.

16 - 1/2"z K-901000 1 szt.

25 - 1"z K-901002 1 szt.

Kolano zaprasowywane PPSU 32 K-900403 18 szt.

Łącznik PPSU z pierścieniem zaprasowywanym 20 - 16 K-900350 3 szt.

Łącznik PPSU z pierścieniem zaprasowywanym 25 - 16 K-900351 1 szt.

Łącznik PPSU z pierścieniem zaprasowywanym 25 - 20 K-900352 1 szt.

6090.050 2 szt.

6090.09 8 szt.

16 - 1/2"w K-905000 18 szt.

Trójnik zaprasowywany PPSU 16 - 16 - 16 K-900500 4 szt.

Trójnik zaprasowywany PPSU 16 - 20 - 16 K-900607 1 szt.

Trójnik zaprasowywany PPSU 20 - 16 - 16 K-900600 4 szt.

Trójnik zaprasowywany PPSU 20 - 20 - 16 K-900606 1 szt.

Projekt Szatni dla personelu medycznego pod podjazdem do I Pawilonu 
Powiatowego  Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

KAN-therm Press

Rury - KAN-therm Press

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal (PN12) w 
zwoju

25 x 2,5

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal (PN12) w 
zwoju

32 x 3,0

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w 
zwoju

16 x 2,0

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w 
zwoju

20 x 2,0

Kształtki - KAN-therm Press

Kolanko z pierścieniem zaprasowywanym z gwintem 
zewnętrznym

Kolanko z pierścieniem zaprasowywanym z gwintem 
zewnętrznym

Płytka montaż.do bat.- tworzywowa pojed.

Płytka montaż.do podejść do bat. podw.(50-150)

Podejście do baterii z pierścieniem zaprasowywanym, z 
korkiem



Trójnik zaprasowywany PPSU 20 - 16 - 20 K-900601 2 szt.

Trójnik zaprasowywany PPSU 20 - 25 - 20 K-900608 2 szt.

Trójnik zaprasowywany PPSU 25 - 16 - 25 K-900603 1 szt.

Trójnik zaprasowywany PPSU 25 - 25 - 25 K-900502 2 szt.

Trójnik zaprasowywany PPSU 32 - 20 - 25 K-900610 2 szt.

Złączka zaprasowywana z gwintem zewn. 20 - 1/2"z K-900001 3 szt.

Złączka zaprasowywana z gwintem zewn. 25 - 3/4"z K-900003 3 szt.

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych
6 mm 45 m

6 mm 17 m

6 mm 19 m

6 mm 31 m

Zestawienie zaworów i armatury

Armatura różna dowolnego producenta

Zawory - Armatura różna dowolnego producenta
Zawór kulowy wg DIN 1988 15 2 szt.

Zawór kulowy wg DIN 1988 20 2 szt.

Zestawienie baterii i punktów czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. dla umywalki 6 szt.

Bat. czerp. natryskowa 2 szt.

Płuczka ustępowa 2 szt.

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 18 mm

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 22 mm

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 25 mm

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 35 mm

Zaw. kulowy DN15

Zaw. kulowy DN20
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Typ Kod katalogowy Skrót

0.9425 0 18,5

0.9432 0 30,6

0.9616 0 44,3

0.9620 0 16,3
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Narzucone
[m]

Dobrane
[m]

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 
(PN12) w zwoju 25 x 2,5

KAN_ww_Univer_z
w

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 
(PN12) w zwoju 32 x 3,0

KAN_ww_Univer_z
w

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal 
(PN12) w zwoju 16 x 2,0

KAN_ww_Univer2_
zw

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal 
(PN12) w zwoju 20 x 2,0

KAN_ww_Univer2_
zw


