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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejacych niezagospodarowanych pomieszczenh
zlokalizowanych pod podjazdem do | Pawilonu Szpitalnego dla potrzeb szatni dla personelu
medycznego w zakresie instalacji c.o.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie pod czescig podjazdu dla karetek pogotowia.
Pomieszczenia te sg cze$ciowo zagtebione w terenie.

Czes¢ pomieszczeh wraz z korytarzem zostata wyremontowana kilka lat temu i jest uzytkowana.
Znajdujg sie tam magazyny brudnej i czystej bielizny wraz ze $niadalnig i pomieszczeniami
sanitarnymi pracownikow.

Do pomieszczen magazynowych, po drugiej stronie korytarza, doprowadzone sg wszystkie
media. W trakcie robé6t budowlanych instalacyjnych przy pomieszczeniach magazynowych
przewidziano podtgczenie pomieszczen szatni do instalacji sanitarnych i grzewczych w budynku.
Wykonano w korytarzu instalacje c.o., za tréjnikiem zamontowano zawory odcinajgce, dn 32, na
odgatezieniu przeznaczonym dla potrzeb szatni.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania w adaptowanych
pomieszczeniach

Pozostate instalacje objete sg oddzielnym opracowaniem.

3. INSTALACJA C.O.

3.1 Charakterystyka instalacji

- Zrédbo ciepta : wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej znajdujgcej sie na terenie
szpitala

- Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego : 90/ 70 °C

- Dziatanie ogrzewania bez przerwy, z ostabieniem w nocy
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- System ogrzewania dwururowy, pompowy wodny z rozdziatem dolnym
- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg PN — 92/B-02403

- Temperatury pomieszczen ogrzewanych wg PN — 92/B-02402

- Strefa klimatyczna lll, tz = -20,0C

Dokonano obliczen wspétczynnikdw k przegréd oraz strat ciepta poszczegdlnych pomieszczeh w
oparciu o normy PN-EN ISO 6946 oraz PN-B-03406. Zestawienie wspotczynnikdw k dla
przegrod budowlanych, strat cieplnych pomieszczen, oraz obliczenia hydrauliczne wykonano za
pomocg programu komputerowego InstalTHERM.

Dokfadne obliczenia strat ciepta znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym. Wynik obliczenia

wraz z doborem grzejnikéw dotgczono do niniejszego opracowania.
3.2 Opis rozwigzan projektowych

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania w adaptowanych
pomieszczeniach.

Zaprojektowano podfgczenie instalacji c.o. w adaptowanych pomieszczeniach do istniejgcej
instalacji, w korytarzu gdzie wykonano instalacje c.o. w trakcie robét budowlanych. Za trojnikiem
zamontowano zawory odcinajgce, dn 32, na odgatezieniu przeznaczonym dla potrzeb szatni.

Podtgczenie nalezy wykona¢ zgodnie z czgscig rysunkowa.

3.3 Zastosowane materialy do instalacji C.O.

3.3.1 Rurociagi

Instalacje wykonaé¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT skfadajgcych sie z kopolimeru
octanowego polietylenu (PE-RT — DOWLEX) opornego na wysokie temperatury (prod. wg DIN
16833) oraz tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwigkami, systemu KAN-therm
Press lub innego, rownowaznego o takich samych parametrach.

Potgczenia przewodéw wykonaé za pomocg systemowych ksztattek tworzywowych z
polifenylosulfonu (PPSU) 2z kolorowymi pierécieniami, oraz tulejg zaciskowg stalowg
ocynkowang, pozwalajgcg na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany
wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Ztgczki te charakteryzujg sie uszczelnieniem za pomocg uszczelki
typu oring, chowanym w tgczniku ksztattki, ktorej konstrukcja pozwala na wykonanie potgczenia
bez fazowania rury.

Izolacje cieplng rurociggdbw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , lzolacja cieplna

rurociggow, armatury i urzadzehn. Wymagania i badania.”

Biuro Projektowe ,,ART. — FAKTORY”s.c., arch. Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia,
Debica, ul. Powstania Styczniowego 4



b Projekt Szati dla personelu medycznego pod podjazdem do I Pawilonu Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Stalowej Woli

fé 0@ Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Instalacja C.O.

3.3.2 Elementy grzejne 5
Przy okresleniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen, wymagang
temperature.
Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegdlinych pomieszczen przyjeto montaz stalowych
ptytowych gtadkich grzejnikow f-my PURMO, Ventil Compact typ CV, lub réwnowazne, o
wysokosci 600 mm i 900 mm, z wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi.
Zainstalowane zawory termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie temperatury w
poszczegdlnych pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W miejscach
gdzie nie wymagana jest regulacja przeptywu zaleca sie montowa¢ zawory kulowe. Wigkszo$¢
grzejnikdbw zamontowana bedzie pod oknami. Grzejniki nalezy montowa¢ na wysokosci min. 12
cm nad posadzkag i 10 cm od lica $ciany wykonczonej. Mocowanie grzejnikoéw ( podpory, slizgi)
systemowo, wg wytycznych producenta. Sposdb zawieszenia grzejnikbw ma zapewnic ich
stabilnos¢.

3.3.3 Armatura

Przy grzejnikach ptytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych f-my DANFOSS
przy grzejnikach, lub rbwnowazne.

Zainstalowane zawory nastawne (ogrzewanie poditogowe) i termostatyczne grzejnikowe
pozwolg na utrzymanie temperatury w poszczegdlinych pomieszczeniach z uwzglednieniem
temperatury zewnetrznej. W miejscach gdzie nie wymagana jest regulacja przeptywu zaleca sie
montowa¢ zawory kulowe. Zaleca sie zamontowanie w miejscach ogdlno dostepnych

zabezpieczen przed kradzieza.

3.3.4 Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym na grzejnikach.

3.3.5 Izolacja.

Przewody w kottowni nalezy izolowaé termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcg normg wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrét dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm
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Izolacje cieplng rurociggdw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , lzolacja cieplna

rurociggow, armatury i urzadzeh. Wymagania i badania.”

3.3.6 Plukanie instalacji
Kazdy zespét grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszankg wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykonaé na cidnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie gorgcym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozy¢ gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykona¢ na zimno i na gorgco.

3.3.7 Proby cisnieniowe

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpoczg¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie do ciSnienia prébnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez 7z h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekow ani odksztatcen instalacji, a
ciSnienie bedzie sie utrzymywaé na stalym poziomie, nalezy sporzgdzi¢ protokdt z préby
szczelno$ci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukac instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i poddaé probie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnoSci nalezy sprawdziC poprawnos$¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz
szczelno$¢ wszystkich potgczen.

W czasie wykonywania proby szczelnosci potagczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadniaé¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

Podczas badan nalezy utrzymywacé w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10°C powoduje zmiane cisnienia o 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

4. Uwagi koncowe

1. Catosé robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego opracowania nalezy wykonac¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, Cze$¢ I /

89 Instalacji sanitarnych i przemystowych.
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2. Roboty instalacyjne powierzy¢ firmom uprawnionym do projektowanego zakresu robdt.

Wykonawca winien mie¢ uprawnienia do wykonywania instalacji w systemie WIRSBO.

3. Przy robotach nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Prace montazowe nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi.

4. Catosé robdt wykonac zgodnie z DTR poszczegoélnych urzgdzen, Wytycznymi Obstugi i
Eksploatacji oraz przepisami BHP i PPOZ.

Opracowat:
Wioletta Spedzia
mgr inz
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