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Opis techniczny 

1. Przedmiot projektu. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa szatni dla personelu Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów - branża 

konstrukcyjna. 

 

2. Podstawa projektu.  

Podstawę projektu stanowi : 

- inwentaryzacja stanu istniejącego 

- projekt branży architektonicznej 

- projekt budowlany z ekspertyzą techniczną 

- obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 

3. opis projektowanych robót budowlanych. 

W ramach inwestycji projektuje się : 

- wyburzenie części istniejących ścian działowych. 

Projektuje się wyburzenia ścianek grubości 12cm i grubości 24cm.  

- budowę nowych ścian działowych. 

Zaprojektowano ściany murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowej M5. 

Nad otworami drzwiowymi w projektowanych ściankach należy wykonać nadproża 

żelbetowe o przekroju 12x20cm. Nadproża wykonać z betonu B25, zbrojenie podłużne 

dołem i górą 2#10 (RB500W) , strzemiona Ø 6 co 7cm(St0S). Nadproże NŻ-3 zbrojone 

podłużnie dołem 3#10. 

Nadproże Nst-3 zaprojektowano jako stalowe z dwu C50 z jednej strony oparte na 

ścianie, z drugiej kotwione w słupie żelbetowym kotwami wklejanymi Hilti HIT RE500 + 

HAS(-E)R. 

 

- zamurowanie części otworów drzwiowych. 

  Otwory zamurować murem z cegły pełnej klasy 100 na zaprawie cementowo-

wapiennej klasy 50. 

 



- wykucie otworów drzwiowych w istniejących murowanych ścianach działowych 

grubości 12cm. 

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi  należy osadzić  nadproża ze stalowych 

profili walcowanych 2xC50. 

Kolejność robót przy wykonywaniu nadproży stalowych : 

- wyciąć bruzdy do połowy szerokości ściany 

- osadzić w bruzdach belki stalowe. Belki osadzać na poduszkach z zaprawy 

cementowej M12 grubości 150mm, po związaniu zaprawy belki należy starannie 

podklinować. 

- wyciąć bruzdy dla osadzenia pozostałych belek, osadzić belki i podklinować. 

- skręcić belki 

- po osadzeniu wszystkich belek, związaniu zaprawy i podklinowaniu belek wykuć 

projektowane otwory. 

- osadzić siatkę Rabitza i wykonać tynk. 
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