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PROJEKTOWANE WARSTWY PRZEGRÓD

DOCIEPLENIE STROPU:
- istniejąca kostka brukowa na warstwach podbudowy
- strop istniejący zagruntowany środkiem Atlas Unigrunt (lub równoważny)
po wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków
- styropian EPS-100-38 gr. 12 cm mocowany mechanicznie oraz na kleju
- wełna mineralna Toprock Super gr. 20 cm
- folia paroizolacyjna
- sufit podwieszany

POSADZKI:
- gres na kleju elastycznym Atlas Plus gr. ok 2 cm
- środek gruntujący Atlas Unigrunt
- wylewka cementowa gr. 5 zbrojona siatką, odizolowana od ścian
  profilem dylatacyjnym.
- folia PE czarna typ 200
- styropian EPS-100-38 gr. 8 cm
- papa Icopal fundament Szybki Profil SBS
- grunt pod warstwy papy Siplast Primer
- istniejący podkład betonowy po wyrównaniu warstwy wierzchniej

DOCIEPLENIE ŚCIANY:
- tynk silikatowy cienkowarstwowy
- silikatowa powłoka pośrednia
- siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju
mineralna zaprawa zbrojąca
- wełna mineralna gr. 15 cm niepalna (klasa A1) mocowana mechanicznie
oraz na kleju mineralnym.
- emulsja gruntująca
- istniejąca ściana murowana

Uwagi:

1. Poziomy parapetów okiennych podano od poziomu
posadzki.

2. Posadzkę w pomieszczeniach mokrych wykonać z
0,5% spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.

3. Na ścianach wokół umywalek wykonac fartuch z
płytek ceramicznych szer. 0,6 m, na wysokość 2 m.

4. Ściany działowe zbroić co 3 warstwy cegieł
bednarką ze stali ocynkowanej, którą należy
kotwić w ścianach nośnych lub w słupach.

5. Istniejące luksery należy wymienić na nowe o
odporności ogniowej EI 60. Zamontować parapety
z konglomeratów marmurowych.
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