Samodzielny Publiczny Zespdt Zaktadéw Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

111.2.230/ 450 ZP/ 121 /2018 Stalowa Wola, dnia 22. 05. 2018r.

Wszyscy zainteresowani
Postepowaniem przetargowym

Dot. : przetargu nieograniczonego na dostawe odczynnikow i materialéw zuzywalnych wraz z dzierzawg
aparatury do wykonywania badan dla potrzeb Dzialu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli , ogloszony po nr 2018/S 074-163885 dnia 17/04/2018

Informujemy, ze wplynely nastepujace pytania dotyczace SIWZ:
Pytanie nr 1
W zwiazku z rozbierznymi odpowiedziami na pytania nr 10 i 47, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy
dopuszcza test BHCG wylacznie jako test cigzowy?
Odp. Tak

Pytanie nr 2

Dot. Zadania nr 1 pkt 5 parametréw analizatora biochemicznego zintegrowanego systemu: Czy Zamawiajacy
dopusci, aby oznaczanie jonéw odbywalo si¢ przy pomocy bezobstugowego zintegrowanego moduhu ISE?
Uzasadnienie: Oferent posiada technologie zintegrowanych elektrod jonoselektywnych, ktére sa technologia
zdecydowanie bardziej zaawansowana, poniewaz technologia ICT ( ang. Integrated Chip Technology) w
odréznieniu od systemu wymiany pojedyfczych elektrod, jest technologia niezawodna, ktéra chroni przed
mozliwoscia wystapienia szeregu probleméw technicznych, wystepujacych podczas wymiany pojedynczych
elektrod — sa to m.in. problemy ze szczelnoscia miedzy poszezegdlnymi elektrodami, koniecznoscia korelacji
wobec pozostatych 3 elektrod ( sa 4 elektrody: sodowa, potasowa, chlorkowa i referencyjna) i bardzo duzym
prawdopodobnienstwem nieskorelowania si¢ wszystkich elektrod. Marnuje to czas oraz pieniadze szpitala, a
dodatkowo naraza na niebezpieczenistwo niemoznosci wykonania oznaczen ISE do czasu przyjazdu inzyniera
serwisowego. Oznaczenia ISE sg oznaczeniami bardzo waznymi, moga by¢ konieczne do wykonania w trybie
cito, mogg decydowac o zyciu lub $mierci pacjenta. Dodatkowym argumentem przemawiajacym na korzy$é
technologii zintegrowanych elektrod jest fakt iz w przypadku technologii niezintegrowanych elektrod i
pojedynczej ich wymiany, kazda z elektrod posiada rozna stabilnos¢. Powoduje to koniecznosé ich wymiany w
réznych terminach i sa sygnalizowane czgsto jedynie poprzez pogorszenie jakosci parametréw, co jest spora
niedogodnoscia dla laboratorium. Antycypujac ewentualne podniesienie kwestii rzekomej lepszej ceny
rozwigzania z elektrodami wymienianymi pojedynczo, pragniemy z cala moca podkreslié, ze technologia ICT
moze broni¢ si¢ cenowo sama, jesli zostanie poréwnana w zrownowazony, sprawiedliwy sposob.

Odp. TAK.

Odpowiedzi na pytania stanowia integralng czes¢ SIWZ. Prosze o uwzglednienie ich tredci
w sktadanych ofertach przetargowych , formularzach cenowych, parametry techniczne opisu przedmiotu
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