ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

Typ

Dw 01

Dw 0O1a

Dw 02

Dw 03

Dw 04

Dw 05

SCHEMAT

LEGENDA :

Szkio
bezpieczne
hartowane

*

Szkio
bezpieczne
hartowane
mleczne

Szkio o
odpornosci
ogniowej EI60

El60

900

800

1000

2000

2000

2000

WYMIARY So

1020

920

1120

Ho

2060

2060

2060

TYP

ILOSC

SUMA

MATERIAL

drzwi drewniane

drzwi drewniane

drzwi drewniane

drzwi drewniane

drzwi drewniane

drzwi drewniane

WSPOLCZ.
PRZENIKANIA U

bez wymagan

bez wymagan

bez wymagan

bez wymagan

bez wymagan

bez wymagan

KOLOR

biaty

biaty

biaty

Wiy

biaty

biaty

OSCIEZNICA

oscieznica stal. w kol. biatym

oscieznica stal. w kol. biatym

oscieznica stal. w kol. biatym

oscieznica stal. w kol. biatym

oscieznica stal. w kol. biatym

oscieznica stal. w kol. biatym

SZKLENIE

LOKALIZACJA

pokéj pracownika, korytarz,
sala sekcji, szatnia czysta,
przedsionek

$luza szatniowa

magazyn $rodkéw
dezynfekcyjnych, pom.
porzadkowe

WC dla niepetnosprawnych

chtodnia, sala sekgcji,
komunikacja

kancelaria

ODP. ANTYWL.

ODP.OGNIOWA

OKUCIA

Klamka: RUKO MI951204

Klamka: RUKO MI951204

Klamka: RUKO MI951204

Klamka: RUKO 951204
Blokada WC RUKO 951550

Klamka: RUKO MI951204

Klamka: RUKO MI951204

UWAGI

drzwi wyposazy¢ na wysokosci 6
cm w prostokqtng kratke
wentylacyjng

9x45 cm wykonanq ze stali nierdz.
satynowane;]

drzwi wyposazy¢ na wysokosci Gem
w  prostokqtng kratkg wentylacyjnq
9x45 cm wykonang ze stali nierdz.
satynowanej oraz pikiogram
informacyjny (wc dla niepetnospr.)
125x125%1,.5mm

drzwi wyposazy¢ w piktogram
informacyjny (numer pokoju
goscin., nazwa pomieszczenia)
125x125x1,5mm

drzwi wyposazy¢ na wysokosci 6em
w prostokqtnq kratke wentylacyjng
9x45 c¢cm wykonang ze stali nierdz.

satynowanej

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYC | SKORYGOWAC NA BUDOWIE, KOLOR STOLARKI - DO AKCEPTACJI
OSCIEZE ZLICOWAC ZE SCIANAMI ZGODNIE Z RYSUNKAMI

* DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW / ELEMENTOW ROWNOWAZNYCH ODPOWIADAJACYCH FORMIE | CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ

ZAPROPONOWANE
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Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
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