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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot odnosi si¢ do przebudowy budynku gospodarczo- garazowego

zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 3223. Budynek jednokondygnacyjny (parter),

stanowigcy czesci Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych, niepodpiwniczony.

Planowana inwestycja obejmuje petny zakres rob6t budowlano — montazowych,

poczynajac od robét ziemnych, a konczac na robotach wykonczeniowych.

Przewidywany zakres rob6t przedstawia si¢ nastgpujaco:

— roboty rozbiérkowe,

— roboty ziemne,

— roboty zbrojarskie,

— roboty betoniarskie,

— roboty izolacyjne,

— roboty murarskie,

— roboty tynkarskie,

— roboty wykonczeniowe,

— roboty instalacyjne.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Stan zagospodarowania dziatki przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na terenie dziatka

nr ewid. 3223 obreb 1 Zaklikéw, znajduje si¢:

przedmiotowy budynek gospodarczo - garazowy,
budynek socjalno- biurowy,
budynki warsztatowe i magazynowe,

istniejacy zjazd z drogi gminnej i tereny utwardzone na dziatce.

Dziatka uzbrojona jest w nastepujaca infrastrukture techniczna:

- sie¢ energetyczna niskiego napiecia,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- zjazd z drogi gminne;.



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ szczegdlne

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) Wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gt. Powyzej 1,5 m
- nie wystepuje
b) wysokos¢ obiektu powyzej 5 m
- nie wystepuje
¢) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m
- nie wystepuje
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych
- nie wystepuje
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych
- nie wystepuje
f) roboty wyk. Przy uzyciu dzwigéw lub §miglowcow
- nie wystepuja
g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory
- nie wystepuja
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoiki,
filary 1 pylony
- nie wystepuje
j) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
- nie wystepuje
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej

dwie osoby, okreslenie sposobu wykonania. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci



powyzej 1,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode

ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako: szkolenia wstepne na stanowiskach

roboczych oraz szkolenia okresowe.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE,
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac
plac budowy:
— Oznakowanie terenu,
—  Wykonanie drég, wyjs¢ i przejse,

— Urzadzenie sktadowiska materialéw 1 wyrobéw

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— Posiada¢ uprawnienia budowlane,

— Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— Dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— Organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikoéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigzanymi z warunkami  $rodowiska pracy,

— Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, i bezpieczne narzedzia. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochron¢ przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Nalezy zaopatrzy¢ miejsce pracy w

przeno$ng apteczke pierwszej pomocy oraz instrukcji p.poz. i sprzet.
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