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Krasnik, Marzec 2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami),

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 2294/6 obreb 3 Stalowa Wola
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski, wojewddztwo: podkarpackie
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci: Sprawdzajacy:
Architektura

mgr inz. arch. Marek Mizak mgr inz. arch. Wactaw Kondziota
2331/Lb/84 2550/Lb/85

Konstrukcja

mgr inz. arch. Marek Mizak mgr inz. Daniel Kedzierski
2331/Lb/84 LUB/0231/POOK/10
Sanitarna

inz. Marian Szafran mgr inz.. Jacek Jaruga
1746/L.b/92, 785/Lb/78, 436/Lb/88 431/Lb/2001

Elektryka

mgr inz. Michat Krasinski mgr inz. Artur Lucka

LUB/0137/PWOE/10 LUB/0135/PWOE/10
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Marek Michat Mizak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2331/Lb/84,

jest wpisany na liste cztonkdéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0057.

Cztonek czynny od: 04-04-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2017 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

LB-0057-8F47-AY7A-9BD8-2144

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POISKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.

(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Wactaw Stanistaw Kondziola
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2550/Lb/85,
jest wpisany na liste czionkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architekiéw RP
pod numerem: LB-0108.

Cztonek czynny od: 06-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-09-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

LB-0108-A737-9F7C-3CY2-B58C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TMC-DSK-XKW *

Pan Daniel Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0343/07
adres zamieszkania ul. Jagielloriska 138, 23-200 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-11-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy-pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5D3-FJN-HBP *

Pan Marian Szafran o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0596/01

adres zamieszkania Spodtdzielcza 4/60, 23-200 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.
Znak: ABU.OU.7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 3i4 , art. 13 ust. 1 pkt. 1i2, ust2,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4, ust 3 pkt. 1
i 3 iust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz.U.00.106.1126/ oraz
§ 3 ust. 1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38/, w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednolity w Dz.U.80.9.26 z p6zn. zmianami/ - po rozpatrzeniu

wniosku Pana Jacka Piotra Jarugi z dnia 04 pazdziernika 2001r., wobec zlozenia egzaminu z
wynikiem pozytywnym-

Pan Jacek Piotr JARUGA

magister inzynier urzadzen sanitarnych
urodzona dnia 23 pazdziernika 1968 r w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 431/Lb/2001

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazato, ze Pan Jacek Piotr Jaruga:

1. Spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wymaganej praktyki niezbedne do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci;

2. Zitozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzja niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Jacek Piotr Jaruga
ul. Piaskowa 24/86
23-200 Krasnik
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7LN-EP9-I3] *

Pan Jacek Jaruga o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3607/02

adres zamieszkania ul. Zytnia 32 B, 23-200 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-YY8-Y5H-J2Y *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Rudawnirtwa



" LUBELSKA
- OKREGOWA
i | 5 4 B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010,
' INZYNIEROW

SEEEIEEE BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /242 -7132/242/10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 wust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, an. 13 ust. 1 pkt. 112 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transp i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu post¢powania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Robert KOPEC
magister inzynier
urodzony dnia 21 wrzeénia 1971 r. w Lublinie

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0132/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn zm./ odst¢puje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnice z art. 12 ust. 7 w/w ustawy ~ Prawo budowlane - podstawg do wykonywania dzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wladciwej izby samorzadu zawodowego. /

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawice,
za  posrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. Czlonek Przewodniczacy

Skladu Orzekajgcego OKK.

grinz. Maria Kosler drinz. taw Worynski

Otrzymuja:

ﬁ) Pan Tomasz Kopeé
ul. Paderewskiego 14/38,
20-860 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-M91-97X-83U *

Pan Tomasz Robert Kopeé o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11
adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Koninskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu Zna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.

= =



II. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla

Srédmiescie w Stalowej Woli,

- Decyzja Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
Mapa do celéw projektowych.



GEO-Projekt INVEST SP. Z O.0O. :
23-200 KRASNIK  ul. Urzedowska 139 @ GEO-PROJEKT
geoprojekt.lublin@ gmail.com ‘

TEL. 791 640 120

I1I. INWENTARYZACJA

Obiekt: Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 2294/6 obrgb 3 Stalowa Wola
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski, wojewddztwo: podkarpackie
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Zakres: Projekt budowlany

Projektant: mgr inz. Daniel Kedzierski
nr upr. LUB/0231/POOK/10

Krasnik, Marzec 2017



OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego budynku jako
material wyjsciowy dla projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji zwigzanej z
przebudowa i modernizacja energetyczng budynku prosektorium Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli. Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ na dziatka nr ewid.
2294/6 obreb 3 Stalowa Wola na ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, powiat: stalowowolski,

wojewodztwo: podkarpackie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostalo sporzadzone na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw w terenie.

3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE LOCZBOWE OBIEKTU

Parametr | Warto$é | Jednostka
Stan istniejacy
Dtugo$¢ budynku 13,00
Szeroko$¢ budynku 13,00 m
Wysoko$¢ budynku w kalenicy 11,07
Powierzchnia zabudowy 169,00
Powierzchnia catkowita 169,00 m’
Powierzchnia uzytkowa 121,49
Kubatura netto 386,34 m’

4. FUNKCJA I ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m’]
01 Korytarz 2,54
02 Zaplecze 2,86
03 Pokéj 7,83
04 Pokéj socjalny 10,72
05 Sala sekcji 18,23
06 Przedsionek 2,26
07 Korytarz 4,03
08 Natrysk 1,56
09 Umywalnia 1,17

010 WC 1,65
011 Chtodnia 10,51
012 Przedsionek chtodni 7,13
013 Gabinet lekarski 10,36
014 Komunikacja 7,85
015 Komunikacja 3,65
016 WC 1,11
017 Natrysk 1,22
018 Sala odbioru zwlok 22,93




5. ISTNIEJACE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANE

5.1. Otoczenie budynku

Budynek Prosektorium znajduje si¢ na terenie zespotu zabudowan Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli. Giéwne zabudowania Szpitala znajdujg si¢ od strony
potudniowe;.

Budynek skomunikowany jest ciggami pieszymi i jezdnymi znajdujacymi si¢ w obrebie

dziatki, na ktérej zlokalizowany jest Szpital.
5.2. Forma architektoniczna

Budynek murowany, wolnostojacy, niepodpiwniczony. Zaprojektowany na rzucie
kwadratu o boku 13 metréw. Budynek posiada regularng klasycyzujaca forme, o osiowe;j
artykulacji elewacji. Fasada o centralnie umieszczonym wejsciu znajdujgcym si¢ w podcieniu
wspartym na 2 stupach.

Budynek kryty dachem kopertowym z centralnie umieszczona ozdobng latarnig dachowa,
petnigcg obecnie funkcje wentylacji grawitacyjnej. Dach pokryty ptytami falistymi,
azbestowo-cementowymi (,,eternit”).

Elewacja tynkowana tradycyjng wyprawa tynkarska, w kolorze bezowym o rytmicznych
podziatach. W strefie przyziemia oktadzina z plytek klinkierowych w kolorze zblizonym do
koloru tynku.

Do budynku prowadzi obecnie 5 wejs¢. 3 od strony frontowej, przeznaczone dla
pracownikéw, odbioru zwlok i interesantéw. 1 od strony potudniowej stuzace do przywozu
zwlok 1 jedno wejscie od strony zachodniej — obecnie nie uzytkowane.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzna drewniane, za wyjatkiem drzwi do przywozu zwtok,

ktoére sg aluminiowe z przeszkleniem.
5.3. Konstrukcja

Budynek murowany ze $cianami noénymi.. Sciany, zewnetrzne i wewngtrzne murowane.
Zewngtrzne o grubosci 51 cm murowane z cegly, nieocieplane. Wewnetrzne no$ne o grubosci
38 cm, dzialowe o grubosciach 12 1 6 cm murowane z cegly. Strop Akermana o wysokosci
pustaka 18 cm. Dach spadzisty, wi¢zba drewniana o ukladzie kleszczowo-ptatwiowym.

Rozstaw krokwi ok. 85 cm
54. Instalacje

Budynek wyposazony jest w nast¢pujace instalacje:



- instalacja c.o.,

- instalacja elektryczna,

- instalacja wod.-kan.,

- wentylacja grawitacyjna,

-wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie,
- teletechniczna,

- instalacja chtodzenia komory do przechowywania zwtok.
5.5. Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych

Obecnie brak dostepu do budynku dla 0s6b niepelnosprawnych, brak réwniez w budynku

toalety dostosowanej do potrzeb oséb niepelnosprawnych.

Projektant:
mgr inz. Daniel Kedzierski
nr upr. LUB/0231/POOK/10
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celéw projektowych,

- Decyzja o warunkach zabudowy,

- Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016
roku, poz. 290 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.
U.z2015 ., poz. 1422),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i1 formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy i modernizacji energetycznej budynku
prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Przedmiotowy
obiekt znajduje si¢ na dziatka nr ewid. 2294/6 obreb 3 Stalowa Wola na ul. Staszica 4, 37-450
Stalowa Wola, powiat: stalowowolski, wojewddztwo: podkarpackie.

Projekt uwzglednia przepisy 1 normy aktualnie obowigzujace.

Granica opracowania oznaczona zostala na rysunku projektu zagospodarowania terenu

wykonanego w skali 1:250 linig przerywang — kolor r6zowy i literami ABCDEFGHIA.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestor jest wiascicielem dziatka nr ewid. 2294/6 obreb 3 Centrum, na ktérych
zlokalizowany jest budynek prosektorium przeznaczony do przedmiotowej przebudowy i

modernizacji oraz teren utwardzony.



Stan zagospodarowania dziatki przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na terenie dziatka
nr ewid. 2294/6 obreb 3 Stalowa Wola, znajduje si¢ przedmiotowy budynek prosektorium
oraz zabudowa budynkami Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Projektowana
przebudowa dotyczy budynku parterowego, niepodpiwniczonego, o prostej budowie, na
planie prostokata.

Dziatka obstugiwana jest poprzez istniejacy zjazd z drogi krajowej nr 77 dz. nr ewid.
2735/2 (ul. Staszica), istniejacy zjazd z drogi dojazdowej na dz. nr ewid. 2280/9 (ul.
Jaskiewicza).

Dziatka uzbrojona jest w nast¢pujacg infrastrukture techniczna:

- Zjazd utwardzony,

- Teren utwardzony z miejscami postojowymi dla samochodéw,

- Instalacja elektryczna linii kablowych N. N.,

- Instalacja teletechniczna z zakresie instalacji teleinformatycznych,
- Instalacja kanalizacyjna,

- Instalacja wodna,

- Instalacja cieptownicza,

- Sie¢ oswietleniowa dziatki,

- Ogrodzenie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na rysunku projektu zagospodarowania sporzadzonym w skali 1: 250 pokazano istniejace
obiekty, wejscia do budynku, teren utwardzony oraz miejsce na kontenery na odpady state.
Istniejacy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 9,25 m od péinocno-zachodniej granicy
dziatki, 48,59 m od zachodniej granicy dziatki, 27,68 m od pétnocno-wschodniej granicy
dziatki oraz 185,59 m od potudniowo-zachodniej granicy dziatki.

Projektowana infrastruktura techniczna dziafki:

- Podjazd dla os6b niepetnosprawnych,
- Odcinek doziemnej wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do studzienki
przylaczeniowe;.

4.1. Uklad komunikacyjny

Dziatka jest obstugiwana przez istniejacy zjazd z drogi krajowej nr 77 od strony
zachodniej oraz zjazd z drogi lokalnej od strony pétnocnej, a takze tereny utwardzone na

dziatce Inwestora o szerokosci od 3,50 do 7,00 m, bedacy dojazdem do budynku oraz teren

utwardzony stanowigcy miejsca postojowe dla samochodéw osobowych i dostawczych.



4.2. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Miejscem gromadzenia odpadéw stalych jest wydzielone miejsce znajdujace si¢ na

terenie przedmiotowej dziatki.

5. BILANS TERENU

Bilans terenu obejmujacy dziatke, na ktoérej zlokalizowana jest inwestycja zamieszczono
na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Linig r6zowa ABCDEFGHIA
7aznaczono rozpatrywany obszar.

Bilans terenu obejmujacy przyjety zakres opracowania przedstawiono w postaci
tabelarycznej oraz w czeSci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Powierzchnie

dziatki obliczono na podstawie mapy do celéw projektowych.

Bilans terenu objetego opracowaniem na dz. 2294/6

Stan istniejacy Stan projektowany
Teren
[m2] [%] [m2] [%]
Powierzchnia 1190,69 100,0 1190,69 100,0
dziatki
Teren 170,56 143 176,89 14,9
zabudowany
Teren utwardzony 323,65 27,2 325,40 27,3
Tereny zielony 696,48 58,5 688,70 57,8

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Rozpatrywany teren, na ktérym znajduje si¢ dziatka nr ewid. 2294/6 jest objety ochrong
prawng w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446 z pdzn.
zm.). Zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu miasta Stalowa Wola teren
znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej struktur przestrzennych o wartosci

kulturowe;j.
6.2. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
Teren projektowanych robét potozony poza zasiggiem eksploatacji gérniczej.
6.3. Ochrona Srodowiska

Wody opadowe z budynku sg rozprowadzone w dwoéch kierunkach po terenie dziatki
zgodnie ze stanem istniejagcym. Projektowane prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkow
wodnych na dziatkach sgsiednich. Planowane inwestycja nie powoduje utrudnien ani

ograniczen dla oséb trzecich. Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachow i pyléw oraz




substancji powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i
opracowan. Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zakldcen, nie wywiera ujemnego wptywu na glebg oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywaja ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujacymi
przepisami i1 normami. Odpady stale gromadzone be¢da w kontenerze na odpady

zlokalizowanym na dzialce i wywozone przez koncesjonowana firme.
6.4. Strefy oddzialywania i ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji

Projektowany budynek zostal zaprojektowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (z p6zniejszymi zmianami) z 2015 r. poz. 1422 w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, a jego
obszar oddziatywania i ucigzliwo$¢ miesci si¢ w granicach wtasnej posesji oznaczonej na

projekcie zagospodarowania ABCDEFGHIA.

Projektant:
mgr inz. arch. Marek Mizak
nr upr. 2331/L.b/84

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Waclaw Kondziota
nr upr. 2550/Lb/85
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VI OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy i modernizacji energetycznej budynku
prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na dziatka nr ewid. 2294/6 obrgb 3 Stalowa Wola.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest dostosowanie budynku do
obowigzujacych norm dotyczacych termoizolacyjnosci budynkéw oraz do obowigzujacych
wymogow prawa, gtownie:

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

Wszystkie rodzaje pomieszczen stanu projektowanego wraz z ich powierzchniami

zestawiono w Tab. 1.1.

Tab. 1.1. Zestawienie pomieszczen.

. Nr . Nazwa pomieszczenia Pow1er€chn1a Rodzaj posadzki
pomieszczenia [m7]
Parter
01 Przedsionek 2,54 Kamien naturalny
02 Pomieszczenie wezta cieplnego 2,86 Wylewka betonowa
03 Pokéj pracownika 10,44 Wykdadzina winylowa
homogeniczna
04A Szatnia brudna 2,55 Gres
04B Pormeszczeme higieniczno- 3.61 Gres
sanitarne
04C Szatnia czysta 1,57 Gres
05 Sala sekji 18,22 Wykdadzina winylowa
homogeniczna
06A Magazyn srodkow 223 Gres
dezynfekcyjnych
06B Pomieszczenie porzagdkowe 1,85 Gres
07 Korytarz 403 Wykladmlna winylowa
homogeniczna
08 Korytarz 2.46 Wykladmlna winylowa
homogeniczna
09 Chtodnia 20,46 Wykdadzina winylowa
homogeniczna
010 Komunikacja 8.01 Wykdadzina winylowa
homogeniczna
011 Kancelaria prosektorium 7,85 Kamien naturalny
012 Przedsionek 2,21 Kamien naturalny
013 Sanitariat dla petentéw 3,37 Gres
014 Sala odbioru zwlok 23,65 Kamien naturalny




Parametry techniczne budynku istniejacego i projektowanego przedstawia Tab. 1.2.

Tab. 1.2. Parametry techniczne budynku.

Parametr | Wartosé | Jednostka
Stan istniejacy
Dtugos¢ budynku 13,00
Szerokos$¢ budynku 13,00 m
Wysoko$¢ budynku w kalenicy 11,07
Powierzchnia zabudowy 169,00
Powierzchnia catkowita 169,00 m’
Powierzchnia uzytkowa 117,61
Kubatura netto 386,34 m’
Stan projektowany
Dtugos¢ budynku 13,26
Szerokos$¢ budynku 13,26 m
Wysoko$¢ budynku w kalenicy 11,07
Powierzchnia zabudowy 175,83
Powierzchnia catkowita 175,83 m’
Powierzchnia uzytkowa 117,91
Kubatura netto 353,42 m’

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA 1 FUNKCJA OBIEKTU
2.1. Forma architektoniczna
Budynek jednokondygnacyjny (parter), wolnostojacy, niepodpiwniczony. Na szczycie
dachu znajduje si¢ latarnia dachowa, pelnigca funkcje wentylacyjng i doSwietlajaca wnetrze.
Pokrycie dachu z blachy ptaskiej typu tytan-cynk. Zachowana zostata bryta budynku wraz z
wyjsciowym wygladem fasady i elementami zdobniczymi jak gzymsy i latarnia dachowa.
Walory estetyczne istniejacej bryty wydobyto dzigki odtworzeniu charakterystycznej latarni
dachowe;j.
Projekt przebudowy budynku prosektorium zaktada zastosowanie rozwigzan

funkcjonalno-przestrzennych zaspokajajacych oczekiwania Uzytkownikow.

2.2, Funkcja obiektu

Istniejacy budynek prosektorium jest dziatajgcym budynkiem petnigcym funkcje chtodni
na zwtoki oraz sali sekcyjne;j.

Obiekt znajduje si¢ na terenie kompleksu szpitalnego i jest z nim powigzany
funkcjonalnie.

Zaprojektowany na rzucie kwadratu o wymiarach 13 x 13 m .Elewacje tynkowane,
Budynek w kolorze szarym. Do wysokosci 150 cm elewacje obtozone oktadzing ceramiczng.

Do budynku prowadzi obecnie 5 wej$¢: 3 od strony zachodniej, jedno od potudniowej i
jedno od wschodnie;.

Planowana inwestycja polega na przebudowie budynku w celu dostosowania do

obecnych norm i wymogéw prawnych. Funkcja budynku nie ulegnie zmianie.



Budynek posiada jedna kondygnacje nadziemng, a planowane prace nie przewiduja
jego rozbudowy ani nadbudowy. Zmieniono nieznacznie uktad i funkcj¢ wnetrz.

Zaprojektowano bezkolizyjne dojScia do wejs¢ gléwnych — ciagiem pieszym o
nachyleniu 5 %.

Bezkolizyjne dojscie do wejscia stuzacego do przywozy zwtok zapewniono ciggiem
pieszym o nachyleniu 5 %, zaprojektowanym czg¢sciowo w miejscu istniejacego chodnika
betonowego.

Pomigdzy pokojem pracownikéw, a salg sekcji zaprojektowano $luze szatniowa
sktadajaca si¢ z szatni czystej, szatni brudnej i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
zlokalizowanego pomiedzy nimi. Pomieszczenia S§luzy wyposazono zgodnie z

obowiazujacymi przepisami.

2.3. Sposéb dostosowania budynku do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Niniejsza rozbudowe zaprojektowano w sposOb zapewniajacy forme architektoniczng
dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy w zakresie skali, bryly i uzytych

materiatow elewacyjnych oraz charakterystycznych elementéw architektonicznych.

24. Sposéb dostosowania obiektu dla os6b niepelnosprawnych

Projektowany budynek zostal przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepelnosprawne . Przy gtéwnym wejsciu do budynku zostato zaprojektowane dojscie w
postaci chodnika o nachyleniu 5%.

Na parterze zaprojektowano toalet¢ przeznaczong do uzytku przez osoby

niepetnosprawne poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
PRZEGROD BUDOWLANYCH CZESCI
PROJEKTOWANE]

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Zgodnie z przedmiotem zamdwienia, ustaleniami z Zamawiajacym, oraz Konserwatorem
Zabytkéw, rzeczoznawcg ds. sanepid i wykonanym audytem przewiduje si¢ ponizej opisane
prace, ktore nalezy kwalifikowa¢ odpowiednio, jako remont i przebudowa obiektu w celu

termomodernizacji obiektu.

ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem gr. 13 cm i ich wykonczenie,

- ocieplenie stropu budynku welng mineralng gr. 25 cm i jego wykonczenie,

- demontaz pokrycia dachowego z eternitu oraz rynien, rur spustowych i obrobek
blacharskich,

- wymiana stolarki okiennej, likwidacja 2szt. okien,



wymiana zewngtrznej stolarki drzwiowej,

modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji,

budowa fundamentéw pod centrale wentylacyjne,

modernizacja instalacji  c.0. (wylaczenie z eksploatacji instalacji zewnetrznej,
wymiana instalacji wewng¢trznej, montaz indywidualnego wezta cieplnego
wymiennikowego),

modernizacja instalacji c.w.u. (wylaczenie z eksploatacji instalacji zewngtrznej,
wymiana instalacji wewngtrznej, montaz sprezarkowej pompy ciepta),

modernizacja instalacji o§wietleniowej (wymiana opraw o$wietleniowych, ze zrédtami
swiatta typu LED),

montaz instalacji ogniw fotowoltaicznych,

modernizacja instalacji chtodniczej,

wymiana komory chtodnicze;.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH MAJACYCH NA CELU POLEPSZENIE
FUNKCJONALNOSCI BUDYNKU I DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW

Roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku:

przebudowa toalety dla petentow,

wydzielenie §luzy szatniowej,

likwidacja tazienki i jej adaptacja na magazyn srodkéw dezynfekujacych,
zamurowanie otworu drzwiowego,

wybicie otworu drzwiowego w miejscu istniejagcego okiennego,

wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej,

remont powierzchni $cian wewnetrznych,

montaz pokrycia dachowego z blachy ptaskiej tytan cynk oraz rynien, rur spustowych
1 obrébek blacharskich

odtworzenie latarni dachowej i wymiana deskowania §wietlika.

Roboty uzupetniajace w zakresie zagospodarowania terenu

przebudowa dojs¢ do budynku,

wykonanie opaski zwirowej wokdét budynku,
wykonanie dojs¢ z kostki granitowe;j,

wykonanie projektowanego uksztattowania terenu

zasadzenie roslinnosci,

Roboty budowlane w zakresie przebudowy instalacji budynku wg opracowan branzowych:



- przebudowa instalacji elektryczne;j,

- przebudowa instalacji kanalizacji,

- przebudowa instalacji odgromowej,

Wszystkie zmiany funkcjonalne projektowane s3 na bazie istniejagcego uktadu
konstrukcyjnego w ktérym nie przewiduje si¢ zmian. Przebicia w istniejagcym stropie w celu

prowadzenia instalacji wentylacji wg projektu konstrukcji.

3.1. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

3.1.1. Sciany zewnetrzne

Planuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS o gr. 13 cm, a w strefie
wejscia welng mineralng gr. 13 cm, o maksymalnej wartosci wspoétczynnika przewodzenia
ciepta 4 =0,0313W/(mK). Przed potozeniem ocieplenia nalezy sku¢ istniejace ptytki
klinkierowe w strefie cokotowej. Powierzchnie §cian uzupetni¢ i wyréwna¢. Powierzchnie
ocieplonych $cian nalezy wykonczy¢ technologia lekka mokrg tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym, a w strefie wejScia technologig ciezka suchg. Wykonczenie powierzchni
wewnetrznej tynkiem cementowo-wapiennym.

Projektuje si¢ odkrycie odcinkami istniejacych $cian fundamentowych, a nastepnie po ich
0czyszczeniu i osuszeniu ponowne wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian z
uzyciem dyspersyjne] masy asfaltowo-kauczukowej. Planuje si¢ ocieplenie S$cian
fundamentowych styropianem przeznaczonym do zaglebiania w gruncie o gr. 13 cm, o
maksymalnej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta A = 0,0313 W /(mK). Przed
polozeniem ocieplenia nalezy powierzchnie $cian uzupeilni¢ i wyréwnaé. Powierzchnie

ocieplonych $cian fundamentowych nalezy ostoni¢ za pomocg folii kubetkowe;j.
3.1.2. Stropy

Nad istniejagcym stropem nad parterem wykonac izolacje¢ termiczng z welny mineralnej
gr. 25cm o maksymalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W /(mK),
uktadanej na warstwie paroizolacji. Powierzchni¢ wykonczy¢ ptyta OSB 2 cm.

Projektuje si¢ ocieplenie zewnetrznego stropu nad wejsciem gléwnym za pomocag wetny
mineralnej gr. 13cm o maksymalnym  wspélczynniku  przewodzenia ciepta

A = 0313 W /(mK), wykonanej na stelazu metalowym.
3.1.3. Istniejace pokrycie dachowe

W celu wykonania ocieplenia stropu nalezy zdemontowac istniejace pokrycie dachu. W

zwiazku z tym, iz istniejgce pokrycie wykonane jest z ,.eternitu” (material zawierajacy azbest)



musi zosta¢ ono w calo$ci usuni¢te wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi.

Za przygotowanie 1 realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi
wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca.

Roboty, podczas ktérych powstaja odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcow posiadajacych zezwolenie na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych wydane przez staroste.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wydzieli¢ strefy pracy, w ktérych wystepuje
narazenie na dzialanie azbestu i okresli¢ miejsca demontazu, gromadzenia odpadéw oraz
miejsca, w ktorych pracownicy oczyszczaja sprzg¢t. Bezposrednig stref¢ pracy nalezy
przynajmniej ostania¢ od wiatru, stosujac przeno$sne namioty foliowe.

Prace demontazowe powinny by¢ prowadzone przy uzycie narzedzi wolnoobrotowych,
niepowodujacych niepotrzebnej destrukcji mechanicznej azbestocementu.

Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3.1.4. Stolarka okienna

Zestawy okienne istniejgce PVC do wymiany na nowe PVC lub drewniane o
maksymalnym wspétczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/(m2K), uchylne i
rozwierane.

Otwory okienne przeznaczone do likwidacji zamurowac pustakami ceramicznymi na
zaprawie cienkowarstwowej, cieplochronnej, ocieplone i wykonczone od zewnatrz zgodnie z
wykonczeniem $cian zewng¢trznych, dla uzyskania wspoétczynnika ciepta nowopowstatego

fragmentu $ciany U < 0,20W /m?K.
3.1.5. Zewnetrzna stolarka drzwiowa

Istniejaca stolarke drzwi zewngtrznych nalezy wymieni¢ na nowa, aluminiowg lub PVC

antywlamaniowa, o maksymalnej warto$ci wspdiczynnika przenikania ciepta U =

1,3 W/(m?K). Szklenie drzwi szklem bezpiecznym, hartowanym, mlecznym.
3.1.6. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wg. opracowania branzowego
3.1.7. Budowa fundamentéw pod centrale wentylacyjne

Projektuje si¢ wykonanie na zewnatrz budynku fundamentéw pod urzadzenia wentylacji

mechanicznej. Opis szczegétowy prac wg projektu konstrukcji.



3.1.8. Modernizacja instalacji c.o.
Wg. opracowania branzowego

3.1.9. Modernizacja instalacji c.w.u.
Wg. opracowania branzowego

3.1.10. Modernizacja instalacji oswietleniowej
Wg. opracowania branzowego

3.1.11. Montaz instalacji ogniw fotowoltaicznych
Wg. opracowania branzowego

3.1.12. Modernizacja instalacji chlodniczej
Wg. opracowania branzowego

3.1.13. Modernizacja komory chlodniczej

Obecnie komore na zwloki stanowi wydzielone pomieszczenie o kubaturze 15m’, z
agregatem chtodniczym UJ 9238GK, ze sprezarkg chtodzona powietrzem. Sciany chtodni
zaizolowane sg warstwa welny mineralnej o gr. 10 cm. Zastosowane rozwigzanie kubaturowe
1 technologiczne jest wysoce energochtonne i nie zaspokaja istniejacych potrzeb.

Projektuje si¢ przebudowe¢ pomieszczenia chtodni wraz z wyposazeniem go w urzadzenie
komory chtodniczej na 8 cial. W pomieszczeniu zaprojektowano zasilanie komory. Komora
zostanie dostarczona przez producenta jako samodzielne, kompletne urzadzenie wg ponizszej
specyfikacji:

- Komora chtodnicza do przechowywania zwtok na tacach na 8 ciat w 2 segmentach po
4 ciala.

- Komora wykonana z ptyt termoizolacyjnych typu sandwicz z izolacja poliuretanowa o
grubosci 100 mm z okladzinami ze stali nierdzewne] — kwasoodpornej, taczonych
wewnetrznymi hakami — montowanymi na miejscu ustawienia.

- Drzwi komory — szt. 2 — termoizolacyjne z izolacja poliuretanowg o grubo$ci min
50mm z oktadzinami z materialu odpornego na uszkodzenia w wyniku uderzenia z zamkiem
zamykanym na klucz z mozliwoscig awaryjnego otwarcia drzwi od wewnatrz niezaleznie od
stanu zamknigcia.

- Komora wyposazona w 2 regaty rolkowe 4 poziomowe wykonane ze stali
kwasoodpornej, oraz 8 tac o szer. 600 mm zagtebione z uchwytami na krétszych bokach.

- Komora ustawiona na nézkach z mozliwoscig wypoziomowania wyposazona w

odptyw wody w posadzce z odprowadzeniem do kratki §ciekowej.



- Komora wyposazona w agregat chtodniczy typu monoblok sufitowy ze sterowaniem
elektronicznym z wyswietlaczem cyfrowym temperatury w komorze i stanu pracy agregatu z
wymuszonym obiegiem powietrza i samoczynnym odszranianiem parownika.

- Komora wyposazona w wozek z podnoszeniem hydraulicznym przystosowany do tac
i regaléw komory wykonany ze stali kwasoodpornej wyposazony w system rolek jak w regale
komory, z zabezpieczeniem przed samoczynnym zsunig¢ciem si¢ tacy, oraz z systemem

naprowadzania wdzka na os regatu.

3.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH MAJACYCH NA CELU
POLEPSZENIE FUNKCJONALNOSCI BUDYNKU I DOSTOSOWANIE DO
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

3.2.1. Przebudowa toalety dla petentéw

Projektuje si¢ przebudowe pomieszczen toalet ogélnodostepnych znajdujacych si¢ na
poziomie parteru. Przebudowa polega¢ bedzie na wyburzeniu istniejgcej sciany dziatowe;j
miedzy toaleta, pomieszczeniem z natryskiem i przejsciem, a nast¢pnie postawienie $Sciany
instalacyjnej z ptyt g-k oddzielajacej przedsionek od pomieszczenia sanitarnego w celu

uzyskania toalety dostosowanej do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.
3.2.2. Wydzielenie $luzy szatniowej

W obrebie istniejacego pokoju socjalnego zaprojektowano $luze szatniowa. Sluza ta ma
za zadanie oddziela¢ pomieszczenia socjalno-bytowego pracownikéw od sali sekcyjnej. W ten
spos6b ulegna poprawie warunki higieniczno-sanitarne w budynku. Sluza zostanie
wydzielona Sciankami dzialowymi z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komdérkowego

grubosci 121 8 cm.
3.2.3. Likwidacja fazienKi i jej adaptacja na magazyn Srodkow dezynfekujacych

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano magazyn srodkéw dezynfekujacych oraz
pomieszczenie porzadkowe. W tym celu wyburzono scianki dziatlowe w obrebie pomieszczen
fazienki 1 wydzielono $ciankg dziatlowa z bloczkéw =z autoklawizowanego betonu

komérkowego 8 cm nowe pomieszczenia.
3.2.4. Zamurowanie otworu drzwiowego

W ramach zmiany aranzacji pomieszczen planuje si¢ zamurowanie otworu drzwiowego w
elewacji potudniowej. Otwoér zostanie zamurowany pustakami ceramicznymi na zaprawie
cienkowarstwowej, cieptochronnej, ocieplone i wykonczone od zewnatrz zgodnie z
wykonczeniem $cian zewng¢trznych, dla uzyskania wspétczynnika ciepta nowopowstatego
fragmentu $ciany U < 0,20W/m?K. Pozostala réznice w grubosci $cian uzupetnié

styropianem.



3.2.5. Wybicie otworu drzwiowego

W zwiazku ze zmiang aranzacji pomieszczen planuje si¢ wybicie otworu drzwiowego w
scianie zewnetrznej w miejscu istniejagcego otworu okiennego przeznaczonego do likwidacji,
z wykorzystaniem istniejgcego nadproza okiennego jako nadproza nowoprojektowanego

otworu.
3.2.6. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej

Istniejace drzwi wewnetrzne zostang zdemontowane, a w ich miejscu zamontowane nowe
drzwi drewniane wg zestawien w projekcie budowlanym. Wszystkie drzwi bezprzylgowe,
oscieznice bezopaskowe. Drzwi tazienkowe wyposazone w kratk¢ wentylacyjng o wymiarach
9x45 cm ze stali nierdzewnej, zamontowane w o$cieznicy drewnianej.

Kolor 1 szczegélowe parametry drzwi wedlug zestawienia stolarki.
3.2.7. Remont powierzchni $cian wewnetrznych

Planuje si¢ usuni¢cie powlok wykonczeniowych ze wszystkich powierzchni $cian
wewnetrznych w budynku. Po skuciu starych tynkéw 1 okladzin sciennych, powierzchnie
nalezy wyréwnac, zagruntowac i potozy¢ nowe warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem

wykonawczym.

3.2.8. Montaz pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i systemu odwodnienia

dachu

W zwigzku z tym, iz istniejgce pokrycie wykonane jest z azbestu musi zosta¢ ono w
catosci usuniete i zastgpione nowym. Projektuje si¢ wykonanie nowego pokrycia z blachy
tytanowo-cynkowej. Nowe pokrycie wykonane bedzie na podkonstrukcji w formie
deskowania petnego. Podkonstrukcja wykonana zostanie na istniejgcej konstrukcji dachu. Nie
planuje si¢ zadnych zmian w ukladzie konstrukcyjnym dachu. Nie projektuje si¢ wymiany
wiezby dachowej ze wzgledu na dobry stan techniczny.

W przypadku stwierdzenia w czasie prac remontowych, innego stanu technicznego,
elementéw drewnianych od przyjetego, nalezy doprowadzi¢ do odtworzenia konstrukcji
wigzby, polegajacej na wymianie poszczegélnych elementow, ktore uleglty uszkodzeniu lub
zniszczeniu.

Jako orynnowanie budynku zastosowano rynny ¢125 mm oraz rury spustowe ¢$90 mm z
blachy tytanowo-cynkowej w systemie zgodnym z zastosowanymi rozwijzaniami w
przypadku pokrycia dachowego.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku na tereny zielone dziatki.



Obrébki blacharskie i podokienniki zewne¢trzne z blachy tytan-cynk o parametrach

zgodnych z blachg zastosowang do gtdwnego pokrycia dachu.
3.2.9. Odtworzenie latarni dachowej i wymiana deskowania wnetrza Swietlika

Planuje si¢ renowacje¢ latarni dachowej. Nalezy usung¢ powloki malarskie z elementéw
stalowych i przywréci¢ je do stanu pierwotnego. Nalezy odtworzy¢ szklenie kwater bocznych
latarni 1 wykona¢ nowe pokrycie daszku latarni z blachy tytan-cynk.

Nalezy usungc¢ stare deski we wnetrzu Swietlika. Nowe deski malowane na kolor biaty.
3.2.10. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ przebudowe dojs¢ do budynku:

- przed wejsciem gtéwnym nalezy wykona¢ dojscie ciggiem pieszym o nachyleniu max 5%

- od strony poludniowej nalezy rozebra¢ istniejagcy chodnik i wykona¢ dojscie do nowo
projektowanych drzwi, na odcinku 6 m wykona¢ spadek ciggu pieszego o nachyleniu 5% -
zgodnie z projektem.

- nowoprojektowane ciagi piesze wykonac z kostki granitowe;.

- wokot ciggdéw 1 wejs¢ wykonac¢ projektowane skarpy 1 zasadzi¢ roslinnos¢. Projektowane
drzewa i krzewy nalezy posadzi¢ co najmniej 2 letnie.

- wokot budynku wykona¢ opaske zwirowa z obrzezem betonowym.

- centrale wentylacyjne zabezpieczy¢ ogrodzeniem z siatki panelowej stalowej, z pretow
zgrzewanych punktowo — poziomych i pionowych o oczkach 50x200 mm, wysokos$¢
ogrodzenia: 235 cm.

- ostony przestawne dla miejsca sktadowania odpadéw wykona¢ z tworzyw sztucznych lub
kompozytéw drewnianych w kolorystyce nawigzujacej do sasiedniej zabudowy

mocowanych do konstrukcji stalowej, wg projektu budowlanego.

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Projektuje si¢ modernizacj¢ istniejacych instalacji w zakresie:

- instalacji sanitarnych (kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i cieplej wraz z pompa
ciepta),

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego z wezlem cieptowniczym,

- instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z komorg chtodnicza do przechowywania
zwlok,

- instalacji elektrycznych (w tym tablica elektryczna dla budynku, zasilanie wentylacji 1
klimatyzacji, panele fotowoltaiczne),

- instalacje niskopragdowe z wpieciem do istniejacych sieci Szpitala.



5. WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

Do budynku zapewniony jest dostep wody z istniejacego przytacza. Scieki odprowadzane
za posrednictwem istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji
miejskiej. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$§¢ — bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

Wytwarzane odpady stale usuwane s3 do pojemnika na odpady state znajdujgcego si¢ na
terenie dziatki — jak dotychczas.

Emisja hatasu — obiekt ze wzgledu na swoja funkcje nalezy do obiektow
niewytwarzajacych hatasu oraz wibracji; projektowane roboty nie wprowadzaja zmian w tej
kwestii.

Projektowana modernizacja energetyczna niestwarzajaca zagrozenia dla uzytkownikéw i
otoczenia; nalezy ja wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujagcymi normami
oraz przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego i higieny pracy majac szczegdlnie na
uwadze zasady bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na

podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
6.1. Kwalifikacja obiektu:

Przeznaczenie budynku — obiekt z przeznaczeniem na prosektorium (budynek
uzytecznosci publicznej), w ktorym nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt
ponad 2 os6b. W budynku nie wystepuja pomieszczenia na czasowy pobyt ponad 50 oséb.
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania substancji palnych oraz pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Budynek jednokondygnacyjny (parter), wolnostojacy, niepodpiwniczony. Wysokos¢
budynku wynosi 11,07 m. Budynek uznaje si¢ za niski (N).

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku to klasa C.

Budynek zaklasyfikowano do klasy C jednakze w oparciu o §212 pkt. 3, Warunkow

Technicznych, dopuszcza si¢ obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku do klasy D.
6.2. Wydzielenia ppoz.
Nie projektuje si¢ nowych wydzielen ppoz. Caly budynek znajduje si¢ w jednej strefie

pozarowej. Odpornos$ci ogniowe istniejacych przegréd zgodnie z tabelg ponizej.



Klasa fs o . %
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
pozarowej ;
budynku gl. kontr. noéna | kontr. dachu strop Sciana zew. $ciana wew. %{%
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 REI120 E(IO_1§O E160 RE 30
B R 120 R 30 REI60 E(;_?)O E130 RE 30
C R 60 R 15 REI60 E;_‘?O EI15 RE 15
EI130

D R 30 (O] REI30 (0-i) (O] (O]
E ) ) ) ) ) )

*UWAGA: konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ impregnatem p.poz..

6.3. Warunki ewakuacji
W budynku przewiduje si¢ przebywanie 2 os6b. Osoby te zatrudnione sg w 2
pomieszczeniach, z ktérych prowadza osobne drogi ewakuacyjne.
Drzwi na droge ewakuacyjng z pomieszczen na pobyt ludzi o szerokosci 90 cm. Drzwi z
Sali sekcyjnej - 80 cm.
Ewakuacja z pokoju pracownika i kancelarii przez przedsionki o szerokosci 120 cm. Z
Sali sekcyjnej korytarzem o szerokosci 155 cm.

Oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych (korytarze).
6.4. Wyposazenie w urzadzenia ppoz.

Na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzgdzeniem ga$niczym nalezy przewidzie¢ jedng jednostke¢ masy Srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm’) zawartego w gasnicach. W szafkach hydrantowych nalezy przewidzie¢ miejsce

lokalizacji gasnic.
6.5. Droga pozarowa

Wymagania dotyczace doprowadzenie drogi pozarowej do budynku okresla §12 pkt.1
rozporzadzenia ,,Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg¢ oraz drogi pozarowe”

Dla budynku niskiego ZL III nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.
6.6. Ppoz. zaopatrzenie wodne

W niniejszym opracowaniu nie projektuje si¢ dodatkowego zaopatrzenia w wode do

celow ppoz. Nie wprowadza si¢ zmian w tej dziedzinie.
6.7. Odleglosci

Projektowany budynek oddalony jest od istniejagcego budynku magazynowego o 16 m.

Projektowany budynek jest oddalony o 3,80 cm od istniejagcego budynku magazynowego.



Zgodnie z § 273 pkt. 1 Warunkéw Technicznych odlegto$ci miedzy $cianami
zewnetrznymi budynkow potozonych na jednej dzialce nie ustala si¢ jesli tagczna powierzchnia
wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wymaganej dla kazdego ze znajdujacych si¢ na tej dzialce rodzajéw budynkow.

}.aczna powierzchnia wewnetrzna budynkéw wynosi: 274 m’.

Dopuszczalna wielkoé¢ strefy dla budynku prosektorium - 10000m>.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy dla budynku magazynowego - 20000m>.

7. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

Projektowany budynek jest budynkiem istniejagcym, petnigcym funkcje chtodni na zwtoki.
W budynku znajduje si¢ tez sala sekcji zwtok.

W sali sekcji wykonuje si¢ typowe sekcje zwlok pobierajac wycinki do badania w
laboratorium (zewnetrznym). W obiekcie nie pobiera si¢ organdw do przeszczepow, ani nie
prowadzi si¢ badan pobranych tkanek — badania te sg zlecane jednostkom zewngtrznym.

W ubiegtym roku wykonano 183 sekcji, najwicksza ilo§¢ w miesigcu 21 sekcji. Funkcja i

zakres dziatania budynku nie ulegnie zmianie.
W budynku zatrudnione sa 2 osoby:

1 osoba — pracownik prosektury- w 25 godzinnym tygodniowym wymiarze czasu pracy

1 osoba-lekarz patolog - w wymiarze 1/2 etatu lekarskiego. Lekarz patolog biuro do
sporzadzania protokotéw sekcji ma na terenie szpitala - poza projektowanym budynkiem.

Celem projektowanej przebudowy jest modernizacja energetyczna budynku,
unowoczesnienie pomieszczenia chtodni oraz poprawa warunkéw higieniczno-sanitarnych w
obiekcie.

Poprawe warunkéw uzyskano dzigki budowie $luzy szatniowej przed salg sekcji,
przebudowie sanitariatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zastosowaniu w calym
budynku wentylacji mechanicznej, a w sali sekcji - klimatyzacji.

Zaprojektowano wymian¢ wszystkich powierzchni §$cian i posadzek na zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Wszystkie instalacje, ktére obecnie prowadzone s3 po
powierzchni $cian zostang ukryte pod tynkiem.

Wymienione zostang urzadzenia higieniczno-sanitarne oraz oprawy os$wietleniowe. We
wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano podiogi higieniczne ze spadkiem do kratki
sciekowe;.

W szpitalu przy ktérym znajduje si¢ budynek nie ma oddzialu zakaznego, wobec czego
nie zastosowano dezynfekcji §ciekdéw z sali sekcyjnej.

Wyposazenie sali sekcyjnej wymienione zostanie na wykonane ze stali kwasoodporne;.



W budynku zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechaniczne;j.

Zaprojektowano osobne wywiewy z magazynu S$rodkéw dezynfekujacych oraz z sali
sekcji.

Do wszystkich pomieszczen zastosowano wspolny system kanatéw nawiewnych.

Podczas pracy systeméw oznaczonych na rysunkach jako NIWI1, N2W2 i W3
sterowanych z jednego miejsca 1 sprzezonych w jeden system automatyki nie ma technicznej
mozliwos$ci na przepltyw zwrotny z jednego pomieszczenia do drugiego. W momencie awarii
nastepuje wylaczenie wszystkich systeméw jednoczes$nie. W takim przypadku takze nie ma
mozliwosci przeptywu powietrza w kanatach migdzy pomieszczeniami. Jedyna sytuacja jaka
mogtaby spowodowac przeptyw powietrza w kanatach migdzy pomieszczeniami to w sytuacji
awarii wentylacji otwarcie okien w co najmniej kilku pomieszczeniach w tym samym czasie.
W celu zapobiezenia takiej sytuacji zaprojektowano hermetyczne klapy przeptywu zwrotnego
na wywiewie 1 nawiewie w pomieszczeniach w ktérych niepozadany bytby przeptyw
zwrotny. S3 to urzadzenia nie wymagajace zasilania elektrycznego. W momencie
jakiegokolwiek przeptywu zwrotnego klapy zamykajg si¢ i nie jest mozliwe przedostawanie

si¢ powietrza miedzy pomieszczeniami nawet w przypadku awarii systemu i otwarcia okien.

8. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowang charakterystyke energetyczng budynku przedstawiono w zalaczniku.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto przedstawiono w zalaczniku.

10. UWAGI KONCOWE

Materialy budowlane powinny posiada¢ instrukcje ITB, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i
rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci
lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumie¢ si¢ z
autorem projektu. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnej

funkcji w budownictwie.
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VII. PROJEKT KONSTRUKCJI

Obiekt: Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 2294/6 obrgb 3 Stalowa Wola
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski, wojewddztwo: podkarpackie
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Zakres: Projekt budowlany

Projektant: mgr inz. arch. Marek Mizak
nr upr. 2331/Lb/84

Sprawdzajacy: mgr inz. Daniel Kedzierski
nr upr. LUB/0231/POOK/10

Krasnik, Marzec 2017



OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCJI
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462);

— Projekt architektury;

- PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji;

— PN-EN 1991:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1.

— PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czegs¢ 1-1.

- PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.”;

- PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe.”.

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Uktad konstrukcyjny mieszany o §cianach no$nych zewnetrznych.

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Wykonano nastgpujace obliczenia:

— Zebranie obcigzen dziatajacych na konstrukcje,

— Analiza statyczna konstrukcji budynku,

— Wymiarowanie gléwnych elementéw konstrukcyjnych.
Projekt wykonano dla nastepujacych warunkéw klimatycznych:

- Istrefy obcigzenia wiatrem;

- III strefa obcigzenia $niegiem;

- Gtlebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,0 m;

- Teren potozony na wysokosci 164,20 m n.p.m. (do 300 m n.p.m.).

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH

Zastosowano nast¢pujace materiaty:



— Beton C25/30;
— Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W);
— Stal konstrukcyjna S235 JRG2

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

5.1. Prace zwigzane z modernizacjg termiczna
5.1.1. Poszerzenie otwor6éw dla drzwi zewnetrznych

Przyjeto, ze istniejagce nadproza sg zelbetowe, oraz ze wykonane sg zgodnie ze sztuka
budowlang, w zwigzku z czym poszerzenie 2 szt. otworéw po 5 cm na stron¢ jest mozliwe
przy zatozeniu ze po podkuciu $cian nadproza beda oparte na pozostatych $cianach na dlugosé
15 cm na strong. W innym przypadku nalezy nadproza wymieni¢ na stalowe o odpowiedniej
nos$nosci.

5.1.2. Wykonanie fundamentéw pod centrale wentylacyjne

Projektuje si¢ dwa fundamenty pod centrale wentylacyjne jako osobne bloki zelbetowe o

wymiarach:

- dla centrali NIW1 — szer.*dl.*wys. — 0,81m*4,15*1,Im — zbrojenie dolem 1 gora
siatkg z pretow #12mm (A-IIIN), oczko 15x15cm, zamknigcia na krawedziach prety
#12mm (A-IIIN),

- dla centrali N2W2 — szer.*dl.*wys. — 0,81m*1,51*1,Im — zbrojenie dolem 1 gora
siatkg z pretow #12mm (A-IIIN), oczko 15x15cm, zamknigcia na krawedziach prety
#12mm (A-IIIN).

5.1.3. Prowadzenie kanaléw wentylacyjnych w przestrzeni dachu

Przy niewielkich gabarytach kanaléw przewidziano ich podwieszenie do elementow
wiezby dachowej istniejacej lub oparcie na istniejagcym stropie Ackermana.

Kanaty okragle o matej $rednicy nalezy przeprowadzi¢ w otworach wykonanych w
stropie Ackermana pomig¢dzy belkami no$nymi bez naruszania belek no$nych.

Dla kanatéw kwadratowych nalezy wykona¢ woko6t otworéw rame wsporcza z profili
gorgcowalcowanych dwuteowych 1120, wg. czesci rysunkowej opartej na poduszkach

betonowych gr. 20 cm, na $cianach ceglanych.



5.1.4. Wymiana pokrycia dachowego

Wymiane pokrycia dachowego z ptyt eternitowych nalezy wykona¢ demontujac faliste
plyty z eternitu zawierajacego azbest.

Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi
wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca.

Roboty podczas ktérych powstaja odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcoéw posiadajagcych zezwolenie na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych wydane przez staroste.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wydzieli¢ strefy pracy, w ktérych wystepuje
narazenie na dziatanie azbestu i okresli¢ miejsca demontazu, gromadzenia odpadéw oraz
miejsca w ktérych pracownicy oczyszczaja sprzg¢t. Bezposrednig strefie pracy nalezy
przynajmniej ostania¢ od wiatru, stosujac przeno$ne namiotu foliowe.

Prace demontazu nie powinny powodowac niepotrzebnej destrukcji mechaniczne;j
azbestocementu.

Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym
zakresie, w szczegdlnosci :

Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest, z
p6zn. zmianami

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach , z p6zn. zmianami

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ,p6zn. zmianami.

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z p6zn. zmianami

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy , z p6zn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobéw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zwierajacych azbest (Dz.U. Nr 71,poz. 649).

W zwiazku z zastosowaniem pokrycia o ci¢zarze mniejszym niz obecne konstrukcja nie

wymaga sprawdzenia.



5.1.5. Ocieplenie stropu nad parterem

Na istniejagcym stropie nalezy utozyc paraizolacj¢ a nastgpnie twardag wetne mineralng

pomiedzy elementami istniejacej wiezby. Powierzchni¢ wykonczy¢ ptyta OSB 2,2 cm.
5.2. Prace niezwigzane z modernizacja termiczng

5.2.1. Poszerzenie otworow drzwiowych w §cianie zewnetrznej oraz wykonanie drzwi

Ww miejscu istniejacego okna

Przyjeto, Ze istniejgce nadproza sg zelbetowe, oraz ze wykonane sg zgodnie ze sztuka
budowlang, w zwiagzku z czym poszerzenie 1 szt. otworu w $cianie wewnetrznej w osi ,,5” po
Scm na strong jest mozliwe przy zatozeniu ze po podkuciu $cian nadproza beda oparte na
pozostatych $cianach na dlugos¢ 15cm na strong. W innym przypadku nalezy nadproza
wymieni¢ na stalowe o odpowiedniej nosnosci.

W przypadku projektowanych drzwi w osi ,,6” w miejscu dotychczasowego otworu
okiennego nalezy wyburzy¢ $ciank¢ podparapetowa przy zachowaniu szerokos$ci otworu —

zatem ingerencja w nadproze nie jest wymagana.
5.2.2. Zamurowanie otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych

Przyjeto zgodnie z Projektem Architektonicznym zabudowg otworéw w S$cianach
zewnetrznych - Pustak ceramiczny gr. 50 cm.
Przyjeto zgodnie z Projektem Architektonicznym zabudowe otwordw w Scianach

wewnetrznych - Pustak z betonu autoklawizowanego, gr. 12 cm.

Uwaga!

Podane w tekScie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentéw lub
dystrybutoréw bylty niezbedne do opracowania projektu. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
materiatéw, urzadzen 1 wyrobéw pod warunkiem spetnienia wymogoéw projektowanych.

Wéwezas materiaty te traktuje si¢ jako ,,ROWNOWAZNE”.

6. PIELEGNACJA I DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw
atmosferycznych a szczegdélnie wiatru i promieni slonecznych (a w okresie
zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku.

— utrzymywac¢ utozony beton w stalej wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni przy

stosowaniu cementow portlandzkich,



— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach od
chwili jego utozenia: — przy temperaturze +15°C 1 wyzej beton nalezy polewa¢ w
ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w
nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobg, — przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewacé. Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami

btonotwdérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

7. UWAGI KONCOWE

W  przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjga techniczng i1 sztuka
budowlang oraz obowigzujagcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Projekt rozpatrywa¢ lacznie z kompletnymi projektami wykonawczymi pozostatych
branz. Rob6t budowlanych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ podczas opadéw
atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czgsci opisowej i
rysunkowej projektu.

Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzglednia¢ warunki
oraz wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budowg.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
jakichkolwiek rozbiezno$ci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowac
Projektanta.

Podczas prowadzenia prac na przedmiotowym terenie, Generalny Wykonawca powinien
przewidzie¢, ze mogg zaistnie¢ rdzne sytuacje, ktére mogg stanowi¢ konieczno$¢ stosowania
rozwigzan zamiennych generujagcych dodatkowe koszty nie begdace powodem do
wystepowania o ,,roboty dodatkowe”.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako cato$¢, czesci rysunkowa i opisowa
wzajemnie si¢ uzupelniajg.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materiatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub
posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i

swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.



Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknigciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci
wykonania 1 stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego 1 prawidlowego wykonania kolejnych

etapow 1 robot.

Konstrukcja
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Marek Mizak mgr inz. Daniel Kedzierski
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Wykaz zatacznikéow
Z-1 Swiadectwo charakterystyki energetycznej
Z-2 Analiza mozliwosci racjonalnego  wykorzystania wysokoefektywnych

systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto



