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1. Spis rysunkow

STR 01 Plan instalacji sieci strukturalnej




2. Zalozenia
2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji staboprgdowych dla tematu:
»Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli”, na dzialce nr ewid. 2294/6 obrgb 3 Stalowa Wola,
powiat: stalowowolski, wojewodztwo: lubelskie.
2.2 Zakres opracowania
W sktad projektowanych instalacji stabopradowych wchodza:

- instalacja okablowania strukturalnego,

- przebieg zewng¢trznej trasy kablowej (przebieg zewnetrznej trasy kablowej na rysunku

Projekt Zagospodarowania Terenu).

Zgodnie z wymogami Inwestora projekt przewiduje zaprojektowanie gniazd w
pomieszczeniach Prosektorium.
2.3. Podstawa opracowania

a) materiaty przekazane przez Zamawiajacego - dokumentacja architektoniczna,

b) Wizja lokalna,

€) uzgodnienia z Inwestorem,

d) Dokumentacja techniczna urzadzen stosowanych w projektowanym systemie.
Wszystkie nie wymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym
sg regulowane przez ponizsze normy:

e |ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer
premises”.

e ENOS50173-1:2011 ,,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

e TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer
Premises Part 2”.

e PN-EN 50173-1:2011 ,, Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne”.

e PN-EN 50174-1:2010 ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1:
Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci.”

e PN-EN 50174-2:2010 ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 2:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

e PN-EN 50174-3:2005 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

e PN-EN 50346:2009 ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania”.




3. Opis techniczny

3.1. Charakterystyka obiektu
Budynek prosektorium znajduje si¢ na terenie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli. Projektuje si¢ instalacje stabopradowa okablowania strukturalnego dla

budynku Prosektorium i potaczenia go z istniejacg siecig teletechniczng.

3.2. Zalozenia generalne

System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ elementy toru transmisyjnego (kable
instalacyjne, gniazda przytaczeniowe) kablami miedzianymi.

System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ modularng budowe¢ gwarantujaca:

a. zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd roznych interfejsow (RJ45,
MT-RJ, RJ12),

b. konstrukcja modutéw RJ45 powinna zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze
oraz mozliwo$¢ zdjecia izolacji na jak najkrotszym odcinku, co zapewni
zachowanie struktury kabla od poczatku do konca toru — rozwigzanie z
menadzerem kabla,

c. modut RJ45 powinien zapewni¢ kompensacje sprzetowa przestuchow przy
wysokich czestotliwos$ciach,

d. podczas zarabiania wszystkie pary kabla powinny by¢ wprowadzane do modutu
jednoczesnie 1 zakanczane w zlaczach jednoczesnie,

e. kazdy modut powinien mie¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A 1

T568B,

3.3. Opis systemu

Dla budynku Prosektorium projektuje si¢ instalacj¢ telefoniczng 1 komputerowg obejmujaca
wybrane pomieszczenia budynku. Projektuje si¢ potgczenie instalacji budynku Prosektorium z
instalacja budynku portierni poprzez istniejaca kanalizacj¢ kablowa, rownolegle do przebiegu
istniejacego okablowania teletechnicznego w rurze ochronnej. Inwestor zapewnia droznos¢
kanalizacji kablowej. Potgczenie to nalezy wykonaé za pomocg wieloparowych kabli
CX64PE. Wg zalecenia Inwestora nalezy w studzience kablowej obok portierni zostawi¢ €O
najmniej 10m zapasu kazdego kabla teletechnicznego wychodzacego z budynku

Prosektorium. Zarobienie kabli w budynku Portierni jest po stronie Inwestora.




Ponadto nalezy poprowadzi¢ dodatkowo dwa kable CX64PE z budynku Prosektorium do
budynku portierni jako rezerwa.

W celu spehienia najwyzszych wymogdéw jakosciowych i1 wydajnosciowych nalezy

zapewni¢: okablowanie miedziane kategorii 6 — F/UTP.

Przebieg zewngtrznej trasy kablowej pokazano na rysunku nr 02. Tras¢ wykona¢ w rurze

ochronnej OPTO/RHDPEwp.

System sygnalizacji pozaru — SAP

Inwestor zrezygnowal z wyposazenia budynku Prosektorium w instalacje sygnalizacji pozaru.

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem PSP instalacja taka nie jest wymagana w tym

budynku.




4. Pomiary

Prace instalacyjne sieci okablowania strukturalnego powinny zosta¢ zakonczone pomiarami
dla wszystkich obwodow okablowania zgodnie z normg dla kategorii 6. Pomiary nalezy
wykona¢ testerem do pomiarow dynamicznych kabli miedzianych oraz miernikiem

thumiennosci dla kabli $wiattowodowych.

Kable miedziane
Testy dynamiczne powinny wykaza¢ sprawnos¢ obwodoéw dla nastepujacych parametrow:
Return Loss,
Insertion Loss,
NEXT,
PC NEXT,
ACR,
ELFEXT,
PSELFEXT,
DC LOP resistance,
Opoznienie propagaciji,

Réznice opdznien.




5. Spis przewodéw

Ozn. Typ
L.p.| przewodu Skad Dokad przewodu
1 2 3 4 5
1 WS01 Gniazda Studzienka 6x CX64PE
komputerowe kablowa przy
Prosektorium portierni
2 WS02 Studzienka Studzienka 2x CX64PE jako rezerwa
kablowa kablowa przy

Prosektorium

portierni




6. Zestawienie materialow

L.p. Typ Wyszczegdblnienie Jednostka | llosé
1 BC6FS Modut MMC RJ45 BC kat.6 szt. 12
Adapter MMC 45x45mm dla
2 MK6452C D RIAEMK szt. | 3
3 WP45X4524 Puszka 2-modutowa podtynkowa szt. 3
4 WP45X4525 Mocowanie 2-r_nodu+ow<_a do kanatow Szt 3
elektroinstalacyjnych
5 WP45X4521 Suport - uchwyt 2-modutowy Sszt. 3
6 CX64PE Kabel kategorii 6 — F/UTP m. 660
7 RKLG Rura gietka m. 60
8 OPTO32 Rura HDPEwp m. 75
9 Uszczelnienia systemowe kpl 1




