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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach

przebudowy i modernizacji budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli. Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ na dzialce o nr ewid. 2294/6 obreb 3

Stalowa Wola na ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, powiat: stalowowolski,

wojewodztwo: podkarpackie.

Projekt uwzglednia przepisy 1 normy aktualnie obowigzujace.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (Dz. U. z 2012 1., poz. 739),

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z pdZn.zm. ),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
290),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2015 poz.
1422) ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego”,

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogodlnych przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
2003 nr 169, poz. 1650 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno- uzytkowym,



Wyciag z audytu efektywnosci energetycznej budynku prosektorium z listopada 2016,

Wizja lokalna i pomiary w terenie,

Obowigzujace przepisy, normy i warunki techniczne,

Projekt architektoniczno-budowlany.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie prac termomodernizacyjnych obejmuje:
— Zaprojektowanie pompy ciepta do produkeji c.w.u.,
— Zaprojektowanie instalacji c.w.u. i instalacji cyrkulacji.
Ponadto przewiduje si¢ przebudowe istniejacej instalacji wody zimnej oraz kanalizacji

sanitarnej budynku w zakresie niezbednym do jego prawidtowego funkcjonowania.

4. DANE OGOLNE
Przedmiotowy obiekt to budynek prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli. Obiekt wzniesiony w latach 50- tych jako budynek zaktadu anatomii
patologicznej przy  Szpitalu  Specjalistycznym w  Stalowej Woli.  Budynek
jednokondygnacyjny o powierzchni uzytkowej 118, 02 m2,

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W budynku znajduja si¢ nastgpujace istniejace instalacje sanitarne:
- instalacja wody zimnej,
- instalacja c.w.u.,

- kanalizacja sanitarna.

6. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
W zwigzku z modernizacjg energetyczng budynku planuje si¢ przebudowg oraz wymiang
systemu przygotowania c.w.u. Rezygnuje si¢ z przygotowania cieplej wody uzytkowej dla
potrzeb prosektorium w wezle wymiennikowym zlokalizowanym w budynku gléwnym
szpitala (tym samym odlgcza si¢ zewngtrzng instalacje odbiorczg c.w.u. i cyrkulacji
prowadzong w kanale podziemnym) 1 w zamian przewiduje si¢ lokalne Zzrodto przygotowania
cieptej wody w postaci sprezarkowe] pompy ciepta powietrze/woda, ze zintegrowanym
zasobnikiem c.w.u. i dodatkowo zamontowang grzatka elektryczng. Ponadto w zwiazku z
planowang zmiang funkcji pomieszczen oraz ze wzgledu na zty stan techniczny wewnetrznej

instalacji c.w.u.- zaktada si¢



wymiang tej instalacji na nowa oraz projektuje si¢ instalacj¢ cyrkulacji — zgodnie z projektem
budowlanym.

W ramach projektu przewiduje si¢ takze prace niezwigzane z termomodernizacja, polegajace
na wymianie istniejgcej instalacji zimnej wody oraz instalacji kanalizacji sanitarne;.

Woda zimna doprowadzona jest do Prosektorium przez istniejacg instalacje wodociggowa z
budynku Szpitala. Przewdd zimnej wody prowadzony jest w kanale betonowym taczacym
budynek Szpitala z budynkiem Prosektorium. W pomieszczeniu kancelarii znajduje si¢ zestaw
wodomierzowy, w sklad ktorego wchodzg zawory odcinajace wraz z zaworem
antyskazeniowym.

Scieki sanitarne z projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji odprowadzone zostana

poprzez istniejacy przykanalik do sieci kanalizacji sanitarnej.
7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
7.1.Wewngtrzne instalacje sanitarne wchodzace w zakres prac

termomodernizacyjnych

7.1.1. Pompa ciepla do produkcii c.w.u.

Projektowang pompe ciepta nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu chtodni. Przewidziano pompe
ciepta Vitocal 160 -A lub rownowazng. W okresie wiosna -jesien pompa pobiera¢ bedzie
powietrze zewngtrzne przewodem wentylacyjnym o §r. 160 mm wilaczonym w komin
wentylacyjny. W okresie zimowym z kolei powietrze bedzie pobierane z pomieszczenia
chtodni. Zmiana sposobu poboru powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez reczne przetaczenie
przepustnic zamontowanych na kanatach wentylacyjnych prowadzonych do pomp ciepta.
Wyrzut powietrza przewidziano do pomieszczenia chiodni. Rozprowadzenie powietrza
pobieranego i wylotowego projektuje si¢ przy pomocy przewodow z blachy stalowej
ocynkowanej, okraghych typu Spiro.

Podczas pracy pompy wytwarza si¢ kondensat, ktory powinien by¢ odprowadzony do
kanalizacji sanitarnej za pomocg elastycznego potaczenia. Podiaczenie do kanalizacji
wykona¢ za pomocg syfonu kondensacyjnego, z zamknigciem wodnym, zaworem zwrotnym

kulowym i czyszczakiem.



7.1.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Przygotowanie cieptej wody przy zastosowaniu pompy ciepta zintegrowang z zasobnikiem
c.w.u. o pojemnosci 300 1. Dla zabezpieczenia podgrzewacza na przewodzie zimnej wody

zasilajacej urzadzenie zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe typ DD33 lub
rOwnowazne oraz zawoOr bezpieczenstwa SYR 2115 3/ 4" p= 6 bar lub rbwnowazny. W celu

zmniejszenia strat ciepta na instalacji c.w. do dalej polozonych punktow poboru wody
projektuje si¢ instalacj¢ cyrkulacyjng z pompa cyrkulacyjng z zegarem czasowym.
Projektowana instalacja doprowadza ciepta wodg do:

- urzadzen sanitarnych, zlokalizowanych w pomieszczeniach weztow sanitarnych,

- stotu sekcyjnego w pomieszczeniu Prosektury,

- zaworu czerpalnego ze ztaczka do we¢za w pomieszczeniu Prosektury,

- pomieszczenia aneksu kuchennego.

Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwach podposadzkowych. Podejscia do punktow
czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce. Przewody c.w.u. i cyrkulacji
prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy samokompensacje¢ wydtuzen cieplnych rurociagu.
Przewody wykona¢ z rur PE-X taczonych poprzez zlaczki zaciskowe. W miejscach przej$é
przewodéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne z rur PE, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng nalezy wypetic¢ szczeliwem elastycznym. Do podlaczenia armatury stosowaé
atestowane elastyczne zbrojone wezyki podiaczeniowe oraz zawory katowe ¢wier¢ obrotowe.
Wszystkie zastosowane materialy powinny mie¢ atest higieniczny PZH. Wszystkie zawory
czerpalne powinny posiada¢ zawory antyskazeniowe.

Wszystkie baterie w pomieszczeniu sali sekcji zwlok oraz chtodni bezdotykowe.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
wspornikow. Rurociggi prowadzone po wierzchu Scian izolowa¢ termicznie otulinami z PE,
natomiast rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych lub posadzce izolowaé termicznie
otulinami PE odpornymi na dziatanie zapraw murarskich. Grubos¢ izolacji dla przewodow
c.w.u. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.6 listopada 2008.

Proby 1 odbiory wykona¢ zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

Wymaganiami technicznymi producentéw zastosowanych systemow 1 urzadzen.



7.2.Wewnetrzne instalacje sanitarne niewchodzace w zakres prac

termomodernizacyjnych

7.2.1. Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona do budynku poprzez istniejaca instalacj¢ wodociggowg z
budynku Szpitala. Przewdéd wody zimnej prowadzony w kanale betonowym taczacym
budynek Szpitala z budynkiem Prosektorium. Przej$cie instalacji wody zimnej przez $ciang
zewngetrzng znajduje si¢ w pomieszczeniu Kancelarii.

Projektowana instalacja doprowadza wode¢ zimng do:

- urzadzen sanitarnych, zawordéw czerpalnych ze zlaczka do weza zlokalizowanych w
pomieszczeniu weztow sanitarnych,

- stotu sekcyjnego w pomieszczeniu Prosektury,

- zaworu czerpalnego ze ztagczka do weza zlokalizowanego na elewacji, na zewnatrz budynku,
- pomieszczenia aneksu kuchennego,

- pomieszczenia wezla cieplnego.

Sposob prowadzenia przewodoéw wody zimnej, material rurociggdw, sposdb mocowania
przewodow, rodzaj izolacji termicznej, a takze wykonanie proby szczelno$ci zgodnie z
wytycznymi podanymi w punkcie 7.1.2 dotyczacym przewodéw wody cieptej i cyrkulacji.

Wszystkie zawory czerpalne powinny posiadaé¢ zawory antyskazeniowe.

7.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki z:

- urzadzen sanitarnych, kratek Sciekowych zlokalizowanych w pomieszczeniach weztow
sanitarnych,

- projektowanych odwodnien liniowych,

- kondensatu z komor chtodniczych oraz pompy ciepta znajdujacych si¢ z pomieszczeniu
chlodni,

- stotu sekcyjnego znajdujacego si¢ w pomieszczeniu Prosektury,

- pomieszczenia aneksu kuchennego,

- pomieszczenia wezta cieplnego,

- pomieszczenia porzadkowego oraz srodkéw dezynfekcyjnych.

Scieki sanitarne z projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji zostang odprowadzone
poprzez istniejacy przykanalik do obiektowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek

PCV-U kl. SN4 systemu kanalizacji zewngtrznej. Odcinek kanalizacji prowadzony na



zewnatrz do studzienki kanalizacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV—
U kl. SN8 systemu kanalizacji zewnetrznej. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone
beda pod posadzka w wewnetrznych wykopach. Rurociagi uktada¢ ze spadkiem zgodnie z
cze$cig graficzng opracowania.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grub. 10 cm i obsypaé réwniez piaskiem warstwg 10
cm. Pozostalg czes¢ wykopu do poziomu dolnej warstwy posadzki zasypaé gruntem
wczesniej wydobytym.

Na instalacji przewidziano montaz 4 piondw kanalizacyjnych, z ktéorych dwa zostang
wyprowadzone do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach i zakonczone wywiewkami
kanalizacyjnymi. Wywiewki zabezpieczy¢ siatka przed dostaniem si¢ gryzoni. Projektowane
piony prowadzone beda czesciowo w bruzdach $ciennych lub w obudowie w zalezno$ci od
standardu pomieszczenia i mozliwosci montazowych. Przed kazdym zatamaniem pionu
nalezy montowaé rewizje kanalizacyjng. W celu zapewnienia dostgpu do rewizji
kanalizacyjnych przewidziano drzwiczki rewizyjne 15x15 cm.

W miejscach przejs¢ przez $ciany fundamentowe przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych. Po wprowadzeniu rury kanalizacyjnej do rury ochronnej konce rur zabezpieczy¢
pianka poliuretanowa.

Piony kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek PCV systemu kanalizacji wewngtrznej
taczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi.

Kratki $§ciekowe wyposazone w osadnik.

Przy przejiciach pionéw przez stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne z rur PE. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza od $rednicy zewn. Przewodu o ok. 5 cm. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym zapewniajacym
swobodny przesuw przewodu.

Przewody wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajace $cieki z
poszczegolnych przyboroéw sanitarnych do piondéw kanalizacyjnych zaprojektowano z rur i

ksztattek kanalizacyjnych PCV laczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichéw uszczelkami

gumowymi.
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