N2W2

Szafka uktadu regulacyjnego nagrzewnicy

wentylacyjnej. Wym: 1000x1000x200 mm
Dolna krawedz szafki na wys 0,2 m
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Rekaw do przejscia przez mur

dla rur stalowych

Doziemna instalacja c.o. prowadzona w kanale cieptowniczym:
Rura stalowa ze szwem przewodowa

Srednice rur przewodowych 2x@40x3,7 mm
Karbowana rura ostonowa PE-HD @200 mm

LEGENDA:
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Przewody doziemnej instalacji c.o. i ct.w.

Przewody instalacji c.o0. doprowadzajace czynnik grzewczy do
rozdzielaczy

Przewody instalacji c.t.w.

Przewody instalacji c.t.w. z rur stalowych

Rozdzielacz grzejnikowy - 6 obiegdw grzewczych

Rozdzielacz grzejnikowy - 8 obiegow grzewczych

Zespot pompowo - regulacyjny przy nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej NW1

Rozdzielacz hydrauliczny 2 obiegi grzewcze: c.o0. i c.t.w.

Srednice przewodéw
Moc dziatki instalacji

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
Temperatura | Zapotrzebowanie ciepta

Samodzielny Publiczny Zespd! Zakladow Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital
Inwestor: Specjalistyczny w Stalowe] Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Geo—Projekt Invest Sp. z o.0.
Opracowanie: | 25-200 Krasnik, ul. Urzedowska 139
tel. 791-640-120; 791-022-082

GEO-PROJEKT
Invest Sp. z 0.0.

Temat: Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku Prosektorium Powiatoweqo Szpitala w Stalowe] Woli

Lokalizacja: 57-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

dz. nr ewid. mmﬁ\@ obreb 5 Stalowa Wola

Stadium: Projekt budowlany Branza: Sanitarna
Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Projektant: inz. Marian Szafran 1746/1b/92, 436/Lb/88, 785/Lb/78
Sprawdzajqcy:  |mgr inz. Jacek Jaruga 431/lb/2001 01.2017
Asystent: mgr inz. Magdalena Gafek
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1:50 Instalacja c.o. I c.tw. — Rzut parteru S—1




