ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
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TYP
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MATERIAL stolarka drewniana
WSPOLCZ.

PRZENIKANIA U

U=0,9W/m2K

KOLOR

kolor czarny

SZKLENIE szyby antywtamaniowe P4

PARAPET zewnetrzny - blacha tytan-cynk Rheizinc * kolor 7009
wewnetrzny -drewniany, grubos$¢ 4 cm, krawedz prosta, bez
zaokraglen, bejcowany-kolor biaty + lakier matowy

ODP. ANTYWL. klasa odpornosci antywywazeniowej WK2

ODP.OGNIOWA -

OKUCIA rozwieralno-uchylne
odtworzenie istniejgcej stolarki

UWAGI

S 1500 900 900 900
H 2340 2050 2440 2000
WYMIARY ['g, 1620 1020 1020 1020
Ho 2400 2110 2500 2060
TYP P L P L P L P L
ILOSC - - X 1 X 1 1 1
SUMA 1 1 1 2
drzwi drewniane z przeszkleniami drzwi drewniane z przeszkleniami drzwi drewniane z przeszkleniami drzwi drewniane z przeszkleniami
7\_>._|m_nw_>—\| szklenie szkto bezpieczne hartowane mleczne szklenie szkto bezpieczne hartowane | szklenie szkto bezpieczne szklenie szkto bezpieczne
mleczne hartowane mleczne hartowane mleczne
WSPOLCZ. U=1,3W/m2K U=1,3W/m2K U=1,3W/m2K U=1,3W/m2K
PRZENIKANIA U
KOLOR czarny czarny czarny czarny
1 szkto bezpieczne hartowane szkto bezpieczne hartowane szkto bezpieczne hartowane
SZKLENIE szkto bezpieczne hartowane mleczne mlocane mlocane mlecane
LOKALIZACJA | drzwi do odbioru zwitok wejscie zachodnie wejécie pétnocne wejécie dla interesantow,
wej$cie dla pracownikéw
ODP. ANTYWL. C C C c
ODP.OGNIOWA - — - _
Klamka-klamka RUKO MI951204 Klamka-klamka RUKO Klamka-klamka RUKO Klamka-klamka RUKO
OKUCIA MI951204 MI951204 MI951204
drzwi zamontowac¢ w istniejgcym drzwi zamontowac¢ w
UWAGI otworze istniejgcym _ _
otworze

PRZED MONTARZEM WSZYSTKIE WYMIARY WYMIERZYC
| SKORYGOWAC NA BUDOWIE

* DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW / ELEMENTOW
ROWNOWAZNYCH ODPOWIADAJACYCH FORMIE | CHARAKTERYSTYCE
TECHNICZNEJ, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ ZAPROPONOWANE

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYC | SKORYGOWAC NA BUDOWIE, ]
KOLOR STOLARKI - DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PROBEK

* DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW / ELEMENTOW ROWNOWAZNYCH ODPOWIADAJACYCH FORMIE | CHARAKTERYSTYCE
TECHNICZNEJ, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ ZAPROPONOWANE
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