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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach przebudowy i

modernizacji energetycznej budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej] Woli, dz. nr ewid. 2294/6 obrgb 3 Stalowa Wola, powiat: stalowowolski,

wojewodztwo: podkarpackie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Uzgodnienia z Inwestorem

2. Projekt architektoniczny przebudowy i modernizacji energetycznej budynku
prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

3. Wytyczne branzy wentylacyjnej

4. Dokumentacja techniczna stosowanych urzadzen

5. Inwentaryzacja

ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje:

Tablice elektryczng TE

Linig¢ zasilajacg tablice TE z istniejacego ztacza kablowego
Instalacje o$wietlenia ogo6lnego, ewakuacyjnego i kierunkowego
Instalacje odgromowg

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych ogdlnych

Instalacje gniazd wtyczkowych komputerowych

Instalacje sity dla:

- wentylacji i klimatyzaciji,

- komory chtodniczej,

- pompy ciepla,

- pompy cyrkulacyjnej,

- pompy obiegowej C.0. i C.t,

- chtodziarki na odpady,

- urzadzen wezla cieplnego.

Instalacje stabopradowe:

- instalacja telefoniczna i komputerowa



IV. OPIS TECHNICZNY:

1. Charakterystyka ogélna

W zwiazku z przebudowa budynku prosektorium zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania i
wykonania nowych instalacji elektrycznych dla urzadzen zwigzanych z termomodernizacja
oraz instalacji nie zwigzanych bezposrednio z termomodernizacja lecz z konieczno$cig
wymiany istniejacych, wyeksploatowanych instalacji nie spetniajagcych wymagan zaréwno
pod wzgledem technicznym, jak i BHP.

Do instalacji bezposrednio zwigzanych z modernizacja energetyczng zaliczono:

e Zasilanie urzadzen wentylacji i urzadzen pomocniczych zwigzanych z wentylacja
(centrale wentylacyjne, wentylatory kanatlowe, pompa obiegowa)

e Zasilanie urzadzen klimatyzacji (jednostki zewnetrzne i wewnetrzne)

e Zasilanie pompy ciepta

e Zasilanie pompy cyrkulacyjnej c.w.

e Zasilanie pompy obiegowej c.0. i C.t.

e Zasilanie komory chiodniczej

e Zasilenie chtodziarki na odpady

¢ Instalacje o$wietlenia

e Zasilenie urzadzen wezla cieplnego

Do instalacji nie zwigzanych bezposrednio z termomodernizacja zaliczono:

e Tablice elektryczng TE

e Lini¢ wlz zasilajacg tablice TE z istniejgcego zlacza kablowego

e Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych 1 komputerowych

¢ Instalacje odgromowa
2. Zasilanie

Instalacje elektryczne =zasilane beda napieciem 3L~50Hz,400/230V/TNC-S z
projektowanej tablicy elektrycznej TE zasilanej z istniejacego zlacza kablowego
zabudowanego na elewacji budynku. Tablica zasilana bedzie napigciem poprzez wytgcznik

p.poz. za pomocg wlz-tu typu 4xLgY 10mm? uktadanego pod tynkiem w gietkiej rurze PCV.
3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP

W celu wylaczenia zasilania w przypadku powstania pozaru przewidziano
przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP zasilajacy przelotowo tablice TE . PWP stanowié
bedzie roztacznik typu FRX 303, 100A umieszczony nad zlaczem kablowym w podtynkowej

skrzynce z przeszklonymi drzwiczkami.



Tablica elektryczna TE

Zaprojektowano tablice w obudowie izolacyjnej, wnekowe;.

Tablica wyposazona bedzie w rozlacznik glowny typu FR303, ochronniki
przeciwprzepigeciowe oraz lampki kontroli napigcia.

Odplywy wyposazone beda w aparatur¢ modutowa: wylaczniki réznicowo-pradowe,
wylaczniki instalacyjne i przekaznik zmierzchowy.

Tablica zabudowana bedzie w korytarzu 08.
4. Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe oraz pompa obiegowa zasilane bedg z szafy
zasilajaco sterowniczej SW dostarczonej wraz z urzadzeniami i zabudowanej przy elewacji na
zewnatrz budynku.

Szafa SW zasilana bedzie z tablicy TE za pomoca kabla YKYzo 5x4mm?.

Jednostki zewnetrzne klimatyzator6w zabudowane na zewnatrz na elewacji budynku,
zasilane bedg z tablicy TE kablem YKYzo 3x2,5mm?. Z jednostek zewnetrznych zasilane
beda jednostki wewnetrzne zlokalizowane na $cianie w pomieszczeniu prosektury oraz sali

odbioru zwiok.
5. Zasilanie chlodni, pompy ciepla, pompy cyrkulacyjnej, pompy obiegowej

Projektowana chlodnia zasilana bedzie poprzez gniazdo wtyczkowe 230V, 16A
zabudowane nad nig na wysokosci 2,5m.
Pompa ciepta, pompa cyrkulacyjna c.w. i pompa obiegowa c.0. i c.t. zasilane beda

poprzez gniazda wtyczkowe 230V, 16A zabudowane na $cianie obok urzadzen.
6. Zasilanie stolu sekcyjnego

Stot sekcyjny zasilany bedzie od dotu przewodem YDYzo 3x2,5mm?. Pomigdzy $ciang a

stolem przewod prowadzony begdzie w posadzce w gigtkiej rurze ochronnej PCV.
7. Oswietlenie

W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ oswietlenie ogdlne oraz awaryjne.

Sredni natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie z wymaganiami dla poszczegdlnych

pomieszczen:
- prosektura, 5000 Ix
- pok. pracownikow, kancelaria 500 Ix
- chtodnia 300 Ix
- sala odbioru zwlok, magazyn, sanitariaty 200 Ix

- komunikacja 100 Ix



Natezenie oswietlenia stotu sekcyjnego w wysokosci min. 5000 Ix zapewni lampa

operacyjna.
Oswietlenie ogdlne

W projektowanym obiekcie zastosowano oprawy $wietlowkowe montowane do stropu
lub zwieszane w zaleznosci od charakteru pomieszczenia. O$wietlenie sali odbioru zwtok
zaprojektowano oprawami oraz kinkietami bocznymi. W sanitariatach zastosowane beda

oprawy szczelne 1P44.
Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zrealizowane za pomocg opraw typu LED 2W z
inwerterami z dwugodzinnym czasem pracy. Nalezy sprawdzi¢ czy oprawy posiadaja
$wiadectwo dopuszczenia z CNBP z Jozefowa. Przy wejsciu do budynku na zewnatrz
przewidziano opraw¢ awaryjng. Oprawy te beda pracowaty w trybie pracy awaryjnym SE ,,na

ciemno”.
Oswietlenie kierunkowe

Oswietlenie kierunkowe bedzie zrealizowane za pomoca opraw LED z wilasnymi
zrédlami zasilania. Oprawy te beda pracowaty w sposob ciagly ,,na jasno” w trybie pracy S.A.
z dwu godzinnym czasem pracy po zaniku napigcia. Nalezy sprawdzi¢ czy oprawy posiadaja
swiadectwo CNBOP.

Sterowanie oSwietleniem

Oswietlenie poszczegdlnych pomieszczen zalaczane bedzie indywidualnie lokalnymi
tacznikami. Tam gdzie konieczne jest zatgczanie o$wietlenia z dwoch miejsc zastosowano
wylaczniki schodowe.

Oprawy wpuszczane w podioze, podswietlenie latarni dachowej oraz o$wietlenie rejonu
wejScia  zalaczane beda wylacznikiem zmierzchowym z mozliwoscia wylaczenia
poszczegbdlnych obwoddéw roztagcznikami zabudowanymi w tablicy TE. Czujnik wytacznika
zmierzchowego zabudowany bedzie na elewacji w miejscu nie narazonym na bezposrednie

dziatanie o$§wietlenia sztucznego.
8. Instalacje elektryczne

Instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych oraz instalacja sity wykonane bgda kablami
YKY 1kV oraz przewodami YDY 750V.
Wewnatrz budynku kable 1 przewody kable 1 przewody uktadane bedg bezposrednio w

tynku. Przejscia obwodow przez $ciany chronione bgdg rurami przepustowymi PCV.



Kable zasilajace oprawy oswietlenia elewacji montowane w podtozu prowadzone bedg w

gietkich rurach ochronnych PCV.
9. Osprzet instalacyjny

Zastosowano podtynkowy osprzet instalacyjny koloru biatego. W Sali odbioru zwtok
zastosowano gniazda wtyczkowe biate z klapka a dla zasilania komputeréw gniazda czerwone
typu DATA.

W sanitariatach, prosektorze i chtodni zastosowano biaty, podtynkowy osprzet
hermetyczny.

Osprzet instalacyjny montowany bedzie w podtynkowych puszkach o gtebokosci 60mm.

Laczniki o$wietlenia instalowane beda na wysokosci 120cm a w toalecie dla osob
niepetnosprawnych na wysokosci 100cm.

Gniazda wtyczkowe przeznaczone dla elektronarzedzi, urzadzen kuchennych i1 przy
umywalkach montowane beda na wysokosci 120cm a w toalecie dla 0osob niepetnosprawnych
na wysokosci 100cm.

Gniazdo dla chtodni montowane bedzie na wysokosci 250cm a pozostate gniazda na
wysokosci 30cm.

Tam gdzie to mozliwe nalezy zastosowa¢ ramki wielokrotne dla montazu gniazd lub

facznikow.
10. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Obok tablicy TE nalezy zainstalowaé szyne polaczen wyrdwnawczych SW. Jako szyne
SW nalezy zastosowac typowa szyn¢ ekwipotencjalna.

Szyne SW nalezy potaczy¢ z istniejagcym uziomem budynku.

Lokalne polaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ za pomocg przewody LgYzo 4mm?.

Potaczeniami wyrownawczymi nalezy objac¢: szyne ochronng PE tablicy TE, metalowe
konstrukcje stotu sekcyjnego, chtodni, dostepne metalowe czesci instalacji wentylacji, C.O. i

wod-kan., itp.
11. Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazyé w instalacje piorunochronng zgodnie z wymaganiami
polskich norm. Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem Fe/Zn fi8 i zamontowaé na
uchwytach do blachy. Przewody odprowadzajace kryte, z drutu Fe/Zn fi8 uktadane w rurach
instalacyjnych RL28/RL47 pod tynkiem, sprowadzone do puszek probierczych kontrolnych
instalowanych na h=0,4m od poziomu terenu i zakonczone ztgczem kontrolnym ZK. Ztacza

kontrolne dla przewodow odprowadzajacych pionowych wykona¢ w skrzynkach probierczych



typu ZKs-1 instalowanych w warstwie ociepleniowej budynku /potgczenie drut — bednarka/.
Na dachu wykona¢ ochron¢ odgromowa koputy w postaci iglicy odgromowej. Iglice
odgromowe potaczy¢ z instalacjg odgromowa pozioma budynku. Plan instalacji odgromowe;j

budynku przedstawiono na dotgczonym rysunku.
12. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowym $rodkiem ochrony jest izolacja urzadzen i aparatury. Dodatkowym
srodkiem ochrony od porazen jest II klasa izolacji aparatéw, tablic iurzadzen, szybkie
wylaczenie zasilania przez zastosowanie wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowopragdowych
I réznicowoprgdowych o pradzie uptywu 30mA, 100mA oraz system gtownych i
miejscowych potaczen wyréwnawczych.

Przewody N izolowa¢ na réwni z roboczymi, natomiast przewody PE przylaczy¢ do
stykow ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen technologicznych, obudow
metalowych, opraw itp. oraz do szyny uziemien wyrownawczych GSW. W tablicach
rozdzielczych przewody PE wpia¢ pod okreslone zaciski i przylaczy¢ do gltéwnej szyny
polaczen wyréwnawczych GSW.

Niezaleznie od zastosowanych srodkoéw zapewniajacych skuteczno$¢ dodatkowej
ochrony od porazen w rozumieniu istniejacych norm, wykonawca robot elektrycznych
zobowigzany jest do wykonania pomiaréw kontrolnych, ktérych wyniki w formie protokotu

nalezy przekaza¢ Inwestorowi. W/w roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

V. OBLICZENIA

1. Bilans mocy

Tablica TE
Lp Rodzaj odptywu Pi kz Po
[kW] [kW]
1 Oswietlenie 1,305 0,8 1,0
2 Wentylacja, klimatyzacja, pompa ciepta, 7,290 0,80 58
pompa cyrk., chtodnia, pompa obiegowa
3 Stot sekeyjny, elektronarzedzia 1,250 0,50 0,6
Suszarka do rak, urzadz. kuchenne 6,000 0,30 1,8
4 Gniazda ogbine 6,000 0,20 1,2
4 Gniazda komputerowe 1,500 0,80 1,2
Razem 23,345 11,6 24,0




2. Dobor linii wlz (zasilanie TE ze zlacza ZK)
Po=11,6kW
l0=24,0A
Dobrano lini¢ typu 4xLgY 4x10mm? o obciazalnosci dtugotrwatej Id=42A>10=24,0A

Lini¢ zabezpieczono w ztaczu wkiadka bezpiecznikowg 40A
3. Sprawdzenie istniejgcej linii kablowej zasilajacej zlacze ZK z rozdzielnicy glownej

Istniejaca linia kablowa typu YAKY 4x35mm? o obciazalnosci dlugotrwatej Id=94A.
Maksymalna wielkos¢ wktadki zabezpieczajacej ztacze w rozdzielnicy gtdéwnej powinna

wynosi¢ 80A



