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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SzczegOtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa

wymagania  dotyczace  wykonania i odbioru rob6t  objetych projektem:
PB-W Przebudowa w eziéw sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogoélnym z
Pododdziatem Urologicznym i Pododdziatem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale
Choréb Wewn etrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych 3

t6zkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Or  topedycznej w Powiatowym
Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli —instala  cje elektryczne.
Nr projektu PE- 6258.

1.2. Zakres stosowania OST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z projektem j.w.

1.3. Zakres robé6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét

zwigzanych z projektem j.w.

1.4. Ogllne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z okreslonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli takowe
wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora dokumentacje
projektowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed
przystgpieniem do wykonawstwa robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktorym
majg by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznhaczy¢é miejsca
skladowania materialdw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych

pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych



1.5. Nadzo6r inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdza¢ zgodnosc¢ realizacji robét z
umowg, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziatac
nieprawidtowosciom, w szczegolnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym
zakresie czynnosci. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robo6t jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego ,wykonujacy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do podejmowania w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowigzujgcych przepisow. Sposéb
prowadzenia nadzoru i osobe pelnigcg funkcje inspektora okresla Inwestor przed
rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawic
Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu harmonogramu przez Inwestora zmiany

moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody.

1.6.Wymagania odno s$nie cech materiatébw niezb ednych do realizacji robot.
1.6.1.Akceptacja zrodet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedkfadania inspektorowi nadzoru dokumentow
okreslajacych parametry techniczne materiatbw wraz z ewentualnym przedstawieniem
odpowiednich probek w celu zaakceptowania., Akceptacja zrédla oznacza, ze wszystkie
partie materialu mogg zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykaza¢ ze wszystkie
przewidziane do wbudowania partie materiatbw w peini odpowiadaja normom i

wymaganiom.
1.6.2. Kontrola wykonywanych robét i stosowanych ma teriatow .

Wykonawca robdét winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci do ktorej obowigzkéw

nalezy:

- zapewnienie wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w

normach, przepisach szczego6towych, umowie i niniejszej specyfikaciji.
- sprawdzenie jakosci materiatow.
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.
Wykonawca musi posiadac¢ swiadectwo jakosci podstawowych materiatdw wystawione przez
producenta.
W przypadkach budzacych watpliwosé, wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.
1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robot oraz

wydarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Powinien m.in.

zawierac polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru.



Przed rozpoczeciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb,
ktorym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkciji.

1.6.4. Prowadzenie ksi gzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie
i zestawienie wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.
Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych swiadectw

lub opinii nie moga byc¢ rozliczone ptatnosci.

1.6.5. Odbiory robot

Odbiory robd6t bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz
obmiary na budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.
1.6.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koncowego) i przedktada
odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:

- specyfikacja techniczna,

- ksigzke obmiardw,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi
poszczegolnych elementow robot sg badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w czasie
jego realizacji jak i po zakonczeniu robaét.

Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na

podstawie ogolnie obowigzujacych przepisow

1.7. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy remoncie pomieszcze nh



Materialy do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym, rysunkami oraz przedmiarem robot.
3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania remontu pomieszcze R

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot. Wykonawcy remontu
powinni dysponowac :

- zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
- narzedziami monterskimi, elektronarzedziami, pomiarowymi itp.

Uzywany sprzet powinien spetniac wymogi BHP. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub

narzedzia nie gwarantujgce zachowanie wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ

Zostang przez Zamawiajgcego uznane za hiewtasciwe i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw

Wykonawca przystepujacy do wykonania zasilania zaplecza winien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu dostawczego,

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegaé

zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:
- wyposazenie istn. tablic obiektowych,
- instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego,
- instalacja gniazd wtyczkowych,
- instalacja przyzywowa,
- instalacja zasilania wentylatoréw,
- instalacja informatyczna.

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizaciji

projektem zawierajagcym szczegotowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z



wyszczegOlnieniem i opisem zastosowanych typow i rodzajow materialdbw. Przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposoéb ich

montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie i uktadanie listew nasciennych, koryt kablowych oraz rurek elektroinstalacyjnych
- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz i uktadanie przewodéw

- taczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

- montaz osprzetu p/t i nft,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz elementéw systemu przyzywowego,

- ochrona przed porazeniem.

5.1.1.Trasa instalacji powinna przebiega¢ jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontdw. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych oraz pionowych.
Przejscia obwodéw przez sciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych RK.
5.1.2. W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

przewody YDY, U/UTP, YTKSY o przekrojach jak na schematach ,puszki p/t i n/t, tagczniki
instalacyjne, gniazdo wtyczkowe montowane p/t , oprawy oswietleniowe o typach i rodzajach
jaknarys. 1,2, 3

5.1.3.Potaczenia przewodow wykona¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potaczen skrecanych. Przewody nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe

naprezenia. Diugosc odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe poditgczenia.

5.1.4 Podejscia do odbiornikow wykona¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Miejsca potgczenia zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod

wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja.

5.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-IEC- 60364.



5.2. Uklad rozdziatu energii

Projektowane instalacje nalezy zasili¢ z istniejgcych tablic obiektowych TB1.1,
TB1.2, TB3.1, TB3.2. W tym celu nalezy rozbudowac istn. tablice o dodatkowe odptywy. W
tablicach montowa¢ aparaty modutowe zgodnie ze schematem instalacji, rys. 11, 12, 13, 14.

Wszystkie odptywy wyraznie opisac¢ zgodnie z przeznaczeniem.

5.3. Oswietlenie ogdlne

Istniejgce oprawy w zakresie objetym opracowaniem nalezy zdemontowac i
przekaza¢ na majatek Inwestora (docelowo uzgodni¢ na roboczo sposéb postepowania z
materialami z demontazu). Oswietlenie pomieszczen zrealizowa¢ z wykorzystaniem opraw

opartych na technologii LED.

Montaz opraw wykonaé¢ jako nastropowy. Sterowanie os$wietleniem wykonaé

tacznikami klawiszowym montowanym p/t na wysokosci okoto 1,4m.

Na sali chorych oprocz opraw oswietlenia ogélnego zaprojektowano oprawe
oswietlenia nocnego, zlokalizowang przy drzwiach wejsciowych. Oprawe montowaé jako
wtynkowg na wysokosci ok. 20cm. Sterowanie oswietleniem nocnym przy pomocy tacznika

jednobiegunowego.

W pomieszczeniach sanitarnych na oddziatach chirurgicznym i wewnetrznym
instalacje oswietlenia zasilic z tablic obiektowych. Na oddziale chirurgii urazowo-

ortopedycznej nalezy wykorzystac istniejgce obwody oswietlenia.

Projektowane instalacje wykonaC¢ przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm2. W
remontowanych pomieszczeniach przewody prowadzi¢ p/t. Na korytarzu oddziatu
wewnetrznego przewody uktada¢ n/t w listwie elektroinstalacyjnej 60x40mm. W Korytarzu
oddziatu chirurgicznego przewody uktada¢ w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. Stosowac korytko siatkowe szer. 100mm, h=60mm. W pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wilgoci nalezy zastosowac osprzet szczelny |P44. Szczegoty

przedstawiono na rysunkach.

5.4. Oswietlenie awaryjne

W celu zapewnienia oswietlenia awaryjnego wykorzystaé autonomiczne oprawy
awaryjne wyposazone w akumulator zapewniajgcy czas pracy oprawy min 1h. Projektowane

oprawy nalezy zasili¢ z obwoddw oswietlenia ogdlnego. Doprowadzenie przewoddéw do



opraw awaryjnych nalezy wykona¢ sprzed tacznikéw oswietlenia. Rodzaje zastosowanych

opraw oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na planach instalacji - rys. 1, 2, 3.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano uwzgledniajgc wymagania
zawarte w normie PN-EN 1838 (Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne)
dotyczgce minimalnego natezenia oswietlenia w osi drogi ewakuacji na poziomie 1Ix z

zachowaniem wartosci 0,5Ix w odlegtosci 0,5m od tej osi.

5.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Na oddziatach wewnetrznym i chirurgicznym w remontowanych pomieszczeniach
sanitarnych zaprojektowane nowe instalacje gniazd wtyczkowych. Zaprojektowano gniazda
wtyczkowe o0go6lne oraz dedykowane do zasilania suszarek. Gniazda montowac¢ p/t na
wysokosci okoto 1,4m. Doktadng lokalizacje gniazd wtyczkowych dedykowanych dla
suszarek nalezy ustali¢ po zapoznaniu sie z DTR urzgdzenia oraz wytycznymi Inwestora co
do ich lokalizacji. Stosowac osprzet bryzgoszczelny, IP44. Typy przewodow zasilajgcych jak
na schematach instalacji. W remontowanych pomieszczeniach przewody ukladaé p/t. Na
korytarzu oddzialu wewnetrznego przewody ukiadaé n/t w listwie elektroinstalacyjnej
60x40mm. W korytarzu oddziatu chirurgicznego przewody uktada¢ w korytkach kablowych w

przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Szczegoty przedstawiono na rysunkach.

W remontowanych pomieszczeniach na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej w
sali chorych oraz tazience zaprojektowano gniazda wtyczkowe ogoélne. Gniazda te nalezy
zasili¢ z istniejgcych obwoddw gniazd wtyczkowych. Montaz gniazd p/t na wysokosci 30cm w
sali chorych oraz 1,4m w fazience. Pozostate istniejgce instalacje w sali chorych pozostajg
bez zmian. W fazience przewidziano montaz dodatkowego gniazda dedykowanego do
zasilania suszarki do rgk. Gniazdo to nalezy zasili¢ z tablicy obiektowej TB 3.1. Doktadng
lokalizacje gniazd wtyczkowych dedykowanych dla suszarek nalezy ustali¢ po zapoznaniu

sie z DTR urzadzenia.

W powiekszanym pomieszczeniu sekretariatu istn. gniazda zamontowane na scianie
przeznaczonej do wyburzenia nalezy zdemontowa¢ a nastepnie zainstalowa¢ na
nowoprojektowanej $cianie. Zasilanie tych gniazd wykonaé z istniejgcych obwoddow.
Instalacje gniazd wykona¢ przewodem YDYzo3x2,5mm2. Sposob prowadzenia przewoddéw
zgodnie z opisami na rysunku. Pozostate instalacje w pomieszczeniu sekretariatu pozostawié¢

bez zmian.



5.5. Instalacja informatyczna

W remontowanym pomieszczeniu sekretariatu na oddziale chirurgii urazowo-
ortopedycznej istn. gniazda informatyczne na scianie przeznaczonej do wyburzenia nalezy

przeniesc¢ i zabudowac¢ na nowoprojektowanej Scianie, zgodnie z planem instalaciji.

W zwigzku z tym nalezy wykona¢ nowe potgczenie pomiedzy przenoszonymi
gniazdami, a istniejgcg skrzynka informatyczng. W tym celu nalezy utozy¢ skretke U/UTP
4x2x0,5, kat. 6. W remontowanych pomieszczeniach skretke ukfada¢ p/t w rurkach
ochronnych. Na korytarzu instalacje poprowadzi¢ w istniejgcej listwie elektroinstalacyjne;.
Wczesniej wykorzystywane okablowanie zdemontowa¢c. W skrzynce informatycznej
przewody wpig¢ w miejsca zdemontowanych skretek. Przy uktadaniu kabli nie stosowac
naciggow. Przestrzegac zalecanych przez producenta promieni giecia. Szczegoty na planie

instalaciji, rys. 6.

5.6. Instalacja zasilania wentylatoréw

Zasilanie projektowanych wg opracowania branzy instalacyjnej wentylatorow nalezy

wykonag z tablic obiektowych oraz z obwoddw oswietleniowych.

Sterowanie pracg wentylatorow zasilanych z tablic obiektowych zrealizowac¢ z

wykorzystaniem programatora czasowego 1-kanalowego.

Sterowanie pracg wentylatorow zasilanych z obwoddéw oswietleniowych sygnatem z
tacznika oswietlenia. Nalezy zapewni¢ zasilanie ciggte (1 zyta) sprzed tacznika oswietlenia w
celu realizacji funkcji opéznionego wylaczenia. Zastosowane wentylatory wyposazone sg w
wewnetrzny timer, ktory pozwala na opoéznienie wylgczenia wentylatora wzgledem

wytgczenia oswietlenia. SzczegOty na planach i schemacie instalacji.

5.7. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla o0s6b niepetnosprawnych
zaprojektowano instalacje przyzywowa. Elementy systemu przyzywowego montowac jako
p/t. Centralki zlokalizowano w dyzurkach pielegniarek. Prowadzenie przewodow p/t w
remontowanych pomieszczeniach. Na korytarzu oddziatu wewnetrznego przewody ukfadac
n/t w listwie elektroinstalacyjnej wspdélnie z pozostatymi instalacjami. W korytarzu oddziatu
chirurgicznego przewody ukiladaé w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. W dyzurkach pielegniarek instalacje prowadzi¢ n/t w listwie

elektroinstalacyjnej. Zasilanie instalacji przyzywowej wykona¢ z tablic obiektowych.



Szczegdbly przedstawiono na planie instalacji oraz schematach instalacji. Opis dziatania

systemu w projekcie instalacji elektrycznych.

5.8. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie Warunkoéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w
projektowane] instalacji nalezy uwzgledni¢ elementy skoordynowanej ochrony

przeciwprzepieciowej. Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

5.9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny
Odpowiadaé¢ Budynki i Ich Usytuowanie oraz wytycznymi normy PN-HD 60364. Zastosowano

system ochrony przed porazeniem poprzez:

- ochrone podstawowqg (izolacje czesci czynnych urzadzeh i przewoddéw oraz oston i

obudow);

- ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim (samoczynne wylgczenie pradu

razeniowego, uziemienie ochronne);
- ochrone uzupeltniajgcg (wylgczniki instalacyjne réznicowoprgdowe);

Uwaga! Zachowa¢ kolorystyke przewodéw zgodnie z norma.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami osoby
nadzorujgcej inwestycje.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. Kontrola powinna polega¢ na ocenie jakosci wykonanych rob6t z uwzglednieniem
wszystkich wiw etapdéw realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,

sprzet, zaopatrzenie.



Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy

budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.

6.2. Instalacja elektryczna wewn etrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen przewodow

- ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczeh wyréwnawczych
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym
- pomiar prgdéw uptywowych

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow

- prébe biegunowosci

- prébe dziatania

- poprawnos$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- sprawdzenie dziatania systemu przyzywowego

- test zadziatania opraw oswietlenia awaryjnego

- sprawdzenia zatgczania punktow swietlnych, kontrola zrodet Swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegodlnych pomieszczeniach

- sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)

- prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych

i warunkOw pracy w miejscu ich zainstalowania

- prawidtowos¢ umieszczenia schematow,

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdérzy¢ po usunieciu przyczyny

niezgodnosci.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh SST zostang

rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla prac sa:
- komplet dla elementéw uktadu przyzywowego,
- sztuka dla urzadzenh i osprzetu elektrycznego,
- m dla instalacji oraz tras kablowych.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w

przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Przed przystgpieniem do robét elektromontazowych nalezy odebra¢ protokolarnie
front robot od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien byé
taki. aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢c bez narazenia instalacji na

uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy,

8.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- bruzdy pod przewody

- plt utlozenie przewodu

8.2. Odbiory

Nalezy przeprowadza¢ odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy
wykonujacej instalacje), odbiory czesciowe (odbiory robot ulegajacych przykryciu, odbiér
koncowy. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedtozy¢é wymagane dokumenty.
Odbioru dokonuje komisja. Komisja bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacii
powykonawczej, protokoly, odbiér czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada atesty
materiatow. protokoty préb i pomiaréw.

Po ustalonym przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekazaé
do wiasciwej eksploataciji.

Nalezy spisa¢ protokét w ktorym powinno by¢ potwierdzenie usuniecia usterek.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych

wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

9.2. Cena wykonania robot obejmuje:

- dostarczenie materiatldw, sprzetu i urzgdzenh oraz ich sktadowanie

- wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i

rozruchu urzadzen

- wykonanie niezbednych przebié, przepustow, wykucie bruzd i wnek

- wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich

- uporzadkowanie placu budowy po robotach

- wykonanie badan i préb pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-55/E-05021

2. PN-E-05033:1994

3. PN-IEC884 1,2,3:1996

PN-E-93208:1997
PN-EN 60598-02

6. PN-EN 12464-1
PN-EN 60529:2003

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegoétowe. (zestaw
norm)

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).



10.2. Inne dokumenty

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych - Czes¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

- Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

11. UWAGA
Szczegbtowg Specyfikacje Techniczng (SST) opracowano na podstawie
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. V.

Instalacje elektryczne i opracowanej dokumentacji projektowej wymienionej powyze;.



