
 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 
 
 

Nr zlecenia 

 
Nr archiwalny 

PI-4166 

Inwestor 
Samodzielny Publiczny Zespół Z.O.Z. 
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 
ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola 

Adres 
budowy 

Działka nr ew. 2294/6; obręb ew. 181801_1.0003 Centrum 
Jedn. ew. 181801_1 Stalowa Wola 

Rodzaj 
projektu 

Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym 
Ogólnym z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na 
Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem gabinetu 
lekarskiego i sali chorych 3 łóżkowej z sali nr 105 Oddziału 
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu 
Specjalistycznym w Stalowej Woli – Instalacje sanitarne. 

Branża sanitarna 

 
 
 
 
 

Stanowisko Imię i Nazwisko / Nr upr. Data Podpis 

Projektował mgr inż. Jerzy Hołody 
upr. bud. nr PDK/0064/POOS/06 04/2020 

 

Sprawdził mgr inż. Marta Chołody 
upr. bud. nr PDK/0010/POOS/07 04/2020 

 

 
 
 

 

  HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY  
  SPÓŁKA  Z  O.O. 

37 - 450  STALOWA  WOLA    ul. Kwiatkowskiego 1 
tel.: (15) 813-46-31, e-mail: zpt@hsw.pl 

 

Telefony: 
      centrala : 8134631              Kierownik pracowni:      8134631 w. 227        Pracownia instalacyjna:     8134631 w. 216 

       Pracownia budowlana:    8134631 w. 230         Pracownia elektryczna:     8134631 w. 218 



 2 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

 Opis techniczny 

 Cześć rysunkowa: 

- Instalacja wod. - kan. – Rzut I piętra (węzły sanitarne)  rys. nr 4166.01 

- Instalacja wod. - kan. – Rzut I piętra (sala chorych)   rys. nr 4166.02 

- Instalacja wod. - kan. – Rzut III piętra     rys. nr 4166.03 

- Aksonometria instalacji wodociągowej     rys. nr 4166.04 

- Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej    rys. nr 4166.05 

- Instalacja wentylacji mechanicznej – Rzut I piętra (węzły sanitarne) rys. nr 4166.06 

- Instalacja wentylacji mechanicznej – Rzut I piętra (sala chorych) rys. nr 4166.07 

- Instalacja wentylacji mechanicznej – Rzut III piętra   rys. nr 4166.08 

- Instalacja c.o. – Rzut I piętra (węzły sanitarne)   rys. nr 4166.09 

- Instalacja c.o. – Rzut I piętra (sala chorych)    rys. nr 4166.10 

- Instalacja c.o. – Rzut III piętra      rys. nr 4166.11 
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OPIS TECZNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora 
- projekt archiwalny  
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- inwentaryzacja własna, 
- obowiązujące przepisy i normy. 

2. Zakres opracowania 
Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje wod. – kan., c.o. i wentylacji mechanicznej w 

przebudowywanych pomieszczeniach węzłów sanitarnych (łazienki męskiej, damskiej i łazienki 
personelu medycznego) na Oddziale Wewnętrznym i Oddziale Chirurgicznym oraz w 
pomieszczeniu gabinetu lekarskiego i sali chorych wydzielonych z sali nr 105 Oddziału Chirurgii 
Urazowo - Ortopedycznej pierwszego pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 
zlokalizowanego na działce nr ew. 2294/6 w Stalowej Woli. 

3. Opis rozwiązań projektowych 
3.1. Instalacja wodno - kanalizacyjna 
3.1.1. Instalacja wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej 

3.1.1.1. Założenia ogólne 

W ramach niniejszego opracowania przewidziano podłączenie projektowanych urządzeń 
sanitarnych zlokalizowanych w przebudowywanych pomieszczeniach sanitariatów i sali chorych 
oraz wymianę istniejących pionów wodociągowych (nr 30-32 i 35-38) występujących w obrębie 
pomieszczeń. 

Zasilanie projektowanych przyborów sanitarnych przewidziano z istniejących 
(przeznaczonych do wymiany) pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
znajdujących się w tych pomieszczeniach. Podłączenia pionów przeznaczonych do wymiany do 
istniejącej instalacji wodociągowej przewidziano do istniejących rurociągów poziomych 
wykonanych z PP zamontowanych w piwnicy budynku. 

3.1.1.2. Rurociągi i armatura 

Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R (SDR 6) PN20, 
natomiast instalację wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. z rur polipropylenowych stabilizowanych 
perforowaną wkładką aluminiową PP-R „stabi” (SDR 6) PN20. 

Na odgałęzieniach rurociągów podpionowych instalacji cyrkulacji od głównego rurociągu 
rozprowadzającego w piwnicy przewidziano zainstalowanie zaworów regulacyjnych oraz 
zaworów termostatycznych (cyrkulacyjny ogranicznik temperatury). 

Dobrano podpionowe zawory regulacyjne, mosiężne o figurze skośnej z mufami 
gwintowanymi bez zaworów pomiarowych, RP (gwint wewnętrzny) typ STROMAX-RW nr kat.2 
4117 prod. HERZ (wykonanie żółte) lub równoważne. 

Jako zawory termostatyczne dobrano cyrkulacyjne ograniczniki temperatury, figura 
skośna, z dwoma czujnikami termostatycznymi typ ZTB prod. HERZ lub równoważne. Jest to 
termostatyczny zawór dławiący w formie regulatora proporcjonalnego. Termostat zamyka zawór 
przy osiągnięciu temperatury do ilości wody przecieku. Przy osiągnięciu temperatury 70°C 
(zabezpieczenie przed legionellą) drugi termostat otwiera zawór. 

3.1.1.3. Montaż rurociągów 

Rurociągi należy montować w wylewce posadzkowej lub w bruzdach ściennych z 
wyjątkiem rurociągów w piwnicy. Minimalna warstwa betonu nad rurą powinna ze względów 
wytrzymałościowych wynosić 4cm. Montaż natynkowy wymaga konieczności stosowania 
uchwytów (podpór przesuwnych) kotwiących instalację do ścian i stropu budynku, w rozstawie 
nie większym niż co 100cm. 
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Piony wodociągowe występujące w obrębie pomieszczeń należy wymienić na całej 
długości począwszy od poziomu piwnicy aż do III piętra. Montaż rurociągów stanowiących piony 
wodociągowe przewidziano jako podtynkowy. 

Kompensacja rozszerzalności cieplnej rurociągów będzie realizowana poprzez 
załamania tras przewodów. Swobodną rozszerzalność cieplną przewodów podposadzkowych 
umożliwi zamontowanie ich w otulinach termoizolacyjnych. Przed i za instalowaną na 
przewodach armaturą oraz przy punktach czerpalnych należy stosować punkty stałe 
systemowe. 

3.1.1.4. Izolacja termiczna 

Przewody montowane natynkowo (w piwnicy), należy zaizolować otulinami 
termoizolacyjnymi o grubości: 
- 9mm - instalacja wody zimnej, 
- 30mm - instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej. 
Przewody montowane podtynkowo należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi o grubości: 
- 4mm - instalacja wody zimnej, 
- 15mm - instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej 
Jako otuliny termoizolacyjne należy stosować izolację prefabrykowaną ze spienionej pianki PE 

3.1.1.5. Próba ciśnieniowa 

Po zamontowaniu instalacji a przed zakryciem i zaizolowaniem należy przeprowadzić 
próbę ciśnieniową. 

Rurociągi poddać ciśnieniu próbnemu równemu Pp=1,5  Pr (Pr-najwyższe ciśnienie 
robocze). Ciśnienie w instalacji należy dwukrotnie podnosić do wartości ciśnienia próbnego w 
okresie 30 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6 bar. W 
czasie następnych 2 godzin spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,2 bar. W przypadku 
wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i 
ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

3.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

3.1.2.1. Założenia ogólne 

W ramach niniejszego opracowania przewidziano podłączenie projektowanych urządzeń 
sanitarnych zlokalizowanych w przebudowywanych pomieszczeniach sanitariatów i sali chorych 
oraz wymianę istniejących pionów kanalizacyjnych (nr 30-32 i 35-38) występujących w obrębie 
pomieszczeń. 

Odprowadzenie ścieków z projektowanych przyborów sanitarnych przewidziano do 
istniejących (przeznaczonych do wymiany) pionów kanalizacyjnych znajdujących się w tych 
pomieszczeniach. Podłączenia projektowanych przyborów do pionów przewidziano za 
pośrednictwem proj. podejść kanalizacyjnych pokazanych na rys. nr 4166.05. Podłączenia 
pionów przeznaczonych do wymiany do istniejącej instalacji kanalizacyjnej przewidziano do 
istniejącego rurociągu odpływowego zamontowanego w piwnicy budynku. 
3.1.2.2. Rurociągi 

Projektowane piony i podejścia do urządzeń zaprojektowano z rur i kształtek 
kielichowych z PCV-u do kanalizacji wewnętrznej. 

Podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych należy prowadzić ze spadkiem min. 
2%, montując w zakrytych bruzdach ściennych lub obudować płytami gipsowo - kartonowymi. 

Proj. piony kanalizacyjne zaprojektowano w miejscach istniejących pionów żeliwnych, 
które należy na całej długości wymienić na PCV – wg rys. 4166.05. Istniejące wpusty 
kanalizacyjne należy wymienić na nowe oraz przesunąć w miejsca pokazane na rysunkach. 
Piony kanalizacyjne należy zaopatrzyć w czyszczaki oraz wyprowadzić nad dach i zakończyć 
rurą wywiewną. Montaż rurociągów stanowiących piony kan. przewidziano jako podtynkowy. 
3.2. Instalacja centralnego ogrzewania 
3.2.1. Założenia ogólne 
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W ramach niniejszego opracowania przewidziano wymianę istniejących grzejników 
zlokalizowanych w przebudowywanych pomieszczeniach sanitariatów i sali chorych wraz z 
przewodami zasilającymi „gałązkami” oraz armaturą regulacyjno - odcinającą bez wymiany 
pionów grzewczych występujących w obrębie pomieszczeń z wyjątkiem pionu nr 11, który 
przewidziano wymienić na całej długości. 

3.2.2. Grzejniki i armatura 

 Zaprojektowano grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości 1200 i 
1800mm w wersji higienicznej np typ H20 PURMO Hygiene prod. Purmo – lub równoważne o 
mocy odpowiednio1302W i 1953W przy parametrach czynnika grzewczego tz/tp=75/65°C. 

Regulacja wydajności cieplnej grzejników realizowana będzie za pomocą zaworów 
termostatycznych prostych z płynną nastawą wstępną np typ TS-90-V-7723 prod. HERZ lub 
równoważnych. Nastawy zaworów termostatycznych należy określić w wyniku regulacji 
powykonawczej. Zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice termostatyczne np. typ 
7260 prod. HERZ lub równoważne. Na gałązkach powrotnych, przy grzejnikach, zaprojektowano 
zawory grzejnikowe powrotne np. typ RL-1 3723 prod. HERZ lub równoważne. 

3.2.3. Montaż przewodów zasilających grzejniki i pionu nr 11 

Projektowane przewody zasilające grzejniki oraz pion nr 11 zaprojektowanego z rur ze 
stali węglowej niestopowej, ocynkowanych zewnętrznie, łączone techniką połączeń typu „press” 
np. typ STEEL prod. Kan-therm. 
Charakterystyka techniczna rur typu STEEL: 

- maksymalne ciśnienie robocze : 1,6MPa 
- maksymalna temperatura robocza : 110ºC 

Montaż przewodów grzewczych przewidziano jako natynkowy. Przewody grzewcze należy 
zamontować ze spadkami, umożliwiając tym samym samoodpowietrzenie grzejników. 

Pion nr 11 należy wymienić na całej długości począwszy od poziomu piwnicy aż do III 
piętra. Montaż rurociągów stanowiących pion nr 11 przewidziano jako podtynkowy. Pion należy 
zaizolować otulinami termoizolacyjnymi ze spienionej pianki PE o grubości 15mm. 

3.2.4. Próba ciśnieniowa 

Po zakończeniu montażu należy wykonać próbę ciśnieniową. Próbę instalacji należy 
przeprowadzić na zimno zgodnie z wymaganiami normy PN-64/B-10400, przy ciśnieniu p=1.5 
prob. (ciśnienie nie większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji 0,4MPa). Po 
wykonaniu prób szczelności zaleca się przeprowadzić próbę na gorąco, sprawdzając w 
warunkach roboczych szczelność instalacji. 
3.3. Instalacja wentylacji mechanicznej 
3.3.1. Założenia ogólne 

W ramach niniejszego opracowania, w przebudowywanych pomieszczeniach 
zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej, wyciągowej opartą na wentylatorach 
łazienkowych (wywiew) oraz nawietrzakach ściennych lub otworach w drzwiach (nawiew). 

W przebudowywanych pomieszczeniach, w związku z występowaniem kabin 
prysznicowych, należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 5 wymian na 
godzinę. Wyjątek stanowi pomieszczenie nr 10 na I piętrze, gdzie przewidziano wymianę 
powietrza w ilości 50 m3/h na każdą miskę ustępową. 

3.3.2. Urządzenia wentylacyjne 

W celu zapewnienia wymaganej wymiany powietrza w przebudowywanych 
pomieszczeniach, zaprojektowano wentylatory łazienkowe o wydajnościach 200 i 50 m3/h. 
Dobrano wentylatory łazienkowe typ EBB-250 o wydajności max. 250 m3/h oraz typ 
SILENT100CRZ o wydajności max. 95 m3/h z opóźnieniem czasowym prod. VENTURE 
INDUSTRIES lub równoważne. Wentylatory należy zamontować tuż pod stropem, w otworach 
wlotowych do istniejących kanałów wentylacyjnych, murowanych. 

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń przewidziano poprzez nawietrzaki ścienne 
o powierzchni przekroju nie mniejszej niż 450cm², które należy zamontować ponad nadprożem 



 6 

okna lub pomiędzy grzejnikiem a parapetem okna. Dobrano nawietrzaki typ NP2 z przepustnicą 
regulacyjną szczelinową o wymiarach 590x70mm prod. SMAY lub równoważne. 

Uruchamianie wentylatorów w pomieszczeniach nr 03, 09 i 10 na Ip. przewidziano jako 
jednoczesną z działaniem oświetlenia, w pozostałych pomieszczeniach przewidziano pracę 
ciągłą wentylatorów. 

3.3.3. Udrożnienie kanałów wentylacyjnych 

W celu poprawy przepływu powietrza wywiewanego przez projektowane wentylatory 
łazienkowe, należy przeprowadzić udrożnienie istniejących pionów wentylacyjnych murowanych 
występujących w obrębie przebudowywanych pomieszczeń. 

 

4. Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać i dokonać odbioru zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych, cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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