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Kosztorys P-6258_20
1 Rozdziat Sanitariaty
11 Element Demontaz istniejacej instalacji
111 Kalkulacja Demontaz istniejacych instalacji oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych w zakresie
indywidualna |zgodnym z projektem. r-g 85,00
1.2 Element Rozdziat energii - tablica TB1.1
1.21 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Wylacznik réznicowo-nadpradowy AC B16/0.03 szt 4,00
1.2.2 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301
B10 szt 1,00
123 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B6 |szt 1,00
124 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B4 |szt 1,00
1.2.5 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Programator czasowy 1-kanatowy. szt 1,00
1.2.6 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Zasilacz impulsowy 24VDC 2,5A 60W kpl 1,00
1.2.7 KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dzialanie wytacznika
réznicowopradowego, préba pierwsza préba 4,00
1.2.8 KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dzialanie wytacznika
réznicowopradowego, préba kazda nastepna préba 4,00
1.3 Element Rozdziat energii - tablica TB1.2
1.3.1 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Wylacznik réznicowo-nadpradowy AC B16/0.03 szt 4,00
1.3.2 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301
B10 szt 1,00
1.3.3 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B6 |szt 1,00
1.3.4 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B4 |szt 1,00
1.3.5 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Programator czasowy 1-kanatowy. szt 1,00
1.3.6 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Zasilacz impulsowy 24VDC 2,5A 60W kpl 1,00
1.3.7 KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dzialanie wytacznika
réznicowopradowego, préba pierwsza préba 4,00
1.3.8 KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dzialanie wytacznika
réznicowopradowego, préba kazda nastepna préba 4,00
1.4 Element Rozdziat energii - tablica TB3.1
1.4.1 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Wylacznik réznicowo-nadpradowy AC B16/0.03 szt 5,00
14.2 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301
B10 szt 1,00
14.3 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B6 |szt 1,00
14.4 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B4 |szt 1,00
1.4.5 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Programator czasowy 1-kanatowy. szt 1,00
1.4.6 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Zasilacz impulsowy 24VDC 2,5A 60W kpl 1,00
1.4.7 KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dzialanie wytacznika
réznicowopradowego, préba pierwsza préba 5,00
1.4.8 KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dzialanie wytacznika
réznicowopradowego, préba kazda nastepna préba 5,00
1.5 Element Rozdziat energii - tablica TB3.2
1.5.1 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Wylacznik réznicowo-nadpradowy AC B16/0.03 szt 7,00
1.5.2 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301
B10 szt 1,00
1.5.3 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B6 |szt 1,00
1.5.4 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B4 |szt 1,00
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1.5.5 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Programator czasowy 1-kanatowy. szt 1,00
1.5.6 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Zasilacz impulsowy 24VDC 2,5A 60W kpl 1,00
1.5.7 KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dzialanie wytacznika
réznicowopradowego, préba pierwsza préba 7,00
1.5.8 KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dzialanie wytacznika
réznicowopradowego, préba kazda nastepna préba 7,00
1.6 Element Trasy kablowe
1.6.1 KNNR 5/1105/7 |Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworow, szerokos¢
100'mm korytko siatkowe szer.100 + faczniki , akcesoria montazowe m 35,00
1.6.2 KNNR 5/111/1 |Kanaly instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 60'mm, na betonie, Listwa
(2) elektroinstalacyjna 60x40mm m 36,00
1.6.3 KNNR 5/111/1 |Kanaly instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 60'mm, na betonie, Listwa
(2) elektroinstalacyjna 40x40mm m 30,00
1.7 Element Instalacja gniazd
1.71 KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2+1/2
(4) cegly, Fi'80°'mm
Krotnos$é=3 otwor 4,00
1.7.2 KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2+1/2
(2) cegly, Fi'40'mm
Krotnos$é=3 otwor 2,00
1.7.3 KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 1+1/2
(3) cegly, Fi'60'mm otwor 1,00
1.7.4 KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 1+1/2
(2) cegly, Fi'40'mm otwor 9,00
1.7.5 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle m 200,00
1.7.6 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekréj do 12,5'mm2. Przewéd YDYZo 3x2,5mm2 m 200,00
1.7.7 KNNR 5/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,
przekroj do 12,5’'mm2. Przewod YDYzo 3x2,5mm2 m 122,00
1.7.8 KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez
mocowania, przekréj do 12,5'mm2. Przewéd YDYZo 3x2,5mm2 m 120,00
1.7.9 KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 41,00
1.7.10 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 32,00
1.7.11 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z pierscieniem odgateznym
1) szt 9,00
1.7.12 |KNNR 5/303/1 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5'mm2 szt 3,00
1.7.13 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A
2,5"mm2 koncowe IP44 z klapka szt 32,00
1.7.14 |KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewod kabelkowy do 2,5'mm2 szt 61,00
1.7.15 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 20,00
1.7.16 |KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 20
1.7.17 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika
réznicowopradowego, préba pierwsza préba 20,00
1.7.18 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika
réznicowopradowego, préba kazda nastepna préba 20,00
1.7.19 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,40
1.7.20 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 200,00
1.8 Element Instalacja oswietlenia
1.8.1 KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2+1/2
(2) cegly, Fi'40'mm
Krotnos¢é=3 otwor 6,00
1.8.2 KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 1+1/2
(2) cegly, Fi'40'mm otwor 20,00
1.8.3 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle m 310,00
1.8.4 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekréj do 12,5’ mm2. Przewé6d YDYZzo 3x1,5mm2 m 220,00
1.8.5 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu innym niz
betonowe, przekréj do 12,5'mm2. Przewéd YDYZo 4x1,5mm2 m 73,00
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1.8.6 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekréj do 12,5’'mm2. Przewéd YDYZo 5x1,5mm2 m 17,00
1.8.7 KNNR 5/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,
przekroj do 12,5’'mm2. Przewod YDYzo 3x1,5mm2 m 35,00
1.8.8 KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez
mocowania, przekréj do 12,5’'mm2. Przewéd YDYZo 3x1,5mm2 m 36,00
1.8.9 KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez
mocowania, przekréj do 12,5’'mm2. Przewéd YDYZo 4x1,5mm2 m 10,00
1.8.10 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 81,00
1.8.11 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 21,00
1.8.12 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z pierscieniem odgateznym
1) szt 60,00
1.8.13 |KNNR 5/303/1 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5'mm2 szt 11,00
1.8.14 |KNNR 5/306/2 |Lacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 wytacznik IP44
1) szt 16,00
1.8.15 |KNNR 5/306/3 |Lacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy IP44 szt 5,00
1.8.16 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane. Okragty plafon LED, nastropowy, moc max
1) 25W, strumien min 3130Im, 4000K, IP66; oznaczenie na rys. A1 kpl 13,00
1.8.17 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane. Okragty plafon LED, nastropowy, moc max
1) 19W, strumien min 2140Im, 4000K, IP66; oznaczenie na rys. A2 kpl 40,00
1.8.18 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane. Nastropowa oprawa oswietlenia awaryjnego
(2) zgodnie z normami EN1838, EN60598-2-22. Optyka o rozsyle szerokim. Strumien
Swietlny 270Im, IP 65, AUTOTEST, czas pracy w trybie awaryjnym 1h.; oznaczenie
narys. AW1 kpl 25,00
1.8.19 |KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewod kabelkowy do 2,5'mm2 szt 174,00
1.8.20 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 4,00
1.8.21 |KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 4
1.8.22 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,40
1.8.23 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 310,00
1.9 Element Instalacja zasilania wentylatoréw
1.9.1 KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 1+1/2
(2) cegly, Fi'40'mm otwor 4,00
1.9.2 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle m 48,00
1.9.3 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekréj do 12,5’ mm2. Przewé6d YDYZo 3x1,5mm2 m 38,00
194 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, na poditozu innym niz
betonowe, przekréj do 12,5'mm2. Przewéd YDYZo 4x1,5mm2 m 10,00
1.9.5 KNNR 5/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,
przekroj do 12,5’'mm2. Przewod YDYzo 3x1,5mm2 m 32,00
1.9.6 KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez
mocowania, przekréj do 12,5’'mm2. Przewéd YDYzo 3x1,5mm2 m 25,00
1.9.7 KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 15,00
1.9.8 KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 11,00
1.9.9 KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z pierscieniem odgateznym
(1) szt 4,00
1.9.10 |KNNR 5/303/1 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5'mm2 szt 1,00
1.9.11 |KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewod kabelkowy do 2,5'mm2 szt 21,00
1.9.12 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 6,00
1.9.13 |KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 6
1.9.14 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,10
1.9.15 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 48,00
1.10 Element Instalacja przyzywowa
1.10.1 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2+1/2
(1) cegly, Fi'25'mm
Krotnos$é=2 otwor 5,00
1.10.2 |KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 1+1/2
(2) cegly, Fi'40'mm otwor 20,00
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1.10.3 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47°'mm, bruzdy dla

przewodow wtynkowych, w cegle m 160,00
1.10.4 |KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz

betonowe, przekréj do 12,5’ mm2. Przewéd YDY 2x1mm2 m 25,00
1.10.5 |KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz

betonowe, przekréj do 12,5’'mm2. Przewéd YTKSY 3x2x0,5mm m 170,00
1.10.6 |KNNR 5/212/2 |Przewody kabelkowe ukiadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,

przekroj do 12,5’'mm2. Przewéd YDY 2x1mm2 m 60,00
1.10.7 |KNNR 5/212/2 |Przewody kabelkowe ukiadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,

przekroj do 12,5’'mm2. Przewéd YTKSY 3x2x0,5mm m 70,00
1.10.8 |KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez

mocowania, przekréj do 12,5'mm2. Przewéd YDY 2x1mm2 m 25,00
1.10.9 |KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez

mocowania, przekréj do 12,5'mm2. Przewéd YTKSY 3x2x0,5mm m 18,00
1.10.10 |[KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na

zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 67,00
1.10.11 |[KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 67,00
1.10.12 [KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Kasownik 1-petlowy + ramka jednokrotna; kpl 9,00
1.10.13 |[KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Przycisk pociagowy + ramka jednokrotna; kpl 33,00
1.10.14 [KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Czerwona lampka sygnalizacyjna z buczkiem

+ ramka jednokrotna; kpl 9,00
1.10.15 |[KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Centralka przyzywowa w ramce 4-krotnej

zlozona z:

1x sygnalizator alarmu, 1x buczek, 1x numerator dla szesciu sygnatéw, 1x przycisk

alarmu; kpl 4,00
1.10.16 |KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewod kabelkowy do 2,5'mm2 szt 134,00
1.10.17 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 4,00
1.10.18 |KNNR 5/1307/1 |Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji i przekaznikéw sygnalizacyjnych,

obwdd sygnalizacyjny pomiar 9,00
1.10.19 |KNNR 5/1307/2 |Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji i przekaznikow sygnalizacyjnych,

przekaznik sygnalizacyjny pomiar 9,00
1.10.20 [KNNR 5/1307/3 |Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji i przekaznikéw sygnalizacyjnych,

przekaznik pomocniczy pomiar 9,00
1.10.21 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,20
1.10.22 K KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 160,00
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2 Rozdziat Sala nr 105
21 Element Demontaz istniejacej instalacji
211 Kalkulacja Demontaz istniejacych instalacji oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych w zakresie
indywidualna |zgodnym z projektem. r-g 20,00
2.2 Element Rozdziat energii - tablica TB3.1
221 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy. Wylacznik réznicowo-nadpradowy AC B16/0.03 szt 1,00
222 KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dzialanie wytacznika
réznicowopradowego, préba pierwsza préba 1,00
223 KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dzialanie wytacznika
réznicowopradowego, préba kazda nastepna préba 1,00
23 Element Trasy kablowe
2.31 KNNR 5/111/1 |Kanaly instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 60'mm, na betonie, Listwa
(2) elektroinstalacyjna 40x25mm m 3,00
2.3.2 KNNR 5/103/2 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi'25
(3) m 26,00
24 Element Instalacja gniazd
241 KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2+1/2
(2) cegly, Fi'40'mm
Krotnos$é=3 otwor 1,00
24.2 KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 1+1/2
(2) cegly, Fi'40'mm otwor 1,00
243 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle m 10,00
244 KNNR Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla
5/1207/11 rur RKLG28, RS37, w gipsie, tynku, gazobetonie m 25,00
245 KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze
inne niz betonowe, do Fi 23’'mm rura RBK 22 m 25,00
246 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekréj do 12,5'mm2. Przewéd YDYZo 3x2,5mm2 m 10,00
247 KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do
12,5"'mm2. Przewéd YDYZo 3x2,5mm2 m 51,00
248 KNNR 5/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,
przekroj do 12,5’'mm2. Przewod YDYzo 3x2,5mm2 m 3,00
249 KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 8,00
2410 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 1,00
2.411 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, do scian z g/k szt 5,00
2.412 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z pierscieniem odgateznym do
1) scian z g/k szt 2,00
2413 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A
2,5’'mm2 gniazdo z demontazu szt 2,00
2.414 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A
2,5’'mm2 przelotowe podwdjne szt 2,00
2.415 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A
2,5'mm2 koncowe IP44 z klapka szt 2,00
2.416 |KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd kabelkowy do 2,5'mm2 szt 9,00
2.417 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 2,00
2.4.18 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 2
2.419 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dzialanie wylacznika
réznicowopradowego, préba pierwsza préba 1,00
2.4.20 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dzialanie wylacznika
réznicowopradowego, préba kazda nastepna préba 1,00
2.4.21 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,10
2.4.22 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 35,00
25 Element Instalacja oswietlenia
251 KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2+1/2
(2) cegly, Fi'40'mm
Krotnos¢é=3 otwor 6,00
252 KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 1+1/2
(2) cegly, Fi'40'mm otwor 20,00
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253 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle m 51,00
254 KNNR Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla
5/1207/11 rur RKLG28, RS37, w gipsie, tynku, gazobetonie m 12,00
255 KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze
inne niz betonowe, do Fi 23’'mm rura RBK 22 m 12,00
256 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekréj do 12,5’'mm2. Przewéd YDYZo 3x1,5mm2 m 46,00
257 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekréj do 12,5’'mm2. Przewéd YDYZo 4x1,5mm2 m 6,00
2538 KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do
12,5"'mm2. Przewéd YDYzo 3x1,5mm2 m 4,00
259 KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do
12,5 'mm2. Przewéd YDYZo 4x1,5mm2 m 3,00
2.510 |KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe wciaggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do
12,5"'mm2. Przewéd YDYZo 5x1,5mm2 m 5,00
2.511 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 11,00
2,512 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 3,00
2.5.13 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, do scian z g/k szt 1,00
2.5.14 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z pierscieniem odgateznym
1) szt 2,00
2.5.15 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z pierscieniem odgateznym do
1) scian z g/k szt 5,00
2,516 |KNNR 5/306/2 |Lacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
(1) szt 2,00
2.517 |KNNR 5/306/3 |Lacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy szt 2,00
2.5.18 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane. Okragly plafon LED, nastropowy, moc max
1) 25W, strumien min 3130Im, 4000K, IP66; oznaczenie na rys. A1 kpl 1,00
2.519 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane. Nastropowa oprawa LED 600x600, raster
(2) paraboliczny, max moc 37W, min strumien swietlny 4420lm, temp. barwowa
4000K;o0znaczenie na rys. B1 kpl 6,00
2.5.20 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane. Nastropowa oprawa LED 600x600, klosz
(2) mikropryzmatyczny, max moc 36W, min strumien swietiny 4320lm, temp. barwowa
4000K; oznaczenie na rys. B2 kpl 3,00
2.5.21 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane. Oprawa $cienna LED, moc max 1W, klosz
(2) mleczny, 4000K, montaz wtynkowy na wysokosci 20cm (na potrzeby oswietlenia
nocnego).; oznaczenie na rys. C1 kpl 1,00
2.5.22 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane. Nastropowa oprawa oswietlenia awaryjnego
(2) zgodnie z normami EN1838, EN60598-2-22. Optyka o rozsyle szerokim. Strumien
Swietlny 270Im, IP 65, AUTOTEST, czas pracy w trybie awaryjnym 1h.; oznaczenie
narys. AW1 kpl 2,00
2.5.23 |KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd kabelkowy do 2,5'mm2 szt 26,00
2.5.24 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 2,00
2.5.25 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 2
2.5.26 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,10
2.5.27 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 51,00
2.6 Element Instalacja zasilania wentylatoréw
2.6.1 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle m 5,00
2.6.2 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekréj do 12,5'mm2. Przewéd YDYZo 4x1,5mm2 m 5,00
2.6.3 KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 1,00
264 KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 1,00
2.6.5 KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewéd kabelkowy do 2,5'mm2 szt 2,00
2.6.6 KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1,00
2.6.7 KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1
2.6.8 KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,05
2.6.9 KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 5,00
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2.7 Element Instalacja informatyczna i gniazd DATA
271 KNNR 9/402/5 |Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaz gniazda nieuszczelnionego
podtynkowego lub natynkowego. Demontaz gniazda 2xRJ45. szt 1,00
2.7.2 KNNR 9/402/5 |Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaz gniazda nieuszczelnionego
podtynkowego lub natynkowego. Demontaz punktu PEL. szt 1,00
273 KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A
2,5'mm2 przelotowe podwdjne. Montaz gniazda 2xRJ45 z demontazu szt 1,00
274 KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Punkt elektryczno logiczny (PEL) z demontazu kpl 1,00
275 KNNR Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla
5/1207/11 rur RKLG28, RS37, w gipsie, tynku, gazobetonie m 60,00
2.7.6 KNNR 5/102/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze
inne niz betonowe, do Fi 23’'mm rura RBK 22 m 60,00
2.7.7 KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do
12,5’'mm2. Przewéd YDYZzo 3x2,5mm2 m 10,00
2.7.8 KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do
7,5"'mm2 przewod UTP 2x4x0,5 kat. 6 m 55,00
279 KNNR 5/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,
przekroj do 12,5’'mm2. przewéod UTP 2x4x0,5 kat. 6
R=1,800 M=1,000 S=1,000 m 320,00
2.7.10 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 5,00
2.7.11 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, do scian z g/k poczwdérna szt 1,00
2.7.12 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, do scian z g/k szt 1,00
2.7.13 |KNR 506/704/4 |Zarabianie i podiagczanie przewodoéw mikrofonowych do pidrek, przewéd o
wspolnym ekranie 4-zylowy. Kabel UTP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,00
2.7.14 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 1,00
2.7.15 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1
2.7.16 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dzialanie wylacznika
réznicowopradowego, préba pierwsza préba 1,00
Zestawienie robocizny
1 Sanitariaty
Lp. Nazwa zawodu Jm | llosé
1.|Robotnicy r-g | 692,49
2 Salanr 105
Lp. Nazwa zawodu Jm | llosé
1.|Monter grupa lll r-g 2,10
""" 2.Robotnicy " Irg| 196,26
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Zestawienie materiatow
1 Sanitariaty
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Cement portlandzki CEM | bez dodatkow t 0,22
""" 2.Centralka przyzywowa w ramce 4-krotnej ztozonaz: [
1x sygnalizator alarmu, 1x buczek, 1x numerator dla szesciu sygnatéw, 1x przycisk alarmu; kpl 4,00
""" 3./Czerwona lampka sygnalizacyjna z buczkiem + ramka jednokrotna kol | 9,00
""" 4./Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A,250VIP44 szt | 32,64
""" 5. Kasownik 1-petlowy + ramka jednokrotna " kpl | 9,00
""" 6. Kotki rozporowe plastykowe szt | 178,20
""" 7. Korytko kablowe siatkowe szer 100mm, h=60mm. " 'm | 3500
""" 8.|Listwa elektroinstalacyjna 40x40mm  Im | 3120
""" 9.|Listwa elektroinstalacyjna 60x40mm  Im | 3744
'10./Lacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy P44 szt | 16,32
“11./Lacznik klawiszowy p/t 10A, 250V $wiecznikowy P44 szt | 5,10
'12./Laczniki kanatow elektroinstalacyjnychPVC szt | 44,88
'13./Nastropowa oprawa oswietlenia awaryjnego zgodnie z normami EN1838, EN60598-2-22. Optykao | |
rozsyle szerokim. Strumien swietiny 270Im, IP 65, AUTOTEST, czas pracy w trybie awaryjnym 1h.;
oznaczenie na rys. AW1 szt 25,00

.|Zasilacz impulsowy 24VDC 2,5A 60W
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2 Sala nr 105
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Cement portlandzki CEM | bez dodatkow t 0,05
""" 2./Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A,250VIP44 szt | 2,04
""" 3./Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x 2P+Z, 10/16A, 250V podwéjne szt | 2,04
""" 4./Kolki rozporowe plastyjkowe szt | 810
""" 5.\Kolki rozporowe plastyjkowe szt | 54,60
""" 6.Listwa elektroinstalacyjna 40x25mm Im | 312
""" 7.lkacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy szt | 2,04
""" 8./Lacznik klawiszowy p/t 10A, 250V swiecznikowy szt | 2,04
""" 9./kaczniki kanaléw elektroinstalacyjjychPVC szt | 2,04
"10.|Nastropowa oprawa LED 600x600, klosz mikropryzmatyczny, max moc 36W, min strumien swietny | |
4320Im, temp. barwowa 4000K; oznaczenie na rys. B2 szt 3,00
“11.|Nastropowa oprawa LED 600x600, raster paraboliczny, max moc 37W, min strumien swietiny 4420lm, | |
temp. barwowa 4000K;o0znaczenie na rys. B1 szt 6,00
“12.|Nastropowa oprawa oswietlenia awaryjnego zgodnie z normami EN1838, EN60598-2-22. Optykao | |
rozsyle szerokim. Strumien swietiny 270Im, IP 65, AUTOTEST, czas pracy w trybie awaryjnym 1h.;
oznaczenie na rys. AW1 szt 2,00
"13.|Okragly plafon LED, nastropowy, moc max 25W, strumien min 3130Im, 4000K, IP66; oznaczenie narys. | |
A1 szt 1,00

.|Oprawa scienna LED, moc max 1W, klosz mleczny, 4000K, montaz wtynkowy na wysokosci 20cm (na

potrzeby oswietlenia nocnego).; oznaczenie na rys. C1

.|Z¥taczka kompensacyjna ZCL 25
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