SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru roboét

ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45453000-7

INWESTYCJA :

Przebudowa weztéw sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogélnym z Pododdzia-
lem Urologicznym i Pododdziatem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Choréb
Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych 3 t6zkowej z
sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Stalowej Woli

BRANZA:
BUDOWLANA

INWESTOR :
Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpitale Specjalistyczny w Stalowej Woli

autorzy opracowania :
mgr inz. Krzysztof Zymréz
PDK/0219/PWOK/17

Stalowa Wola 04.2020 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGQLNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZA

Przebudowa weztéw sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym
z Pododdziatem Urologicznym i Pododdziatem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddzia-
le Choréb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych 3
l6zkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym
Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

SPIS TRESCI

1. WYMAGANIA OGOLNE

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

3. INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
4. ROBOTY MUROWE

5. POSADZKI | PODKLADY

6. POSADZKI | OKLADZINY SCIENNE

7. TYNKI WEWNETRZNE

9. MALOWANIE

9. STOLARKA



1. Wymagania ogéine
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru ro-
bét zwigzanych z przebudowg weztéw sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogolnym z Pododdziatem Urologicz-
nym i Pododdziatem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Choréb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu
lekarskiego i sali chorych 3 tozkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpi-
talu Specjalistycznym w Stalowej Woli

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt. 1.1.

3. Okreslenia podstawowe

[1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmiennej funkcji od tej,
dla ktérej zostat zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych
warunkach

[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykonczenio-
wych obiektu budowlanego

[3] Aprobata techniczna | pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do sto-

sowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednost-
ki upowaznione do tej czynno$ci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wia-
$ciwych Ministrow

[4] Atest $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpie-
czenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

[5] Bezpieczenstwo re- | zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze
alizacji robét bu- prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpie-
dowlanych czenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem

zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbu-

dowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego

[7] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architek-

tury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci
uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach
[9] Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,

upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazu-
jacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre-
Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci-
wych przepisow i dokumentdw technicznych

[10] Doktadno$¢ wymia- | zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z

row dokumentacjg techniczng,
[11] Dokumentacja bu- ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do pro-
dowy wadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym
e dziennik budowy

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
ksigzki obmiaréw

[12] Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicz-
nosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawa-
ny jest przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

[13] Elementy robot wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wzno-
szonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji

[14] Inspektor nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
budowlanego technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowaé
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czion-




kiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje $rodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania

[16] Kierownik budowy | samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét bu-
dowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

[17] Kontrola techniczna | ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z
Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia uzytkowg,

[18] Kosztorys dokument okre$lajacy iloS¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych
robocizny, materiatu, narzutow kosztéw posrednich i zysku

[19] Kosztorys ofertowy | wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[20] Kosztorys Slepy opis robdt w kolejno$ci technologicznej ich wykonania z zestawienie mate-
riatow podstawowych

[21] Kosztorys powyko- | sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartosciowe

nawczy zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicz-
nych dokonywanych w trakcie realizacji rob6t

[22] Materiat budowlany | ogdt materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potprefabrykaty stuzace do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiek-
tow budowlanych oraz ich czg$ci sktadowych

[23] Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji,
w toku realizacji robét budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci reali-
zacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan za-
miennych

[24] Nadzor inwestorski | forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci i kosztéw
realizowanej inwestycji

[25] Norma zuzycia okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiego$
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jako-
Sciowych

[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stano-
wigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury

[27] Obiekt matej archi- | niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodze-

tektury nia, piaskownice, $mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury
ogrodowej)

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych ro-
bot

[30] Polska Norma (PN) | dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekono-
micznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stoso-
wane sg m.in. do materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii bu-
dowania obiektéw budowlanych

[31] Pozwolenie na bu- decyzja administracyjna okre$lajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia

dowe terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania
i terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegétowe wymaga-
nia dotyczace nadzoru na budowie

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestyciji, osoba posiadajaca odpowiednie upraw-
nienia budowlane, bedaca czlonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Bu-
dowlanych

[33] Projekt organizacji zbidr informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkdw niezbednych dla

budowy zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkéw realiza-
cyjnych oraz termindw czastkowych i zakoriczenia budowy. Projekt organi-
zacji budowy sporzadza Wykonawca robét. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34] Protokot odbioru dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy pod-

robét stawe zadania zaptaty

[35] Przedmiar obliczenie ilodci robdt na podstawie dokumentaciji projektowej, ewentualnie

z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzgdzenia kosztorysu




[36]

Przepisy technicz-
no-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

[37]

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizaciji, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego

[38]

Roboty zabezpiecza-
jace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania

robét zabezpieczajacych moze wynikaé z projektu organizaciji placu budowy
np. wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazddw, zada-
szen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sq to nieprzewidziane, nie-
zbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie bu-
dowlanej. Roboty zabezpieczajace mogg wystapi¢ na obiekcie w chwili pod-
jecia przez inwestora decyzji 0 przerwaniu robot na czas diuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu
przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb
postronnych

roboty budowlane, ktdrych efekty sq zakrywane w trakcie wykonywania ko-
lejnych etapdw budowy

[39] Roboty zanikajace

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa wielokrotnego

uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stu-
Zaca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekracza-
jacym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[40]

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicz-
nym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonaw-
ca

[41] Wada techniczna

prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzy-
skaty certyfikat

[42] Znak bezpieczen-

stwa

Ogoéine wymagania dotyczace wykonania robét
Wymagania dotyczace Wykonawcy Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Spe-
cyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapie-
niem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyj-
ne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Kwallflkacje kadry Technicznej Wykonawcy Roboét
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownic-
twie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzy-
nieréw Budowlanych
2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajéw robot (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadaé uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej
specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.
3. Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi re-
montu i modernizacji.
4. Materialy
Materiaty wykorzystane do wykonywania rob6t objetych niniejszg specyfikacja muszg spetniaé wymogi odno-
$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:

a)  certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw
i dokumentow technicznych (dla wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP 22/97 poz. 216)

b)  certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony prze-
ciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie cer-
tyfikatu zgodno$ci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera do-
kument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c)  certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodno$ci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow



oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)
Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiek-

cie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywi-
dualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wy-
dane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).
4.1.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zo-
stanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu-
je na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.2.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robét, byly za-
bezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

4.3. Wariantowa zastosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujqg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajéw materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badar prowadzonych przez In-
spektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

5. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-

nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku bra-
ku ustalern w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczbaiwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymany w dobrym sta-
nie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu wyboru i uzy-
ska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

6. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towardw.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Do-
kumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bedg usuniete z tere-
nu budowy.

4, Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

7. Wykonanie robét
7.1.  Ogodlne zasady wykonania Robét

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Progra-
mem Zapewnienia Jako$ci, projektu organizacji Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszyst-
kich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;j.



10.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

8. Kontrola jakosci

8.1.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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22.

8.3.

Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing  kontrole Robdét i jakoSci  materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Robdt z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet ba-
dawczy posiadajg wazna legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspek-
Cji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikow
badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzy-
cia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Atesty jakos$ci materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ z odpowiednimi normami i
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspekto-
rowi Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

23.

24.

25.

26.

27.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

0 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy



date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Roboét,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-
tach,
0 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
0 daty wstrzymania Robét z podaniem powodu
0 zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych
odbioréow Robot,
0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
0 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczego6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
0  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
0 dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Robdt,
0 dane dotyczace materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,
0 inne istotne informacije o przebiegu Robét.
28. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspekto-
rowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.
29. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
30. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jed-
nak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

O O o o

Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Robét. Ob-
miary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i
wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
0 protokoty przekazania Terenu Budowy
0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
o  protokoty odbioru Robot
0 protokoty z narad i ustalen,
0 korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
9. Obmiar robét
9.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

31.  Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

32.  Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

33.  Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

34. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wediug in-
strukcji Inspektora Nadzoru.

35.  Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy w czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

9.2.  Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

36. Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej.

37.  Jesli Specyfikacje Techniczne wtadciwe dla danych Robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

38.  llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.



9.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

39.  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

40. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.

41.  Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w catym okresie
trwania Robot.

9.4.  Wagiizasady wazenia

42. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST. Be-
dzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez In-
spektora Nadzoru.

9.5.  Czas przeprowadzania obmiaru

43.  Obmiary bedq przeprowadzane przed czeSciowym lub koAcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany wykonawcy

44.  rob6t.

45.  Obmiary robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

46.  Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

47. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jed-
noznaczny.

48.  Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie osobnego za-
tacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbidr robot
10.1.  Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustaler odpowiadajacych ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi koricowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
10.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

3. Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.

4,  Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jed-
nak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3.  Odbidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego Robét doko-
nuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Roboét.
10.4.  Odbidr koricowy Rohét

49.  Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.

50. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzo-
ru.

51. Odbidr koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia po-
twierdzenia zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

52.  Odbioru koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Do-
kumentacjg Projektowg i ST.

53. W toku odbioru koricowego Robot komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.



54. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

55. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego

56. Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego Robét jest protokét koncowego odbioru Robét sporza-
dzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

57. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

0 Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami

0 Specyfikacje Techniczne

0 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t Zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu,

0 Recepty i ustalenia technologiczne,

0 Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiardw,

0 atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

0 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

58. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korico-
wego Robot.

59. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

60. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.6.  Odbidr ostateczny

61.  Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

62. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbio-
ru koncowego.

11. Podstawa ptatnosci
11.1.  Ustalenia ogdlne

63. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla
danej pozycji Przedmiaru Rob6t.

64. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie

na jej wykonanie.
12. Przepisy zwigzane
12.1.  Normy

Podstawowe normy lub ich Zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw Robét, podano na

koricu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.
2. Roboty rozbiorkowe CPV 45111100-9

1. WSTEP
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza rob6t rozbidrkowych.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiér-
kowych jw
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wyszczegodlnionych w p.1.2
1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
1.4 Wykaz robdt rozbiérkowych
- wykucie z muru o$ciezy drzwiowych i okiennych
- skucie ptytek na Scianach
- obrébek blacharskich
- posadzek z ptytek
- §cianek murowanych ,
2. MATERIALY
Dla robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.



3.SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Przez roboty wyburzeniowe nalezy rozumieé roboty polegajace na rozbiodrce i wyburzeniu tych elementéw , ktére
zakwalifikowano w projekcie konstrukcji . Roboty wyburzeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu udaro-
wego jak mioty pneumatyczne i pity do ciecia betonu oraz stali oraz palniki do ciecia stali
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP;.
5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz dz. U. Nr45
poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 .
5.3 Kontrola jakosci robét
Teren uporzadkowaé i oczyscic.
6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg m3
7. 0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek (elementy barierki) do ponownego wbudowania zakwalifikuje kier. budowy
z inwestorem.
lloSci robot rozbidrkowych mogq ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i Inwestora.

3. Instalowanie wyrobéw metalowych CPV 45421160-3

1. WSTEP
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robét montazowych wyrobdw metalowych.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazo-
wych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wyszczegodlnionych w p.1.2
1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
barierek stalowych w obiekcie.
2. MATERIALY
Materiaty metalowe do wykonania wiw elementdw mogg by¢ z odzysku, ewentualnie nowe i dostosowane do celu
ktoremu majg stuzyc.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Kontrola jako$ci materiatdw wyjSciowych polega na sprawdzeniu zadwiadczen o jakoSci i $wiadectw wystawionych
przez producentéw lub huty.
Materiaty hutnicze powinny by¢ oczyszczone z rdzy, smaru, brudu itp.
Wszystkie balustrady z pretdéw stalowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i malowane proszkowo.
Odbidr robét:

Przy odbiorze elementéw metalowych przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace ce-
chy:

— wymiary elementow i ich czesci sktadowych

— wymiary gotowego elementu i jego potaczen

— prawidtowo$¢ wykonania pofaczen

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach

— zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng
Przy odbiorze wiw elementéw wbudowanych powinny byé sprawdzone:

—  prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej

—  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem

— inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot



. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogéine badania i
wymagania

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

UWAGA

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji winny by¢ wykonywane przez pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych oséb przy bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
BHP.
3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1 OgoblIne zasady
Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie zgodno$ci wykona-
nych czynno$ci z dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi normami.
3.2 Kontrola, pomiary i badania
Kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie jako$ci zabezpieczenia $cian wykopdw oraz warunkow pracy robotnikéw pod wzgledem BHP
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg i dostepem osob postronnych
- sprawdzenie jako$ci betonu , zapraw
- sprawdzenie wypoziomowania i umocowania szalunkéw
- sprawdzenie jako$ci robot
- sprawdzenie dokumentéw — aprobaty techniczne materiatéw budowlanych
- kontrola geodezyjna montazu prefabrykatow
Kontrola jako$ci rob6t obejmowaé powinna ponadto wszelkie czynno$ci odbiorowe wyszczegdlnione w rozdziale V
3.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczegdlnych robot budowlanych podane sg przy omawianiu warunkéw
odbioru dla tych robét w rozdziale V niniejszej specyfikacji .
4. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét nalezy dokonac po wykonaniu rob6t z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez
projektantéw do dokumentaciji technicznej akceptowanych przez Inwestora.
Jednostka obmiarowg dla poszczegoinych robét jest:
- mé- dlazapraw murarskich , tynkarskich oraz uzytego betonu oraz wykopu.
- m2- dlarob6t murarskich , tynkarskich posadzkarskich , malarskich , tynkarskich .
Obmiar robét zanikajacych powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich zakonczeniu i komisyjnie zatwierdzany z
przedstawicielem inwestora.
5. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi w trakcie trwania
budowy
Dziennik Budowy
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
- protokéty czesciowych odbioréw poprzednich faz
Odbidr robét bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce generalnego gotowosci do
odbioru.
Odbiér bedzie polegaé na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z badan i pomiaréw okre$lonych w przepisach i
normach PN i BN.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych brakéw i uste-
rek.
W skiad komisji wchodza przedstawiciele:
- wykonawcy
- inwestora — uzytkownika obiektu
Szczegotowe wytyczne odnosnie odbioru poszczegdlnych robdt budowlanych wg. rozdziatu V niniejszej specyfikacii



4.Roboty murowe KOD CPV 45262500-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru muréw z materiatdw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie muréw wewnetrznych obiektow tzn.:
Sciany z cegty petnej i dziurawki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OgdIne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projek-
towa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organicz-
ne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmraZzania — brak uszkodzen po badaniu.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegfa budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Masa 2,30kg
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia sie
na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. lloS¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
~  2na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5na40 sprawdzanych cegiet.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

~ Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapienne-
go ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszo-
nego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.6 Ceowniki stalowe goracowalcowane

2.7 Siatka Rabitza

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

Nadproza nad otworami drzwiowymi wykona¢ przed poszerzeniem otworu . Nad otworem wyku¢ bruzdy na
ceowniki . Zamontowa¢ ceowniki owiniete w siatke Rabitza i skreci¢ Srubami .

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy muro-
wac nie wezesniej niz po zakoficzeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione kofcowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub mo-
czy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

f)  Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

—- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna prze-
kracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci réznigcej sie wiecej niz
0 5mm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiar6w i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegoinej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).




6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb

podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek !Jopuszczalne odchytki [mlm] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysoko$ci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacii 6 10
— na catej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 9
—na 1 m dlugoci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos$é +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, =10 +15, =10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest — mz muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzo-
nych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

zadwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegéinych etapdw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

)
)
)
)

EO(D o O

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.




PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

5.POSADZKI | PODKLADY Kod CPV 45 430 000 -0

1. MATERIALY

1.1.  Zaprawa cementowa, kruszywo, woda .

1.2.  Masa samo rozlewna, szpachlowa.

2. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, za-

akceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgled-

niajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

3.2 Wymagania przy wykonaniu podktadow :

» podktad cementowy monolityczny z zaprawy cementowej 1:3 ( objeto$ciowo ) zgodnie z PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte; wykonywany na budowie zgodnie ze sztukg budowlana,

 samo rozlewana masa szpachlowa - zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.

3.3. Opis ogdliny.

Podktady podtogowe wykonywac przede wszystkim jako monolityczne, uktadane na budowie z zapraw

na spoiwie cementowym, wedtug zasad obowigzujacych dla podtog ptywajacych. Warstwy wyréwnawcze

wykonywac po catkowitym stwardnieniu podktadéw cementowych.

3 4. Wykonywanie podkladéw cementowych :

» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu, nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C;

» Zaprawe cementowg nalezy przygotowaC przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw w
proporcjach okre$lonych w normie. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta.
Niedozwolone jest wykonywanie podktadow z zaprawy o konsystenciji ptynnej oraz z zaprawy z
dodatkiem wapna. Przy wykonywaniu podktadéw cementowych w pomieszczeniach mokrychi na
zewnatrz budynku nalezy zastosowac si¢ do ustalen rozdziatu izolacje przeciwwodne.

» Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakoficzeniu mieszania, powinna by¢ roztozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza sie nawilzania podktadu lub nakfadania drobnoziarnistej zaprawy.

» Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylona, zgodnie z
zatozonym spadkiem;

* Podkiady zbrojone nalezy wykonywaé w dwéch warstwach;

» W Swiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie na gteboko$¢
1/3 - 1/2 grubo$ci podkfadu, o rozstawie nie przekraczajacym 4 m, a w korytarzach 2 - 2,5 —
krotno$ci szerokoSci.

» Podktady w podtogach ptywajacych winny by¢ oddzielone od $cian dylatacjg obwodowa paskami
ze styropianu lub gapbki poliuretanowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w liniach
oddzielajacych fragmenty powierzchni roznigcych sie wymiarami i ksztattami.

» W czasie twardnienia zaprawy, podktad musi by¢ pielegnowany w ciggu pierwszych 10 dni poprzez
zwilzanie woda lub przekrycie folig. W tym czasie podktad powinien by¢ wytaczony z ruchu.

Po tym okresie powinno nastapi¢ powolne wysychanie podktadu.

3.5. Masa samo rozlewna szpachlowa.

» Jest to sucha mieszanka cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego i modyfikatoroéw
organicznych . Po wymieszaniu z wodg uzyskuije sie szybko utwardzalng mase o konsystencji masy
samo rozlewnej albo masy szpachlowe;.

» Mase samo rozlewna stosowa¢ do wyréwnywania i wygtadzania podtozy przeznaczonych do uktadania
wykfadzin obiektowych poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej gr 2 -10 mm. W konsystencji masy
szpachlowej stosowac¢ do wygtadzania matych powierzchni np. stopni schodowych.



«  Warunki prowadzenia prac : temperatura powietrza, podioza oraz materiatu nie moze by¢ nizsza niz + 5°C
podczas prowadzenia prac i przez kolejne dni wigzania zaprawy, niedopuszczalne jest prowadzenie prac
przy otwartych oknach (przeciagi), ani przy intensywnym nastonecznieniu.

4. KONTROLA JAKOSCI

4.1. Kontrola jakosci wykonanego podktadu polega na przeprowadzeniu wtaéciwych badan podczas

odbioréw miedzyfazowych i odbioru korcowego.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

» sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng
i niniejszg ST.

« sprawdzenie wykonania podktadu; w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do jako$ci mieszanki,
probki, pobrane na budowie, nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu.

3.2. Wymagania dla podktadéw podtogowych.

Podktady cementowe uznaje sie, ze sg gotowe do wykonywania warstw wykonczeniowych, gdy spetniajg

nastepujace warunki:

* s odpowiednio wysezonowane - co najmniej 3 miesigce, jezeli nie zastosowano specjalnych spoiw o
ograniczonym skurczu;

« stabilne wymiarowo (o ustabilizowanym skurczu );

» odpowiednio wysuszone - do poziomu wilgotnosci wgtebnej mniejszej niz 2,5%;

* powierzchnia podktadu, sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac przeswitdw wigkszych niz 5 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (
poziomej lub pochylonej ) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia;

* wytrzymato$¢ na ciskanie > 12 Mpa;

* wytrzymato$¢ na zginanie > 3 Mpa.

3.3. Materialy przeznaczone do wykonania podkfadu podiogowego powinny posiada¢ :

* 0znaczenia na opakowaniu:

* dane producenta;

* numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie;

* szczegotowe instrukcje technologiczne.

5. ODBIOR TECHNICZNY

5.1. Odbiér podkiadu powinien by¢ przeprowadzany :

* podczas uktadania podktadu,

* po catkowitym stwardnieniu podktadu,

* po wykonaniu warstw wyréwnawczych.

5.2. Odbiér koricowy robét podktadowych powinien obejmowac:

* oceneg zgodnosci wykonanego podkfadu z dokumentacjg techniczng,

* jako$ci zastosowanych materiatow,

* sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy:

Badania przy odbiorze powinny obejmowac :

+ ocene wygladu zewnetrznego;

 sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni;

» sprawdzenie potaczenia podktadu z podiozem,;

 ocene prawidtowo$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN- B-19701 Cementy powszechnego uzytku.

6.Posadzki i oktadziny scienne CPV-45430000-4
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania wewnetrznych prac po-
sadzkarskich
1.2. Zakres stosowania SST




Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 26.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych prac posadzkar-
skich:

- Przygotowanie podtoza przez zagruntowanie
- Pofozenie warstwy wyrbwnawczej z zaprawy samopoziomujacej
- Wykonanie oktadzin i wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji pro-
jektoweyj;
- Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.)
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i de-
finicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacii.
1.5. Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq Projek-
towg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Do wykonania robét w zakresie okre$lonym punktem..26.1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepuja-
cych materiatow:
2.1. Emulsja gruntujgca
2.2. Wylewka samopoziomujaca;
2.3. Ptytki glazurowane
2.4. Plytki posadzkowe gresowe
wymiary i jakos¢ powierzchni 1ISO 10545.2
nasigkliwos¢ 0,005% UNIEN 99, ISO 10545.3
mrozoodporno$¢ zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12
twardos¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101
odporno$¢ na Scieralnie wgtebne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6
Antyposlizgowe klasy R10
Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét bu-
dowlanych zgodnie zatozong jakos$cia
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne”.
4. Sprzet do wykonywania oktadzin i wykladzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,
packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania kom-
pozyciji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice
wkiadki dystansowe,
mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
5. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Ptytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.
Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.
6. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykornczenia po-
szczeg6lnych elementéw, tolerancji wymiarowych,
szczego6tow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne




Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne”
7. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t pokrywania podidg i Scian ptytkami ceramicznymi nalezy za-
konczy¢:

o wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

e podtogi z materiatdw mineralnych wtacznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)

e roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb ci-

$nieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

o wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciggu catej doby.
8. Przygotowanie podtoza
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany lub posadzki
betonowe, otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowe.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakéw pekniec¢ i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wy-
stepowania matych nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnac zaprawa cemen-
towg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku Scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + na-
rzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 — M7. W zakresie wykonania
krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykte.
Powierzchnia podtozy pod wyktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow, pozba-
wiona zanieczyszczen.
9. Wykonanie oktadzin i wyktadzin ceramicznych’

9.1. Okfadziny
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni. Wy-
znaczy¢ na $cianie linie pozioma, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz przygotowaé kompozycie klejacq
zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje klejacg rozprowadzi¢ pacg zabkowang ustawiong pod katem ~500. Kompozycja klejaca po-
winna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg,
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.
Po nafozeniu uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie linii. Naktada-
jac ptytke, trzeba ja lekko przesung¢ po Scianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ tak, aby
warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kk. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dy-
stansowe.
Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kk ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu za-
prawy klejami nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.
Pasy lub wzory z ptytek innego koloru uktadac jw., zgodnie z projektem.

9.2. Wyktadziny
Wyktadzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodo-
rozdziatu. Na gotowym podtozu uktadac¢ ptytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozyciji klejacych, po-
dobnie jak oktadziny scian. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu 10 minut. Warstwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubos¢ 6+8 mm.
Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie fuga. Zaleca sie, aby szeroko$¢ spo-
iny wynosita przy ptytkach o dtugo$ci boku:

e do 100 mm~2 mm

e 0d 100 mm do 200 mm ~3 mm

e 0d 200 mm do 600 mm ~4 mm

e powyzej 600 mm ~5+20 mm
Szerokos¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢ wktadek dystansowych. Po zwigzaniu kleju usu-
naC wktadki i wypetni¢ fugg na menisk wklesty.
Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie wigcej niz 1
mmna 1 mi3 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.
Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjna lub zastosowaé specjalne wktadki.



Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowic ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu
(spadku).
10. Opis dziatann zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.
11. Badania w czasie robét
CzestotliwoS¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
o PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
e PN-ISO 13006:2001 P’ryty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie
= PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasig-
kliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B Il
= PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwo$ci wodnej E13%. Grupa B |.
= PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasig-
kliwo$ci wodnej 3% < E16%. Grupa B lia.
= PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasig-
kliwo$ci wodnej 6% < E110% Grupa B lIb.
= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nad-
zoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zadwiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtadciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.
12. Badania w czasie odbioru
Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy
ocene wszystkich wymagan a w szczegélnoSci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledzi-
ny i pomiary)
« stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,
 spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.
o jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaraciji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
e przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwigku.
« odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugo$ci 2 m ( nie po-
winno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),
« odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na ca-
tej dt. faty),
o prawidtowos$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do 1 mm.
e grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslo-
nej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycii klejace;.
Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
e ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,
« nierbwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),
« odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na diugosci taty 2 m i nie wieksze niz 15 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki).
e przebiegu i wypetnienia spoin z doktadno$cig do 1 mm,
o grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslo-
nej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;



13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych .
14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
o oktadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
o W przypadku gdy nie s mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.
15. Odbior podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umyé
woda.
16. Odbiodr oktadzin i wykladzin z ptytek ceramicznych
Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozy-
tywne.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:
e wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowq
o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
przyczepnosci do podtoza
« prawidtowos$ci osadzenia kratek Sciekowych w podiodze, wktadek dylatacyjnych itp.
szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
e ocene wynikow badan
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.
« stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.
17. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.
Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigedzy Zamawiajacym a Wy-
konawcg w umowie 0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni tynku wg ceny jed-
nostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie kompozycji klejowej
dostarczenie materiatow i sprzetu,
ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 ,
przygotowanie podtoza,
sortowanie ptytek wg wymiarow i odcieni.
przyciecie i dopasowanie ptytek
utozenie oktadzin z obrobieniem wnek i o$ciezy oraz wyktadzin
ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin i wykfadzin
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.,



9.Roboty tynkarskie KOD CPV 45 410 000-4
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie tynkdw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projek-
towa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych tuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
~  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieC frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-
ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziaristy, do warstw wierzchnich — $red-
nioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowe;.
e Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przy-
gotowaniu tj. ok. 3 godzin.
e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popio-
tow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy do-
biera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
e Do wykonywania narozy uzywac¢ naroznikéw metalowych

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratq statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. OgblIne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.




b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw za-
bezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizo-
nych temperatur”.

c) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecz-
nieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrz-
nych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zaciera-
nia warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. lloS¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkdw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIl od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii pro-
stej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

- trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przy-
czepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,




~osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—  reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy od-
biorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

8 .Roboty malarskie
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z robotami malarskimi
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuija;
a) Przygotowanie podtozy
b) malowanie farbami

2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3. Ogodle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projekto-
wa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4, Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ,Wyma-
gania ogdlne" pkt Il. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawdw

malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie o
wydajno$ci 6-8m2/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢
akceptacja Inwestora

5. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

6. Transport

Uzywane pojazdy, poruszajace sie¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace prze-
piséw i ruchu drogowego. Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania
Ogdlne.

7. Wykonanie robét

Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonania prac malarskich.

0 Roboty malarskie wykona¢ na podiozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;

0 Przed przystgpieniem do malowania wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robét malarskich przystapic¢
dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc naprawionych.

0 Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw kon-
strukcyjnych, dokonania wzmocnien.



o Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej wilgotno$¢ nie wigksza niz
4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

0 Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukoriczeniu rob6t budowlanych i insta-
lacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki
oraz slusarki okiennej i drzwiowe;;

o Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu”, po utoZzeniu posadzek (z wyjatkiem posa-
dzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;

o Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynkow jw.;

- Wiw powierzchnie¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i
chemicznych.

0 Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby temperatura
nie moze spas¢ ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.

0o W czasie wykonywania robdt malarskich w ramach kontroli miedzyfazowych nalezy:

- Sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami pafstwowymi lub
$wiadectwami dopuszczenia);

- Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami pan-
stwowymi;

- Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;

- Sprawdzi¢ temperature w czasie malowania i schnigcia powtok;

0 Powierzchnie podiozy przewidzianych pod malowanie powinny byc¢:

- Gtadkie i rowne bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego, kawern.
Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowa¢. Wszelkie ubytki i uszkodze-
nia tynku naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.

- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dtonig, nie wykruszajace sie, bez
widocznych rys, spekan, rozwarstwien;

- Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usuna¢ szpachelkg lub
pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i sptukaé czystg wodg);

- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podtoza;

- Podtoze pod farby emulsyjne gruntowac farbg emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej;

- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podioza nalezy gruntowa¢ pokostem rozcierficzonym np.
benzyna lakierniczg w stosunku 1:1;

o Wymagania odno$nie powtok

- Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tar-
cie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulacje. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad po-
malowanej powierzchni.

- Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, prze$witow, plam i $ladéw pedzla, spekan, tuszczenia i odstawa-
nia powierzchni, widocznych taczer i poprawek;

- Nie dopuszcza sie wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji szkodliwych dla zdrowia;

- Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem pro-
ducenta farb.

- Powinny mie¢ barwe jednolita zgodng z wzorem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoka powinna by¢ bez przeswitdw pokrywaé podioze
lub podktad;

- Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwosc¢;

8. Zakres wykonywanych robét

a) Przygotowanie podfoza
b) Gruntowanie podtoza;
c) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.



Poszczegdlne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakoSci robdt powinna obejmowac:

o0 Jakosci uzytych materiatow;

0 Jako$¢ przygotowanego podtoza;

o0 Jakos¢ wykonania wymalowac farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz po 7 dniach, olejnymi nie wcze-
$niej niz po 14 dniach;

0 Kompletno$ci wykonania robot;

o0 kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach, badaniach
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy..

10. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy prac malarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w cza-
sie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawko-
we Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc ich jako$¢ w sposéb
podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory cze$ciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 24.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymagania-
mi. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wyma-
ganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

11. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogoine.

12. Przepisy zwigzane

0 Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja;

0 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

0 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyj-
nymi.

o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcije stalowe i zelbetowe.

0 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogdine wytyczne.

0 PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

0 PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogéine wymagania i badania

0 PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i badania.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (ak-
tualnie obowigzujace)

0 przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transportowych.

Instrukcije techniczne producenta zastosowanych materiatow.

9.Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45 421 100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru stolarki drzwiowej i okienne;

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja;
* drzwi
1.2. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne ? Polskimi
Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.(Dz. Ust. Nrl09
poz.1156) Zatacznik nr), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obo-



wigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow praw-
nych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z okre$leniami podanymi wymaganiach ogol-
nych, p.6
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
| MATERIALOW

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykorczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Okna o profilach z PCV utwardzonego montowa¢ w otworach w odlegtosci 12 cm od ptaszczyzny ze-
wnetrznej Sciany. Montaz oScieznic na kotwy osadzone w $cianie konstrukcyjnej. W zaleznosci od funkcji
pomieszczen okna rozwierane, uchylne, rozwierno-uchyine. Stolarka okienna z profili PCV bezotowiowych w

kolorze biatym, 5-komorowa z zaokraglonymi, obtymi brzegami o wspdtczynniku U<1.1 W/(m2 *K)

Okucia okienne obwiedniowe, okucia obwiedniowe z mikrouchytem, zestaw 2-szybowy 1,1 W/m2K
z szyba bezpieczna, izolacyjnos¢ akustyczna 32dB, profile z podwdjnym uszczenieniem szybowym, kolor
biaty. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub wymaganiom okre$lonym w $wia-
dectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycz-
nie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej gr.0,7 mm

Drzwi wewnetrzne. Cato$¢ stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacii,
uszczelki systemowe. Sktadowanie elementow

Wszystkie elementy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz Im od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wymaga sig, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byly dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w czesci ogéinej specyfikacji. Roboty mozna wykonac przy
uzyciu wiasciwego sprzetu

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.IV czesci ogélnej specyfikacii.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utrata statecznosci

Sposob sktadowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przektadkami.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywania i
odbioru robot - czes¢ ogoina, p.V.

5.1. Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe oraz o$cieznice nie mogg mie¢ wad powierzchniowych, np. peknie¢, wy-
rw. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym — ftalowym

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
+  Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach Iub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

» Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ piankg poliuretanowa, a szczeline przykry¢ listwg PCV lub



tynkiem.
 Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m wysokosci okna, nie wig-
cej niz 3 mm.Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:2mm przy dtugo$ci przekatnej
do Im,

» 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
» 4mm przy diugo$ci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdro-
wia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkna¢. Osadzenie parapetéw wykonywac
po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST. Osciez-
nice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyj-
nym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW

Ogdlne warunki podano w p.6 czesci ogoinej specyfikacii
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10J80 dla robot szklarskich. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

+ sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
+ sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,
 sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukceyjnych,
» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich fiinkcjonowania,
» sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogolne warunki podano w p.VIl cze$ci ogoinej specyfikacii.

Jednostkg obmiarowg robét jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w Swietle oScieznic.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w p.VIIl czesci ogdlnej specyfikacii.

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa,

» Dziennik budowy,

«  Swiadectwo jakosci dostarczonych materiatow,

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczenia robét ujeto w p. IX czesci ogdinej specyfikacji technicznej. Platno$¢; ptaci sie za ustalo-
na ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje:

» dostarczenie gotowej stolarki,

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

+ dopasowanie i wyregulowanie.
» ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-88/B-10085.Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-72/B-10180.
PN-78/B-13050.
PN-75/B-94000.
PN-75/B-96000.
BN-83/B-5028-22
PN~B-30150;97.
BN-676118-25.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Szkio ptaskie walcowane
Okucia budowlane. Podziat.
Tarcica iglasta.



Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i syntetyczne.



