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II. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.Strona tytutowa.
I1.Spis zawartosci opracowania.
II1.Spis rysunkow.
IV.Opis techniczny.
V.Obliczenia
VI.Zestawienie materiatow
VIIL.Informacja BIOZ
VIII.Rysunki wedtug spisu.
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III. SPIS RYSUNKOW

1/ Plan instalacji o$wietlenia — Oddziat Wewnetrzny

2/ Plan instalacji o$wietlenia — Oddziat Chirurgiczny

3/ Plan instalacji o$wietlenia — Oddziat Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

4/ Plan instalacji gniazd wtyczkowych — Oddziat Wewnetrzny

5/ Plan instalacji gniazd wtyczkowych — Oddziat Chirurgiczny

6/ Plan instalacji gniazd wtyczkowych oraz instalacji informatycznej — Oddziat Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej

7/ Plan instalacji zasilania wentylatorow — Oddziat Wewnetrzny

8/ Plan instalacji zasilania wentylatoréw — Oddziat Chirurgiczny

9/ Plan instalacji przyzywowej — Oddziat Wewnetrzny

10/ Plan instalacji przyzywowej — Oddziat Chirurgiczny

11/ Schemat instalacji — tablica TB 1.1

12/ Schemat instalacji — tablica TB 1.2

13/ Schemat instalacji — tablica TB 3.1

14/ Schemat instalacji — tablica TB 3.2

15/ Schemat instalacji przyzywowej — Oddziat Wewnetrzny

16/ Schemat instalacji przyzywowej — Oddziat Chirurgiczny

17/ Schemat centralki przyzywowej.
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie/umowa
1.2. Uzgodnienia z uzytkownikiem.
1.3. Inwentaryzacja wtasna.
1.4. Opracowania branzowe.

1.5. Normy oraz obowigzujace przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w zakresie objetym projektem:
"Przebudowa weztdéw sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogélnym z Pododdziatem
Urologicznym i Pododdziatem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Choréb Wewnetrznych
wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych 3 t6zkowej z sali nr 105 Oddziatu
Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
— instalacje elektryczne".
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach w
zakresie:

- rozbudowa ukfadu rozdziatu energii elektrycznej (rozbudowa istn. tablic obiektowych o

dodatkowe odptywy)

- instalacja oswietlenia ogdlnego,

- instalacja oSwietlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja zasilajgca wentylatory wyciggowe,

- instalacja przyzywowa.

Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w zakresie prowadzonych prac.

3. OPIS WYKONANIA.
3.1. Rozbudowa uktadu rozdziatu energii.
Projektowane instalacje nalezy zasili¢ z istniejgcych tablic obiektowych TB1.1, TB1.2,
TB3.1, TB3.2. W tym celu nalezy rozbudowac istn. tablice o dodatkowe odptywy. W tablicach
montowac aparaty modutowe zgodnie ze schematem instalacji, rys. 11, 12, 13, 14. Wszystkie
odptywy wyraznie opisac zgodnie z przeznaczeniem.
Uktad pracy: TNS.
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3.2. Instalacja os$wietlenia
3.2.1 Oswietlenie ogodine

Istniejace oprawy w zakresie objetym opracowaniem nalezy zdemontowac i przekazac na
majatek Inwestora (docelowo uzgodni¢ na roboczo sposdb postepowania z materiatami z
demontazu). O$wietlenie pomieszczen zrealizowac z wykorzystaniem opraw opartych na
technologii LED.

W projekcie przyjeto Srednie natezenie oswietlenia zgodnie z norma;:

# pom. biurowe - 500Ix,
# pom. WC - 200Ix,

# pom. tazienek - 200Ix,
# sala chorych - 300Ix.

Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w oprogramowaniu DiaLux z wykorzystaniem

systemowych plikdw fotometrycznych.

Montaz opraw wykonac jako nastropowy. Sterowanie o$wietleniem wykonac tgcznikami
klawiszowym montowanym p/t na wysokosci okoto 1,4m.

Na sali chorych oprécz opraw oswietlenia ogdlnego zaprojektowano oprawe oswietlenia
nocnego, zlokalizowang przy drzwiach wejsciowych. Oprawe montowac jako wtynkowg na
wysokosci ok. 20cm. Sterowanie o$wietleniem nocnym przy pomocy tacznika
jednobiegunowego.

W pomieszczeniach sanitarnych na oddziatach chirurgicznym i wewnetrznym instalacje
oswietlenia zasili¢ z tablic obiektowych. Na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej nalezy
wykorzystac istniejgce obwody oswietlenia.

Projektowane instalacje wykonaé przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm?. W remontowanych
pomieszczeniach przewody prowadzi¢ p/t. Na korytarzu oddziatu wewnetrznego przewody
uktadac n/t w listwie elektroinstalacyjnej 60x40mm. W korytarzu oddziatu chirurgicznego
przewody ukfada¢ w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
Stosowac korytko siatkowe szer. 100mm, h=60mm. Szczegdty przedstawiono na rysunkach.

Rozmieszczenie oraz parametry zastosowanych opraw przedstawiono na planie instalacji,
rys. 1, 2 i 3. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci nalezy zastosowac osprzet
szczelny IP44. Uktad pracy sieci: TNS.

3.2.2 Oswietlenie awaryjne.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego przeznaczona do zabudowania w remontowanych
pomieszczeniach ma umozliwic fatwe i pewne ich opuszczenie w czasie zaniku napiecia

podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji.
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Ponadto ma zagwarantowac bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych
obwodach zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. Po

wydostaniu sie na korytarz dalsza droga ewakuaciji o$wietlona jest przy pomocy istniejgcych

opraw awaryjnych/ewakuacyjnych.

W celu zapewnienia o$wietlenia awaryjnego wykorzysta¢ autonomiczne oprawy awaryjne
wyposazone w akumulator zapewniajacy czas pracy oprawy min 1h. Projektowane oprawy
nalezy zasili¢ z obwoddw oswietlenia ogdlnego. Doprowadzenie przewodéw do opraw
awaryjnych nalezy wykonac sprzed facznikdw oswietlenia. Rodzaje zastosowanych opraw oraz
ich rozmieszczenie przedstawiono na planach instalacji - rys. 1, 2, 3.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano uwzgledniajgc wymagania zawarte w
normie PN-EN 1838 (Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne) dotyczace
minimalnego natezenia o$wietlenia w osi drogi ewakuacji na poziomie 1Ix z zachowaniem
wartosci 0,5Ix w odlegtosci 0,5m od tej osi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21

kwietnia 2006 r. W sprawie ochrony przeciw-pozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr80 poz 563) oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢

kontrolowane minimum raz w roku.

3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Na oddziatach wewnetrznym i chirurgicznym w remontowanych pomieszczeniach
sanitarnych zaprojektowane nowe instalacje gniazd wtyczkowych. Zaprojektowano gniazda
wtyczkowe ogodlne oraz dedykowane do zasilania suszarek. Gniazda montowac p/t na
wysokosci okoto 1,4m. Doktadng lokalizacje gniazd wtyczkowych dedykowanych dla suszarek
nalezy ustali¢ po zapoznaniu sie z DTR urzadzenia oraz wytycznymi Inwestora co do ich
lokalizacji. Stosowac osprzet bryzgoszczelny, IP44. Typy przewoddw zasilajacych jak na
schematach instalacji. W remontowanych pomieszczeniach przewody ukfadac p/t. Na
korytarzu oddziatu wewnetrznego przewody uktada¢ n/t w listwie elektroinstalacyjnej
60x40mm. W korytarzu oddziatu chirurgicznego przewody uktadaé w korytkach kablowych w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Szczegdty przedstawiono na rysunkach.

W remontowanych pomieszczeniach na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej w sal
chorych oraz fazience zaprojektowano gniazda wtyczkowe ogdlne. Gniazda te nalezy zasili¢ z
istniejacych obwoddw gniazd wtyczkowych. Montaz gniazd p/t na wysokosci 30cm w sali
chorych oraz 1,4m w tazience. Pozostate istniejace instalacje w sali chorych pozostajg bez
zmian. W tazience przewidziano montaz dodatkowego gniazda dedykowanego do zasilania
suszarki do rak.
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Gniazdo to nalezy zasili¢ z tablicy obiektowej TB 3.1. Doktadng lokalizacje gniazd
wtyczkowych dedykowanych dla suszarek nalezy ustali¢ po zapoznaniu sie z DTR urzadzenia.
W powiekszanym pomieszczeniu sekretariatu istn. gniazda zamontowane na Scianie
przeznaczonej do wyburzenia nalezy zdemontowac¢ a nastepnie zainstalowac na
nowoprojektowanej Scianie. Zasilanie tych gniazd wykonac z istniejacych obwoddw. Instalacje
gniazd wykona¢ przewodem YDYz03x2,5mm?. Sposdb prowadzenia przewoddw zgodnie z
opisami na rysunku. Pozostate instalacje w pomieszczeniu sekretariatu pozostawi¢ bez zmian.
Rozmieszczenie gniazd oraz szczegdty na planie instalacji, rys. 4, 5, 6.

Uktad pracy sieci: TNS.

3.4. Instalacja informatyczna.

W remontowanym pomieszczeniu sekretariatu na oddziale chirurgii urazowo-
ortopedycznej istn. gniazda informatyczne na $cianie przeznaczonej do wyburzenia nalezy
przenie$¢ i zabudowac na nowoprojektowanej Scianie, zgodnie z planem instalacji.

W zwigzku z tym nalezy wykona¢ nowe potaczenie pomiedzy przenoszonymi gniazdami, a
istniejacg skrzynkg informatyczng. W tym celu nalezy utozy¢ skretke U/UTP 4x2x0,5, kat. 6.
W remontowanych pomieszczeniach skretke uktada¢ p/t w rurkach ochronnych. Na korytarzu
instalacje poprowadzi¢ w istniejacej listwie elektroinstalacyjnej. Wczesniej wykorzystywane
okablowanie zdemontowac. W skrzynce informatycznej przewody wpig¢ w miejsca
zdemontowanych skretek. Przy ukfadaniu kabli nie stosowaé naciggéw. Przestrzegaé
zalecanych przez producenta promieni giecia.

Szczegoty na planie instalacji, rys. 6.

3.5. Zasilanie wentylatorow

Zasilanie projektowanych wg opracowania branzy instalacyjnej wentylatoréw nalezy
wykonac z tablic obiektowych oraz z obwoddéw oswietleniowych.

Sterowanie pracg wentylatorow zasilanych z tablic obiektowych zrealizowac z
wykorzystaniem programatora czasowego 1-kanalowego.

Sterowanie pracg wentylatoréw zasilanych z obwoddw oswietleniowych sygnatem z
tacznika oswietlenia. Nalezy zapewni¢ zasilanie ciggte (1 zyta) sprzed tacznika o$wietlenia w
celu realizacji funkcji opdznionego wytaczenia. Zastosowane wentylatory wyposazone sq w
wewnetrzny timer, ktory pozwala na opdznienie wytgczenia wentylatora wzgledem wytaczenia
o$wietlenia.

Typy zastosowanych przewodow oraz sposob ich prowadzenia przedstawiono na planach i

schematach instalacji. Uktad pracy sieci: TNS.
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3.6. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano instalacje przyzywowa. Elementy systemu przyzywowego montowac jako
p/t. Centralki zlokalizowano w dyzurkach pielegniarek. Prowadzenie przewoddw p/t w
remontowanych pomieszczeniach. Na korytarzu oddziatu wewnetrznego przewody uktadac
n/t w listwie elektroinstalacyjnej wspdlnie z pozostatymi instalacjami. W korytarzu oddziatu
chirurgicznego przewody uktada¢ w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. W dyzurkach pielegniarek instalacje prowadzi¢ n/t w listwie
elektroinstalacyjnej. Zasilanie instalacji przyzywowej wykonac z tablic obiektowych.

Szczegoty przedstawiono na planie instalacji rys. 9, 10 oraz schematach instalacji rys. 14,
rys. 15. Ukfad pracy sieci: TNS.

Dziatanie systemu przyzywowego:

1) Wezwanie pomocy:
Uzycie wigcznika pociggowego zlokalizowanego w tazience spowoduje zadziatanie
alarmu w centralce. Jednoczes$nie zadziata sygnalizator akustyczno-optyczny nad
drzwiami pomieszczenia. Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujacy sie w
pomieszczeniu przy drzwiach wyjsciowych, z ktérego nastgpito wezwanie.

2) Centralka:
Po zadziatania alarmu zostaje na numeratorze centralki pod$wietlony numer
pomieszczenia, z ktdrego nastgpito wezwanie oraz zadziata sygnalizator alarmu i
buczek. Personel po ustyszeniu alarmu ma mozliwo$¢ skasowania przyciskiem w
centralce gtosnego buczka. Po skasowaniu gtosnego alarmu pozostaje dalej
podswietlony numer pomieszczenia, lampka oraz cichy buczek w ktorym istnieje
mozliwos¢ regulacji gtosnosci oraz tonu (200 lub 700 Hz) wg zyczenia uzytkownika.
Ostateczne skasowanie alarmu kasownikiem w pomieszczeniu. Dla kazdego

pomieszczenia przewidziano 1 pozycje w numeratorze.

3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w
projektowanej instalacji nalezy uwzgledni¢ elementy skoordynowanej ochrony

przeciwprzepieciowej. Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.
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3.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadac
Budynki i Ich Usytuowanie oraz wytycznymi normy PN-HD 60364. Zastosowano system ochrony
przed porazeniem poprzez:

- ochrone podstawowg (izolacje czesci czynnych urzadzen i przewoddw oraz oston i obuddéw);

- ochrone dodatkowgq przed dotykiem posrednim
(samoczynne wytaczenie pradu razeniowego, uziemienie ochronne);

- ochrone uzupetniajacq (wytaczniki instalacyjne réznicowopradowe);

Uwaga! Zachowac kolorystyke przewodéw zgodnie z norma.

4. UWAGI
4.1. Projektowang instalacje wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
4.2. Przeprowadzi¢ badania i préby powykonawcze.
4.3. Demontowane elementy przekaza¢ na majatek Inwestora.

4.4. Integralng_czescig_catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutéw

i schematdw instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci. Dokumentacje

niniejszg nalezy rozpatrywac tylko i wytacznie jako catos¢, traktujac w razie niejasnosci opis

jako uzupetnienie rysunkow technicznych i odwrotnie.
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V. OBLICZENIA
Obwdd gniazd wtyczkowych.

Ps,=2kW I,=9,6A

Dobrano zasilanie przewodem elektroenergetycznym YDYz03x2,5mm?

I; =215
I; — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
Iz — prad obliczeniowy

I; =23A
IB = 9,6A

- warunek spetniony

Dobor zabezpieczen.

I2Iy=21g

Iy — prad znamionowy zabezpieczenia
23A =16A =9,6A

- warunek spetniony

1,451, =1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
33,4A = 23,2A

- warunek spetniony
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

LP WYSZCZEGOLNIENIE M | 1Lo$¢

1 | Rozbudowa tablicy TB1.1 zgodnie ze schematem, rys. 11 kpl. 1

2 | Rozbudowa tablicy TB1.2 zgodnie ze schematem, rys. 12 kpl. 1

3 | Rozbudowa tablicy TB3.1 zgodnie ze schematem, rys. 13 kpl. 1

4 | Rozbudowa tablicy TB3.2 zgodnie ze schematem, rys. 14 kpl. 1

5 Okragty plafon LED, nastropowy, moc max 25W, strumier min 3130lm, 4000K, IP66; szt 14
oznaczenie na rys. Al )

6 Okragty plafon LED, nastropowy, moc max 19W, strumiert min 2140Ilm, 4000K, IP66; szt 40
oznaczenie na rys. A2 )

v Nastropowa oprawa LED 600x600, raster paraboliczny, max moc 37W, min strumien Swietiny szt 6
4420Im, temp. barwowa 4000K;o0znaczenie na rys. B1 )

8 Nastropowa oprawa LED 600x600, klosz mikropryzmatyczny, max moc 36W, min strumien szt 3
Swietlny 4320Ilm, temp. barwowa 4000K; oznaczenie na rys. B2 )

9 Oprawa sScienna LED, moc max 1W, klosz mleczny, 4000K, montaz wtynkowy na wysokosci szt 1
20cm (na potrzeby o$wietlenia nocnego).; oznaczenie na rys. Cl )
Nastropowa oprawa os$wietlenia awaryjnego zgodnie z normami EN1838, EN60598-2-22. Optyka

10 | o rozsyle szerokim. Strumien $wietlny 270Im, IP 65, AUTOTEST, czas pracy w trybie awaryjnym | szt. 27
1h.; oznaczenie na rys. AW1

11 | kacznik klawiszowy 1-bieg., 10A 250V, p/t, IP44; szt. 16

12 | kacznik klawiszowy 1-bieg., 10A 250V, p/t, IP20; szt. 2

13 | kacznik klawiszowy $wiecznikowy, 10A 250V, p/t, IP44; szt. 5

14 | tacznik klawiszowy $wiecznikowy, 10A 250V, p/t, IP20; szt. 2

15 | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A 250V, wyk. bryzgoszczelne 1P44, p/t; szt. 34

16 | Gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z, 16A 250V, p/t; szt. 2

17 | Czerwona lampka sygnalizacyjna z buczkiem + ramka jednokrotna; kpl. 9

18 | Kasownik 1-petlowy + ramka jednokrotna; kpl. 9

19 | Przycisk pociggowy + ramka jednokrotna; kpl. 33
Centralka przyzywowa w ramce 4-krotnej ztozona z:

20 . L. . . . kpl. 4
1x sygnalizator alarmu, 1x buczek, 1x numerator dla szesSciu sygnatow, 1x przycisk alarmu;

21 | Listwa elektroinstalacyjna 60x40mm; m 36

22 | Listwa elektroinstalacyjna 40x40mm; m 30

23 | Listwa elektroinstalacyjna 40x25mm; m 3

24 | Korytko siatkowe szer. 100mm, h=60mm. m 35




HSW ZAKtAD PROJEKTOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.0.

TEL. 15 843 46 31

E-MAIL: sekretariat@hsw-zpt.pl

25 | Rurka elektroinstalacyjna fi 25mm m 26
26 | Rurka ochronna karbowana fi 22mm m 113
27 | Przewdd U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 375
28 | Przewdd YTKSY 3x2x0,5 m 258
29 |Przewdd YDY 2x1mm? m 110
30 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm? m 521
31 | Przewdd YDYzo 3x1,5mm? m 436
32 | Przewdd YDYzo 4x1,5mm? m 107
33 | Przewdd YDYzo 5x1,5mm? m 21
34 | inne wynikajace z rysunku szt. Wg

potrzeb




HSW ZAKtLAD PROJEKTOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.0.
TEL. 15 843 46 31 E-MAIL: sekretariat@hsw-zpt.pl

VII. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz.
1126, z péz. Zm.2/,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

Zakres robot

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Szkolenia pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych.

Ad. 1. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej obejmuje:
- ukfadanie przewodéw,
- montaz opraw os$wietleniowych oraz gniazd wtyczkowych,
- wyposazenie tablic obiektowych
- wykonanie instalacji przyzywowej
- zasilanie wentylatoréw.

Ad. 2. Istniejgcymi obiektami sq: instalacja odgromowa oraz budynek

Ad. 3 i 4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogg wystgpi¢ w czasie
wykonywania nastepujacych robét:

- prace w poblizu napiecia

- prace montazowe na drabinach

Ad. 5. Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla
pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Ad. 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

- pracownicy powinni posiadac¢ odziez ochronng i obuwie ochronne a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

- prace na wysokosci wykonywac z drabin przysciennych i rusztowan z
zastosowaniem paso szelek bezpieczenstwa

- prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé przy urzadzeniach
wytaczonych spod napiecia
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Oznaczenia:

n/t n}/v/istwie 60x40

- okragty plafon LED, nastropowy, moc max 25W,
strumien min 3130Im, 4000K, IP66.

- okragly plafon LED, nastropowy, moc max 19W,
strumient min 2140Im, 4000K, IP66.

- nastropowa oprawa oswietlenia awaryjnego
zgodnie z normami EN1838, EN60598-2-22.
Optyka o rozsyle szerokim. Strumien S$wietiny
270lm, IP 65, AUTOTEST, czas pracy w trybie

awaryjnym 1h.

- tgcznik klawiszowy 1-bieg., 10A 250V P44, p/t;

- fgcznik klawiszowy $wiecznikowy,

IP44, p/t:

10A 250V

DYZURKA
PIELEGNIAREK
(ODC. ZENSKI)

1

YDYZzo 3x1,5mm

N

n/t w listw.

40mm

z\l/&l

Uwagi:
Istniejgce oprawy os$wietleniowe w zakresie objetym opracowaniem zdemontowac.

1.
2.
3.

Projektowane oprawy zasili¢ z istniejacej tablicy obiektowey.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm?.

elektroinstalacyjnej 60x40mm.

Stosowac oprawy oraz osprzet szczelny, w wykonaniu bryzgoszczelnym.

wysokosci ok. 1,4m.

Natezenie oswietlenia w proj. pom. przyjeto na poziomie Em=200Ix.

Ukiad pracy: TNS

—

|

|

|
E istn. TB 1.2

|

i
W remontowanych
pomieszczeniach przewody ukiadac¢ p/t. Na korytarzu instalacje n/t w listwie
Sterowanie oS$wietleniem przy pomocy tgcznikow. Montaz tgcznikow p/t na
Nazwa rysunku:
Skala:
@ st HSW-Zaktad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. Plan instalacji o$wietlenia - Oddziat Wewnetrzny
STALOwWA wora U Kiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola 1:100
Temat projektu: X . ) _ , Imie i nazwisko, )
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | (oo oec .| Podpis:
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Inwestor: Adres budowy: g elektryczna Asystent
Samodzielny Publiczny Zespot . § projektanta: inz. M. Plocica
Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 Lo
i i jali -450 Stalowa Wola e TP
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w Sta|owej Woli jacy: w specjalnodci siec, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen
Stadium projektu: Nr.proj.budowlanego: Nr.rysunku: Data:

Projekt budowlano-wykonawczy

PE-6258

1

04.2020

bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,
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YDYz0 3x1,5mm’
w korytku siatkowym
nad sufitem podwieszanym

Istniejgce oprawy oS$wietleniowe w zakresie objetym opracowaniem
zdemontowac.

Projektowane oprawy zasili¢ z istniejacej tablicy obiektowey.

Instalacje wykonaé przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm?. W remontowanych
pomieszczeniach przewody uktada¢ p/t. Na korytarzu instalacje prowadzic
nad sufitem podwieszanym w korytku siatkowym szer. 100mm, h=60mm.
Stosowac oprawy oraz osprzet szczelny, w wykonaniu bryzgoszczelnym.
Sterowanie o$wietleniem przy pomocy fgcznikéw. Montaz tgcznikow p/t na
wysokosci ok. 1,4m.

Natezenie oswietlenia w proj. pom. przyjeto na poziomie Em=200Ix.
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YDYzo0 3x1,5mm’?
w korytku siatkowym
nad sufitem podwieszanym
Oznaczenia: Uwagi:
Al - okragly plafon LED, nastropowy, moc max 25W, 1.
O strumien min 3130Im, 4000K, IP66. )
62 - okragty plafon LED, nastropowy, moc max 19W, 3
strumienn min 2140lm, 4000K, IP66.
an - nastropowa oprawa oswietlenia awaryjnego 4
zgodnie z normami EN1838, EN60598-2-22. 5.
Optyka o rozsyle szerokim. Strumien Swietiny
270lm, IP 65, AUTOTEST, czas pracy w trybie g

awaryjnym 1h.
tacznik klawiszowy 1-bieg., 10A 250V IP44, p/t;

- 1gcznik klawiszowy $Swiecznikowy, 10A 250V

1P44, p/t;

Ukiad pracy: TNS

@ e

,,,,,,, e 1L
Nazwa rysunku:
Skala:
@ st HSW-Zakiad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. Plan instalacji o$wietlenia - Oddziat Chirurgiczny
STALOwWA wora U Kiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola 1:100
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Oznaczenia:

nastropowa oprawa LED, raster paraboliczny, max
moc 37W, min strumieri Swietiny 4420lm, temp.
barwowa 4000K;

nastropowa oprawa LED, klosz mikropryzmatyczny,
max moc 36W, min strumien $wietlny 4320im, temp.
barwowa 4000K;

okragty plafon LED, nastropowy, moc max 25W,

strumierr min 3130Im, 4000K, IP66.

oprawa S$cienna LED, moc max 1W, klosz mleczny,
4000K, montaz wtynkowy na wysokosci 20cm (na
potrzeby oswietlenia nocnego).

nastropowa oprawa os$wietlenia awaryjnego zgodnie z
normami EN1838, EN60598-2-22. Optyka o rozsyle
szerokim. Strumient $wietiny 270Im, IP 65, AUTOTEST,
czas pracy w trybie awaryjnym 1h.

tacznik klawiszowy 1-bieg., 10A 250V, p/t;

tacznik klawiszowy swiecznikowy, 10A 250V, p/t;

Em=200Ix

przytaczyc do istn.
obwodu os$wietlenia

Uwagi:

1. W zwigzku ze zmiang ukfadu pomieszczen istn. oprawy oswietleniowe w tych
pomieszczeniach nalezy zdemontowac.

2. Projektowane oprawy oSwietleniowe nalezy zasilic z

istn. obwodow

oswietlenia. Nalezy wykona¢ dodatkowe odcinki instalacji przewodami
YDYz03(4,5)x1,56mm? Przewody ukfadac p/.
3. Sterowanie oswietleniem przy pomocy tgcznikéw. Montaz tgcznikéw p/t na

wysoko$ci ok. 1,4m.

4. Zasilanie wentylatora w tazience wykonac¢ przewodem YDYzo4x1,5mm?2

uktadanym p/t. Zatgczanie razem z oSwietleniem. Nalezy zapewni¢ zasilanie
ciggte sprzed tgcznika oswietlenia w celu realizacji funkcji opoznionego

wytgczania.

5. W migjscach narazonych na wilgo¢ stosowac

bryzgoszczelnym.

N>

Uktad pracy: TNS

osprzet w wykonaniu

Pozostate istnigjgce instalacje (np. nad/przy t6zkach) pozostaja bez zmian.

Nazwa rysunku:
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Oznaczenia:

gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A 250V, wyk.
bryzgoszczelne 1P44, p/t;

gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A 250V, wyk.
bryzgoszczelne 1P44, p/t - dedykowane do
zasilania suszarek.

Uwagi:

1. W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje gniazd
wtyczkowych.

2. Projektowane obwody gniazd zasili¢ z istniejgcej tablicy obiektowej.

3. Instalacje wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm?. W remontowanych
pomieszczeniach przewody uktadac¢ p/t. Na korytarzu instalacje nt w
listwie elektroinstalacyjnej60x40 mm.

4. Stosowac osprzet szczelny, w wykonaniu bryzgoszczelnym.

5. Montaz gniazd p/t na wysokosci ok. 1,4m.

6. Dokfadna lokalizacje gniazd dedykowanych do zasilania suszarek
nalezy okresli¢ po zapoznaniu sie z DTR zastosowanych urzgdzen.

7. Ukfad pracy: TNS

Nazwa rysunku:
‘ . Plan instalacji gniazd wtyczkowych Sl
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5x YDYzo 3x2,5mm?
w Korytku siatkowym

nad sufitem podwieszanym

Oznaczenia:
- gniazdo wtyczkowe 2P+Z,
bryzgoszczelne 1P44, p/t;

16A 250V, wyk.

- gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A 250V, wyk.
bryzgoszczelne IP44, p/t - dedykowane do
zasilania suszarek.

w Korytku siatkowym
nad sufitem podwieszanym

Uwagi:

1.

2.
3.

EXTEN

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje
gniazd wtyczkowych.

Projektowane obwody gniazd zasili¢ z istniejgcej tablicy obiektowey.
Instalacje  wykona¢  przewodami  YDYzo  3x2,5mm’. W
remontowanych pomieszczeniach przewody uktada¢ p/t. Na
korytarzu instalacje prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w korytku
siatkowym szer. 100mm, h=60mm.

Stosowac osprzet szczelny, w wykonaniu bryzgoszczelnym.

Montaz gniazd p/t na wysokosci ok. 1,4m.

Doktadna lokalizacje gniazd dedykowanych do zasilania suszarek
nalezy okreslic po zapoznaniu sie z DTR zastosowanych urzadzen.
Ukiad pracy: TNS
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Lo - |
5x YDYzo 3x2,5mm?

7x YDYzZ0 3x2,5mm?

w Kkorytku siatkowym
nad sufitem podwieszanym

Nazwa rysunku:
‘ . Plan instalacji gniazd wtyczkowych Sl
H sw HSW-Zakiad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. J. g . y y
| Kiatiowskiezo 1 37450 Slowa Wol - Oddziat Chirurgiczny 1100
STALOwA wora Ul Kuiatkowskiego 1, alowa Wola
Temat projektu: ] . ) o ; Imig i nazwisko, "
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | (oo oec .| Podpis:
. . . . . . . . peqalnosc I numer uprawnien:
Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
0Oddziale Choréb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sall § mg;g;lb (’}’;4 ﬁglgg/os
57 i i i e raii i i - upr. nr
chorych 3 tozkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w 8 Projektant: y spfqam (s, e | umadaena
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g elektryczne i elekiroenergetyczne. bez ograniczen
Inwestor: Adres budowy: g elektryczna Asystent
Samodzielny Publiczny Zespot § projektanta: inz. M. Plocica
Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 Lo
i i jali -450 Stalowa Wola e s PO
Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37 Sprawdzajacy:| | UPr  PDKIOTGIPOCELCS
w Sta|Owej W0|| jacy: w specjalnosci sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen
Stadium projektu: . Nr.proj.budowlanego: Nr.rysunku: Data:
Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 5 04.2020

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,
bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli




Oddziat Chirurgiczny

Skala 1:100

Oddziat Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej
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YDYzo 3x2,6mm?, [=26m ] przytaczyc do istn. obwodu
n/t w rurce fi25 nad sufitem YDYZzo 3x2,5mm?, I=3m gniazd wtyczk. remontowanego
podwieszanym n/t w proj. listwie 40x25mm pomieszczenia
Oznaczenia: Uwagi:
2% —s 2} - Zmia”a. lokalizacji istn. gniazda wtyczkowego 1. W zwigzku ze zmiana uktadu pomieszczeri nalezy istn. gniazda
podwajnego; elektryczne, informatyczne oraz punkt PEL zlokalizowane na
. o . . wyburzanej $cianie przenies¢ na nowoprojektowang Sciane (pom.
x F—s 2X:|— - zZmiana lokalizacji istn. gniazda informatycznego sekretariatu).
2xRJ45; 2. Przenoszone gniazda elektryczne zasili¢ z istniejacych obwodow,
. . . . ) nalezy wykonac potgczenie od najblizszej puszki elektrycznej.
s - Zmiana lokalizacji istn. PU_”ktU PEL zfozonego Z: 3. W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano gniazda elektryczne:
e o 2x gniazdo DATA, 2x gniazdo RJ45, 1x gniazdo - ogoine,
RJ12; - dedykowane do zasilania suszarki do rak.
. . . o 4. Montaz gniazd p/t na wysokosci ok. 1,4m. Gniazdo ogdine zasilic z Nazwa tysunku: o o instalacii aniazd wivezkowych -
P - zZmiana lokalizacji istn. gniazda do zasilania istn. obwodu gniazd wiyczkowych przewodem YDYzo 3x2,5mm?°. ‘ . a8l gnt 4 y e
K F K Kli . ) ; . HSW-Zakiad Projektowo Technologiczny Sp. 2 0.0. oraz instalacji informatycznej
imatyzatora, Gniazdo dla suszarki do rak nalezy zasili¢ z projektowanego obwodu | Kiatiowskiezo 1 37450 Slowa Wol Oddziat Chiruraii U Ortoned . 1:100
) ) z tablicy TB 3.1. Doktadng wysoko$S¢ montazu gniazda staLowa wora U ANKOISKEQ doliaioe ) Ziat Lhirurgii Urazowo-LUrtopedyczne)
7~ - proj. gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A 250V, wyk. dedykowanego do zasilania suszarki nalezy okresli¢ po zapoznaniu Tomat projekia: ——
bryzgoszczelne IP44, p/t; sie z DTR zastosowanego urzadzenia. Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | el Sfl numer upyrawni on | PodPis:
5. W miejscach narazonych na wilgo¢ stosowac¢ osprzet w wykonaniu Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
s - proj. gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A 250V, wyk. bryzgoszczelnym. Oddziale Chordb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego sali § o upr“l?rpgéb (’;’;-4 gglgié/os
¢ bryzgoszczelne P44, p/t - dedykowane do 6. Pozostate instalacie w pom. sekretariatu i sali chorych pozostawic¢ chorych 3 t6zkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w| & Projektant: wSposingit s il | uadzeia
Jani Ki dl ’ K bez zmian. Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g elektryczne i elekiroenergetyczne bez ogranicze
zasilania suszarki do rg 7. Uktad pracy: TNS. Tnwestor: Adres budowy: S elektryczna -
4 2x - proj. gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z, 16A 250V, p/t; 8. Istniejacq instalacje teleinformatyczng w zaznaczonym zakresie Samodzielny Publiczny Zespdt § projektanta: inz. M. Plocica
zdemontowac. Wykona¢ nowe potgczenie pomiedzy przenoszonymi Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 _ _
. . . . ) i - mgr inz. A. Latawiec
gniazdami informatycznymi oraz punktem PEL, a istn. skrzynkg Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37-450 Stalowa Wola | upr.nr PDKIOOBIPOOE/OS
informatycznq przewodami uuuTP 4X2X0,5 kat. 6. w Stalowej Woli Sprawdzajacy: w specjalnodci siec, instalacje i urzadzenia
W remontowanych pomieszczeniach instalacje informatyczng _ ‘ elektryczne i elekdroenergetyczne bez ograniczef
prowadzi¢ p/t i w scianach GK w rurkach ochronnych, natomiast na Stadium projektu: Proiekt budow K Nr.proj budowlanego: Nraysunku: Data:
korytarzu w istn. listwie elektroinstalacyjneyj. rojekt budowlano-wykonawczy PE-6258 6 04.2020

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,

bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli




Oddziat Wewnetrzny

skala 1:100
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WA Oznaczenia:
o= - wentylator fazienkowy, 125W (wg Pl);
Uwagi:

1. W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje zasilania wentylatorow.

2. Projektowane obwody zasili¢ z istniejgcej tablicy obiektowej.

3. Instalacie wykonac¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm?. W remontowanych pomieszczeniach
przewody uktadac p/t. Na korytarzu instalacje n/t w listwie elektroinstalacyjnej 60x40mm.

4. Stosowac osprzet szczelny, w wykonaniu bryzgoszczelnym.

5. Sterowanie wentylatorami przy pomocy programatora czasowego zainstalowanego w
tablicy obiektowej.

6. Ukfad pracy: TNS

Nazwa rysunku:
‘ . Plan instalacji zasilania wentylatoréw Sl
HSW-Zakiad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. ! . y
 Kiahonssieg", 31450 el ol - Oddziat Wewnetrzny 1:100
STALOwA wora U Kuiatkowskiego 1, alowa Wola
Temat projektu: ] . ) o ; Imig i nazwisko, "
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | oo oec .| Podpis:
. . . . . . . . peqalnosc I numer uprawnien:
Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
0Oddziale Choréb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sall § mgrpgéb 3/54 ﬁglgg/os
57 i i i e raii i i - upr. nr
chorych 3 tozkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w 8 Projektant: y spfqam (s, e | umadaena
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g elektryczne i elekiroenergetyczne. bez ograniczen
Inwestor: Adres budowy: g elektryczna Asystent
Samodzielny Publiczny Zespot § projektanta: inz. M. Plocica
Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 Lo
i i jali -450 Stalowa Wola e s PO
Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37 Sprawdzajacy:| | UPr  PDKIOTBIPOCELCS
w Stalowej Woli Jacy: w specjalnosci sieci, instalacie i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen
Stadium projektu: . Nr.proj.budowlanego: Nr.rysunku: Data:
Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 7 04.2020

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,
bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli




Oddziat chirurgiczny

YDYzo0 4x1,5mm? zasilanie wentylatorow

z obwodow osw. - zapewnic zasilanie ciggte
sprzed tgcznika o$w. w celu realizacji funkcji
opbéznionego wyltgczenia

DYZURKA i .

PIELEGNIAREK \ B
(ODC. ZENSKI)

skala 1:100
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YDYz0 3x1,5mm’*
w Korytku siatkowym
nad sufitem podwieszanym

LI

YDYzo0 3x1,5mm?
w korytku siatkowym
nad sufitem podwieszanym

Oznaczenia:

Uwagi:

wentylator tazienkowy, 125W (wg PI);
wentylator tazienkowy, 8W (wg PI);

1. W remontowanych pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje zasilania wentylatoréw.

2. Projektowane obwody zasili¢ z istniejgcej tablicy obiektowej.

3. Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,6mm?. W remontowanych pomieszczeniach
przewody uktada¢ p/t. Na korytarzu instalacje prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w
korytku siatkowym szer. 100mm, h=60mm.

4. Stosowac osprzet szczelny, w wykonaniu bryzgoszczelnym.

5. Sterowanie wentylatorami

w fazienkach damskich oraz meskich przy pomocy

programatora czasowego zainstalowanego w tablicy obiektowej.

6. W fazience personelu oraz WC wentylatory nalezy zasilic z obwodu oswietlenia. Nalezy
zapewnic zasilanie ciggte sprzed 1gcznikéw oswietlenia.

7. Ukfad pracy: TNS

Nazwa rysunku:
‘ . Plan instalacji zasilania wentylatorw Sl
HSW-Zakiad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. ! . Lo y
| Kiatiowskizo 1 37450 Slowa Wol - Oddziat Chirurgiczny 1100
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Temat projektu: ] . ) o ; Imig i nazwisko, "
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | oo oec .| Podpis:
. . . . . . . . peqalnosc I numer uprawnien:
Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
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chorych 3 tozkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w 8 Projektant: wsponoel g, sl | s
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g elektryczne i elekiroenergetyczne. bez ograniczen
Inwestor: Adres budowy: g elektryczna Asystent
Samodzielny Publiczny Zespot § projektanta: inz. M. Plocica
Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 Lo
i i jali -450 Stalowa Wola e s PO
Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37 Sprawdzajacy:| | |Pr " PDKIOTBIPOCELDS
w Stalowej Woli Jacy: w specjalnosci sieci, instalacie i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen
Stadium projektu: . Nr.proj.budowlanego: Nr.rysunku: Data:
Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 8 04.2020

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,
bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli
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Oznaczenia:
- czerwona sygnalizacyjna lampka z buczkiem;

- kasownik 1-petlowy;
- przycisk pociggowy;

- centralka w ramce 4-krotnej zfoZzona z:
1x sygnalizator alarmu,
1x buczek,
1x numerator dla szeSciu sygnatéw,
1x przycisk alarmu.

Uwagi:

1. W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje przyzywowa.

2. Projektowane obwody zasili¢ z istniejgcej tablicy obiektowej.

3. Szczegdly dotyczace zastosowanych przewoddw na schemacie instalacji przyzywowej. W
remontowanych pomieszczeniach przewody ukfadac p/t. Na korytarzu instalacje prowadzi¢ n/t w
listwie elektroinstalacyjnej 60x40mm. W dyzurkach pielegniarek prowadzenie instalacji n/t w
listwie 40x40mm.

4. Montaz elementéw systemu p/t.

5. Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac na koricu petli.

6. Doktadna lokalizacje centralki w dyzurce pielegniarek uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

7. Ukfad pracy: TNS

NN

YDY 2x1mm?

n/t w listwi
60x40mm

Nazwa rysunku:
‘ . Plan instalacji przyzywowej Sl
HSW-Zakiad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. .
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Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
0Oddziale Choréb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sall § mg;g;lb (’}’;4 ﬁglgg/os
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chorych 3 tozkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w 8 Projektant: y spfqam (s, e | umadaena
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g elektryczne i elekiroenergetyczne. bez ograniczen
Inwestor: Adres budowy: g elektryczna Asystent
Samodzielny Publiczny Zespot § projektanta: inz. M. Plocica
Zaktadow Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 _ :
. . L mgrinz. A. Latawiec
Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37-450 Stalowa Wola , uor. nr POK/0076/POOE/DS
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elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen
Stadium projektu: . Nr.proj.budowlanego: Nr.rysunku: Data:
Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 9 04.2020

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,

bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli




Oddziat Chirurgiczny
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Oznaczenia:
- czerwona sygnalizacyjna lampka z buczkiem;
- kasownik 1-petlowy;
X - przycisk pociggowy;
- centralka w ramce 4-krotnej ztoZzona z:
O 1x sygnalizator alarmu,
1x buczek,
X 1x numerator dla szesciu sygnatow,

1x przycisk alarmu.

Uwagi:

1.
2.

N oA

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje przyzywowa.

Projektowane obwody zasili¢ z istniejgcej tablicy obiektowej. Szczegdty dotyczgce zastosowanych
przewoddéw na schemacie instalacji przyzywowey.

W remontowanych pomieszczeniach przewody uktada¢ p/t. Na korytarzu instalacje prowadzi¢ nad
sufitem podwieszanym w korytku siatkowym szer. 100mm, h=60mm. W dyzurkach pielegniarek
prowadzenie instalacji n/t w listwach elektroinstalacyjnych 40x40mm.

Montaz elementow systemu p/t.

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac na korcu petli.

Doktadna lokalizacje centralki w dyzurce piglegniarek uzgodnic z uzytkownikiem obiektu.

Ukiad pracy: TNS

YDY 2x1mm?
YTKSY 3x2x0,5

n/t w listwie 40x40mm

YDY 2x1mm?

w korytku siatkowym
nad sufitem podwieszanym

Nazwa rysunku:
‘ . Plan instalacji przyzywowej Sl
HSW-Zakiad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. . L
| Kiatiowskizo 1 37450 Slowa Wol - Oddziat Chirurgiczny 1100
STALOwA wora Ul Kuiatkowskiego 1, alowa Wola
Temat projektu: ] . ) o ; Imig i nazwisko, "
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | oo oec .| Podpis:
. . . . . . . . peqalnosc I numer uprawnien:
Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
0Oddziale Choréb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sall § mg;g;lb (’}’;4 ﬁglgg/os
A7 i i i i i i i - upr. nr
chorych 3 tozkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w 8 Projektant: wsponoel g, sl | s
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g elektryczne i elekiroenergetyczne. bez ograniczen
Inwestor: Adres budowy: g elektryczna Asystent
Samodzielny Publiczny Zespot § projektanta: inz. M. Plocica
Zaktadow Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 _ :
. . L mgrinz. A. Latawiec
Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37-450 Stalowa Wola , uor. nr POK/0076/POOE/DS
A Sprawdzajacy: pr. nr FUR/SU7OFOR )
w Sta|Owe] WO|| w specjalnosci sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen
Stadium projektu: . Nr.proj.budowlanego: Nr.rysunku: Data:
Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 10 04.2020

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,

bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli
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Z przeznaczeniem.
4. Istniejgce odptywy w tablicy TB 1.1 pozostajg bez zmian.
5. Uktad pracy sieci TN-S. N J
proj. obwody (rozbudowa tablicy TB 1.1)
Nazwa rysunku:
Skala:
HSW-Zaktad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. Schemat instalacji - tablica TB 1.1
STALOwWA wora U Kiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola -
Temat projektu: X . ) _ , Imie i nazwisko, )
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | gocioinogs i numer uprawnien: Podpis:
Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
Oddziale Chordb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i salif 'S ‘ mgr inZ. M. Rolek
chorych 3 t6zkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w| 3 Projektant: wssfcgéw%gﬂ?ﬁ?%ﬁﬁiﬁiﬁima
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g elektryczne i elekiroenergetyczne. bez ograniczen
Inwestor: Adres budowy: g elekiryczna Asystent
Samodzielny Publiczny Zespdt § projektanta: inz. M. Plocica
Zaktadow Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 YR
- i ; Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37-450 Stalowa Wola marinz. A Latawiec
Integralng czedcia cafego opracowania jest opis wraz z owlatowy szpital specjalistyczny Sprawdzajacy:|  UP"-" PDKIOTGIPOOES
rysunkami w postaci rzutéw i schematow instalacji zgodnie z w Stalowej Woli Jhisserhamimicatvion
zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci. Dokumentacje Stadium projekiu: T —— -
niniejsza nalezy rozpatrywac tylko i wytgcznie jako cafo$c, Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 11 04.2020

traktujgc

w razie nigjasnosci opis jako uzupetnienie rysunkow

technicznych i odwrotnie.

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,
bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli
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Istnigjgce odptywy w tablicy TB 1.2 pozostajg bez zmian.

Uktad pracy sieci TN-S.

tazienka damska, tazienka personelu
tazienka damska, tazienka personelu

tazienka damska, tazienka personelu

®

0,375kW

YDY2x1mm?

dyzurka pielegniarek (cz. damska)

[

centralka systemu
przyzywowego

0, 1kW

Integralng czesciq catego opracowania jest opis wraz z
rysunkami w postaci rzutéw i schematéw instalacji zgodnie z
zamieszczonym zestawieniem w spisie tresSci. Dokumentacje
niniejszg nalezy rozpatrywac tylko i wytgcznie jako cato$c,
traktujgc w razie nigjasnosci opis jako uzupetnienie rysunkéw
technicznych i odwrotnie.

N

proj. obwody (rozbudowa tablicy TB 1.2)

Nazwa rysunku:
Skala:
HSW-Zaktad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. Schemat instalacji - tablica TB 1.2
STALOwWA wora U Kiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola -
Temat projekiu: . . . _— . Imig i nazwisko .
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | gociainogs i numer upyrawni on | PodPis:
Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
Oddziale Chordb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i salif 'S mgr inZ. M. Rolek
chorych 3 t6zkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w| 3 Projektant. | uPro ézg':g’%‘a‘(igf’uiﬁfema
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacie elektryczne.| S elektryczne | elekiroenergelyczne. bez ograniczei
Inwestor: Adres budowy: % elektryczna Asystent
Samodzielny Publiczny Zespot E projektanta: inz. M. Plocica
Zaktadow Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 _ :
. . L mgrinz. A. Latawiec
Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37-450 Stalowa Wola Sprawdzajaey:| | UPr " PDKIOTGIPOCEIDS
w Sta|owej Woli ' w specjalnosci siec instalacje  urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen
Stadium projektu: . Nr.proj.budowlanego: Nr.rysunku: Data:
Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 12 04.2020

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,

bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli
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4. Istniejgce odptywy w tablicy TB 3.1 pozostajg bez
Zmian.
5.  Ukiad pracy sieci TN-S. Y
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proj. obwody (rozbudowa tablicy TB 3.1)

Nazwa rysunku:
Skala:
HSW-Zakiad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. Schemat instalacji - tablica TB 3.1
STALOwWA wora U Kiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola -
Temat projektu: X . ) _ , Imie i nazwisko, )
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | oo oec .| Podpis:
. . . . . e . . peqalnosc I numer uprawnien:
Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
Oddziale Chordb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i salif 'S ‘ mgr inZ. M. Rolek
chorych 3 t6zkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w| 3 Projektant. | uPr o ézg':g’%‘a‘(igf’uiﬁfema
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g ot elektryczne i elekiroenergetyczne. bez ograniczen
" " eleKiryczna
Inwestor: . . ] Adres budowy: g Asystent s M. Plod
Samodzielny Publiczny Zespot . E projektanta: inz. M. Ptocica
Zaktadow Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 mgr inz. A. Latawiec
Integralng czesciq calego opracowania jest opis wraz z |Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37-450 Stalowa Wola Sprawdzajggy:| P PDK/0076/POOE/5
rysunkami w postaci rzutow i schematéw instalacji zgodnie z w Stalowej Woli e
zgmlgszczon ym zesta w:emem w sp/§/e tresci. .Do.kumentac!g STadium projera: —— — -~
niniejszg nalezy rozpatrywac tylko i wytgcznie jako cafosc, Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 13 04.2020
traktujgc w razie nigjasnosci opis jako uzupetnienie rysunkéw
technicznych i odwrotnie Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,
Y/ . bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli
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4. Istniejgce odptywy w tablicy TB 3.2 pozostajg bez
zmian. _ J
5. Ukfad pracy sieci TN-S. Y4
proj. obwody (rozbudowa tablicy TB 3.2)
Nazwa rysunku:
Skala:
HSW-Zakiad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. Schemat instalacji - tablica TB 3.2
STALOwWA wora U Kiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola -
Temat projektu: X . ) _ , Imie i nazwisko, )
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | gocioinogs i numer uprawnien: Podpis:
Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
Oddziale Chordb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i salif 'S ‘ mgr inZ. M. Rolek
chorych 3 t6zkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w| Projektant. | uProv ézg':g’%‘a‘(igf’uiﬁfema
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g elektryczne i elekiroenergetyczne. bez ograniczen
Inwestor: Adres budowy: g elekiryczna Asystent
Samodzielny Publiczny Zespt . § projektanta: inz. M. Plocica
Zaktadow Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 mgr inz. A. Latawiec
Integraing czesciq cafego opracowania jest opis wraz z |Powiatowy Szpital Specialistyczny 37-450 Stalowa Wola Sprawdzajgcy:|  UPr " PDKIOOTEPOOEIS
rysunkami w postaci rzutow i schematéw instalacji zgodnie z w Stalowej Woli e
zamieszczonym zestaw:emem w spisie tresci. .Do.kumentac!g STadium projera: ' —— o -~
niniejszg na/ezy rg;patryyvqc ty/ko i wychzn{e /'ako cafo.:sc, Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 14 04.2020
traktujgc w razie nigjasnosci opis jako uzupetnienie rysunkéw
technicznych i odwrotnie Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,
Y/ . bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli




Oddziat wewnetrzny
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Oznaczenia:
- czerwona sygnalizacyjna lampka z buczkiem;
- kasownik 1-petlowy;
Xhe - przycisk pociggowy;
- centralka w ramce 4-krotnej ztoZzona z:
a 1x sygnalizator alarmu,
1x buczek,
X 1x numerator dla szesciu sygnatow,
1x przycisk alarmu. Nazwa rysunku: . ; . Skala:
S22k Proekion Technobdczn S Schemat instalacji przyzywowe;j - ‘
- zasilacz impulsowy 24V DC, 2,5A, 60W (montaz ccaRaTIORKONO ecnaagiary s 200 Oddziat Wewnetrzny -
w tablicach obiektowych). STALOwWA wora U Kiatkowskiego 1, 37450 Stalowa Wola
Temat projektu: X . ) _ , Imie i nazwisko, )
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | (oo oec .| Podpis:
. . . . . . . . peqalnosc I numer uprawnien:
Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
Oddziale Chordb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali § mg;g;lb (’}’;4 gg'g‘é/os
‘s : : ; [ : i - upr. nr
chorych 3 ozkowej z salinr 105 Oddziatu Chlrurgul Urazowo - Ortgpedycznej Wi 8 Projektant: w spociinose i nstalag | umadzenia
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g elektryczne i elekiroenergetyczne. bez ograniczen
Inwestor: Adres budowy: g elekiryczna Asystent
Samodzielny Publiczny Zespot . § projektanta: inz. M. Plocica
Zaktadow Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 _ :
. . L mgrinz. A. Latawiec
Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37-450 Stalowa Wola _ ur. nr PDKIOO76/POOE/05
A Sprawdzajacy: pr. nr FUR/SU7O/FOR )
w Sta|owej Woli w specjalnosci sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen
Stadium projektu: . Nr.proj.budowlanego: Nr.rysunku: Data:
Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 15 04.2020
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,
bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli




Oddziat chirurgiczny
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Oznaczenia:
- czerwona sygnalizacyjna lampka z buczkiem;
Uwagi:
- kasownik 1-petlowy; 1. Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowadé na koricu petli.
isk DOGI . 2. Przewody nieoznaczone - 0,5mm.
D - prayciskpociagowy, 3. Zasilacze impulsowe montowac w tablicach obiektowych.
- centralka w ramce 4-krotnej zlozona z: 4. gt(;)iﬁi/ftzna lokalizacje centralki w dyzZurce pielegniarek uzgodni¢ z uZytkownikiem
a 1x sygnalizator alarmu, ’ ]
1x buczek, 5.  Ukfad pracy: TNS
X 1x numerator dla szesciu sygnatow,
1x przycisk alarmu. Nazwa rysunku: . ; . Skala:
S22k Proekion Technobdczn S Schemat instalacji przyzywowe;j - ‘
|Z| - zasilacz impulsowy 24V DC, 2,5A, 60W (montaz ‘; 'atk roi OW? 3e704ggg?|fznyv\5).lzo.o. Oddziat Chirurgiczny -
w tablicach obiektowych). staLowa woua (1 WEKOISIEGD T, o700 Sebiatioa
Temat projekiu: . . . _— . Imig i nazwisko .
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | (oo oec ' | Podpis:
. . . . . . . . pecjainosc | numer uprawnien:
Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
Oddziale Chordb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i salif 'S ‘ mgr inZ. M. Rolek
chorych 3 t6zkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w| & Projektant. | uProv ézg':g’%‘a‘(igf’uiﬁfema
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g elektryczne | elekiroenergelyczne. bez ograniczei
Inwestor: Adres budowy: = elekiryczna A
. . . S systent - .
Samodzielny Publiczny Zespot . E projektanta: inz. M. Ptocica
Zaktadow Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 _ :
) i - mgr inz. A. Latawiec
Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37-450 Stalowa Wola _ upr. nr POK/0076/POOEIOS
. . Sprawdzajacy: - PPN e )
w Sta|owej Woli | ktw spec@nloi? secw,mfta\aqe |burzqdzen,a ]
elektryczne | elektroenergetyczne bez ograniczen
Stadium projektu: . Nr.proj.budowlanego: Nr.rysunku: Data:
Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 16 04.2020
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,
bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli




Centralka - dyzurka pielegniarska

Zworka w
pozycji "A"

x
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000000

Sygnaty z nadzorowanych pomieszczen

L2 (-)

L |

L1 (+)

Zasilanie kasownika w pomieszczeniu

L2 (-) (niebieski)

Uwagi:
Centralki nalezy zlokalizowac¢ w dyZurkach pielegniarek zgodnie z planem instalacji.
Doktadna lokalizacje centralki w dyzurce pielegniarek uzgodni¢ z uzytkownikiem

1.

obiektu.

Centralki zasili¢ z tablic obiektowych zgodnie ze schematem instalacji elektrycznych.

Elementy montowa¢ w dowolnej konfiguracji - pionowo [ub poziomo. Montaz
elementéw w p/t w puszkach oraz w ramce 4-krotney.
Przewody nieoznaczone - 0,5mm. Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-).
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac na koficu petii.

Uktad pracy: TNS

Nazwa rysunku:
Skala:
@ H sw HSW-Zakiad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. Schemat centralki przyzywowej
STALOWA wora U Kiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola -
Temat projektu: X . ) _ , Imie i nazwisko, )
Przebudowa weziéw sanitamych na Oddziale Chirurgicznym Ogéinym z Branza: | Stanowisko: | (oo oec .| Podpis:
. . . . . . . . peqalnosc I numer uprawnien:
Pododdziatem Urologicznym i Pododdzialem Chirurgii Naczyniowej orazna | —
Oddziale Chordb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali § mg;géb (’}’;4 gg'g‘é/os
A7 i i i i i i i - upr. nr
chorych 3 ozkowej z salir 105 Oddziatu Chlrurgul Urazowo - Ortgpedycznej wi 8 Projektant: w spociinose i nstalac | umadzenia
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. g elektryczne i elekiroenergetyczne. bez ograniczen
Inwestor: Adres budowy: g elektryczna Asystent
Samodzielny Publiczny Zespt . § projektanta: inz. M. Plocica
Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 4 NPT
i i jali -450 Stalowa Wola e s PO
Powiatowy Szpital Specjalistyczny| 37 Sprawdzajacy upr. nr PDK/0076/POOE/05
w Sta|owej Woli jacy: w specjalnodci siec, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen
Stadium projektu: . Nr.proj.budowlanego: Nr.rysunku: Data:
Projekt budowlano-wykonawczy PE-6258 17 04.2020

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek,

bez pisemnej zgody firmy HSW-Zaklad Projektowo Technologiczny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli




