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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozyciji llosé \ Krot. \ Jedn.

1ROBOTY WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE

1 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m?2 ~3 szt

2KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach, tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15.cm -> wyrédwnanie szpalet po wykuciach drzwi

w $cianach istniejgcych nie wyburzanych ~15,5 m
3KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegty ~14,0 m?2

4KNR 401/308/5
Naprawa uszkodzonych miejsc w §cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50 m2 -> wyréwnanie

pionowych stykdw istniejgcych i rozbieranych $cian ~2 szt
5KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej ~51,4 m2
6 KNR 401/804/7

Zerwanie istniejgce] warstwy wyrdwnawczej ~51,4 m2

7 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne] -> popekane tynki wewnetrzne na écianach ~14,7 m2

8KNR 401/701/8
Odbicie tynkédw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5:-m2, z

zaprawy cemenfowo-wapiennegjj -> popekane tynki wewnetrzne na stropach ~5,1 m2
9 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1km ~4,5 m3
TOKNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 4,5 4,00m3
11 Utylizacja gruzu 4,5 m3
2$CIANY

12 KNR 202/2003/4
Scianki dziatowe GR z ptyt GK na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne,
2-warstwowo, 100-02 -> $ciana oddzielajgca sekretariat od sali 3-osobowej - ptyta
wodoodporna / cze$¢ przylegajgca do tazienki / ~14,3 m?2

13 KNR 202/2003/4
Scianki dziatowe GR z ptyt GK na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne,
2-warstwowo, 100-02 -> $ciana oddzielajgca sekretariat od sali 3-osobowej - ptyta GKF ~11,2 m?2

14 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho
-> izolacja Scianek g.k. ~25,5 m2

3 OKLADZINY SCIENNE | PODLOGOWE

15KNR 202/603/5
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, folia
ptynna, 1 warstwa ~16,5 m2

16 KNR 202/603/6
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, folia

ptynna, dodatek za kazdg nastepng warstwe ~16,5 m2
17 KNR 12/829/8

Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda zwykta ~16,5 m2
18 KNR 202/1114/8

Listwy do ptytek ~14,1 m

19 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na

ostro ~51,4 m?2
20 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm ~51,4 2,00m2

21 KNR 202/602/5
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, folia ptynna,
1 warstwa ~3.2 m2

22 KNR 202/602/6
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, folia ptynna,
dodatek za kazdg nastepng warstwe ~3,2 m2
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23KNR 12/1118/8

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 -cm, metoda zwykta ~51,4 m2
24KNR 12/1120/4

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 -cm, cokolik

15 -cm, przygotowanie podtoza ~38,5 m
25KNR 12/1120/5

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 -cm, cokolik

15-cm, metoda zwykta 38.5 m
4TYNKI
26 KNR 202/803/3

Tynki zwykte wykonywane recznie, éciany i stupy, kategorialll -> pod ptytki + nowe $ciany ~16,5 m2
27 KNR 202/2009/2

Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,

sciany, podtoze z tynku -> $cianka z ptyt GKF ~54,6 m2
5 MALOWANIE
28 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podtoza pod malowanie, oczyszczenie i zmycie -> istniejgce sufity i Sciany

po wyburzeniu $cianek / bez nowych $cianek / ~186,4 m?2
29 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podtoza pod malowanie, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne >

wszystkie sufity i Scianki ~186.4 m2
30KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem powierzchni tynku ->  wszystkie sufity i

Scianki / powyzej ptytek / ~186,4 m?2
31 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, sufity wewnetrzne ->  wszystkie

sufity ~51,4 m2
32KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, §ciany wewnetrzne -> Sciany

istniejgce / powyzej ptytek / ~135,1 m?2
33 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

-> §cianka z ptyt GKF ~54,6 m2
6 WENTYLACJA
34KNR 401/310/5

Przewody kominowe - sprawdzenie ~10,5 m
35KNR 401/310/6

Przewody kominowe - udroznienie ~10,5 m
7 NADPROZA
8 STOLARKA DRIWIOWA
36 KSNR 7/503/8

Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe ~5,9 m2
37D1 -> drzwi aluminiowe 110x210 1 szt
38D2 -> drzwi aluminiowe 90x210 wyposazone w zamek 1 szt
39 D4 -> drzwi aluminiowe 90x210 wyposazone w kratke u dotu ~1 szt
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