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HSW - ZAKLAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

SPOIKA 7Z 0.0

37 -450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1
tel.: Prezes Zarzadu (0-15)8134631

email: zpt@hsw.pl

opracowania

PROJEKT BUDOWLANY
I Samodzielnym Publicznym Zespotem Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
nwestor . . . . .
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
b’:groe;y ul. Staszica 4, 37 — 450 Stalowa Wola
Przebudowa weztéw sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogélnym z
Rodzaj Pododdziatem Urologicznym i Pododdziatem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale

Choréb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych 3
lozkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym
Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

PROJEKT BUDOWLANY

Autorzy opracowania

. Tytut zawodowy : : :
Zakres opracowania i nazwisko projektanta Nr upr. Pieczatka i podpis
é oroiek mgr inz. Krzysztof Zymréz
2 rojektant
§ % ) upr. w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej PDK/0219/PWOK/17
‘g % bez ograniczen
C ©
- 3 Soraud mgr inz. Teresa Miazga
D rawdzajac
09_ P acy upr. w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej PDK/0043/POOK/08
bez ograniczen
Nr archiwalny: PB-4467 Data opracowania: Kwiecien 2020

SEKRETARIAT: nr telefonu (15) 8124631, email: sekretariat@hsw-zpt.pl
Pracownia budowlana: nr telefonu (15) 8134631 w. 230,
Pracownia elektryczna: nr telefonu (15) 8134631 w. 228,
Pracownia instalacyina: nr telefonu (15) 8134631 w. 216.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI:

e Oddziat Chirurgiczny Ogdlny z Pododdziatem Urologicznym
i Pododdziatem Chirurgii Naczyniowej (fragment)

e Oddziat Chorob Wewnetrznych (fragment)

o \Wykaz stolarki drzwiowej

e Nadproze N1

2K
3K
4K
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budynku garazowo-magazynowego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Decyzja o warunkach zabudowy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy weztow sanitarnych na Oddziale
Chirurgicznym Ogoinym z Pododdziatem Urologicznym i Pododdziatem Chirurgii
Naczyniowej oraz na Oddziale Choréb Wewnetrznych wraz z wydzieleniem gabinetu
lekarskiego i sali chorych 3 tozkowej z sali nr 105 Oddziatu Chirurgii Urazowo -

Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

3. LOKALIZACJA

Projektowany obiekty zlokalizowane sg w Stalowej Woli, przy ul. Staszica 4

4. OGOLNY OPIS | PRZEZNACZENIE POMIESZCZEN
Istniejace pomieszczenia weztdw sanitarnych znajdujace sie w Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli. nie spetniajg obowigzujacych przepiséw i norm.

Pomieszczenia po przebudowie beda petnity ta sama funkcie.

Zestawienie powierzchni:

Oddziat Chirurgicznym Ogdlnym z Pododdziatem Urologicznym i Pododdziatem

Chirurgii Naczyniowej

01 — Sekretariat 27,02 m2
02 — Sala 3-osobowa 21,14 m2
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03 - Lazienka 3,19 m2
04 — Lazienka meska 12,45 m?
05 — tazienka meska 10,10 m2
06 - Lazienka damska 11,65 m2
07 — Lazienka damska 10,90 m?
08 - Lazienka 2,92 m?
09-WC 3,67 m2

Oddziale Chorob Wewnetrznych

11 — tazienka meska 11,34 m?
12 — tazienka meska 11,15 m2
13 - tazienka damska 10,39 m?
14 — tazienka damska 11,82 m?
15 — tazienka personelu 11,06 m?

5. ROBOTY WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE

zdemontowac drzwi w pomieszczeniach wchodzacych w zakres opracowania,

e wyku¢ bruzdy nad nowo projektowanymi otworami do wykonania nadprozy,
e wykonac¢ w scianach otwory pod projektowane drzwi ,
e wyburzenie Scianek dziatowych zgodnie z rzutami kondygnacji,

e skuc wszystkie posadzki,

skucie popekanych tynkow wewnetrznych oraz oktadzin sciennych w

pomieszczeniach sanitarnych

6. ROBOTY PROJEKTOWE

6.1. Sciany
Wewnetrzne sciany i zamurowania wykonac z cegty dziurawki na zaprawie cementowo
— wapiennej 0 wytrzymatosci 5 MPa: éciany kabin WC —do wysokosci 2,20 m. Sciana
oddzielajaca sekretariat od sali 3-osobowej z ptyt GKF na ruszcie stalowym, w tazience

zastosowac ptyte wodoodporna.
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6.2. Okfadziny Scienne i podtogowe
W pomieszczeniach sanitarnych wykonac oktadziny scienne z ptytek ceramicznych do
wys. 2,20. W pomieszczeniach wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z ptynnej foli na
wys. 2.20 m.
Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych.

6.3. Tynki

Sciany i zamurowania otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il1.

6.4. Malowanie
Nowe i istniejace tynki wyszpachlowa¢ mineralng zaprawg szpachlowg i malowac farbg

emulsyjna. Kolorystyke poszczegoinych pomieszczen ustali¢ z inwestorem.

6.5. Wentylacja
e wszystkie istniejace przewody wentylacyjne udroznic,

e wentylacja mechaniczna pomieszczen WC wedtug projektu instalacyjnego,

6.6. Nadproze
Nadproze N1 - 2 ceowniki 120, | = 130 cm skrecane Srubami 3xM16x530

6.7. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wg zestawienia



