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II. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.Strona tytutowa.
I1.Spis zawartosci opracowania.
II1.Spis rysunkow.
IV.Opis techniczny.
V.Obliczenia
VI.Zestawienie materiatow
VIIL.Informacja BIOZ
VIII.Rysunki wedtug spisu.
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III. SPIS RYSUNKOW

1/ Plan instalacji o$wietlenia — Oddziat Wewnetrzny

2/ Plan instalacji o$wietlenia — Oddziat Chirurgiczny

3/ Plan instalacji o$wietlenia — Oddziat Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

4/ Plan instalacji gniazd wtyczkowych — Oddziat Wewnetrzny

5/ Plan instalacji gniazd wtyczkowych — Oddziat Chirurgiczny

6/ Plan instalacji gniazd wtyczkowych oraz instalacji informatycznej — Oddziat Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej

7/ Plan instalacji zasilania wentylatorow — Oddziat Wewnetrzny

8/ Plan instalacji zasilania wentylatoréw — Oddziat Chirurgiczny

9/ Plan instalacji przyzywowej — Oddziat Wewnetrzny

10/ Plan instalacji przyzywowej — Oddziat Chirurgiczny

11/ Schemat instalacji — tablica TB 1.1

12/ Schemat instalacji — tablica TB 1.2

13/ Schemat instalacji — tablica TB 3.1

14/ Schemat instalacji — tablica TB 3.2

15/ Schemat instalacji przyzywowej — Oddziat Wewnetrzny

16/ Schemat instalacji przyzywowej — Oddziat Chirurgiczny

17/ Schemat centralki przyzywowej.
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie/umowa
1.2. Uzgodnienia z uzytkownikiem.
1.3. Inwentaryzacja wtasna.
1.4. Opracowania branzowe.

1.5. Normy oraz obowigzujace przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w zakresie objetym projektem:
"Przebudowa weztdéw sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogélnym z Pododdziatem
Urologicznym i Pododdziatem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Choréb Wewnetrznych
wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych 3 t6zkowej z sali nr 105 Oddziatu
Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
— instalacje elektryczne".
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach w
zakresie:

- rozbudowa ukfadu rozdziatu energii elektrycznej (rozbudowa istn. tablic obiektowych o

dodatkowe odptywy)

- instalacja oswietlenia ogdlnego,

- instalacja oSwietlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja zasilajgca wentylatory wyciggowe,

- instalacja przyzywowa.

Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w zakresie prowadzonych prac.

3. OPIS WYKONANIA.
3.1. Rozbudowa uktadu rozdziatu energii.
Projektowane instalacje nalezy zasili¢ z istniejgcych tablic obiektowych TB1.1, TB1.2,
TB3.1, TB3.2. W tym celu nalezy rozbudowac istn. tablice o dodatkowe odptywy. W tablicach
montowac aparaty modutowe zgodnie ze schematem instalacji, rys. 11, 12, 13, 14. Wszystkie
odptywy wyraznie opisac zgodnie z przeznaczeniem.
Uktad pracy: TNS.
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3.2. Instalacja os$wietlenia
3.2.1 Oswietlenie ogodine

Istniejace oprawy w zakresie objetym opracowaniem nalezy zdemontowac i przekazac na
majatek Inwestora (docelowo uzgodni¢ na roboczo sposdb postepowania z materiatami z
demontazu). O$wietlenie pomieszczen zrealizowac z wykorzystaniem opraw opartych na
technologii LED.

W projekcie przyjeto Srednie natezenie oswietlenia zgodnie z norma;:

# pom. biurowe - 500Ix,
# pom. WC - 200Ix,

# pom. tazienek - 200Ix,
# sala chorych - 300Ix.

Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w oprogramowaniu DiaLux z wykorzystaniem

systemowych plikdw fotometrycznych.

Montaz opraw wykonac jako nastropowy. Sterowanie o$wietleniem wykonac tgcznikami
klawiszowym montowanym p/t na wysokosci okoto 1,4m.

Na sali chorych oprécz opraw oswietlenia ogdlnego zaprojektowano oprawe oswietlenia
nocnego, zlokalizowang przy drzwiach wejsciowych. Oprawe montowac jako wtynkowg na
wysokosci ok. 20cm. Sterowanie o$wietleniem nocnym przy pomocy tacznika
jednobiegunowego.

W pomieszczeniach sanitarnych na oddziatach chirurgicznym i wewnetrznym instalacje
oswietlenia zasili¢ z tablic obiektowych. Na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej nalezy
wykorzystac istniejgce obwody oswietlenia.

Projektowane instalacje wykonaé przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm?. W remontowanych
pomieszczeniach przewody prowadzi¢ p/t. Na korytarzu oddziatu wewnetrznego przewody
uktadac n/t w listwie elektroinstalacyjnej 60x40mm. W korytarzu oddziatu chirurgicznego
przewody ukfada¢ w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
Stosowac korytko siatkowe szer. 100mm, h=60mm. Szczegdty przedstawiono na rysunkach.

Rozmieszczenie oraz parametry zastosowanych opraw przedstawiono na planie instalacji,
rys. 1, 2 i 3. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci nalezy zastosowac osprzet
szczelny IP44. Uktad pracy sieci: TNS.

3.2.2 Oswietlenie awaryjne.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego przeznaczona do zabudowania w remontowanych
pomieszczeniach ma umozliwic fatwe i pewne ich opuszczenie w czasie zaniku napiecia

podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji.
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Ponadto ma zagwarantowac bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych
obwodach zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. Po

wydostaniu sie na korytarz dalsza droga ewakuaciji o$wietlona jest przy pomocy istniejgcych

opraw awaryjnych/ewakuacyjnych.

W celu zapewnienia o$wietlenia awaryjnego wykorzysta¢ autonomiczne oprawy awaryjne
wyposazone w akumulator zapewniajacy czas pracy oprawy min 1h. Projektowane oprawy
nalezy zasili¢ z obwoddw oswietlenia ogdlnego. Doprowadzenie przewodéw do opraw
awaryjnych nalezy wykonac sprzed facznikdw oswietlenia. Rodzaje zastosowanych opraw oraz
ich rozmieszczenie przedstawiono na planach instalacji - rys. 1, 2, 3.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano uwzgledniajgc wymagania zawarte w
normie PN-EN 1838 (Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne) dotyczace
minimalnego natezenia o$wietlenia w osi drogi ewakuacji na poziomie 1Ix z zachowaniem
wartosci 0,5Ix w odlegtosci 0,5m od tej osi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21

kwietnia 2006 r. W sprawie ochrony przeciw-pozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr80 poz 563) oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢

kontrolowane minimum raz w roku.

3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Na oddziatach wewnetrznym i chirurgicznym w remontowanych pomieszczeniach
sanitarnych zaprojektowane nowe instalacje gniazd wtyczkowych. Zaprojektowano gniazda
wtyczkowe ogodlne oraz dedykowane do zasilania suszarek. Gniazda montowac p/t na
wysokosci okoto 1,4m. Doktadng lokalizacje gniazd wtyczkowych dedykowanych dla suszarek
nalezy ustali¢ po zapoznaniu sie z DTR urzadzenia oraz wytycznymi Inwestora co do ich
lokalizacji. Stosowac osprzet bryzgoszczelny, IP44. Typy przewoddw zasilajacych jak na
schematach instalacji. W remontowanych pomieszczeniach przewody ukfadac p/t. Na
korytarzu oddziatu wewnetrznego przewody uktada¢ n/t w listwie elektroinstalacyjnej
60x40mm. W korytarzu oddziatu chirurgicznego przewody uktadaé w korytkach kablowych w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Szczegdty przedstawiono na rysunkach.

W remontowanych pomieszczeniach na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej w sal
chorych oraz fazience zaprojektowano gniazda wtyczkowe ogdlne. Gniazda te nalezy zasili¢ z
istniejacych obwoddw gniazd wtyczkowych. Montaz gniazd p/t na wysokosci 30cm w sali
chorych oraz 1,4m w tazience. Pozostate istniejace instalacje w sali chorych pozostajg bez
zmian. W tazience przewidziano montaz dodatkowego gniazda dedykowanego do zasilania
suszarki do rak.
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Gniazdo to nalezy zasili¢ z tablicy obiektowej TB 3.1. Doktadng lokalizacje gniazd
wtyczkowych dedykowanych dla suszarek nalezy ustali¢ po zapoznaniu sie z DTR urzadzenia.
W powiekszanym pomieszczeniu sekretariatu istn. gniazda zamontowane na Scianie
przeznaczonej do wyburzenia nalezy zdemontowac¢ a nastepnie zainstalowac na
nowoprojektowanej Scianie. Zasilanie tych gniazd wykonac z istniejacych obwoddw. Instalacje
gniazd wykona¢ przewodem YDYz03x2,5mm?. Sposdb prowadzenia przewoddw zgodnie z
opisami na rysunku. Pozostate instalacje w pomieszczeniu sekretariatu pozostawi¢ bez zmian.
Rozmieszczenie gniazd oraz szczegdty na planie instalacji, rys. 4, 5, 6.

Uktad pracy sieci: TNS.

3.4. Instalacja informatyczna.

W remontowanym pomieszczeniu sekretariatu na oddziale chirurgii urazowo-
ortopedycznej istn. gniazda informatyczne na $cianie przeznaczonej do wyburzenia nalezy
przenie$¢ i zabudowac na nowoprojektowanej Scianie, zgodnie z planem instalacji.

W zwigzku z tym nalezy wykona¢ nowe potaczenie pomiedzy przenoszonymi gniazdami, a
istniejacg skrzynkg informatyczng. W tym celu nalezy utozy¢ skretke U/UTP 4x2x0,5, kat. 6.
W remontowanych pomieszczeniach skretke uktada¢ p/t w rurkach ochronnych. Na korytarzu
instalacje poprowadzi¢ w istniejacej listwie elektroinstalacyjnej. Wczesniej wykorzystywane
okablowanie zdemontowac. W skrzynce informatycznej przewody wpig¢ w miejsca
zdemontowanych skretek. Przy ukfadaniu kabli nie stosowaé naciggéw. Przestrzegaé
zalecanych przez producenta promieni giecia.

Szczegoty na planie instalacji, rys. 6.

3.5. Zasilanie wentylatorow

Zasilanie projektowanych wg opracowania branzy instalacyjnej wentylatoréw nalezy
wykonac z tablic obiektowych oraz z obwoddéw oswietleniowych.

Sterowanie pracg wentylatorow zasilanych z tablic obiektowych zrealizowac z
wykorzystaniem programatora czasowego 1-kanalowego.

Sterowanie pracg wentylatoréw zasilanych z obwoddw oswietleniowych sygnatem z
tacznika oswietlenia. Nalezy zapewni¢ zasilanie ciggte (1 zyta) sprzed tacznika o$wietlenia w
celu realizacji funkcji opdznionego wytaczenia. Zastosowane wentylatory wyposazone sq w
wewnetrzny timer, ktory pozwala na opdznienie wytgczenia wentylatora wzgledem wytaczenia
o$wietlenia.

Typy zastosowanych przewodow oraz sposob ich prowadzenia przedstawiono na planach i

schematach instalacji. Uktad pracy sieci: TNS.
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3.6. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano instalacje przyzywowa. Elementy systemu przyzywowego montowac jako
p/t. Centralki zlokalizowano w dyzurkach pielegniarek. Prowadzenie przewoddw p/t w
remontowanych pomieszczeniach. Na korytarzu oddziatu wewnetrznego przewody uktadac
n/t w listwie elektroinstalacyjnej wspdlnie z pozostatymi instalacjami. W korytarzu oddziatu
chirurgicznego przewody uktada¢ w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. W dyzurkach pielegniarek instalacje prowadzi¢ n/t w listwie
elektroinstalacyjnej. Zasilanie instalacji przyzywowej wykonac z tablic obiektowych.

Szczegoty przedstawiono na planie instalacji rys. 9, 10 oraz schematach instalacji rys. 14,
rys. 15. Ukfad pracy sieci: TNS.

Dziatanie systemu przyzywowego:

1) Wezwanie pomocy:
Uzycie wigcznika pociggowego zlokalizowanego w tazience spowoduje zadziatanie
alarmu w centralce. Jednoczes$nie zadziata sygnalizator akustyczno-optyczny nad
drzwiami pomieszczenia. Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujacy sie w
pomieszczeniu przy drzwiach wyjsciowych, z ktérego nastgpito wezwanie.

2) Centralka:
Po zadziatania alarmu zostaje na numeratorze centralki pod$wietlony numer
pomieszczenia, z ktdrego nastgpito wezwanie oraz zadziata sygnalizator alarmu i
buczek. Personel po ustyszeniu alarmu ma mozliwo$¢ skasowania przyciskiem w
centralce gtosnego buczka. Po skasowaniu gtosnego alarmu pozostaje dalej
podswietlony numer pomieszczenia, lampka oraz cichy buczek w ktorym istnieje
mozliwos¢ regulacji gtosnosci oraz tonu (200 lub 700 Hz) wg zyczenia uzytkownika.
Ostateczne skasowanie alarmu kasownikiem w pomieszczeniu. Dla kazdego

pomieszczenia przewidziano 1 pozycje w numeratorze.

3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w
projektowanej instalacji nalezy uwzgledni¢ elementy skoordynowanej ochrony

przeciwprzepieciowej. Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.
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3.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadac
Budynki i Ich Usytuowanie oraz wytycznymi normy PN-HD 60364. Zastosowano system ochrony
przed porazeniem poprzez:

- ochrone podstawowg (izolacje czesci czynnych urzadzen i przewoddw oraz oston i obuddéw);

- ochrone dodatkowgq przed dotykiem posrednim
(samoczynne wytaczenie pradu razeniowego, uziemienie ochronne);

- ochrone uzupetniajacq (wytaczniki instalacyjne réznicowopradowe);

Uwaga! Zachowac kolorystyke przewodéw zgodnie z norma.

4. UWAGI
4.1. Projektowang instalacje wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
4.2. Przeprowadzi¢ badania i préby powykonawcze.
4.3. Demontowane elementy przekaza¢ na majatek Inwestora.

4.4. Integralng_czescig_catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutéw

i schematdw instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci. Dokumentacje

niniejszg nalezy rozpatrywac tylko i wytacznie jako catos¢, traktujac w razie niejasnosci opis

jako uzupetnienie rysunkow technicznych i odwrotnie.
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V. OBLICZENIA
Obwdd gniazd wtyczkowych.

Ps,=2kW I,=9,6A

Dobrano zasilanie przewodem elektroenergetycznym YDYz03x2,5mm?

I; =215
I; — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
Iz — prad obliczeniowy

I; =23A
IB = 9,6A

- warunek spetniony

Dobor zabezpieczen.

I2Iy=21g

Iy — prad znamionowy zabezpieczenia
23A =16A =9,6A

- warunek spetniony

1,451, =1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
33,4A = 23,2A

- warunek spetniony
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

LP WYSZCZEGOLNIENIE M | 1Lo$¢

1 | Rozbudowa tablicy TB1.1 zgodnie ze schematem, rys. 11 kpl. 1

2 | Rozbudowa tablicy TB1.2 zgodnie ze schematem, rys. 12 kpl. 1

3 | Rozbudowa tablicy TB3.1 zgodnie ze schematem, rys. 13 kpl. 1

4 | Rozbudowa tablicy TB3.2 zgodnie ze schematem, rys. 14 kpl. 1

5 Okragty plafon LED, nastropowy, moc max 25W, strumier min 3130lm, 4000K, IP66; szt 14
oznaczenie na rys. Al )

6 Okragty plafon LED, nastropowy, moc max 19W, strumiert min 2140Ilm, 4000K, IP66; szt 40
oznaczenie na rys. A2 )

v Nastropowa oprawa LED 600x600, raster paraboliczny, max moc 37W, min strumien Swietiny szt 6
4420Im, temp. barwowa 4000K;o0znaczenie na rys. B1 )

8 Nastropowa oprawa LED 600x600, klosz mikropryzmatyczny, max moc 36W, min strumien szt 3
Swietlny 4320Ilm, temp. barwowa 4000K; oznaczenie na rys. B2 )

9 Oprawa sScienna LED, moc max 1W, klosz mleczny, 4000K, montaz wtynkowy na wysokosci szt 1
20cm (na potrzeby o$wietlenia nocnego).; oznaczenie na rys. Cl )
Nastropowa oprawa os$wietlenia awaryjnego zgodnie z normami EN1838, EN60598-2-22. Optyka

10 | o rozsyle szerokim. Strumien $wietlny 270Im, IP 65, AUTOTEST, czas pracy w trybie awaryjnym | szt. 27
1h.; oznaczenie na rys. AW1

11 | kacznik klawiszowy 1-bieg., 10A 250V, p/t, IP44; szt. 16

12 | kacznik klawiszowy 1-bieg., 10A 250V, p/t, IP20; szt. 2

13 | kacznik klawiszowy $wiecznikowy, 10A 250V, p/t, IP44; szt. 5

14 | tacznik klawiszowy $wiecznikowy, 10A 250V, p/t, IP20; szt. 2

15 | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A 250V, wyk. bryzgoszczelne 1P44, p/t; szt. 34

16 | Gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z, 16A 250V, p/t; szt. 2

17 | Czerwona lampka sygnalizacyjna z buczkiem + ramka jednokrotna; kpl. 9

18 | Kasownik 1-petlowy + ramka jednokrotna; kpl. 9

19 | Przycisk pociggowy + ramka jednokrotna; kpl. 33
Centralka przyzywowa w ramce 4-krotnej ztozona z:

20 . L. . . . kpl. 4
1x sygnalizator alarmu, 1x buczek, 1x numerator dla szesSciu sygnatow, 1x przycisk alarmu;

21 | Listwa elektroinstalacyjna 60x40mm; m 36

22 | Listwa elektroinstalacyjna 40x40mm; m 30

23 | Listwa elektroinstalacyjna 40x25mm; m 3

24 | Korytko siatkowe szer. 100mm, h=60mm. m 35
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25 | Rurka elektroinstalacyjna fi 25mm m 26
26 | Rurka ochronna karbowana fi 22mm m 113
27 | Przewdd U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 375
28 | Przewdd YTKSY 3x2x0,5 m 258
29 |Przewdd YDY 2x1mm? m 110
30 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm? m 521
31 | Przewdd YDYzo 3x1,5mm? m 436
32 | Przewdd YDYzo 4x1,5mm? m 107
33 | Przewdd YDYzo 5x1,5mm? m 21
34 | inne wynikajace z rysunku szt. Wg

potrzeb
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz.
1126, z péz. Zm.2/,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

Zakres robot

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Szkolenia pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych.

Ad. 1. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej obejmuje:
- ukfadanie przewodéw,
- montaz opraw os$wietleniowych oraz gniazd wtyczkowych,
- wyposazenie tablic obiektowych
- wykonanie instalacji przyzywowej
- zasilanie wentylatoréw.

Ad. 2. Istniejgcymi obiektami sq: instalacja odgromowa oraz budynek

Ad. 3 i 4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogg wystgpi¢ w czasie
wykonywania nastepujacych robét:

- prace w poblizu napiecia

- prace montazowe na drabinach

Ad. 5. Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla
pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Ad. 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

- pracownicy powinni posiadac¢ odziez ochronng i obuwie ochronne a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

- prace na wysokosci wykonywac z drabin przysciennych i rusztowan z
zastosowaniem paso szelek bezpieczenstwa

- prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé przy urzadzeniach
wytaczonych spod napiecia




