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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa weztéw sanitarnych na Il, Ill, IV i V pietrze budynku
A Drugiego Pawilon Szpitalnego w zakresie instalacji sanitarnych.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja

- instalacje kanalizacji sanitarnej
W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacja:

- odbiornikiem $ciekéw sanitarnych jest sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala

- zrodiem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrédiem wody cieptej jest wezet cieplny na terenie szpitala.
W przebudowywanych pomieszczeniach sg istniejgce poziomy i piony kanalizacyjne, poziomy i
piony wody zimnej cieptej i cyrkulacji, wentylacja grawitacyjna zlokalizowane w szachtach

instalacyjnych, ktére nalezy wykorzystaé¢ w projektowanej inwestycji.

3. Opis poszczegdlnych instalaciji.

Istniejgcy instalacje wod-kan. w przebudowywanych pomieszczeniach z uwagi na zmiane funkcji

pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, nalezy zdemontowac.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Nowoprojektowane przewody wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego,

wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznych - podejscia do
przyborow.
Zaprojektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgcej instalacji, podtgczenie

nalezy wykonac w istniejgcych szachtach instalacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.
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Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni scianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié¢
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowa¢ izolacjg
zgodnie z wytycznymi producenta. Piony z rur z polietylenu sieciowego prowadzi¢ w tulejach
ostonowych i otworach w stropach.
Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do
zaworOw odcinajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w
obudowie wspélnych dla zimnej i cieptej wody.
Rurociggi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajgc rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja poziomow wody zimnej typowymi standardowg otuling izolacyjng z wysokiej jakosci
pianki polietylenowej z wzdluznym nacieciem, ThermaEco FRZ, ktéra jest przeznaczona do
izolowania ciepto i zimnochronnych rurociggdéw i urzadzen instalacyjnych transportujgcych
nosnik energii od -80C do 95T lub réwnowa znie zgodnie z wytycznymi producenta.

Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.1 Miarodajny rozbidr wody dla celéw socjalno-by  towych.

ozn. Nazwa urzgdzenia iloge | Normatywny wyptyw Symaryczny wyplyw
wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s

Il pietro - Oddziat Ginekologiczny

U umywalka 6 0,07 0,42

M miska ustepowe 4 0,13 0,52

Ul umywalka dla niepetnosprawnych 2 0,07 0,14
miska ustepowa dla

M1 niepetnosprawnych 2 013 0,26

B Bidet 1 0,15 0,15

N Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w 2 0.15 03
posadzke
Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w

N1 posadzke, d/n 1 0,15 0.15

N-k | Kabina natryskowa 1 0,15 0,15

7l zlewozmywak jedno lub 2 007 014
dwukomorowy ' '
macerator do pieluch i basenow typ

Ma VERNACARE 2020 1 03 03
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| ZC | zawor czerpalny 2 0,3

Il pietro - Oddziat Dzieci ecy

U umywalka 6 0,07 0,42

M miska ustepowe 3 0,13 0,39

Ul umywalka dla niepetnosprawnych 2 0,07 0,14
miska ustepowa dla

M1 niepetnosprawnych 2 013 0.26

M(d) |miska ustgpowa dla dzieci 1 0,15 0,15

N Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w 2 015 03
posadzke ' '
Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w

N1 posadzke, d/n 1 0.15 0.15

N-k |Kabina natryskowa 1 0,15 0,15

Vi zlewozmywak jedno lub 2 007 014
dwukomorowy ' '
macerator do pieluch i basenoéw typ

Ma VERNACARE 2020 1 03

ZC zawor czerpalny 2 0,3

IV pietro -Oddziat Kardiologiczny

U umywalka 6 0,07 0,42

M miska ustepowe 4 0,13 0,39

Ul umywalka dla niepetnosprawnych 2 0,07 0,14
miska ustepowa dla

M1 niepetnosprawnych 2 013 0.26

N Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w 2 015 03
posadzke ' '
Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w

N1 posadzke, d/n 1 0.15 0.15

N-k |Kabina natryskowa 1 0,15 0,15

Vi zlewozmywak jedno lub 2 007 014
dwukomorowy ' '
macerator do pieluch i basendw typ

Ma VERNACARE 2020 1 03

ZC zawor czerpalny 2 0,3

V pietro -Oddziat Okulistyczny

U umywalka 6 0,07 0,42

M miska ustepowe 4 0,13 0,39

Ul umywalka dla niepetnosprawnych 2 0,07 0,14
miska ustepowa dla

M1 niepetnosprawnych 2 013 0,26
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N Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w 2 015 03
posadzke ' '
Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w

N1 posadzke, d/n 1 0.15 0.15

N-k |Kabina natryskowa 1 0,15 0,15

7l zlewozmywak jedno lub 2 007 014
dwukomorowy ' '
macerator do pieluch i basenoéw typ

Ma VERNACARE 2020 1 03

ZC zawor czerpalny 2 0,3

3.1.2 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armature zaporowg nalezy zastosowac¢ zawory kulowe mosiezne z metalowymi dzwigniami.
Jako armature czerpalng nalezy zastosowac¢ w sanitariatach:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zigczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczen),
- baterie umywalkowe $cienne, zawory zwrotne na podejsciach
- zawory kulowe kgtowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach
w.C.
Jako armature czerpalng nalezy zastosowac (w pomieszczeniach gospodarczych - sprzataczek):
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczenia),
- baterie zlewozmywakowe Scienne z dlugg wylewkg
W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé armature w wersjach dostosowanych
dla os6b niepetnosprawnych.
Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac¢ armature zabezpieczajgca przed przeptywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).
Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze zlagczkg do wezg zawory

antyskazeniowe HD 206 firmy Danfoss.

3.2 Wewn etrzna instalacja wodna p.po  z.
Zakresem opracowania objete sg wylacznie pomieszczenia wezta sanitarnego. Wszelkie

niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami zwigzane z drogami ewakuacyjnymi i innymi
wymaganiami PPOZ, zostaly rozwigzane w ramach projektu pn: ,Dostosowanie Drugiego
Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkéw A, B, Bl do

obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych”.
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Zabezpieczenia przeciwpozarowe zgodnie z zalozeniami ekspertyzy technicznej zatgczonej do
w/w opracowania.
Zgodnie z normg PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w budynku sg zamontowane hydranty
p.pozarowe HP-52. Hydranty sag zlokalizowane przy klatkach schodowych na kazdej
kondygnacji. Hydranty sg zasilane z wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonanej ze stali
ocynkowanej. Zawory hydrantowe sg zamontowane na wysokosci 1,35 m nad posadzkg w
typowych szafkach. Nalezy zainstalowa¢ szafki hydrantowe wnekowe typu HW-25W-30 z

wezem gumowym potsztywnym o dtugosci 30 m.
3.4 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana z wezla cieplnego usytuowanego w budynku gtéwnym
szpitala. W budynku zostala wykonana wg dostarczonej przez Inwestora dokumentacji i
funkcjonuje instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacja z rur z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznym.

Nie projektuje sie nowych pionéw wodociggowych, projektowane przybory nalezy podigczy¢ do
istniejgcych pionéw wody cieptej w szachtach instalacyjnych.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w jednym Ilub kilku punktach. Przed kazdym
odgatezieniem nalezy zamontowac¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do zaworéw odcinajacych
nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspdinych dla
zimnej i cieplej wody.

Rury izolowaé izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.

Spos6b mocowan podpor przesuwnych i podpér stalych wraz ze ztgczkami bedg stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta. Montaz rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta.

Punkty stale oraz montaz instalacji z rur powinien by¢ wykonany przez odpowiednio
przeszkolonych w wielowarstwowych w systemie KAN-Therm monteréw — zgodnie z wytycznymi

producenta.
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3.5 Kanalizacja sanitarna.

W budynku jest wykonana kanalizacja sanitarna podigczona do zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej, ktéra obstuguje istniejgce pomieszczenia sanitarne i technologiczne.

Projektowane przybory nalezy podigczy¢ do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych w szachtach
instalacyjnych.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z rur PVC odpornych na
temperature do 100°C, o potaczeniach wciskowych uszczelnionych uszczelkg gumowa.

Piony kanalizacyjne sg zakonczone rurami wywiewnymi dz 110/1650 mm PVC wyprowadzonymi
ponad dach.

Rury mocowa¢ do $cian pod kielichem celem unikniecia zataman przewoddéw. Rury w ziemi
ukltada¢ na podsypce piaskowej 0.2 m. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Na wyjsciach przewodéw z budynku zainstalowac rury
ochronne.

Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.
Po zakonczeniu rob6t montazowych przewod kanalizacyjny poddaé prébie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem proby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewéw.. Probe szczelnosci przeprowadzié w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

Cisnienie prébne nie nizsze niz 1 MPa.

3.5.1 Zestawienie projektowanych przyboréw

W pomieszczeniach sanitarnych adaptowanej czedci budynku zainstalowane zostang
nastepujgce urzadzenia sanitarne:
- miski ustepowe typu kompakt prod. KOtO lub rownowazne
- umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworami na baterie prod. KOLO lub
réwnowazne, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali
nierdzewnej
- wpusty podiogowe zasyfonowane, z kratkg ze stali nierdzewnej, ¢ 100 zeliwne w
kottowni oraz z PVC @50 w pozostatych pomieszczeniach
- zlewy blaszane stalowe nierdzewne z syfonami, jedno komorowe,
W pomieszczeniach sanitarnych dla os6b niepetnosprawnych urzadzenia j.w. w wers;ji

dostosowanej dla niepetnosprawnych.

4. Uwagi ko ncowe

- Kanalizacyjne wpusty podiogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe

oraz tatwe do czyszczenia osadniki.
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Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994 r.
Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z dokumentacja i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.
Calosc¢ robot powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robaét.
Calos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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