STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : SZP-APT-M01

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt: Apteka Szpitalna

Wymiana wyktadziny w pomieszczeniach: 1/5, 1/26, 1/27; wymiana ptytek w pom 1/4, 1/33, 1,28, 1/29;
Dostosowanie pomieszczen 1/28, 1/29, 1/30 i 1/30 dla destylatorki i magazynu ptynéw

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

Opracowat :  Stanistaw Szymanski
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Dostosowanie pomieszczen 1/28, 1/29, 1/30 i 1/30 dla destylatorki i magazynu ptynéw

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt : Apteka Szpitalna
Data : 2013-04-19 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1| STAN: Wymiana wykfadziny w pomieszczeniach: izba recepturowa-1/5, pracownia galenowa1/26,
pracownia odczynnikow 1/27

Wymiana wyktadziny PCV na nowa zgrzewalng homogeniczng w 3 pomieszczeniach

1| KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa 65,700 | m2
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych : - rulony

215+225+21.7= 65,700
Razem = 65,700 | m2
2| KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 0,462 | m3

Usuniecie z budynku wyktadziny PCV na zewnatrz

66 *0.005*1.4 = 0,462
Razem = 0,462 | m3
3| KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa 0,462 | m3

Wywiezienie wyktadziny PCV rozbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku na odlegto$¢ 5 km : - samochodem
ciezarowym skrzyniowym ze ztozeniem na wysypisku

0.462 = 0,462
Razem = 0,462 | m3
4| NNRKB 007-1134-02-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 65,700 | m2

Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"

65.7 = 65,700
Razem = W m2
5 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 65,700 | m2
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm - zaprawa "CERESIT" CN 72 lub
réwnowazne
65.7 = 65,700
Razem = W m2
6 | KNR 202-1112-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,555 | m2

Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC gr 2 mm homogeniczne, uktadane na kleju winylowym osakrylowym zgrzewane z
wywinigciem na $ciany na wys 10 cm

65.7*1.15= 75,555
Razem = 75,555 | m2
7| KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,550 | m2

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC

75.55 = 75,550
Razem = 75,550 | m2
81202-1111-15-00 3,300| m

Listwa a;uminiowa na granicy PCV i gresu

311 = 3,300
Razem = 3,300 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-APT-M01 KOBRA wer. 9.3

Wymiana wyktadziny w pomieszczeniach: 1/5, 1/26, 1/27; wymiana ptytek w pom 1/4, 1/33, 1,28, 1/29;
Dostosowanie pomieszczen 1/28, 1/29, 1/30 i 1/30 dla destylatorki i magazynu ptynéw

STAN: 2. Wymiana drzwi zewnetrznych
Data : 2013-04-19 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

2| STAN : Wymiana drzwi zewnetrznych

9 | KNR 401-0354-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,038 | m2
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 i przekazanie Zamawiajagcemu

1.35%2.25= 3,038
Razem = 3,038 | m2
10 | KNNR 007-0505-01-00 MRRiB 3,038 | m2

Montaz przegréd aluminiowych lub stalowych z profili cienptych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 4 m2, drzwi
dwuskrzydtowe petne bez nadwietla, kolor biaty, skrzydio 90 cm plus 35 cm, zamykane na dwa zamki w tym jeden z
gatkg od $rodka, U=2,0W/m2K 1 kpl drzwi wejsciowe do apteki

3.038 = 3,038
Razem = 3,038 | m2
11| KNR 401-0708-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,700 | m

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill, z zaprawy cementowej na o$ciezach z cegiet lub betonu, o

szerokosci: ponad 15,0 do 25,0 cm wraz z pomalowaniem farbg elewacyjng od zewnatzr i emulsyjng od wewnatrz jako

naprawa uszkodzen powstatych podczas demontazu i ponownym montazu drzwi

(2.25+2.25+135)*2= 11,700
Razem = 11,700 | m

3| STAN : Dostosowanie pomieszczen 1/28, 1/29, 1/30 i 1/30 na pomieszczenie na destylator i magazyn
ptynéw infuzyjnych

12 | KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

1/311/28: 1+1+1+1= 4,000
Razem = 4,000 | szt
13 | KNR 401-0348-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,964 | m2

Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegty otynkowanych dwustrinnie i obtozonych
ptytkami glazurowanymi

1/311/28: (0.6+0.6)*2.97+(1.2+1.2+14)*3.0= 14,964
Razem = 14,964 | m2
14 | KNR 401-0348-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | m2

Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegty otynkowanych dwustrinnie i obtozonych
ptytkami glazurowanymi

1/31: (0.6+0.4+1.0)*2.0= 4,000
Razem = 4,000 | m2
15 | KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 146,992 | m2

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych.

1/1331/41/31 1/29 1/28: 6.48*5.25+7.04*6.48 +4.31*25+3.36*7.08 +6.21*5.28 = 146,992
Razem = 146,992 | m2
16 | Pozycja 1,000 | kpl

Analiza: powigkszenie otworu pomiedzy 1/31 i 1/29 po demontazu drzwi do szeroko$ci przejscia 90 cm poprzez
wyciecie Scianki
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Wymiana wyktadziny w pomieszczeniach: 1/5, 1/26, 1/27; wymiana ptytek w pom 1/4, 1/33, 1,28, 1/29;
Dostosowanie pomieszczen 1/28, 1/29, 1/30 i 1/30 dla destylatorki i magazynu ptynéw

STAN : 3. Dostosowanie pomieszczen 1/28, 1/29, 1/30 i 1/30 na pomieszczenie na destylator i magazyn ptynéw infuzyjnych

Data : 2013-04-19 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
17 | KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa 34,589 | m2

Rozebranie warstw podktaddw pod posadzki (wylewka, izolacje) gr 8 cm

1/29 1/28 1/30: 1.2*1.5+6.21*5.28 = 34,589
Razem = W m2
18 | KNR 404-0302-01-00 IGM Warszawa 3,500 | m3
Rozebranie taw,stdp oraz fundamentéw pod maszyny, betonowych o grubosci/wysoko$ci/: - do 70 cm - podest po
destylatorkami
1128: (22*25+25%1.8)*0.35= 3,500
Razem = W m3
19 | KNR 404-0305-02-00 IGM Warszawa 0,336 | m3

Rozebranie stropéw zelbetowych /ptyty,belki,zebra, wience/przy grubosci ptyty stropowej: - do 15 cm

1/30: 1.4*16*0.15= 0,336
Razem = 0,336 | m3
20 | KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 11,593 | m3

Usunigcie z budynku materiatéw z rozbiorki na zewnatrz

34.589 * 0.07 + 146.992 * 0.02 + 4.0 *0.15+ 14.964 * 0.12 + 3.5 + 0.336 = 11,593
Razem = 11,593 | m3
21| KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa 11,593 | m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku na odlegto$¢ 5 km : - samochodem
samowytadowczym ze ztozeniem na wysypisku

11.593 = 11,593
Razem = 11,593 | m3
22 | KNR 401-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,080 | m2

Uzupetnienie Scianek lub zamurowanie otwordw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegtg budowlang petng na
zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubo$ci $cianki: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego

1/28: 0.8*1.1+08*1.5= 2,080
Razem = 2,080 | m2
23| KNR 401-0710-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,060 | m2

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewn. kategorii Il, z zaprawy cem.-wap.,na stropach ptaskich, przy pow.otynkowania
w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy uzyciu wapna sych.

1/30: 1.8*1.7= 3,060
Razem = 3,060 | m2
24 | KNR 401-0710-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,680 | m2

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewn. kategorii Il, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych
z cegiet, pustakow ceram.i gazobetonéw, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy uzyciu wapna

suchogaszonego
1/311*291*30 1/28: 0.2*3.0*4+0.25%2.0*2+0.2*(2.5+25+22+22+2.0)= 5,680
Razem = 5,680 | m2
25 | KNR 401-0710-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,160 | m2

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewn. kategorii Il, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych

z cegiet, pustakow ceram.i gazobetondw, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy uzyciu

wapna such.

1119 - 1/28: 2.08*2= 4,160
Razem = 4,160 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-APT-M01 KOBRA wer. 9.3

Wymiana wyktadziny w pomieszczeniach: 1/5, 1/26, 1/27; wymiana ptytek w pom 1/4, 1/33, 1,28, 1/29;
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26 | KNNR 002-0805-02-00 MRRIB 20,979 | m2

Uzupetnienie licowania $cian i stupdw wewnetrznych plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wymiary
ptytek: 15x15 cm, spoina nienasiakliwa

1/331/311/291/28: 0.6*1.2+0.15*6+0.3*3.0*4+0.15*2.0*3+0.15*25*5+(2.08 + 3.06 + 5.68) * 1.2 = 20,979
Razem = W m2
27 | KNR 202-2004-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,120 | m2
Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa
55-01

1128 1/33 1/24.1/26 1/27: 2.2* (0.3 +0.4)+ 1.2* (0.8 +0.4) +3.0* (0.4 + 0.4+ 05) +2.1* (0.3 +0.3+1.2) +6.4* (0.6 + 0.35) +
58*(0.2+0.2) +2.2*(0.6+0.3) +1.1* (0.4 +0.4+0.7) +35* (04 +0.4+1.1)+1.2* (0.3+0.2) +1.0* (0.3+ 0.3+ 0.5) + 1.8

*0.3+0.3) = 32,120
Razem = 32,120 | m2
28 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 168,000 | m2

Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"

1/331/31 1/28 1/24 1/27 1/28: 36 + 18 +42+ 47 +25= 168,000
Razem = 168,000 | m2
29 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 168,000 | m2

Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z gruntowaniem

1/33 1/31 1/28 1/24.1/27 1/28: 36 + 18 + 42 + 47 + 25 = 168,000
Razem = w m2
30 | KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,086 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubo$ci 5 mm, zatarte: na ostro na wierzchu plyty
stropowej
1/281/29: 25*2.2+528*6.02+1.2*15= 39,086
Razem = W m2
31| KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,286 | m2

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,3 mm czamej

2,28: 25%22+6.02*5.28 = 37,286
Razem = 37,286 | m2
32 | KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 2,160 | m2

Analogia Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna; jednowarstwowe - izolacja 1 x papa termozgrzewalna gr 4,2 mmpod
fundament destylarki

1/29: 1.2*15%1.2= 2,160
Razem = 2,160 | m2
33 | KNNR 002-0602-03-00 MRRIB 37,286 | m2

Izolacje przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych, uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho -
jednowarstwowe gr 3 cm EPS 100

1/28: 37.286 = 37,286
Razem = 37,286 | m2
34 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,286 | m2

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,3 mm

37.286 = 37,286
37,286 | m2
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-APT-M01 KOBRA wer. 9.3

Wymiana wyktadziny w pomieszczeniach: 1/5, 1/26, 1/27; wymiana ptytek w pom 1/4, 1/33, 1,28, 1/29;
Dostosowanie pomieszczen 1/28, 1/29, 1/30 i 1/30 dla destylatorki i magazynu ptynéw

STAN : 3. Dostosowanie pomieszczen 1/28, 1/29, 1/30 i 1/30 na pomieszczenie na destylator i magazyn ptynéw infuzyjnych

Data : 2013-04-19 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
35| KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,286 | m2

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 50 mm, zatarte: na ostro

37.286 = 37,286
Razem = 37,286 | m2
36 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,286 | m2

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkq stalowg

37.286 = 37,286
Razem = 37,286 | m2
37 | KNR 202-0283-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,630 | m3

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe, z betonu zwyktego B-15 i objetosci: ponad 0,6 do 1
m3 - fundament pod destylarke

12*15*0.35= 0,630
Razem = 0,630 | m3
38 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,027 |t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm

(1.1*14+1.4*11)*0.001*0.888 = 0,027
Razem = 0,027 | t
39 | KNR 202-1105-01-20 WACETOB Warszawa 151,489 | m2

Warstwy wyréwnawcze cementowe, grubo$ci 5 mm zatarte na ostro, wykonywane z suchych mieszanek
szpachlowych: uniwersalnych

1133 1/4 1/311/29 1/28: 6.48*5.25+7.04*6.48 +4.31*2.5+3.36*7.08 +6.02* 528 + 2.5%2.2 = 151,489
Razem = W m2
40 | KNR 202-1118-08-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 151,489 | m2
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda zwykta - ptytki
gresowe
1133 1/4 1/311/29 1/28: 6.48*5.25+7.04*6.48 +4.31*2.5+3.36*7.08+6.02* 528 +2.5%2.2 = 151,489
Razem = W m2
41| KNR 202-2104-02-20 WACETOB Warszawa 3,600 | m

Demontaz istniejacego parapetu drewnianego, wyréwnanie podtoza i montaz parapetu gr 2 cm z marmuru
syntetycznego i szeroko$ci: ponad 20 do 30 cm szeroko$ci 25 cm

128: 1.2*3= 3,600
Razem = 3,600 | m

4| STAN : Instalacje sanitarne dla nowej lokalizacji destylarki

42 | KNR 403-1004-12-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach betonowych, otworéw o diugosci przebicia ponad 20 do 30 cm i

$rednicy: ponad 25 do 40 mm

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-APT-M01 KOBRA wer. 9.3

Wymiana wyktadziny w pomieszczeniach: 1/5, 1/26, 1/27; wymiana ptytek w pom 1/4, 1/33, 1,28, 1/29;
Dostosowanie pomieszczen 1/28, 1/29, 1/30 i 1/30 dla destylatorki i magazynu ptynéw

STAN: 4. Instalacje sanitarne dla nowej lokalizacji destylarki

Data : 2013-04-19 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
43 | KNR 403-1004-14-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach betonowych, otworéw o diugosci przebicia ponad 20 do 30 cm i
$rednicy: ponad 60 do 80 mm

1= 1,000
Razem = 71000 szt
44 | KNR 402-0130-02-10 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Wstawienie zaworu przelotowego w rurociggu z rur z tworzyw sztucznych tgczonych metodg zgrzewania o Srednicy: 20
mm
1= 1,000
Razem = 71000 szt
45 | KNR 402-0130-02-10 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Wstawienie zaworu odcinajacego w rurociggu z rur z tworzyw sztucznych tgczonych metodg zgrzewania o $rednicy:
20 mm
1= 1,000
Razem = 71000 szt
46 | KNR 215-0111-01-10 WACETOB Warszawa 9,000 | m

Rurociggi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 20 mm - rurociagi z PE

9= 9,000
Razem = 9,000 | m
47 | KNR 402-0211-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

Wstawienie trdjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - $rednica tréjnika: 110 mm x 50 mm

1= 1,000
Razem = 71000 szt
48 | KNR 402-0212-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 | msc
Wymiana podejscia z rur PVC o podwyzszonej odpornosci na temperature faczonych metoda weiskowa - $rednica rury:
50 mm
1= 1,000
Razem = 71000 msc
49 | KNR 215-0208-01-00 WACETOB Warszawa 9,000 | m

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC o podwyzszonej odpornosci na temperature,o potaczeniach
weiskowych,mocowane do sufitu w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy: 50 mm

9= 9,000
Razem = 9,000 | m
50 | KNR 215-0216-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

Whpusty zeliwne lub stalowe podtogowe o $rednicy 50 mm, do podtgczenia odptywu z destylarki

1= 1,000
Razem = 71000 szt
51 | KNNR 004-0515-03-00 MRRiB 9,000 | m
Rurociagi z rur stalowych bez szwu, taczonych przez spawanie, o $rednicy nominalnej: 25 mm wraz z mocowaniem do
konstrukcji

9= 9,000
Razem = 9,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SZP-APT-M01 KOBRA wer. 9.3
Wymiana wyktadziny w pomieszczeniach: 1/5, 1/26, 1/27; wymiana ptytek w pom 1/4, 1/33, 1,28, 1/29;
Dostosowanie pomieszczen 1/28, 1/29, 1/30 i 1/30 dla destylatorki i magazynu ptynéw
Dt - 2013-04-19 STAN: 4. Instalacje sanitarne dla nowej lokalizacji destylarki o7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
52 | KNNR 004-0517-01-00 MRRiB 6,000 | szt
Montaz ksztattek stalowych, o $rednicy nominalnej: 25 mmi gr.$c. 3,2 mm
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
53 | KNNR 004-0517-02-00 MRRiB 1,000 | szt
Montaz ksztattek stalowych, o $rednicy nominalnej: 50 mm i gr.sc. 3,6 mm redukcja od 2" do 1"
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
54 | KNNR 004-0517-03-00 MRRiB 1,000 | szt
Montaz ksztattek stalowych, o $rednicy nominalnej: 65 mm i gr.sc. 3,6 mm redukcja z 63 mm do 50 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
55 | KNNR 004-0517-04-00 MRRiB 1,000 | szt
Montaz ksztattek stalowych, o $rednicy nominalnej: 80 mm i gr.sc. 4,5 mm redukcja z 80 mm do 63 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
56 | KNNR 004-0519-03-00 MRRiB 1,000 | szt
Zawory zeliwne, dla ci$nien 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zaporowe z kielichami gwint.
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
57 | KNNR 004-0406-02-00 MRRiB 9,000 | m
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - z rur stalowych
9= 9,000
Razem = 9,000 | m
58 | KNR 712-0104-04-00 MPCiL 0,904 | m2
Czyszczenie przez reczne mitotkowanie powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$rednicy zewnetrznej do 57 mm
0.032*3.14*9= 0,904
Razem = 0,904 | m2
59 | KNR 712-0206-04-00 MPCiL 0,904 | m2
Malowanie pedzlem rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farbg do gruntowania poliwinylowg ogdlnego
stosowania
0.904 = 0,904
Razem = 0,904 | m2
60 | KNR 216-0306-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,627 | m2
Izolacja jednowarstwowa ruruciggéw otulinami z wetny mineralnej, o grubosci: 40 mm - przy $r.zew.rurociggow 33 mm
0.904* 1.8 = 1,627
Razem = 1,627 | m2

- Koniec wydruku - - -




