architekt Pawel Spedzia
ql Wioletla Spedzla
39-200 Debica, ul. Powstania Stycznioweqo 4
ﬂ ﬂ}"y tel fax 014 681 35 65 tel kom, 0602 75 49 27

biuro projektowe s.c. email:artfactoryi@tel debica.pl

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TRESCI:

1 DANE OGOLNE ...ttt e ee e ee e 4
St R 1= 1 0 - | PP PTRPPRTRPPIN 4
12 AAIES INWESTYC]l teruunieieiiiiiiiiiiii e e e ee e e e e ettt e e e e e e e e eeebbba e e e e e aaeeannnnns 4
G T | 11,11 (o PSPPI 4
14 Jednostka ProjeKtOWa.........cooviiiiiiiiiiiis e 4

2 PODSTAWA OPRACOWANIA ... e, 4
2.1 UmMOWA Z INWESTOIEIM. evviiiiiieiiiie e eeiiiie e eee cree et et e et e s et e e e e et e e e eea s 4
2.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi.  ......cccoevvviieeiiiiinnnnnn. 4
2.3 Przepisy resortowe projektowania obiektow stu zby zdrowia.................... 4
24  INNe rozporz dzenia i NOMMMY .........uuueeeeeeeeeeeieeeiieireees aaranasa e 4

3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ... i, 4
B I R O = o o] = (o0 111V o1 - W 4
3.2 ZAKreS OPraCOWANIA .......ceveuuriuiiieeeeeeeiiiit eeeeittiiaaaeeeeeeeeeesstnaa e e e e aeeeeeesennnnnnnns 5

4 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN.......iooteeeeeeeeeee e, 5

5 ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH .......... 5

6 STAN ISTNIEJACY .ot 5

7 ZALOZENIA PROJEKTOWE ... e, 6

8 INFRASTRUKTURA L. e 6

9 STAN WEASNO SCl ..o 6

10 KOMUNIKACIA . .. e e 7

11 OCHRONA PRZED DRGANIAMI | HALASEM .......ccoooiiins e, 7



architekt Pawel Spedzia
ﬁl Wionletla Spedz|a

39-200 Debica, ul. Powstania Stycznioweqo 4
ﬂ ﬂ}"y tel fax 014 681 35 65 tel kom, 0602 75 49 27

biuro projektowe s.c. email:artfactoryi@tel debica.pl

12 OCHRONA TERMICZNA BUDYNKOW .....ovveioieeeceees e, 7
13 DOSTEP DO OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH...7
14 DANE LICZBOWE ..ot e 7
15 PROGRAM FUNKCJONALNY ... e, 9
16 OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH. ... 9
16.1 Uwagi wst epne - stan surowy i prace Wyko NCZENIOWE ..........cceeeveeeerveeennnnns 9
16.2 RODOLY rOZDIOTKOWE .......eeviiiiiiiiiiiiiiiiii s 9
16.3 Sciany Wewn etrzne i NAAPIO Z&........cccoceveveeveeeeeeeseeeeee e en e, 9
16.4 DIZWi WEWN ©IIZNE....cceiiiiiiii ettt e e e e e e es cetatiaa s e e e e e e e eeeessbaa s e e e eaaeeeennees 9
16.5 POSAUZKI...ccevieiiiiieee e e eaanaa 10
16.6 SUFItY POOWIESZANE ....uvvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis s 10
16.7 OKRAZINY SCIAN .oooiiiii i 10
16.8 Izolacja przeciwwilgociowa i inne zabezpieczenia..  .....ccccccceeiiiiiieiiiiieiinns 11
16.9 OtOCZENIE TEIENU ...uuuiiiii ittt ees ceee ettt e e e e e ee et e e e e e e aeeeennn 12
16.10 VWY POSA ZENIE ...uuvvitiiiiiiiiiiiiieeiteeeeeeeeeeeeeeeee s e 12
16.11 Wyposa zenie w instalacje Wewn @trzZne .........ccccccveeiiiees 12
16.11.1  Instalacje WOd.-Kan. .........uiiiiiiiiiiiiiiiiiis e 12
16.11.2  INStalacCje C.0. I C.W.U. coiiiieiiiiiiiiiiiiieees eevtiieee e e e e e e e e ee et e e e e e e e e eennnnns 13
G I S VUV T o1 Y - T - PP URPPPPRPPRPN 13
16.11.4 Instalacje elektryczne i niskopr adowe..........ccceevvviiiiieeeeieeeiiiiinnn, 13
17 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE ......ooooveveeeeeeeenen, 13
18 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA .....ccvvvevieeeeeeenn, 13
19 UWAGI KONCOWE ......cooviviiiiciiceeee e 14



architekt Pawel Spedzia
ﬁl Wioletla Spedzla
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
a ﬂ}"y tel fax 014 681 35 65 tel kom, 0602 75 49 27

biuro projektowes.c. email:artfactory@tel.deblca.pl

CZESC RYSUNKOWA

Z1 Plan Sytuacyjny skala 1:500
AB1 Rzut Il pi etra — Oddziat ginekologiczny skala 1:50
AB2 Rzut Ill pi etra — Oddziat dzieci ecy skala 1:50
AB3 Rzut IV pi etra — Oddziat kardiologiczny skala 1:50
AB4 Rzut V pi etra — Oddziat okulistyczny skala 1:50
AB5 Przekréj A-A skala 1:50
AB6 Zestawienie stolarki skala 1:100
AB7 Rzut Il pi etra — sufity podwieszane skala 1:50
ABS8 Rzut 11l pi etra — sufity podwieszane skala 1:50
AB9 Rzut IV pi etra — sufity podwieszane skala 1:50
AB10 Rzut V pi etra — sufity podwieszane skala 1:50



architekt Pawel Spedzia
ﬁl Wionletla Spedz|a

39-200 Debica, ul. Powstania Stycznioweqo 4

fﬂkt[ﬂ"y tel fax 014 631 35 65 tel kom. 0602 75 49 27

biuro projektowe s.c. email:artfactoryi@tel debica.pl

1 Dane ogdlne

1.1 Temat

Przebudowa weztow sanitarnych na Il, 1, IV i V pietrze budynku A drugiego
pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

12 Adres Inwestycji
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

1.3 Inwestor

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

14 Jednostka Projektowa

Biuro Projektowe ,Art.-Faktory”, s.c. arch. Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia,
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

2 Podstawa opracowania
2.1 Umowa z Inwestorem.
2.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi

2.3 Przepisy resortowe projektowania obiektéw stu  zby zdrowia
Projekt sporzgdzono w oparciu m.in. 0 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia opieki
zdrowotnej, Dziennik Ustaw nr 31 /2011,

24 Inne rozporz adzenia i normy

3 Celi Zakres opracowania

3.1 Cel opracowania

Projekt budowlany stuzy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
inwestycji pn.: ,Przebudowa w eztow sanitarnych na ll, lll, IV iV pi etrze
budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli”.
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3.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejgcych pomieszczen gtdbwnych
weztow sanitarnych na ll, I, IV i V pietrze drugiego pawilonu szpitalnego do
obecnie obowigzujgcych przepiséw oraz potrzeb uzytkownika.

Zakres prac objetych opracowaniem nie wykracza poza obreb budynku.

4 Zestawienie pomieszcze N

Zestawienia pomieszczen znajdujg sie na rysunkach rzutow kondygnacji dla
poszczegoblnych obiektéw.

5 Zestawienie warstw przegrod budowlanych

Zestawienia warstw w przegrodach budowlanych podano na rysunkach przekrojow
architektonicznych dla poszczegolnych obiektow.

6 Stan istniej gcy

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki na terenie
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Budynek zostat zrealizowany w latach osiemdziesigtych XX wieku.
Kompleks jest potgczony ze starszymi obiektami szpitala a zaprojektowano go w
formie litery U. Gtbwnym elementem kompleksu jest szescio-kondygnacyjny
budynek A w ktorym zlokalizowane sg wezly sanitarne bedace przedmiotem
opracowania. Do tego trzonu dotgczony jest nizszy dwu-kondygnacyjny budynek B
a do niego réwniez dwu-kondygnacyjny budynek B1 w ktérym na pierwszym
pietrze zlokalizowano trakt porodowy, potgczony pomostem z Oddziatem
Potoznictwa i Neonatologii znajdujgcy sie na | pietrze budynku A. W budynku
wyzszym w trakcie komunikacji pionowej znajdujg sie dwa piony dzwigowe
natomiast w budynku nizszym w trakcie komunikacyjnym jest jeden szyb windowy.
Caly ten kompleks szpitalny jest podpiwniczony. Wszystkie potgczone obiekty
petnig funkcje wytgcznie zwigzane ze szpitalnictwem.
Konstrukcje pawilonéw wykonano w systemie SBO. Uktad konstrukcyjny budynku
poprzeczny na module 3.0, 3.6 i 6.0 m, rozpietos¢ traktow 3.0 i 6.0 m. Szkielet
konstrukcyjny budynku stupowo-ryglowy prefabrykowany.
Stropodach wentylowany z ptyt panwiowych na uktadanych $cianach azurowych.
Stropy i $ciany zewnetrzne prefabrykowane w systemie SBO. Budynek zostat
ocieplony w 2005 roku.
W piwnicach budynku znajdujg sie rozdzielnie elektryczne, poziomy instalacji
sanitarnych i maszynownia wentylacji mechaniczne;j.
W budynku A zlokalizowano nastepujgce oddziaty szpitalne:
Parter — Pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem apteki,
pomieszczenia dziatu ksiegowosci, pomieszczenia informatykdéw oraz
pomieszczenia pomochnicze.
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| Pietro — Oddziat Potoznictwa i Neonatologii
Il Pietro — Oddziat Ginekologiczny

[l Pietro — Oddziat Dzieciecy

IV Pietro — Oddziat Kardiologiczny

V Pietro — Oddziat Okulistyki

W ramach wczesniejszych opracowan zaprojektowano przebudowe Bloku
Porodowego, Oddziatu Potoznictwa i Neonatologii, doprowadzenie catego
pawilonu do zgodnosci z przepisami ppoz. oraz szereg innych prac remontowych.

7 Zalozenia projektowe

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych zespotow weztdow sanitarnych znajdujgcych
sie w $rodkowej czesci budynku A na I, lll, IV i V kondygnacji mieszczgcych
odpowiednio oddziaty ginekologii, Dzieciecy, Kardiologiczny i Okulistyczny. Zakresem
opracowania objete sg wezly sanitarne pacjentow wraz z brudownikami, wezly
sanitarne personelu oraz przylegajgce do nich Pokoje salowych.

Uwagal!

Zakresem opracowania obj ete sg wytgcznie w/w pomieszczenia. Wszelkie
niezgodno sci  z obowi gzujacymi przepisami zwi gzane z drogami
ewakuacyjnymi i innymi wymaganiami PPO Z, zostaly rozwi gzane w
ramach projektu pn: ,Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budy nkéw A, B, B1 do
obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych”.

Wszelkie ewentualne niezgodno $ci innych pomieszcze n oddziatowych z
obowi gzujgcymi wymaganiami BHP a tak ze sanitarnymi, nale zy rozwi gzaé
w oddzielnym opracowaniu.

Uzgodnienia rzeczoznawcOw dotycz g wytgcznie przedmiotowych
pomieszcze A.

Nie przewiduje si e zadnych prac zwi gzanych z elewacjami budynku.

Nie przewiduje si e zadnych zmian w istniej gcym uksztattowaniu terenu.

8 Infrastruktura

Teren znajduje sie w zasiegu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
telefonicznej i gazowej.
Do budynku doprowadzone sg wszystkie media i nie przewiduje sie przebudowy
istniejgcych przytgczy — wykorzystuje sie istniejgce.

9 Stan wiasho sci

Przedmiotowa dziatka 2294/6 obr. 3 jest wkasnoscig Powiatu Stalowowolskiego i
jest uzytkowana przez Inwestora tj. Samodzielny Publiczny Zespot Zaktaddw
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Opieki Zdrowotnej - Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibg w Rzeszowie.

10 Komunikacja

Komunikacja odbywa sie na dotychczasowych zasadach. Dojazd do istniejgcego
budynku od ulicy Staszica oraz od ulicy Mickiewicza.

11 Ochrona przed drganiami i hatasem

Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu i drgan.
Poziom hatasu i drgan nie przekroczy dopuszczalnych norm.

12 Ochrona termiczna budynkéw
Przegrody wg opisu zgodnie z PN 91/B-02020
U= 0,26 W/m*K — $ciany zewnetrzne
wskaznik cieplny budynkéw: = 13,80 W/m?®

13 Dost ep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Poziom parteru jest dostepny dla osob niepetnosprawnych bezposrednio z
poziomu terenu.

Poziomy pieter sg dostepne za posrednictwem dzwigow pionowych znajdujgcych
sie w przedmiotowym pawilonie.

Na oddziatach zaprojektowano toalety dla oséb lezgcych i niepetnosprawnych.

14 Dane liczbowe

Dane dotycz gce catego obiektu

Pow. catkowita - 10 388,84 m?
w tym:
- segment A - 7968.17 m?
- segment B - 1221,30 m?
- segment B1 - 1199,37 m?
Pow. wewnetrzna : 9588,55 m?
w tym:
- segment A - 7378.00 m?
- segment B - 1104,72 m?
- segment B1 - 1105,83 m?
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Pow. uzytkowa - 892538 m?
w tym:
- segment A - 6 866,86 m
- segment B - 1021,47 m?
- segment B1 - 1037,056 m?
Pow. zabudowy - 1912,65 m?
w tym:
- segment A - 1117,58 m?
- segment B - 403,20 m?
- segment B1 - 391,87 m?
Kubatura - 34858 m?
w tym:
- segment A - 25 687 m>
- segment B - 4 680 m?
- segment B1 - 4 491 m®
Wysokos¢ budynku:
- segment A - 21,62 m
- segment B - 9,55 m
- segment B1 - 9,14 m
llo§¢ kondygnacji nadziemnych i podziemnych:
- segment A - 6 +1
- segment B - 2 +1
- segment B1 - 2 +1

Dane dotycz gce modernizowanych pomieszcze n

Il Pietro — Oddziat Ginekologiczny
Pow. netto / uzytkowa - 54,51 m?

lll Pietro — Oddziat Dzieciecy
Pow. netto / uzytkowa - 53,58 m

IV Pietro — Oddziat Kardiologiczny
Pow. netto / uzytkowa - 53,39 m?

V Pietro — Oddziat Okulistyki
Pow. netto / uzytkowa - 53,00 m?
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Wysokos¢ pomieszczen w Swietle
konstrukcji - 2,97 m

15 Program funkcjonalny

Generalnie w ramach prac projektowych pozostawiono zblizony uktad wejs¢ do
pomieszczen zmieniajgc ich wielkos¢ oraz szerokosci drzwi wejsciowych zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami a takze zmieniono lokalizacje przyborow
sanitarnych. Ponadto zaprojektowano drzwi z gtdbwnego korytarza do
przedsionka. Na poszczegolnych Oddziatach funkcje i rozklad pomieszczenh
rozwigzano analogicznie z tg roznicg ze na Oddziale dzieciecym w jednej toalecie
zastosowano nizszg miske ustepowg oraz drzwi z przeswitem a na Oddziale
ginekologii w jednej toalecie zlokalizowano bidet.

16 Opis rozwi gzan materiatowych.
16.1 Uwagi wst epne - stan surowy i prace wyko nczeniowe

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materialdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

16.2 Roboty rozbiérkowe

Projektuje sie wyburzenie zaznaczonych na rysunkach scianek dziatowych.

Do demontazu przeznaczono réwniez zaznaczone nha rysunkach przybory
sanitarne i grzejniki. Rozbidrce ulegng réwniez istniejgce posadzki (az do
konstrukciji) i tynki na scianach (z wyjagtkiem Pokojéw salowych).

16.3 Sciany wewn etrzne i nadpro za

Sciany dzialowe z cegly kratowki gr. 12 cm i z cegly dziurawki gr. 6,5 cm na
zaprawie M10. Nadproza w Scianach istniejgcych stalowe, natomiast w $cianach
projektowanych zelbetowe. Tynki wykonac w klasie III.

16.4 Drzwi wewn etrzne

Wystepujg tu drzwi drewniane ptycinowe. Wszystkie drzwi powinny by¢ gtadkie,
latwozmywalne i odporne na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych. W jednej z
toalet dzieciecych nalezy zastosowaé drzwi z przeswitem u dotu.

Drzwi od strony komunikacji nalezy wykonczy¢ specjalng okleing (akrylowo-
winylowg) zabezpieczajgcg przed obiciem na wysokosci od 60 do 100 cm od
posadzki.
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16.5 Posadzki

Przed przystgpieniem do wykonywania robét we wszystkich pomieszczeniach z
wyjatkiem Pokojow salowych nalezy rozebrac istniejgce warstwy posadzki do
gtéwnej konstrukcji. W pomieszczeniach zaprojektowano podiogi ptywajgce.
Wzdtuz Scian nalezy wykonac izolacje z profili dylatacyjnych.

W pomieszczeniach mokrych przewiduje sie zastosowanie ptytek gresowych. W
pomieszczeniach mokrych, gdzie wystepujg kratki odptywowe zastosowac kratki
chromoniklowe i prawidtowo wyprowadzi¢ w wylewce spadki do kratek. Nalezy
rowniez wykona¢ nowe warstwy izolacji wodoodpornej z wywinieciem na $ciany.
W Pokojach salowych zastosowac wyktadzing PCV (w rulonie) antyposlizgowa,
tatwozmywalng, odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, klejong do
podioza, na brzegach wywinietg ok. 10 cm na $ciany. Zaproponowano
wyktadzine Tarkett 1Q Optima (lub réwnowazng). W naroznikach zastosowaé
podktadki wyokrgglajgce. W Pokoju Salowych oraz we fragmencie przylegtej
komunikacji planuje sie wykonanie nowych posadzek na istniejgcej wylewce po
usunieciu istniejgcych ptytek PCV i posadzki gresowej. Nalezy przy tym
uprzednio zdemontowag istniejgcg posadzke oraz wyroéwnac i zagruntowac
podioze. W Weztach sanitarnych zaprojektowano brodziki w formie spadkéw
kopertowych 0,5 % w kierunku wpustow podtogowych z syfonem. Wszystkie
wyktadziny powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

16.6 Sufity podwieszane

16.7

W czesci pomieszczen zaprojektowano sufity podwieszane.

Nalezy stosowaé¢ sufity dopuszczone do stosowania w obiektach opieki
zdrowotnej, o gtadkiej i tatwozmywalnej powierzchni.

W pomieszczeniach weztéw sanitarnych zastosowano sufit ECOPHON Meditec A
(lub rownowazny).

Sufity podwieszane nalezy montowac¢ przy pomocy elementow systemowych na
wieszakach mocowanych do stropu.

W miejscach zabudowy pionéw kanalizacyjnych, kanatlow wentylacyjnych lub
innej lokalnej zabudowie nierozbieralnej stosowac ptyty KNAUF AQUAPANEL
INDOOR (lub rownowazne) na konstrukcji stalowej odpowiedniej do zabudowy
typu gips karton.

Projektanci dopuszczajg inny rownowazny system sufitu podwieszanego ale o
tych samych lub lepszych parametrach technicznych 1 uzgodnionych z
projektantem parametrach estetycznych.

Uwaga: w pozostatych pomieszczeniach sufity nalezy malowaé farbg lateksows.

Okfadziny scian

W remontowanych pomieszczeniach (z wyjatkiem Pokojéw salowych) z
pozostawianych scian nalezy zbic istniejgce tynki a nastgpnie wykona¢ nowe po
zagruntowaniu podioza. Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym do

10
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16.8

kategorii 1l oraz szpachlowanie gipsem ze szlifowaniem powierzchni i malowane
farbg lateksowg. W przedsionkach lamperia na wysokosci 160 cm malowana
farbg na bazie zywic akrylowo — kopolimerowych.

W pomieszczeniach sanitariatow przewidziano ptytki szkliwione do wysokosci
sufitu podwieszanego. We wszystkich s$cianach nalezy przewidzie¢ stalowe
kagtowniki zabezpieczajgce krawedzie narazone na uszkodzenie mechaniczne.
Przewidzie¢ obudowe stelazy urzgdzen sanitarnych z ptyt KNAUF AQUAPANEL
INDOOR na konstrukcji z profili systemowych. W sanitariatach w otworach
okiennych nalezy zdemontowac istniejgce parapety drewniane i wykonczy¢
Szpalety ptytkami gresowymi. W pokojach salowych po wykonaniu gniazd i
instalacji elektrycznych przewidziano malowanie $cian farbg lateksowg oraz
wykonanie lamperii na wysokosci 160 cm farbg na bazie zywic akrylowo —
kopolimerowych.

Izolacja przeciwwilgociowa i inne zabezpieczenia
UWAGA! Nazwy podane w tej technologii dotyczg materiatow firmy Sopro.
Mozna zastosowac¢ materialy i systemy rownowazne po konsultacji z
projektantem lub inspektorem nadzoru.

1. Pilytki wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych:

a. Emulsja przyczepna do szpachli Sopro HE 449 - zuzycie 100-200 g/m2

b. Szpachla do napraw i uzyskania spadkéw Sopro AMT 468 - zuzycie 1,5
kg/m2 na 1 mm grubos$ci warstwy

C. preparat gruntujgcy do podtozy chtonnych Sopro GD 749 — zuzycie 100-
200 g/m 2 ( zuzycie w zastosowaniu przy koncentracie, zalecane jest
rozcienczanie w stos. 1:1 przy zastosowaniu na podtoza chtonne)

d. elastyczna zaprawa uszczelniajgca jednoskiadnikowa Sopro DSF 523
zuzycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm ( wymagane 2 mm ), w potgczeniu z
tasmami uszczelniajgcymi Sopro DBF 638 oraz naroznikami Sopro EDE
018 ( wewnetrzny ) i Sopro EDE 019 ( zewnetrzny ), a takze
uszczelkami sciennymi Sopro EDMW 081 ( uszczelka scienna ) oraz
Sopro EDMB 082 (uszczelka podtogowa )

e. wysoko elastyczna zaprawa klejowa Sopro FF 450 — zuzycie 1,2 kg/m 2

f. fuga waska pertowa Sopro Saphir 5 zuzycie 0,5 kg/m2 oraz fuga
silikonowa Sopro SanitarSilicon — zuzycie 310 ml na 3 mb fugi

Nalezy we wszystkich pomieszczeniach oddylatowaé posadzke na warstwie
chudego betonu od Scian zewnetrznych tasmg dylatacyjng Atlas gr. 0,8 cm.
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16.9 Otoczenie terenu
Nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych ze zmiang otoczenia terenu.

16.10 Wyposa zenie

Przyjeto usytuowanie najbardziej istotnych urzgdzen, ktorych lokalizacja wptywa
na koniecznos¢ doprowadzenia wkasciwych mediow.
Toalete dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w miske ustepowg, umywalke,
uchwyty przy misce ustepowej i przy umywalce state i ruchome. Prysznic dla oséb
niepetnosprawnych wyposazy¢ w dodatkowe uchwyty oraz siedzisko prysznicowe
skladane. W weztach sanitarnych zainstalowa¢ stalowe dozowniki na mydto w ptynie,
pojemniki nareczni ki papierowe, pojemniki na duze role papieru toaletowego, lustra z
zespotem uchwytow a w toaletach dodatkowo szczotki do muszli z uchwytem
sciennym.
W brudownikach zinstalowac¢ myjnie-dezynfektory typ 736 firmy KEN. (lub
rownowazne). Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne atesty i
certyfikaty.

16.11 Wyposa zenie w instalacje wewn etrzne
Instalacje wewnetrzne wedtug projektow branzowych

Uwaga:

Wszystkie instalacje o  $rednicy powy zej 4 cm przy przej $ciu przez
przegrody budowlane i przez stropy powinny mie ¢ klase odporno sci
ogniowej tej przegrody.

Nalezy zastosowa ¢ Uniwersalny kotnierz ogniochronny PROMASTOP-
UniCollar wraz z niezb ednymi akcesoriami lub rbwnowa zny.

16.11.1 Instalacje wod.-kan.

Muszle klozetowe nalezy podwiesi¢ na stelazu typu GEBERIT (lub rownowazny).
Projektuje sie stosowanie w pomieszczeniach sanitarnych dla niepetnosprawnych
brodzikéw stalowych Hellen (lub réwnowaznych) wtopionych w posadzke,
utatwiajgcych korzystanie z nich nawet osobom na wozkach.

Instalacje wody i kanalizacja w toaletach, pom. sanitarnych.

Rury kanalizacyjne PVC.

Woda uzytkowa ciepta i zimna z rur z polietylenu sieciowego, wielowarstwowych
w systemie KAN -Therm produkcji KAN (lub rownowazne).

Woda przeciwpozarowa w rurach stalowych ocynkowanych.

C.w.u z Istniejgcego wezta cieplnego, wigczenie do istniejgcej instalaciji.
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16.11.2 Instalacje c.o. i c.w.u.

Z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen, przesuniecia scian dziatowych i drzwi, w
niektorych pomieszczeniach (gtdwnie tazienkach) nalezy zamontowaé grzejniki
higieniczne wodne Ilub elektryczne, ktére pokryjg zapotrzebowanie ciepta.
Zaprojektowano podtgczenie instalacji c.0. w adaptowanych pomieszczeniach do
istniejgcej instalacji, podtgczenie nalezy wykona¢ wedtug projektow branzowych.

16.11.3 Wentylacja
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie

16.11.4 Instalacje elektryczne i niskopr gdowe

Projektowane instalacje:

- rozbudowa tablic pietrowych

- wewnetrzne linie zasilajgce

- rozdzielnice RWS

- Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych

- instalacja zasilania gniazd 1-faz i 3-faz og6lnego przeznaczenia
- instalacja oswietlenia wewnetrznego ogoélnego

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacja potgczen wyréwnawczych

- ochrone przeciwprzepieciowg

- ochrone od porazeh

17 Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Uwaga!

Zakresem opracowania obj ete sg wytgcznie w/w pomieszczenia. Wszelkie
niezgodno sci  z obowi gzujagcymi przepisami zwi gzane z drogami
ewakuacyjnymi i innymi wymaganiami PPO Z, zostaly rozwi gzane w
ramach projektu pn: ,Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budy nkéw A, B, B1 do
obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych”.

Zabezpieczenia przeciwpo zarowe zgodnie z zatlo zeniami ekspertyzy
technicznej zat gczonej do w/w opracowania.

18 Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

W celu Dbezpiecznego wykonywania inwestycji sporzadzono ,Plan
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, ktory jest
integralng czescig niniejszego opracowania.
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19 Uwagi ko ncowe

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zezwolenia.
2.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i sztukg budowlang
pod nadzorem 0sOb uprawnionych, z zachowaniem przepisow bhp. Oznacza to
takze, ze Wykonawca zobligowany wiedzg inzynierskg zobowigzany jest do
stosowania sie do wszelkich obowigzujgcych norm i przepisow prawa takze tych
nie wymienionych w niniejszej dokumentaciji.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub
robot dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta przed rozpoczeciem prac.

Projekt zawiera oznaczenia przebi¢ i wiekszych przeku¢. Wykonawca ma
obowigzek przed wykonaniem prac zweryfikowa¢ dokumentacje w zakresie branz i
sprawdzi¢ czy w jego technologii wykonania prac wszystkie otwory zostaty
przewidziane, otwory i bruzdy nie ujete w dokumentacji i nie pozostawione w
czasie prac murowych Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod
katem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z
2002r.)

Podane w projekcie typy materialdw i nazwy producentdw majg stanowic¢ jedynie
podstawe do kategoryzacji zastosowanych materiatbw pod wzgledem parametrow
technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie
tabela rownowaznosci, opinia inspektora nadzoru a w szczegdlnych przypadkach
zgoda projektanta.

. Ze wzgledu na stopien komplikacji prac budowlanych w obiekcie, projektanci

dotozyli wszelkich staran w doborze odpowiednich materiatdow, jednakze
dopuszczajg zastosowanie innych materialtbw o tych samych Iub lepszych
parametrach zgodnie z tabelg rownowaznosci materiatow.

Ze wzgledu na procedury uzyskiwania i utraty wszelkiego typu atestéw i
dopuszczen do stosowania dla materiatdw, priorytetem w doborze materiatu przez
wykonawce jest spetnianie przez dany materiat wszelkiego typu parametrow ppoz,
higienicznych oraz posiadanie atestow i dopuszczen wymaganych prawem do
stosowania w obiektach.

Wykonawca w trakcie przygotowania oferty ma obowigzek wyceni¢ materiaty z
parametrami zgodnymi z tabelg roéwnowaznosci materialbw oraz wszelkimi
atestami i dopuszczeniami do stosowania

10. Jezeli podany w projekcie materiat na dzien przygotowania oferty przetargowej nie

posiada niezbednych atestow i nie jest dopuszczony do stosowania, wykonawca
ma obowigzek zadac¢ pytanie zamawiajgcemu przed ogtoszeniem przetargu i
zamieni¢ material na odpowiadajgcy danym parametrom i zawierajgcy wszelkie
atesty. Zmiana materiatlu w pOzniejszym okresie w trakcie wykonywania obiektu
wigze sie z brakiem mozliwosci dofinansowania ze strony zamawiajgcego na
materiat zamienny.Prace budowlane powinna wykonac¢ firma posiadajgca
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doswiadczenie w pracach na terenie obiektow stuzby zdrowia.

11.Wykonawce obowigzuje znajomos¢ przepisOw i wykonywanie prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

12.Brak jest mozliwosci sprawdzenia wszelkich przebié i istniejgcego biegu instalaciji
w czasie wykonywania dokumentacji. Obiekt jest na biezgco eksploatowany i nie
ma mozliwosci wykonywania odkrywek w szachtach w zakrytych instalacjach
Dlatego nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig niewielkich modyfikacji projektu w czasie
prac budowlanych (w zakresie zmian nieistotnych) co moze skutkowac
dodatkowymi  kosztami inwestycyjnymi. Inwestor jest zobligowany do
zabezpieczenia rezerwy finansowe] w stosunku do kosztorysu jak i oferty
wybranego Wykonawcy.

Grudzien 2012
mgr inz. architekt
Pawet Spedzia
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