Zatgcznik 2 CzesS¢ A

OPIS WYMAGAN - Cze$¢ A

Czes$¢ A: Przedmiotem zamowienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzetu komputerowego z oprogramowaniem, w szczeg6lnosci:
Dostawa serwerow wraz z infrastruktura pomocnicza oraz oprogramowaniem systemowym niezbednym do uruchomienia systemu,
Dostawa stacji roboczych i urzadzen wielofunkcyjnych,

Dostawa infomatéow,

Dostawa dyskéw do macierzy na potrzeby PACS

Dostawa elementow aktywnych sieci komputerowej z ich konfiguracja,

Dostawa oprogramowania antywirusowego,

Dostawa silnikéw baz danych, w oparciu o ktére ma dziata¢ oprogramowanie dziedzinowe oraz Bl wraz z niezbedna liczba licencji do pracy wyzej
wymienionego oprogramowania na dostarczanych serwerach,

Ustugi instalacji sprzetu z oprogramowaniem.

Wymagania og6lne

~NoO o~ WNPE

8

a) Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcze$niej, niz 6 miesiecy przed ich dostarczeniem do siedziby
Zamawiajgcego.

b) Wszystkie oferowane urzadzenia musza by¢ wyprodukowane zgodnie z norma jakosci ISO 9001:2000 lub norma réwnowazna.

c) Urzadzenia musza by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposob, aby mozliwa byta identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.

d) Wykonawca dotaczy do oferty wykaz, autoryzowanych przez producenta, punktéw serwisowych w Polsce

e) Wszystkie serwery musza posiadac Certyfikat ,B” (dla obudowy) lub oznakowanie CE produktu albo speinia¢ normy réwnowazne.

f) Wymagany okres gwarancyjny zostat okreslony w poszczegdlnych czesciach specyfikacji.

g) Wymagania w niniejszej specyfikacji parametry sg parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy wtasne uzyte przy definiowaniu wymagan minimalnych
stanowig punkt odniesienia dla standardéw wymaganych przez Zamawiajacego i nie stanowig warunku granicznego dla oferowanego sprzetu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do cech podanych z uzyciem nazw wiasnych.

h) Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ wyposazone w komplet akcesoridéw niezbednych do instalacji tak, aby po uruchomieniu osiggnety
wymagang opisang w SIWZ funkcjonalnos¢.

Wymag’ar)e Oferowane Wartoéc_i, Parametry Skala punktowa
LP. Opis parametrow wartosci parametry, dane techniczne (maksymalna
graniczne (wypetnia Wykonawca) oceny liczba punktéw)
la | Sprzet komputerowy w postaci komputerow, serweréw, macierzy i dyskow Tak, podac i 0
(dotyczy pozycji 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 i 1.7) ma jednego producenta producenta
Ib | Producent sprzetu z pozycji 1.13, 2.1 i 2.2. Wymagany jest jeden producent | Tak, podac ) 0
dla wymienionych pozycji. producenta
Ic | Producent sprzetu z pozycji 5.1 do 5.7. Wymagany jest jeden producent dla Tak, podac i 0
wymienionych pozycji. producenta
Il | Producent sprzetu z pozycji Ib ten sam co w pozycji Ia. Tak, Nie -Nrak —05 pll(t 5
ie — 0 pkt.
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Zatgcznik 2 CzesS¢ A
I | Producent sprzetu sieciowego z pozycji Ic ten sam co w pozycji la. Tak, Nie -Nrak - 05 pll(t 5
ie — 0 pkt.
Wymagania szczegdétowe
1 Dostawa serwerdw wraz z infrastruktura pomocnicza oraz oprogramowaniem systemowym niezbednym do uruchomienia systemu,
SERWER GLOWNY (ZESTAW URZADZEN)
LP. | ELEMENT SKEADOWY /PARAMETRY WYMAGANE IL. PARAMETRY OFEROWANE
Serwer gtéwny (max. 1 procesor x86 2,4 GHz 6 rdzeniowy, minimum 32 GB RAM ECC, obudowa RACK
max 2U, ptyta serwerowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, obstuga
minimum 196 GB pamieci RAM, minimum 4 porty sieciowe 1Gb/s R]J45, redundantne dwa zasilacze
typu hot-plug o mocy nie wiekszej niz 850W, sprzetowy kontroler RAID 0,1,5 wraz z podtrzymaniem
11 bateryjnym pamieci cache (lub podtrzymaniem zawartosci pamieci typu flash), dyski twarde SAS 2
' 15000 RPM hot-plug minimum 2 x 146 GB, karta FC 8Gb/s dwuportowa, 2 kable FC MMF LC/LC
8Gbit/s dtugosci 2,5m, naped DVD-RW).
Gwarancja 36 miesiecy, na cze$ci i robocizne, realizowana w miejscu instalacji sprzetu
z gwarantowanym przez producenta serwera czasem zakonczonej naprawy do konica nastepnego dnia Poda¢ producenta, doktadny model oraz
roboczego (wymagane oSwiadczenie producenta serwera dotaczone do oferty). oferowane parametry
Oprogramowanie systemowe (system operacyjny zgodny z oferowanym przez Wykonawce
12 oprogramowaniem bazy danych typu SUSE Linux Enterprise Server lub Red Hat Enterprise Linux 2
' Server lub réwnowazny, z roczng ustuga wsparcia technicznego zapewniajgcg obstuge: co najmniej 8h
w dni robocze, telefonicznie i przez e-mail, pomoc techniczng, uaktualnienia, poprawki). Poda¢ producenta, nazwe i wersje
Macierz RAID SAS FC (macierz w architekturze SAN, sprzetowy kontroler z obstuga RAID 0, 1, 10i 5
FC, redundantny kontroler RAID, obudowa RACK max 2U zawierajgca uktad nadmiarowy dla modutow
zasilania i chtodzenia umozliwiajagcy wymiane tych elementéw w razie awarii bez koniecznosci
wylaczania macierzy, obstuga minimum 24 dyskéw SAS, mozliwo$¢ instalacji dyskéw SATA,
mozliwo$¢ podiaczenia poétek rozszerzen na dyski max 2U, minimum 2 porty FC 8 Gbps
13 wyprowadzone na kazdy kontroler RAID,). 1
Zamawiajacy wymaga dostarczenia dodatkowej pétki do macierzy o ile dyski nie zmieszcza
sie w dostarczanej macierzy.
Gwarancja 36 miesiecy Swiadczona przez producenta w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem Poda¢ producenta, doktadny model oraz
naprawy na nastepny dzien roboczy, zgtoszenia 24 godziny na dobe. oferowane parametry
14 Dysk SAS do macierzy (SAS 600GB 15k RPM hot swap) 6
' Gwarancja 36 miesiecy Podac¢ producenta, doktadny model
Przetlqgcznik FC (przetacznik FC, ztgcza FC 8 Gbps SFP min 8 szt., okablowanie 5m min 8szt.)
1.5 | Urzadzenie zgodne z oferowanymi serwerami. 1 | Poda¢ producenta, doktadny model oraz

Gwarancja 36 miesiecy

oferowane parametry

Strona2z9




Zatgcznik 2 CzesS¢ A

SERWER POMOCNICZY (ZESTAW URZADZEN I OPROGRAMOWANIA)

LP.

ELEMENT SKEADOWY /PARAMETRY WYMAGANE

IL.

PARAMETRY OFEROWANE

1.6

Serwer pomocniczy (2 procesory x86 2,4 GHz 6 rdzeniowy, minimum 64 GB RAM ECC, obudowa
RACK max 2U, plyta serwerowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera,
obstuga minimum 128 GB pamieci RAM, minimum 2 porty sieciowe 1Gb/s RJ45, redundantne dwa
zasilacze typu hot-plug o mocy nie wiekszej niz 850W, sprzetowy kontroler RAID 0,1,5 wraz z
podtrzymaniem bateryjnym pamieci cache, dyski twarde SAS 15000 RPM hot-plug minimum 2 x 146
GB, karta FC 8Gb/s dwuportowa, 2 kable FC MMF LC/LC 8Gbit/s dtugosci 2,5m).

Gwarancja 36 miesiecy, na cze$ci i robocizne, realizowana w miejscu instalacji sprzetu
z gwarantowanym przez producenta serwera czasem zakonczonej naprawy do konca nastepnego dnia
roboczego (wymagane o$wiadczenie producenta serwera dotaczone do oferty).

Podac¢ producenta, doktadny model oraz
oferowane parametry

17

Dysk SAS do macierzy (SAS FC 600GB 15k RPM hot swap)
Gwarancja 36 miesiecy

Podaé producenta, doktadny model

1.8

Oprogramowanie do wirtualizacji (Mozliwo$¢ uruchomienia wielu instancji systeméw operacyjnych,
mozliwo$¢ przydzielenia do 96GB pamieci dla pojedynczej maszyny wirtualnej, mozliwo$¢ tworzenia
wieloprocesorowych maszyn wirtualnych z obstuga do 8 procesorow. Cato$¢ rozwigzania musi
zapewnia¢ wysoka dostepno$¢, tak aby zminimalizowac przestoje spowodowane awariami fizycznych
serwerd6w, wirtualne maszyny dziatajace na serwerze ktéory ulegt awarii powinny =zostaé
automatycznie uruchomione na pozostatych dostepnych serwerach. Mozliwo$¢ przenoszenia
dzialajacej maszyny wirtualnej z jednego fizycznego serwera na inny, zapewniajac ciagto$¢ pracy bez
zadnego przestoju. Zarzadzanie powinno odbywac sie przy pomocy dedykowanej konsoli graficznej.)
Wsparcie produktu minimum 3 lata.

Poda¢ producenta, nazwe i wersje

1.9

Oprogramowanie systemowe - system operacyjny (system operacyjny MS Windows Serwer EE
2008 lub nowszy) - 1 komplet pozwalajacy na uruchomienie 8 maszyn wirtualnych MS Windows
Server w $rodowisku z pozycji 1.8

Poda¢ producenta, nazwe, wersje i ilos¢

1.10

Oprogramowanie systemowe - licencje klientéw domeny (serwera domeny pracujgcego na systemie
z pozycji 1.9) - 1 komplet pozwalajacy na prace w domenie: 800 uzytkownikom lub 400 urzadzeniom

Poda¢ producenta, , nazwe, wersje i ilos¢

111

Oprogramowanie systemowe - licencje klientéw serwera terminali (licencje pozwalajgce na prace
zdalna uzytkownika w serwerowym systemie operacyjnym z pozycji 1.9)

48

Podaé producenta, nazwe i wersje

112

Przetqcznik FC (ztacza FC 8 Gbps SFP min 8 szt., okablowanie min 8szt.)
Urzadzenie zgodne z oferowanymi serwerami.
Gwarancja 36 miesiecy

Podac¢ producenta, doktadny model oraz
oferowane parametry

Strona3z9




Zatgcznik 2 CzesS¢ A

STANOWISKA TERMINALOWE

LP.

ELEMENT SKEADOWY /PARAMETRY WYMAGANE

IL.

PARAMETRY OFEROWANE

1.13

Terminal (pelna wspéipraca z serwerem pomocniczym, parametry: (1 procesor minimum 2
rdzeniowy, 2 GB RAM DDR3, 1 port sieciowy 1000 BaseT R]45, pamie¢ flash 1Gb,6 interfejsow USB, 1x
szeregowy, 1x rownolegty, 1x DVI, klawiatura USB w uktadzie polski programisty, myszka optyczna
USB oraz rolka (scroll) (klawiatura i myszka tego samego producenta co komputer), obudowa
zabezpieczona przed otwarciem, system operacyjny odpowiedni dla zastosowanego oprogramowania
serwera pomocniczego. Certyfikat [S09001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ dokument
potwierdzajacy speilnianie wymogu). Deklaracja zgodnoSci CE (zataczy¢ do oferty).).

Monitor LCD-LED minimum 19”(max. czas reakcji 5 ms, minimum kontrast 1000:1, minimum
rozdzielczo$¢ 1440x900 - niedopuszczalne wezsze i nizsze)

Gwarancja 36 miesiecy

48

Podac¢ producenta, doktadny model oraz
oferowane parametry

2

Dostawa stacji roboczych i urzadzen wielofunkcyjnych,

STACJE ROBOCZE 1 URZADZENIA WIELOFUNKCY]JNE

LP.

ELEMENT SKEADOWY /PARAMETRY WYMAGANE

IL.

PARAMETRY OFEROWANE

21

Zestaw komputerowy na stanowisko do pracowni diagnostycznej (1 procesor x86 2,0 GHz
minimum 2 rdzeniowy, 2 GB RAM DDR3, 1 port sieciowy 1000 BaseT RJ45, dysk twardy SATA II
minimum 500 GB, czytnik DVDRW, 10 interfejséw USB, klawiatura USB w uktadzie polski programisty,
myszka optyczna USB z piecioma klawiszami oraz rolkg (scroll) (klawiatura i myszka tego samego
producenta co komputer), obudowa zabezpieczona przed otwarciem, system operacyjny odpowiedni
dla zastosowanego oprogramowania serwer6w i oprogramowania dziedzinowego klasy Microsoft
Windows 7 Professional PL lub réwnowazny, mozliwos$¢ zdalnej administracji sprzetem). Certyfikat
[SO09001 dla producenta sprzetu (zalaczy¢ dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu). Deklaracja
zgodnoSci CE (zataczy¢ do oferty).

Gwarancja 36 miesiecy w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy do konca nastepnego
dnia roboczego od zgloszenia, w razie awarii dysk pozostaje u zamawiajacego (wymagane
oS$wiadczenia producenta spetniajgce te wymogi).

Monitor LCD minimum 19”(podswietlanie LED, matryca IPS, max. czas reakcji 7 ms, minimum kontrast
1000:1, minimum rozdzielczos¢ 1440x900 - niedopuszczalne wezsze i nizsze)

Gwarancja 36 miesiecy

12

Podac¢ producenta, doktadny model oraz
oferowane parametry
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Zatgcznik 2 CzesS¢ A

2.2

Zestaw komputerowy na stanowisko do pracowni RTG (1 procesor x86 2,4 GHz minimum 2
rdzeniowy, 6 GB RAM, 1 port sieciowy 1000 BaseT R]45, dysk twardy SATA Il minimum 500 GB,
czytnik DVD, klawiatura USB w uktadzie polski programisty, myszka optyczna USB z piecioma
klawiszami oraz rolka (scroll) (klawiatura i myszka tego samego producenta co komputer), obudowa
zabezpieczona przed otwarciem, system operacyjny odpowiedni dla zastosowanego oprogramowania
serwer6w i oprogramowania dziedzinowego klasy Microsoft Windows 7 Professional PL lub
réwnowazny, mozliwo$¢ zdalnej administracji sprzetem). Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu
(zatgczy¢ dokument potwierdzajacy spelnianie wymogu). Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do
oferty).

Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta z gwarantowanym czasem naprawy do korica nastepnego dnia
roboczego od zgloszenia, w razie awarii dysk pozostaje u zamawiajacego (wymagane oswiadczenia
producenta spelniajgce te wymogi).

Monitor LCD minimum 19”(pod$wietlanie LED, matryca IPS, max. czas reakcji 7 ms, minimum kontrast
1000:1, minimum rozdzielczos¢ 1440x900 - niedopuszczalne wezsze i nizsze)

Gwarancja 36 miesiecy

Podac¢ producenta, doktadny model oraz
oferowane parametry

2.3

Urzqdzenie wielofunkcyjne na stanowisko udostepniania obrazéw papierowej dokumentacji
medycznej (technologia druku laserowa, wbudowany skaner z automatycznym dwustronnym
podajnikiem, skanowanie w sieci, drukowanie w sieci, obstuga funkcji LAN Fax, interfejs Ethernet
10/100 Mbps, szybkos¢ druku powyzej 35 stron/min w formacie A4, automatyczny druk dwustronny,
obstuga jezyka PostScript, obstugiwany format A3, fax).

Gwarancja: 5 lat gwarancji

Poda¢ producenta, doktadny model i
oferowane opcje

2.4

Urzqdzenie wielofunkcyjne do rejestracji (technologia druku laserowa, wbudowany skaner
kolorowy z automatycznym dwustronnym podajnikiem, skanowanie w sieci, drukowanie w sieci,
obstuga funkcji LAN Fax, interfejsy Ethernet 10/100 Mbps, szybko$¢ druku powyzej 20 stron/min w
formacie A4, podajnik na 250 stron, automatyczny druk dwustronny, obstuga jezyka Postscript, fax).
Gwarancja: 5 lat gwarancji

Poda¢ producenta, doktadny model i
oferowane opcje

2.5

Drukarka do gabinetu lekarskiego (sieciowa drukarka laserowa z modutem dupleksu, rozdzielczos¢
wydrukéw: minimum 1200 dpi, predkos¢ druku minimum 28 stron/min w formacie A4, z modutem
dupleksowym, czas drukowania pierwszej strony max. 10 sekund, czas rozgrzewania max. 18 sekund,
interfejsy: USB 2.0 i interfejs Ethernet (100Base-TX/10Base-T), podawanie papieru: minimum 300
arkuszy (50 na uniwersalnym podajniku + 250-arkuszowa kaseta na papier), obstugiwany rozmiar
papieru A4, Minimalne miesieczne obcigzenie 30 000 stron, dostepne tonery na minimum 7000 str.
przy 5% pokryciu).

Gwarancja:24 miesigce

24

Podac¢ producenta, doktadny model
i oferowane opcje
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Zatgcznik 2 CzesS¢ A

3 Dostawa infomatow,
INFOMATY
LP. | ELEMENT SKEADOWY /PARAMETRY WYMAGANE IL. PARAMETRY OFEROWANE
Infomat (ekran dotykowy minimum 19”, infomat przystosowany do zasilania z sieci 230 V/50Hz,
jednostka centralna oparta na procesorze INTEL, pamie¢ RAM minimum 2 GB, dysk twardy minimum
250GB, obudowa wandaloodporna, obudowa musi umozliwia¢ tatwe czyszczenie, 1 port sieciowy
3.1 | 1000 BaseT RJ45, system operacyjny klasy Windows 8 lub ré6wnowazny, mozliwo$¢ wyposazenia w | 2
kamere, czytnik kodéw kreskowych, czytnik kart magnetycznych, przegladarka internetowa zgodna z
IE 7 lub FireFox 3.5, mozliwo$¢ ustawienia domys$lnego startowego adresu internetowego). Poda¢ producenta, doktadny model oraz
Gwarancja: 36 miesiecy. oferowane parametry
4  Dostawa dyskow do macierzy na potrzeby PACS
ARCHIWUM RTG
LP. | ELEMENT SKEADOWY /PARAMETRY WYMAGANE IL. PARAMETRY OFEROWANE
4.1 | Archiwum on-line serwera PACS (zestaw dyskéw NL-SAS do macierzy RAID o tacznej pojemnosci | 1 | Podac producenta, doktadny model i ilos¢
12TB w konfiguracji RAID5, nie wiecej niz 8 dyskow).
4.2 | Szybki bufor - przestrzen na oprogramowanie serwera PACS (zestaw dwoch dyskéw SAS do | 1 | Podac producenta, doktadny model
macierzy RAID FC 600GB 15k RPM).
5 Dostawa elementéw aktywnych sieci komputerowej z ich konfiguracja,
SIEC KOMPUTEROWA
LP. | ELEMENT SKEADOWY /PARAMETRY WYMAGANE IL. PARAMETRY OFEROWANE
Przelqgcznik do obstugi szkieletu sieci (minimum 24 portéw MiniGBIC (SFP+) z obstuga adapteréw
SFP+ o przepustowosci 10Gbps, minimum 4 porty 1000BaseT (R]45), zdalne zarzadzanie, monitoring i
konfiguracja (SNMPv3, CLI - Command Line Interface, RMON II), protokoty uwierzytelniania i kontroli
(ACL, IEEE 802.1x), prioretyzacja ruchu w sieci (IEEE 802.1p), obstuga VLAN, minimalna szybkos$¢
5.1 | magistrali wewnetrznej 480 Gb/s, minimalna przepustowo$¢ 350 mpps, warstwa przelaczania 21 3, | 1

redundantne zasilanie, mozliwo$¢ instalacji w szafie RACK).

Gwarancja 36 miesiecy, na czeSci i robocizne, realizowana w miejscu instalacji sprzetu z
gwarantowanym przez producenta serwera czasem zakonczonej naprawy do konca
nastepnego dnia roboczego (wymagane o$wiadczenie producenta dotgczone do oferty).

Podac¢ producenta, doktadny model i
oferowane opcje
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52

Przetlqcznik sieciowe do obstugi punktéw dystrybucyjnych (minimum 44 porty 1000BaseT (R]J45),
minimum 4 porty MiniGBIC (SFP), mozliwo$¢ instalacji adapteréw MiniGBIC (SFP+) o przepustowosSci
10Gbsp przy pomocy dodatkowych modutéw, mozliwos$¢ taczenia w stos przy pomocy dodatkowego
modutu o przepustowosci 10Gbps, zdalne zarzadzanie, monitoring i konfiguracja (SNMPv3, CLI -
Command Line Interface, RMON II), protokoty uwierzytelniania i kontroli (ACL, IEEE 802.1x), obstuga
VLAN, minimalna szybko$¢ magistrali wewnetrznej 170 Gb/s, minimalna przepustowos$¢ 130 mpps,
warstwa przetaczania 2 i 3, mozliwo$¢ instalacji w szafie RACK).

Gwarancja: 36 miesiecy

10

Podac¢ producenta, doktadny model i
oferowane opcje

53

Przelqcznik sieciowe do obstugi punktow dystrybucyjnych (minimum 20 porty 1000BaseT (R]45),
minimum 4 porty MiniGBIC (SFP), mozliwo$¢ instalacji adapteréw MiniGBIC (SFP+) o przepustowosci
10Gbsp przy pomocy dodatkowych modutéw, mozliwo$¢ taczenia w stos przy pomocy dodatkowego
modutu o przepustowosci 10Gbps, zdalne zarzadzanie, monitoring i konfiguracja (SNMPv3, CLI -
Command Line Interface, RMON II), protokoty uwierzytelniania i kontroli (ACL, IEEE 802.1x), obstuga
VLAN, minimalna szybko$¢ magistrali wewnetrznej 125 Gb/s, minimalna przepustowos$¢ 95 mpps,
warstwa przetaczania 2 i 3, mozliwo$¢ instalacji w szafie RACK).

Gwarancja: 36 miesiecy

16

Poda¢ producenta, doktadny model i
oferowane opcje

54

Modut rozszerzajqcy do przetqcznikow sieciowych do obstugi punktéw dystrybucyjnych (minimum
2 porty MiniGBIC (SFP+) o przepustowosci 10Gbsp).
Gwarancja: 36 miesiecy

20

Poda¢ producenta, doktadny model

55

Modut rozszerzajqcy do przetqcznikéw sieciowych do obstugi punktéw dystrybucyjnych (modut
umozliwiajacy potaczenie dwoch przetacznikéw w stos przy pomocy dedykowanego potaczenia o
przepustowosci 10Gbps).

Gwarancja: 36 miesiecy

Poda¢ producenta, doktadny model

56

Adaptery miniGBIC (adaptery MiniGBIC (SFP+) do obstugi toréw swiattowodowych wspétpracujace z
przetacznikami oraz okablowaniem o przepustowos$ci minimum 10Gbps).
Gwarancja:36 miesiecy

20

Poda¢ producenta, doktadny model

57

Adaptery miniGBIC do przelgcznika do obstugi szkieletu sieci (adaptery MiniGBIC (SFP+) do obstugi
torow swiattowodowych wielomodowych na odlegto$¢é do 300m o przepustowosci minimum 10Gbps).
Gwarancja: 36 miesiecy

23

Poda¢ producenta, doktadny model
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Zatgcznik 2 CzesS¢ A

Zintegrowane urzqdzenie zabezpieczajqgce (minimum 12 portow 1000BaseT (RJ45), minimalna
przepustowos$¢ 2 Gb/s (Firewall + IPS), obstuga IPSec, SSL VPN, minimum 1000 kanatéw IPSec VPN,
minimum 300 kanatéw SSL VPN, minimalna wydajno$¢ dla ruchu szyfrowanego AES: 220 Mb/s,
stateful firewall, wykrywanie i blokowanie zagrozen (IPS), ksztaltowanie pasma, ochrona

58 antywirusowa i antyspamowa, filtr adreséw URL, dysk twardy nie mniejszy niz 70Gb, obstuga 1
minimum 8 nadmiarowych potaczen WAN, Load Balancing, obstuga 802.1Q VLAN, minimalna ilo$¢
réwnoczesnych sesji 1 200 000, pasywny skaner wnetrza sieci. Podac¢ producenta, doktadny model i
Gwarancja: 24 miesigce naprawa w nastepnym dniu roboczym oferowane opcje

6 Dostawa oprogramowania antywirusowego,

OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE
LP. | ELEMENT SKEADOWY /PARAMETRY WYMAGANE IL. PARAMETRY OFEROWANE
6.1 | Oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych - dostawa dodatkowych licencji (ESET | 1

NOD32 dla dodatkowych 72 stanowisk roboczych z prawem do pobierania aktualizacji do dnia: 2016-
05-03)

7

Dostawa silnikéw baz danych, w oparciu o ktére ma dziala¢ oprogramowanie dziedzinowe oraz Bl wraz z niezbedna liczbg licencji do pracy wyzej
wymienionego oprogramowania na dostarczanych serwerach,

SILNIKI BAZY DANYCH

LP.

ELEMENT SKEADOWY /PARAMETRY WYMAGANE IL. PARAMETRY OFEROWANE

7.1

Oprogramowanie bazodanowe - dla potrzeb klastra obstugujgcego oprogramowanie | 1 | Podac producenta, wersje oraz typ licencji
dziedzinowe (zgodne =z zaleceniami Wykonawcy i wymaganiami Producentow modutéw bazy danych

oprogramowania dziedzinowego, licencja musi zawiera¢ opcje pracy w klastrze wydajnosciowym
zbudowanym na dwdch jednoprocesorowych serwerach - z pozycji 1.1, Wykonawca zapewni 3 letnig
asyste techniczng i prawa do pobierania najnowszych wersji przez okres 36 miesiecy).

7.2

Oprogramowanie bazodanowe - dla potrzeb serwera obstugujgcego system Bl (zgodne z | 1 | Podac producenta, wersje oraz typ licencji
zaleceniami Wykonawcy i wymaganiami Producenta systemu BI, licencja musi umozliwia¢ instalacje bazy danych

bazy danych na jednoprocesorowym serwerze, dla 5 uprawnionych operatoréw. Wykonawca zapewni
3 letnig asyste techniczng i prawa do pobierania najnowszych wersji przez okres 36 miesiecy).

8

Ustugi instalacji sprzetu z oprogramowaniem.

USLUGI

LP.

ELEMENT SKEADOWY /PARAMETRY WYMAGANE

8.1

Dostawa sprzetu (dostawy beda wykonane na koszt Wykonawcy, podczas obioru sprzetu na miejscu musi przebywaé¢ oddelegowany pracownik
Wykonawcy, z kazdej dostawy musi by¢ sporzadzony protokét przekazania sprzetu podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego).
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8.2

Montaz i instalacja (Wykonawca zamontuje w szafie RACK dostarczonej w ramach oferty dostarczane elementy wyposazenia serwerowni przeznaczone
do montazu w szafie RACK oraz podtaczy te urzadzenia do sieci LAN. Wykonawca zamontuje we wskazanych szafach RACK urzadzenia aktywne sieci.
Wykonawca zainstaluje system operacyjny oraz oprogramowanie bazodanowe w Kklastrze na serwerze gléwnym oraz zainstaluje dostarczone
oprogramowanie do wirtualizacji oraz system operacyjny na serwerze pomocniczym, zainstaluje oraz skonfiguruje ustuge katalogowa wraz z
odpowiednimi ustugami. W zakresie instalacji stacji roboczych i terminali Wykonawca zainstaluje dostarczany sprzet we wskazanych przez Zamawiajacego
miejscach oraz przeprowadzi testy dziatania, podczas ktoérych sprawdzone zostanie prawidlowe logowanie sie do ustugi katalogowej, korzystanie z
drukarek oraz wykorzystanie polskich znakéw na terminalach. Do kazdego zainstalowanego stanowiska Wykonawca sporzadzi protokét z instalacji
zawierajacy min.: lokalizacje, date instalacji, wyposazenie wraz z numerami seryjnymi, nazwe terminala / komputera, adresacje w sieci. Kazdy protokot z
instalacji musi by¢ podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

8.3

Konfiguracja (W zakresie ustugi katalogowej konieczne jest wykonanie instalacji w taki sposéb aby umozliwiata ona centralng administracje
dostarczanymi serwerami i terminalami oraz obecnie dziatajgcymi u Zamawiajacego stacjami roboczymi, przekierowanie newralgicznych katalogéw konta
uzytkownika na wskazany serwer, blokowania konta uzytkownika oraz wymuszanie ustawien dla uzytkownikéw parametréw w zakresie: blokowania lub
zezwalania na uruchamianie czy tez instalowanie oprogramowania, stosowanie polityki haset wdroZonej u Zamawiajagcego, wymuszanie innej polityki
ustawien dla tego samego uzytkownika na serwerze terminali i stacji roboczej, automatyczng instalacje okreslonego oprogramowania podczas logowania
sie do stacji, definiowanie rél oraz mozliwosci logowania sie uzytkownikow tylko w okre$lonych miejscach. Wykonawca dokona aktywacji
oprogramowania w tych przypadkach, dla ktérych jest to wymagane warunkami licencji).

8.4

Podlgczenie urzqdzen i systeméw diagnostycznych opisane w czesci F zatlgcznika 2

8.5

Testy dziatania i dokumentacja (Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacja i konfiguracja sprzetu komputerowego Wykonawca w obecnosci
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego przeprowadzi testy potwierdzajace prawidlowo$¢ wykonanych prac. Zakres testow zostanie ustalony
wspollnie z Zamawiajgcym. Po pozytywnym zakonczeniu testdw zostanie sporzgdzony protokot zadawczo-odbiorczy, na podstawie ktérego Wykonawca
moze wystawic¢ fakture VAT na te cze$¢ dostaw, ktora zostata potwierdzona protokotem. W terminie 14 dni od daty podpisania protokotu Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajacg minimum nastepujace informacje: stosowang nomenklature, zestawienie serwerow
korzystajacych z wystawianych zasobdw, zestawienie poziomdw mikrokoddw, zestawienie wymaganych wersji oprogramowania / tat systemowych po
stronie serwerdw, zestawienie konfiguracji dyskow macierzy, zestawienie mapowania udostepnionych zasobdw, zestawienie zakupionego i aktywowanego
oprogramowania, zalecenia dotyczace administrowania baza danych, kopiami bezpieczenstwa oraz zasad aktualizowania oprogramowania dziedzinowego)

8.6

Konfiguracja oprogramowania bazodanowego ( instalacja i parametryzacja dostarczonego oprogramowania bazodanowego w taki sposéb, aby uzyskac
jego najlepsza wydajno$¢ dla wdrozonych modutéw systemu, uruchomienie procedur do wykonywania archiwizacji baz danych dajace mozliwosé
wykonania takiej kopii aby zagwarantowaé odzyskanie baz danych do stanu bezposrednio sprzed awarii, wykonanie dokumentacji powykonawczej dla
administratoréw zawierajaca dokladny opis konfiguracji oprogramowania bazy danych.
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