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Zatacznik 2 CzeSC F

Cze$¢ F: Przedmiotem zamo6wienia jest integracja i podtaczenie urzadzen i systemdéw diagnostycznych (w tym PACS) z oprogramowaniem dziedzinowym:

Wymagania ogolne

Podlgczenie sprztu diagnostycznego w laboratorium za pomagistniejacych/wymienionych interfejséw ze zmodernizowanym naiutem do obstugi laboratorium

Podtaczenie sprztu diagnostycznego w pracowni mikrobiologii z modwdm do obstugi laboratorium mikrobiologicznego

ntegracja PACS z RIS

Modernizacja i podiaczenie systemu diagnostycznego w pracowni Endoskapej do odpowiedniego modutu HIS lub PACS z konfiguaicja odpowiedniego modutu HIS

Podlaczenie uradzen diagnostycznych do PACS i konfiguracja RIS

Wymagania szczegétowe

LP. Opis parametrow UETAOLL Wartos¢ oferowana
wymagana
1 Wymagania ogoélne
1.1 | Polczenia uradzen i systemow za pomaaedykowanych do tego celu (przez ich producentite)fejsow Tak
wytacznie w standardzie DICOM lub HL7
1.2 | Zamawiajcy dopuszcza posttzenie aparatéw laboratoryjnych (wymienionych watktach punktéw 2 i 3) za Tak
pomog interfejsdw przystosowanych do tych aparatow iytedanych przez producenta modutow systemu do
obstugi laboratorium i laboratorium mikrobiologiego
1.3 | Wymagana jest konfiguracja zarbwno po stronie guadinych uradzen/systemow jak i po stronie oprogramowania  Tak
dziedzinowego/PACS
1.4 | Oferta uwzgtdnia wszystkie interfejsy, licencje i ustugi wymagado zrealizowania pagizeh i integraciji Tak
1.5 | Polaczenia i integracjeasgwarantowane w ramach ustug nadzoru autorskiegoiiogramowania dziedzinoweg( Tak
(Zatacznik 2 czs¢ G do SIWZ) oraz gwarancji dla PACS (Ze#nik 2 czs¢ E do SIWZ punkt 7)
2 Podigczenie sprztu diagnostycznego w laboratorium za pomagistniejacych/wymienionych interfejséw ze zmodernizowanym ndutem do obstugi
laboratorium
2.1 |Cobas B 221 Tak
2.2 | Biosen 5040 Tak
2.3 | Koagulometr Coag Chrom 3003 Tak
2.4 | Elecsys 2010 (planowana wymiana) Tak
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25 |Vidas PC Tak
2.6 | GEM Premier 3000 Tak
2.7 | Konelab Prime 30i Tak
2.8 | SYSMEX XS-1000i Tak
2.9 | SYSMEX KX21N Tak
2.10 | LabUReader Plus Vision 2000 Tak
3 Podfaczenie spratu diagnostycznego w pracowni mikrobiologii z modugm do obstugi laboratorium mikrobiologicznego
3.1 | BactAlert 3D 240 Tak
3.2 |Vitek Il 15 Tak
3.3 | MiniVidas Blue Tak
3.4 | Wykonawca powinien uwzgtinic w ofercie podiczenie dodatkowo aparatu do badamunoezymatycznych Tak
(wirusowych)
4 Integracja PACS z RIS
4.1 | zgodnie z zapisami w Zgdzniku 2 czs¢ E do SIWZ Tak
4.2 | zgodnie z zapisami w Zgdzniku 2 czs¢ B do SIWZ Tak
5 Modernizacja i podtaczenie systemu diagnostycznego w pracowni Endoskaepgj do odpowiedniego modutu HIS lub PACS z konfigueicja odpowiedniego
modutu HIS
5.1 | Na aktualnie gywany system diagnostyczny w pracowni Endoskop®kigiday sic: Tak
Serwer, 2 komputery opisowe potone z endoskopami firmy Olympus, komputer regegitroprogramowanie
EndoBase 10.2 pozwaldae przechwytywé&obrazy z uyciem interfejsow zintegrowanych z endoskopami (w
raczce endoskopu)
Oprogramowanie pozwala prowaélzejestraci, opisywd i przechowywa wyniki obrazowe. Szczegdbtowy opis W
dokumentacji producenta.
5.2 | Dodanie funkcjonalngi zapisu sekwencji wideo, Tak
5.3 | Modernizacja serwera na potrzeby rejestracji widlexialacja wsrodowisku zwirtualizowanym (Zatznik 2 czs¢ Tak
A do SIWZ pozycja 1.8), z wykorzystaniem przestizeagazynowej w macierzy (Zaiznik 2 czs¢ A do SIWZ
pozycja 1.3)
5.4 | Wyposaenie w interfejs producenta systemu diagnostycznego Tak
5.5 | Polczenie umgliwiajace zlecanie badaz oprogramowania dziedzinowego Tak
5.6 | Policzenie umaliwiajace przekazywanie opisow baddo oprogramowania dziedzinowego Tak
5.7 | Zalaczona dokumentacja techniczna i instrukcjazyku polskim z opisem wszystkich funkcjonadob Tak
6 Podiaczenie uradzen diagnostycznych do PACS i konfiguracja RIS
6.1 | Skaner ogodlnodiagnostyczny — 2 szt. (konfiguragjeotpo stronie PACS/RIS) (z exi H) Tak
6.2 | Skaner ogdlnodiagnostyczny z obgtugammografii (konfiguracja tylko po stronie PACSHR(z czsci H) Tak
6.3 | Drukarka RTG ogodlnodiagnostyczna z obstuga mamnfio@kanfiguracja tylko po stronie PACS/RIS) (zgei H) Tak
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6.4 | Drukarka RTG AGFA DRYSTAR 5302 Tak
6.5 |Drukarka RTG KODAK Dryview 8100 Tak
6.6 | TK - Toshiba - Asteion VF Tak

Dopuszcza sipolaczenie tomografu bez funkcjonakeolist roboczych, pod warunkiepe PACS opisany w

zahkczniku E oferuje funkcjonalréé taczenia badabez zlecenia (wyfiltrowanych dla aparatu i dni@)zkeceniami

bez bada (wyfiltrowanymi dla aparatu i dnia).
6.7 |RTG Ramg C - TIM - Ziehm 8000 Tak
6.8 | RTG - Philips - BV Libra (wymaga rozbudowy inteda) Tak
6.9 | Angio - Philips - Integris Allura 9C (wymaga rozlmwdy interfejsu) Tak
6.10 | USG - Philips - HD11XE Tak
6.11 | USG 3D/ 4D - Aloka Products - ProSound Alpha 6 Tak
6.12 | USG - Philips - EnVisor C Tak
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