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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2074-06-11 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastgpujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):

budynek uzytecznosci publicznej - szpital, Stalowa Wola, ul. Stanistawa Staszica 4 :
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- ogrzewanie pomieszczen
- technologiczny

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowe;:

) Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
Urzadzenie
(kW] [szt.] [kwW]
KOCIOt CO
.. 2
Urzadzenie kogeneracji %2(? ; 58 :
(gospodarki skojarzonej)
taczna moc [kW] 600
5.  Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Min. Maks. Min. Maks .
W roku godzinowy godzinowy dobowy dobowy M'[rr]ﬁsrlfglf]n Y Ma[':rs‘é /:gﬁlzny
[m*/h] [m%h] [m*/dobal] [m®/doba]
od 2015-06-01 8.00 60.00 200 410 40 000 80 000
od 2016-01-01 8.00 60.00 200 410 70 000 150 000

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego1:

Kw. |- 258 Kw. |l - 25 ® Kw. [l - 25 # Kw. IV - 25 [% poboru rocznego]

6. Moc przylaczeniowa: 60 [m/h]:

' Wstawi¢ jezeli wystepuje sezonowe zréznicowanie odbioru
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7. Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we Wniosku

o okreslenie Warunkéw przytaczenia:
minimalne: 1,6 [kPa],
maksymalne: 2,0 [kPa]
8. Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne: 1,6 [kPal,
maksymalne: 2,0 [kPa]
9. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
9.1. Przylacze istniejace niskie cisnienie,
9.2. Srednica kurka gltéwnego DN80, materiat: stal
9.3. Lokalizacja: Stalowa Wola, ul. Stanistawa Staszica 4
9.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:

10. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:
Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg, | Srednica [mm] | Dtugosé [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe;j:
Nie dotyczy.
11. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza: nie dotyczy
12. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
12.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu
12.2. Miejsce usytuowania gazomierza: na budynku;
12.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
12.3.1.typ gazomierza: G40 - 1 [szt.], rozstaw kréccow: 510 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-swobodny
dostep; status urzadzenia: projektowane;
12.4. Wymagania dotyczace redukcji:
12.4.1.montaz urzgdzenia typu: nie dotyczy
13. Wymagania dotyczace telemetrii:
13.1. Montaz rejestratora szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym z anteng zewnetrzng - 1 [szt.],
lokalizacja: na budynku, status urzadzenia: projektowane,
13.2. Uklad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G- 4001 +4010;
14. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi:
e  kurek gféwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu.

15. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego: olej opatowy, sie¢ cieptownicza.

16. Przytgcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okre§lonym prawem
budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

17. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pdzn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowej.

18. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

19. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pragdami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

20. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Zakiadzie w zakresie rozwigzan technicznych budowy
gazociggu/przytagcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

21. Optlata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowiazujgcej stawki plus podatek VAT.

22. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

23. Szacunkowa wysoko$¢ opfaty za przylgczenie wynosi 2 208,25 zl netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
2716,15 zt.
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24. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowe;.

25. Przylgczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
25.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
25.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,
25.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

26. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie zgod wtascicieli dziatek, przez ktore
przebiega¢ bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wiadaniu os6b trzecich Planowany termin realizacji
przytgczenia: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy o przyigczenie.

27. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

28. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2016-07-02.
29. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
30. Klauzule:

30.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowad
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat w Tarnowie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beds udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

30.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

30.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

30.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystgpi do PSG sp. z o.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej,
ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci; PSG sp. z 0.0. Oddziat
w Tarnowie zawiera Umowy o przytaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whioskow o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegdlnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

30.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

30.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje waznosé Warunkow przytgczenia.

—

e
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30.7.Wz6r Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. zo.o.
- http://www.psgaz.pl.
30.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

30.8.1. Standardowo po zawarciu umowy o przylaczenie, Zakiad w Sandomierzu realizuje
przytaczenie Klienta kompleksowo, tagcznie z wykonaniem: dokumentaciji projektowej, robét
budowlano-montazowych, zakupem i montazem urzadzen redukcyjnych/pomiarowych/
redukcyjno-pomiarowych oraz standardowej szafki gazowej, az po wigczenie do czynnej
sieci gazowej.

30.8.2. W wyjatkowych przypadkach, na pisemny wniosek Klienta, za zgoda Dyrektora Zaktadu
mozliwe jest ustalenie w umowie o przytgczenie innego zakresu obowigzkéw zwigzanych
z wykonaniem przytaczenia i opracowanie dokumentacji projektowych po stronie Klienta.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat: Jacek Podlewski
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu:
Data odbioru lub wystania do Klienta: S s

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

okt ol AL AOL . 2L o

(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)

L-C& DYREKTORA
#s. Azﬁamﬁezmsﬁn@r@ksgﬂ@@zawyuyah‘

Otrzymuja: : i — .
1. Klient, %z%: e Pl reet

2 7ZDK a/a 5 Er inz. Antoni Bochnab
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