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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.2 Rzut parteru — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.3 Rzut | pietra — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.4 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.5 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.6 Rzut IV pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.7 Rzut V pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100

Rys.8 Rozwiniecie instalacji wodociggowej — przebudowa pionéw hydrantowych

Rys.9 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkéw A, B, B1 do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych oraz bedzie podstawg do wykonania opracowan kosztorysowych w zakresie
zmian istniej acych instalacji hydrantowej i c.o.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje p.poz. w zakresie przebudowy istniejgcych poziomoéw wodociggowych w
piwnicy; oddzielna sie¢ p.poz. oraz w zakresie wymiany istniejgcych pionéw
hydrantowych (lokalizacja bez zmian, $rednica ulega zmianie) i wymiany istniejgcych
hydrantow na kondygnacjach nadziemnych na hydranty 25 z wezem potsztywnym, w
piwnicy pozostajg istniejgce hydranty 52

- instalacje c.0. w zakresie zmiany lokalizacji grzejnikdw na klatkach schodowych, z uwagi
na koniecznos¢ poszerzenia spocznikdw

- zabezpieczenie rurociagdw cieplnych, wodociagowych, parowych przy przejsciach przez
stropy i strefy pozarowe w piwnicach — pomieszczczenia wentylatorni, wezla cieplnego,
rozdzielni elektrycznej.

W budynku funkcjonuje instalacja wodociggowa i c.0. wykonana zgodnie z dostarczong
dokumentacjg techniczna;

- zrodiem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrédiem ciepta jest wezet cieplny na terenie szpitala.

3. Opis poszczegolnych instalacji.

Istniejgce grzejniki w przebudowywanych klatkach schodowych nalezy zdemontowac,
zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania, na $cianach

bocznych, na wysokosci spodu grzejnika min. 2.0m.
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Istniejgce piony hydrantowe i hydranty Hp 52 na poszczegdinych kondygnacjach (z wytgczeniem

piwnic) zdemontowaé, montaz nowych pionéw zgodnie z czescig graficzna.

3.1 Instalacja p.po z..
W budynku zaprojektowano przebudowe instalacji hydrantowej w oparciu o projektowane

hydranty DN25 i istniejgce na kondygnacji piwnic hydranty DN52.
W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano rozdziele  nie instalacji p.po z. hydrantowej i
instalacji bytowej. Zaprojektowano oddzielny poziom wodoci agowy, wt gczenie poprzez
trojnik do istniej gcego wodoci agu, zgodnie z cz es$cia rysunkow a.
Projektowang instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Projektuje sie
laczenie instalacji za pomocg potaczen gwintowanych. Uszczelnienie instalacji nalezy wykonac¢
przy pomocy konopi i pasty uszczelniajgcej lub tasmy teflonowe;.
Odlegtos¢ przewodow innych, prowadzonych réwnolegle, nie moze by¢ mniejsza niz 15cm, zas
przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegtosé 50 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugo$ciach o lcm wiekszych od grubo$ci
przegrody. Zamocowanie instalacji nalezy wykonaé¢ stosujac typowe uchwyty z podkfadkami
gumowymi.
Rozprowadzenie przewoddéw instalacji p.poz oraz rozmieszczenie hydrantéw pokazano na
rzutach, a sposob podiaczenia urzadzen na rozwinieciu.
Rozwigzania wewnetrznej instalacji p.poz. opracowano w oparciu o:
- PNEN 6711:2002,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym”
- Dz.U. nr 80 poz 563 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”
z dnia 21 kwietnia 2006
- Dz.U.nr 121 poz 1139 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych” z dnia 16

czerwca 2003.

3.1.1 Technologia instalacji zasilania hydrantéw:

- Zasilanie hydrantéw wewnetrznych wymaga cisnienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na
najwyzszym, badz najbardziej odlegtym zaworze. Cisnienie to musi by¢ utrzymane, gdy
potowa ogolnej ilosci hydrantéw wewnetrznych (ale najwyzej 2 hydranty 25 mm) jest
otwarta maksymalnie.

- Zasieg dzialania hydrantu wewnetrznego DN25 -33 m, zasieg dziatania hydrantu

wewnetrznego DN52 -25 m
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- Hydranty umieszczone sa przy drogach ewakuacyjnych, lokalizacja nie ulega zmianie, w
szafkach na wysoko$ci 1.35m od posadzki.
- Na najwyzszej kondygnacji wykonac¢ przelewy do instalacji ( podtaczenie do zaworéw
czerpalnych lub baterii)
- Wymagane cisnienie na zaworze 0,20 MPa.
- Narozgatezieniu instalacji ppoz., za trojnikiem rozdzielajacymi przeptyw na cele ppoz. i
sanitarne nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy typu EA 253 DN80 firmy Danfoss.
- Maksymalne cisnienie pracy armatury — 1,0 MPa
- Wykona¢ prébe cisnieniowg instalacji hydrantowej
- Montowane hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ atest CNBOP cato$ciowy na
skrzynke wraz z wyposazeniem.XZ
Na komplet hydrantu wewnetrznego 25mm sktada sie :
-zawOr hydrantowy 25mm fig. M519/S
-waz potsztywny 25mm o dtugosci
30,0m -pradownica wodna o $rednicy
wylotu 10,0mm -szafka hydrantowa wg
PN-68/B-02858
Na komplet hydrantu wewnetrznego 52mm sktada sie :
- zawor hydrantowy 52mm fig. M519/S
- waz parciany 52mm o diugosci 20,0m
- pradownica wodna o srednicy wylotu 13,0mm
- szafka hydrantowa wg PN-68/B-02858
Na odgafezieniu przeznaczonym do celéw sanitarno technicznych, szt. 1, zabudowaé
elektrozawér typu EV220B dn 65 zamykajgcego przeptyw wody w przypadku wystapienia
zapotrzebowania na wode ppoz. Zawor nalezy ustawi¢ jako catkowicie otwarty. Zaworem bedzie
sterowat czujnik przeptywu typu SN 450 firmy EGE. Czujnik nalezy ustawi¢ w ten sposob by
zamykat przeptyw w odgalezieniu sanitarnym, gdy w przewodzie ppoz. wystgpi predkosé
przeptywu 0,5 m/s. Calo$¢ podigczy¢ za pomoca zasilacza UPS — moc rzeczywista 250 W
(pobdr na podtrzymanie cewki — 18W).
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypehic
materialem elastycznym, np. piankg poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem

umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach.
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3.1.2 Izolacja termiczna

Rury izolowa¢ izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociagi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykona¢ ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych dla
Srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.
Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé zaprawa ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy natozy¢ warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przej$¢ wykonac¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta.

3.1.4 Badania i préby hydrauliczne

Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5C ) przed rozpocz eciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢é napetniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnosé polaczen. Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci podniesé
cisnienie w instalacji do 0,60 MPa ( tj. 1,5krotng warto$¢ ci$nienia roboczego). Wyniki badania
nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia. Do
pomiaru cisnienia probnego nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie

instalacji.

3.1.5 Zestawienie projektowanych hydrantéw

Kondygnacja piwnic Hp 52 ist. szt. 3
Kondygnacja parteru Hp 25. szt. 4
Kondygnacja | pietra Hp 25. szt. 4
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja IV pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja V pietra Hp 25. szt. 2
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3.2 Przebudowa instalacji C.O.

Zaprojektowano podigczenie projektowanych grzejnikéw do istniejacej instalacji, podtgczenie
nalezy wykona¢ zgodnie z czedcig rysunkowa. Istniejagce grzejniki w przebudowywanych
klatkach schodowych nalezy zdemontowaé, zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng

niniejszego opracowania.

3.2.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegolnych grzejnikdw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikbw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodow w przegrodzie.

Zaprojektowano dodatkowe piony, ozn. lco-p, 7co-p, 16co-p, ktére nalezy podiaczyé do

istniejgcej instalacji na poziomie piwnic, zgodnie z czescig rysunkowa.

3.2.2 Elementy grzejne.

Nie zmienia sie mocy cieplnej grzejnikow, tylko lokalizacje, z uwagi na niezgodnos$¢ z przepisami
p.poz. Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikow zeliwnych cztonowych T-1 produkcji Odlewni Zeliwa Niektan lub rownowazne, o
wysokosci 58,8 mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wszystkie projektowane grzejnikdw zamontowane bedg na wysokosé min 2.0m spod grzejnika
na bocznych $cianach przedmiotowych klatek schodowych. Mocowanie grzejnikéw ( podpory,

8lizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.3.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie
temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W
miejscach gdzie nie wymagana jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe.

Zaleca sie zamontowanie w miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.
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3.3.3 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.4 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcg normag wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrét dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , Izolacja cieplna

rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.”

3.6.5 Plukanie instalacji.

Kazdy zespo6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.6 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciek6w ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokédt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz

szczelno$é wszystkich potgczen.
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W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian ¢ ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

3.3 Zabezpieczenie p.po z ruroci ggoéw cieplnych, wodoci ggowych,
parowych na kondygnacji piwnic.

Na przejsciach rurociggéw cieplnych, wodociggowych, parowych przez przegrody stanowigce
granice stref pozarowych oraz przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykonac¢
przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przejscia przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ zaprawg ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy nalozyé warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przejs¢ wykonaé¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta

4. Uwagi ko hcowe

- Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny byé zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ robdt powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robot.

- Calos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.2 Rzut parteru — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.3 Rzut | pietra — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.4 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.5 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.6 Rzut IV pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.7 Rzut V pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100

Rys.8 Rozwiniecie instalacji wodociggowej — przebudowa pionéw hydrantowych

Rys.9 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkéw A, B, B1 do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych oraz bedzie podstawg do wykonania opracowan kosztorysowych w zakresie
zmian istniej acych instalacji hydrantowej i c.o.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje p.poz. w zakresie przebudowy istniejgcych poziomoéw wodociggowych w
piwnicy; oddzielna sie¢ p.poz. oraz w zakresie wymiany istniejgcych pionéw
hydrantowych (lokalizacja bez zmian, $rednica ulega zmianie) i wymiany istniejgcych
hydrantow na kondygnacjach nadziemnych na hydranty 25 z wezem potsztywnym, w
piwnicy pozostajg istniejgce hydranty 52

- instalacje c.0. w zakresie zmiany lokalizacji grzejnikdw na klatkach schodowych, z uwagi
na koniecznos¢ poszerzenia spocznikdw

- zabezpieczenie rurociagdw cieplnych, wodociagowych, parowych przy przejsciach przez
stropy i strefy pozarowe w piwnicach — pomieszczczenia wentylatorni, wezla cieplnego,
rozdzielni elektrycznej.

W budynku funkcjonuje instalacja wodociggowa i c.0. wykonana zgodnie z dostarczong
dokumentacjg techniczna;

- zrodiem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrédiem ciepta jest wezet cieplny na terenie szpitala.

3. Opis poszczegolnych instalacji.

Istniejgce grzejniki w przebudowywanych klatkach schodowych nalezy zdemontowac,
zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania, na $cianach

bocznych, na wysokosci spodu grzejnika min. 2.0m.
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Istniejgce piony hydrantowe i hydranty Hp 52 na poszczegdinych kondygnacjach (z wytgczeniem

piwnic) zdemontowaé, montaz nowych pionéw zgodnie z czescig graficzna.

3.1 Instalacja p.po z..
W budynku zaprojektowano przebudowe instalacji hydrantowej w oparciu o projektowane

hydranty DN25 i istniejgce na kondygnacji piwnic hydranty DN52.
W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano rozdziele  nie instalacji p.po z. hydrantowej i
instalacji bytowej. Zaprojektowano oddzielny poziom wodoci agowy, wt gczenie poprzez
trojnik do istniej gcego wodoci agu, zgodnie z cz es$cia rysunkow a.
Projektowang instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Projektuje sie
laczenie instalacji za pomocg potaczen gwintowanych. Uszczelnienie instalacji nalezy wykonac¢
przy pomocy konopi i pasty uszczelniajgcej lub tasmy teflonowe;.
Odlegtos¢ przewodow innych, prowadzonych réwnolegle, nie moze by¢ mniejsza niz 15cm, zas
przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegtosé 50 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugo$ciach o lcm wiekszych od grubo$ci
przegrody. Zamocowanie instalacji nalezy wykonaé¢ stosujac typowe uchwyty z podkfadkami
gumowymi.
Rozprowadzenie przewoddéw instalacji p.poz oraz rozmieszczenie hydrantéw pokazano na
rzutach, a sposob podiaczenia urzadzen na rozwinieciu.
Rozwigzania wewnetrznej instalacji p.poz. opracowano w oparciu o:
- PNEN 6711:2002,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym”
- Dz.U. nr 80 poz 563 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”
z dnia 21 kwietnia 2006
- Dz.U.nr 121 poz 1139 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych” z dnia 16

czerwca 2003.

3.1.1 Technologia instalacji zasilania hydrantéw:

- Zasilanie hydrantéw wewnetrznych wymaga cisnienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na
najwyzszym, badz najbardziej odlegtym zaworze. Cisnienie to musi by¢ utrzymane, gdy
potowa ogolnej ilosci hydrantéw wewnetrznych (ale najwyzej 2 hydranty 25 mm) jest
otwarta maksymalnie.

- Zasieg dzialania hydrantu wewnetrznego DN25 -33 m, zasieg dziatania hydrantu

wewnetrznego DN52 -25 m
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- Hydranty umieszczone sa przy drogach ewakuacyjnych, lokalizacja nie ulega zmianie, w
szafkach na wysoko$ci 1.35m od posadzki.
- Na najwyzszej kondygnacji wykonac¢ przelewy do instalacji ( podtaczenie do zaworéw
czerpalnych lub baterii)
- Wymagane cisnienie na zaworze 0,20 MPa.
- Narozgatezieniu instalacji ppoz., za trojnikiem rozdzielajacymi przeptyw na cele ppoz. i
sanitarne nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy typu EA 253 DN80 firmy Danfoss.
- Maksymalne cisnienie pracy armatury — 1,0 MPa
- Wykona¢ prébe cisnieniowg instalacji hydrantowej
- Montowane hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ atest CNBOP cato$ciowy na
skrzynke wraz z wyposazeniem.XZ
Na komplet hydrantu wewnetrznego 25mm sktada sie :
-zawOr hydrantowy 25mm fig. M519/S
-waz potsztywny 25mm o dtugosci
30,0m -pradownica wodna o $rednicy
wylotu 10,0mm -szafka hydrantowa wg
PN-68/B-02858
Na komplet hydrantu wewnetrznego 52mm sktada sie :
- zawor hydrantowy 52mm fig. M519/S
- waz parciany 52mm o diugosci 20,0m
- pradownica wodna o srednicy wylotu 13,0mm
- szafka hydrantowa wg PN-68/B-02858
Na odgafezieniu przeznaczonym do celéw sanitarno technicznych, szt. 1, zabudowaé
elektrozawér typu EV220B dn 65 zamykajgcego przeptyw wody w przypadku wystapienia
zapotrzebowania na wode ppoz. Zawor nalezy ustawi¢ jako catkowicie otwarty. Zaworem bedzie
sterowat czujnik przeptywu typu SN 450 firmy EGE. Czujnik nalezy ustawi¢ w ten sposob by
zamykat przeptyw w odgalezieniu sanitarnym, gdy w przewodzie ppoz. wystgpi predkosé
przeptywu 0,5 m/s. Calo$¢ podigczy¢ za pomoca zasilacza UPS — moc rzeczywista 250 W
(pobdr na podtrzymanie cewki — 18W).
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypehic
materialem elastycznym, np. piankg poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem

umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach.
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3.1.2 Izolacja termiczna

Rury izolowa¢ izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociagi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykona¢ ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych dla
Srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.
Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé zaprawa ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy natozy¢ warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przej$¢ wykonac¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta.

3.1.4 Badania i préby hydrauliczne

Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5C ) przed rozpocz eciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢é napetniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnosé polaczen. Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci podniesé
cisnienie w instalacji do 0,60 MPa ( tj. 1,5krotng warto$¢ ci$nienia roboczego). Wyniki badania
nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia. Do
pomiaru cisnienia probnego nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie

instalacji.

3.1.5 Zestawienie projektowanych hydrantéw

Kondygnacja piwnic Hp 52 ist. szt. 3
Kondygnacja parteru Hp 25. szt. 4
Kondygnacja | pietra Hp 25. szt. 4
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja IV pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja V pietra Hp 25. szt. 2
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3.2 Przebudowa instalacji C.O.

Zaprojektowano podigczenie projektowanych grzejnikéw do istniejacej instalacji, podtgczenie
nalezy wykona¢ zgodnie z czedcig rysunkowa. Istniejagce grzejniki w przebudowywanych
klatkach schodowych nalezy zdemontowaé, zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng

niniejszego opracowania.

3.2.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegolnych grzejnikdw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikbw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodow w przegrodzie.

Zaprojektowano dodatkowe piony, ozn. lco-p, 7co-p, 16co-p, ktére nalezy podiaczyé do

istniejgcej instalacji na poziomie piwnic, zgodnie z czescig rysunkowa.

3.2.2 Elementy grzejne.

Nie zmienia sie mocy cieplnej grzejnikow, tylko lokalizacje, z uwagi na niezgodnos$¢ z przepisami
p.poz. Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikow zeliwnych cztonowych T-1 produkcji Odlewni Zeliwa Niektan lub rownowazne, o
wysokosci 58,8 mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wszystkie projektowane grzejnikdw zamontowane bedg na wysokosé min 2.0m spod grzejnika
na bocznych $cianach przedmiotowych klatek schodowych. Mocowanie grzejnikéw ( podpory,

8lizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.3.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie
temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W
miejscach gdzie nie wymagana jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe.

Zaleca sie zamontowanie w miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.
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3.3.3 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.4 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcg normag wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrét dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , Izolacja cieplna

rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.”

3.6.5 Plukanie instalacji.

Kazdy zespo6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.6 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciek6w ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokédt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz

szczelno$é wszystkich potgczen.
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W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian ¢ ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

3.3 Zabezpieczenie p.po z ruroci ggoéw cieplnych, wodoci ggowych,
parowych na kondygnacji piwnic.

Na przejsciach rurociggéw cieplnych, wodociggowych, parowych przez przegrody stanowigce
granice stref pozarowych oraz przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykonac¢
przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przejscia przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ zaprawg ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy nalozyé warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przejs¢ wykonaé¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta

4. Uwagi ko hcowe

- Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny byé zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ robdt powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robot.

- Calos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.2 Rzut parteru — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.3 Rzut | pietra — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.4 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.5 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.6 Rzut IV pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.7 Rzut V pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100

Rys.8 Rozwiniecie instalacji wodociggowej — przebudowa pionéw hydrantowych

Rys.9 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkéw A, B, B1 do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych oraz bedzie podstawg do wykonania opracowan kosztorysowych w zakresie
zmian istniej acych instalacji hydrantowej i c.o.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje p.poz. w zakresie przebudowy istniejgcych poziomoéw wodociggowych w
piwnicy; oddzielna sie¢ p.poz. oraz w zakresie wymiany istniejgcych pionéw
hydrantowych (lokalizacja bez zmian, $rednica ulega zmianie) i wymiany istniejgcych
hydrantow na kondygnacjach nadziemnych na hydranty 25 z wezem potsztywnym, w
piwnicy pozostajg istniejgce hydranty 52

- instalacje c.0. w zakresie zmiany lokalizacji grzejnikdw na klatkach schodowych, z uwagi
na koniecznos¢ poszerzenia spocznikdw

- zabezpieczenie rurociagdw cieplnych, wodociagowych, parowych przy przejsciach przez
stropy i strefy pozarowe w piwnicach — pomieszczczenia wentylatorni, wezla cieplnego,
rozdzielni elektrycznej.

W budynku funkcjonuje instalacja wodociggowa i c.0. wykonana zgodnie z dostarczong
dokumentacjg techniczna;

- zrodiem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrédiem ciepta jest wezet cieplny na terenie szpitala.

3. Opis poszczegolnych instalacji.

Istniejgce grzejniki w przebudowywanych klatkach schodowych nalezy zdemontowac,
zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania, na $cianach

bocznych, na wysokosci spodu grzejnika min. 2.0m.
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Istniejgce piony hydrantowe i hydranty Hp 52 na poszczegdinych kondygnacjach (z wytgczeniem

piwnic) zdemontowaé, montaz nowych pionéw zgodnie z czescig graficzna.

3.1 Instalacja p.po z..
W budynku zaprojektowano przebudowe instalacji hydrantowej w oparciu o projektowane

hydranty DN25 i istniejgce na kondygnacji piwnic hydranty DN52.
W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano rozdziele  nie instalacji p.po z. hydrantowej i
instalacji bytowej. Zaprojektowano oddzielny poziom wodoci agowy, wt gczenie poprzez
trojnik do istniej gcego wodoci agu, zgodnie z cz es$cia rysunkow a.
Projektowang instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Projektuje sie
laczenie instalacji za pomocg potaczen gwintowanych. Uszczelnienie instalacji nalezy wykonac¢
przy pomocy konopi i pasty uszczelniajgcej lub tasmy teflonowe;.
Odlegtos¢ przewodow innych, prowadzonych réwnolegle, nie moze by¢ mniejsza niz 15cm, zas
przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegtosé 50 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugo$ciach o lcm wiekszych od grubo$ci
przegrody. Zamocowanie instalacji nalezy wykonaé¢ stosujac typowe uchwyty z podkfadkami
gumowymi.
Rozprowadzenie przewoddéw instalacji p.poz oraz rozmieszczenie hydrantéw pokazano na
rzutach, a sposob podiaczenia urzadzen na rozwinieciu.
Rozwigzania wewnetrznej instalacji p.poz. opracowano w oparciu o:
- PNEN 6711:2002,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym”
- Dz.U. nr 80 poz 563 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”
z dnia 21 kwietnia 2006
- Dz.U.nr 121 poz 1139 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych” z dnia 16

czerwca 2003.

3.1.1 Technologia instalacji zasilania hydrantéw:

- Zasilanie hydrantéw wewnetrznych wymaga cisnienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na
najwyzszym, badz najbardziej odlegtym zaworze. Cisnienie to musi by¢ utrzymane, gdy
potowa ogolnej ilosci hydrantéw wewnetrznych (ale najwyzej 2 hydranty 25 mm) jest
otwarta maksymalnie.

- Zasieg dzialania hydrantu wewnetrznego DN25 -33 m, zasieg dziatania hydrantu

wewnetrznego DN52 -25 m
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- Hydranty umieszczone sa przy drogach ewakuacyjnych, lokalizacja nie ulega zmianie, w
szafkach na wysoko$ci 1.35m od posadzki.
- Na najwyzszej kondygnacji wykonac¢ przelewy do instalacji ( podtaczenie do zaworéw
czerpalnych lub baterii)
- Wymagane cisnienie na zaworze 0,20 MPa.
- Narozgatezieniu instalacji ppoz., za trojnikiem rozdzielajacymi przeptyw na cele ppoz. i
sanitarne nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy typu EA 253 DN80 firmy Danfoss.
- Maksymalne cisnienie pracy armatury — 1,0 MPa
- Wykona¢ prébe cisnieniowg instalacji hydrantowej
- Montowane hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ atest CNBOP cato$ciowy na
skrzynke wraz z wyposazeniem.XZ
Na komplet hydrantu wewnetrznego 25mm sktada sie :
-zawOr hydrantowy 25mm fig. M519/S
-waz potsztywny 25mm o dtugosci
30,0m -pradownica wodna o $rednicy
wylotu 10,0mm -szafka hydrantowa wg
PN-68/B-02858
Na komplet hydrantu wewnetrznego 52mm sktada sie :
- zawor hydrantowy 52mm fig. M519/S
- waz parciany 52mm o diugosci 20,0m
- pradownica wodna o srednicy wylotu 13,0mm
- szafka hydrantowa wg PN-68/B-02858
Na odgafezieniu przeznaczonym do celéw sanitarno technicznych, szt. 1, zabudowaé
elektrozawér typu EV220B dn 65 zamykajgcego przeptyw wody w przypadku wystapienia
zapotrzebowania na wode ppoz. Zawor nalezy ustawi¢ jako catkowicie otwarty. Zaworem bedzie
sterowat czujnik przeptywu typu SN 450 firmy EGE. Czujnik nalezy ustawi¢ w ten sposob by
zamykat przeptyw w odgalezieniu sanitarnym, gdy w przewodzie ppoz. wystgpi predkosé
przeptywu 0,5 m/s. Calo$¢ podigczy¢ za pomoca zasilacza UPS — moc rzeczywista 250 W
(pobdr na podtrzymanie cewki — 18W).
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypehic
materialem elastycznym, np. piankg poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem

umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach.
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3.1.2 Izolacja termiczna

Rury izolowa¢ izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociagi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykona¢ ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych dla
Srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.
Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé zaprawa ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy natozy¢ warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przej$¢ wykonac¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta.

3.1.4 Badania i préby hydrauliczne

Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5C ) przed rozpocz eciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢é napetniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnosé polaczen. Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci podniesé
cisnienie w instalacji do 0,60 MPa ( tj. 1,5krotng warto$¢ ci$nienia roboczego). Wyniki badania
nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia. Do
pomiaru cisnienia probnego nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie

instalacji.

3.1.5 Zestawienie projektowanych hydrantéw

Kondygnacja piwnic Hp 52 ist. szt. 3
Kondygnacja parteru Hp 25. szt. 4
Kondygnacja | pietra Hp 25. szt. 4
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja IV pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja V pietra Hp 25. szt. 2
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3.2 Przebudowa instalacji C.O.

Zaprojektowano podigczenie projektowanych grzejnikéw do istniejacej instalacji, podtgczenie
nalezy wykona¢ zgodnie z czedcig rysunkowa. Istniejagce grzejniki w przebudowywanych
klatkach schodowych nalezy zdemontowaé, zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng

niniejszego opracowania.

3.2.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegolnych grzejnikdw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikbw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodow w przegrodzie.

Zaprojektowano dodatkowe piony, ozn. lco-p, 7co-p, 16co-p, ktére nalezy podiaczyé do

istniejgcej instalacji na poziomie piwnic, zgodnie z czescig rysunkowa.

3.2.2 Elementy grzejne.

Nie zmienia sie mocy cieplnej grzejnikow, tylko lokalizacje, z uwagi na niezgodnos$¢ z przepisami
p.poz. Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikow zeliwnych cztonowych T-1 produkcji Odlewni Zeliwa Niektan lub rownowazne, o
wysokosci 58,8 mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wszystkie projektowane grzejnikdw zamontowane bedg na wysokosé min 2.0m spod grzejnika
na bocznych $cianach przedmiotowych klatek schodowych. Mocowanie grzejnikéw ( podpory,

8lizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.3.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie
temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W
miejscach gdzie nie wymagana jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe.

Zaleca sie zamontowanie w miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.
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3.3.3 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.4 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcg normag wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrét dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , Izolacja cieplna

rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.”

3.6.5 Plukanie instalacji.

Kazdy zespo6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.6 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciek6w ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokédt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz

szczelno$é wszystkich potgczen.
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W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian ¢ ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

3.3 Zabezpieczenie p.po z ruroci ggoéw cieplnych, wodoci ggowych,
parowych na kondygnacji piwnic.

Na przejsciach rurociggéw cieplnych, wodociggowych, parowych przez przegrody stanowigce
granice stref pozarowych oraz przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykonac¢
przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przejscia przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ zaprawg ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy nalozyé warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przejs¢ wykonaé¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta

4. Uwagi ko hcowe

- Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny byé zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ robdt powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robot.

- Calos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.2 Rzut parteru — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.3 Rzut | pietra — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.4 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.5 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.6 Rzut IV pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.7 Rzut V pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100

Rys.8 Rozwiniecie instalacji wodociggowej — przebudowa pionéw hydrantowych

Rys.9 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkéw A, B, B1 do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych oraz bedzie podstawg do wykonania opracowan kosztorysowych w zakresie
zmian istniej acych instalacji hydrantowej i c.o.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje p.poz. w zakresie przebudowy istniejgcych poziomoéw wodociggowych w
piwnicy; oddzielna sie¢ p.poz. oraz w zakresie wymiany istniejgcych pionéw
hydrantowych (lokalizacja bez zmian, $rednica ulega zmianie) i wymiany istniejgcych
hydrantow na kondygnacjach nadziemnych na hydranty 25 z wezem potsztywnym, w
piwnicy pozostajg istniejgce hydranty 52

- instalacje c.0. w zakresie zmiany lokalizacji grzejnikdw na klatkach schodowych, z uwagi
na koniecznos¢ poszerzenia spocznikdw

- zabezpieczenie rurociagdw cieplnych, wodociagowych, parowych przy przejsciach przez
stropy i strefy pozarowe w piwnicach — pomieszczczenia wentylatorni, wezla cieplnego,
rozdzielni elektrycznej.

W budynku funkcjonuje instalacja wodociggowa i c.0. wykonana zgodnie z dostarczong
dokumentacjg techniczna;

- zrodiem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrédiem ciepta jest wezet cieplny na terenie szpitala.

3. Opis poszczegolnych instalacji.

Istniejgce grzejniki w przebudowywanych klatkach schodowych nalezy zdemontowac,
zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania, na $cianach

bocznych, na wysokosci spodu grzejnika min. 2.0m.
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Istniejgce piony hydrantowe i hydranty Hp 52 na poszczegdinych kondygnacjach (z wytgczeniem

piwnic) zdemontowaé, montaz nowych pionéw zgodnie z czescig graficzna.

3.1 Instalacja p.po z..
W budynku zaprojektowano przebudowe instalacji hydrantowej w oparciu o projektowane

hydranty DN25 i istniejgce na kondygnacji piwnic hydranty DN52.
W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano rozdziele  nie instalacji p.po z. hydrantowej i
instalacji bytowej. Zaprojektowano oddzielny poziom wodoci agowy, wt gczenie poprzez
trojnik do istniej gcego wodoci agu, zgodnie z cz es$cia rysunkow a.
Projektowang instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Projektuje sie
laczenie instalacji za pomocg potaczen gwintowanych. Uszczelnienie instalacji nalezy wykonac¢
przy pomocy konopi i pasty uszczelniajgcej lub tasmy teflonowe;.
Odlegtos¢ przewodow innych, prowadzonych réwnolegle, nie moze by¢ mniejsza niz 15cm, zas
przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegtosé 50 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugo$ciach o lcm wiekszych od grubo$ci
przegrody. Zamocowanie instalacji nalezy wykonaé¢ stosujac typowe uchwyty z podkfadkami
gumowymi.
Rozprowadzenie przewoddéw instalacji p.poz oraz rozmieszczenie hydrantéw pokazano na
rzutach, a sposob podiaczenia urzadzen na rozwinieciu.
Rozwigzania wewnetrznej instalacji p.poz. opracowano w oparciu o:
- PNEN 6711:2002,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym”
- Dz.U. nr 80 poz 563 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”
z dnia 21 kwietnia 2006
- Dz.U.nr 121 poz 1139 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych” z dnia 16

czerwca 2003.

3.1.1 Technologia instalacji zasilania hydrantéw:

- Zasilanie hydrantéw wewnetrznych wymaga cisnienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na
najwyzszym, badz najbardziej odlegtym zaworze. Cisnienie to musi by¢ utrzymane, gdy
potowa ogolnej ilosci hydrantéw wewnetrznych (ale najwyzej 2 hydranty 25 mm) jest
otwarta maksymalnie.

- Zasieg dzialania hydrantu wewnetrznego DN25 -33 m, zasieg dziatania hydrantu

wewnetrznego DN52 -25 m
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- Hydranty umieszczone sa przy drogach ewakuacyjnych, lokalizacja nie ulega zmianie, w
szafkach na wysoko$ci 1.35m od posadzki.
- Na najwyzszej kondygnacji wykonac¢ przelewy do instalacji ( podtaczenie do zaworéw
czerpalnych lub baterii)
- Wymagane cisnienie na zaworze 0,20 MPa.
- Narozgatezieniu instalacji ppoz., za trojnikiem rozdzielajacymi przeptyw na cele ppoz. i
sanitarne nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy typu EA 253 DN80 firmy Danfoss.
- Maksymalne cisnienie pracy armatury — 1,0 MPa
- Wykona¢ prébe cisnieniowg instalacji hydrantowej
- Montowane hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ atest CNBOP cato$ciowy na
skrzynke wraz z wyposazeniem.XZ
Na komplet hydrantu wewnetrznego 25mm sktada sie :
-zawOr hydrantowy 25mm fig. M519/S
-waz potsztywny 25mm o dtugosci
30,0m -pradownica wodna o $rednicy
wylotu 10,0mm -szafka hydrantowa wg
PN-68/B-02858
Na komplet hydrantu wewnetrznego 52mm sktada sie :
- zawor hydrantowy 52mm fig. M519/S
- waz parciany 52mm o diugosci 20,0m
- pradownica wodna o srednicy wylotu 13,0mm
- szafka hydrantowa wg PN-68/B-02858
Na odgafezieniu przeznaczonym do celéw sanitarno technicznych, szt. 1, zabudowaé
elektrozawér typu EV220B dn 65 zamykajgcego przeptyw wody w przypadku wystapienia
zapotrzebowania na wode ppoz. Zawor nalezy ustawi¢ jako catkowicie otwarty. Zaworem bedzie
sterowat czujnik przeptywu typu SN 450 firmy EGE. Czujnik nalezy ustawi¢ w ten sposob by
zamykat przeptyw w odgalezieniu sanitarnym, gdy w przewodzie ppoz. wystgpi predkosé
przeptywu 0,5 m/s. Calo$¢ podigczy¢ za pomoca zasilacza UPS — moc rzeczywista 250 W
(pobdr na podtrzymanie cewki — 18W).
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypehic
materialem elastycznym, np. piankg poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem

umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach.
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3.1.2 Izolacja termiczna

Rury izolowa¢ izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociagi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykona¢ ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych dla
Srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.
Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé zaprawa ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy natozy¢ warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przej$¢ wykonac¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta.

3.1.4 Badania i préby hydrauliczne

Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5C ) przed rozpocz eciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢é napetniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnosé polaczen. Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci podniesé
cisnienie w instalacji do 0,60 MPa ( tj. 1,5krotng warto$¢ ci$nienia roboczego). Wyniki badania
nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia. Do
pomiaru cisnienia probnego nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie

instalacji.

3.1.5 Zestawienie projektowanych hydrantéw

Kondygnacja piwnic Hp 52 ist. szt. 3
Kondygnacja parteru Hp 25. szt. 4
Kondygnacja | pietra Hp 25. szt. 4
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja IV pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja V pietra Hp 25. szt. 2
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3.2 Przebudowa instalacji C.O.

Zaprojektowano podigczenie projektowanych grzejnikéw do istniejacej instalacji, podtgczenie
nalezy wykona¢ zgodnie z czedcig rysunkowa. Istniejagce grzejniki w przebudowywanych
klatkach schodowych nalezy zdemontowaé, zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng

niniejszego opracowania.

3.2.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegolnych grzejnikdw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikbw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodow w przegrodzie.

Zaprojektowano dodatkowe piony, ozn. lco-p, 7co-p, 16co-p, ktére nalezy podiaczyé do

istniejgcej instalacji na poziomie piwnic, zgodnie z czescig rysunkowa.

3.2.2 Elementy grzejne.

Nie zmienia sie mocy cieplnej grzejnikow, tylko lokalizacje, z uwagi na niezgodnos$¢ z przepisami
p.poz. Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikow zeliwnych cztonowych T-1 produkcji Odlewni Zeliwa Niektan lub rownowazne, o
wysokosci 58,8 mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wszystkie projektowane grzejnikdw zamontowane bedg na wysokosé min 2.0m spod grzejnika
na bocznych $cianach przedmiotowych klatek schodowych. Mocowanie grzejnikéw ( podpory,

8lizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.3.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie
temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W
miejscach gdzie nie wymagana jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe.

Zaleca sie zamontowanie w miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.
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3.3.3 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.4 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcg normag wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrét dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , Izolacja cieplna

rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.”

3.6.5 Plukanie instalacji.

Kazdy zespo6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.6 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciek6w ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokédt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz

szczelno$é wszystkich potgczen.
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W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian ¢ ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

3.3 Zabezpieczenie p.po z ruroci ggoéw cieplnych, wodoci ggowych,
parowych na kondygnacji piwnic.

Na przejsciach rurociggéw cieplnych, wodociggowych, parowych przez przegrody stanowigce
granice stref pozarowych oraz przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykonac¢
przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przejscia przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ zaprawg ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy nalozyé warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przejs¢ wykonaé¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta

4. Uwagi ko hcowe

- Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny byé zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ robdt powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robot.

- Calos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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1. Opis techniczny.
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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.2 Rzut parteru — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.3 Rzut | pietra — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.4 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.5 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.6 Rzut IV pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.7 Rzut V pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100

Rys.8 Rozwiniecie instalacji wodociggowej — przebudowa pionéw hydrantowych

Rys.9 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkéw A, B, B1 do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych oraz bedzie podstawg do wykonania opracowan kosztorysowych w zakresie
zmian istniej acych instalacji hydrantowej i c.o.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje p.poz. w zakresie przebudowy istniejgcych poziomoéw wodociggowych w
piwnicy; oddzielna sie¢ p.poz. oraz w zakresie wymiany istniejgcych pionéw
hydrantowych (lokalizacja bez zmian, $rednica ulega zmianie) i wymiany istniejgcych
hydrantow na kondygnacjach nadziemnych na hydranty 25 z wezem potsztywnym, w
piwnicy pozostajg istniejgce hydranty 52

- instalacje c.0. w zakresie zmiany lokalizacji grzejnikdw na klatkach schodowych, z uwagi
na koniecznos¢ poszerzenia spocznikdw

- zabezpieczenie rurociagdw cieplnych, wodociagowych, parowych przy przejsciach przez
stropy i strefy pozarowe w piwnicach — pomieszczczenia wentylatorni, wezla cieplnego,
rozdzielni elektrycznej.

W budynku funkcjonuje instalacja wodociggowa i c.0. wykonana zgodnie z dostarczong
dokumentacjg techniczna;

- zrodiem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrédiem ciepta jest wezet cieplny na terenie szpitala.

3. Opis poszczegolnych instalacji.

Istniejgce grzejniki w przebudowywanych klatkach schodowych nalezy zdemontowac,
zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania, na $cianach

bocznych, na wysokosci spodu grzejnika min. 2.0m.
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Istniejgce piony hydrantowe i hydranty Hp 52 na poszczegdinych kondygnacjach (z wytgczeniem

piwnic) zdemontowaé, montaz nowych pionéw zgodnie z czescig graficzna.

3.1 Instalacja p.po z..
W budynku zaprojektowano przebudowe instalacji hydrantowej w oparciu o projektowane

hydranty DN25 i istniejgce na kondygnacji piwnic hydranty DN52.
W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano rozdziele  nie instalacji p.po z. hydrantowej i
instalacji bytowej. Zaprojektowano oddzielny poziom wodoci agowy, wt gczenie poprzez
trojnik do istniej gcego wodoci agu, zgodnie z cz es$cia rysunkow a.
Projektowang instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Projektuje sie
laczenie instalacji za pomocg potaczen gwintowanych. Uszczelnienie instalacji nalezy wykonac¢
przy pomocy konopi i pasty uszczelniajgcej lub tasmy teflonowe;.
Odlegtos¢ przewodow innych, prowadzonych réwnolegle, nie moze by¢ mniejsza niz 15cm, zas
przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegtosé 50 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugo$ciach o lcm wiekszych od grubo$ci
przegrody. Zamocowanie instalacji nalezy wykonaé¢ stosujac typowe uchwyty z podkfadkami
gumowymi.
Rozprowadzenie przewoddéw instalacji p.poz oraz rozmieszczenie hydrantéw pokazano na
rzutach, a sposob podiaczenia urzadzen na rozwinieciu.
Rozwigzania wewnetrznej instalacji p.poz. opracowano w oparciu o:
- PNEN 6711:2002,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym”
- Dz.U. nr 80 poz 563 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”
z dnia 21 kwietnia 2006
- Dz.U.nr 121 poz 1139 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych” z dnia 16

czerwca 2003.

3.1.1 Technologia instalacji zasilania hydrantéw:

- Zasilanie hydrantéw wewnetrznych wymaga cisnienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na
najwyzszym, badz najbardziej odlegtym zaworze. Cisnienie to musi by¢ utrzymane, gdy
potowa ogolnej ilosci hydrantéw wewnetrznych (ale najwyzej 2 hydranty 25 mm) jest
otwarta maksymalnie.

- Zasieg dzialania hydrantu wewnetrznego DN25 -33 m, zasieg dziatania hydrantu

wewnetrznego DN52 -25 m
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- Hydranty umieszczone sa przy drogach ewakuacyjnych, lokalizacja nie ulega zmianie, w
szafkach na wysoko$ci 1.35m od posadzki.
- Na najwyzszej kondygnacji wykonac¢ przelewy do instalacji ( podtaczenie do zaworéw
czerpalnych lub baterii)
- Wymagane cisnienie na zaworze 0,20 MPa.
- Narozgatezieniu instalacji ppoz., za trojnikiem rozdzielajacymi przeptyw na cele ppoz. i
sanitarne nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy typu EA 253 DN80 firmy Danfoss.
- Maksymalne cisnienie pracy armatury — 1,0 MPa
- Wykona¢ prébe cisnieniowg instalacji hydrantowej
- Montowane hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ atest CNBOP cato$ciowy na
skrzynke wraz z wyposazeniem.XZ
Na komplet hydrantu wewnetrznego 25mm sktada sie :
-zawOr hydrantowy 25mm fig. M519/S
-waz potsztywny 25mm o dtugosci
30,0m -pradownica wodna o $rednicy
wylotu 10,0mm -szafka hydrantowa wg
PN-68/B-02858
Na komplet hydrantu wewnetrznego 52mm sktada sie :
- zawor hydrantowy 52mm fig. M519/S
- waz parciany 52mm o diugosci 20,0m
- pradownica wodna o srednicy wylotu 13,0mm
- szafka hydrantowa wg PN-68/B-02858
Na odgafezieniu przeznaczonym do celéw sanitarno technicznych, szt. 1, zabudowaé
elektrozawér typu EV220B dn 65 zamykajgcego przeptyw wody w przypadku wystapienia
zapotrzebowania na wode ppoz. Zawor nalezy ustawi¢ jako catkowicie otwarty. Zaworem bedzie
sterowat czujnik przeptywu typu SN 450 firmy EGE. Czujnik nalezy ustawi¢ w ten sposob by
zamykat przeptyw w odgalezieniu sanitarnym, gdy w przewodzie ppoz. wystgpi predkosé
przeptywu 0,5 m/s. Calo$¢ podigczy¢ za pomoca zasilacza UPS — moc rzeczywista 250 W
(pobdr na podtrzymanie cewki — 18W).
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypehic
materialem elastycznym, np. piankg poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem

umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach.
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3.1.2 Izolacja termiczna

Rury izolowa¢ izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociagi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykona¢ ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych dla
Srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.
Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé zaprawa ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy natozy¢ warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przej$¢ wykonac¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta.

3.1.4 Badania i préby hydrauliczne

Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5C ) przed rozpocz eciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢é napetniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnosé polaczen. Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci podniesé
cisnienie w instalacji do 0,60 MPa ( tj. 1,5krotng warto$¢ ci$nienia roboczego). Wyniki badania
nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia. Do
pomiaru cisnienia probnego nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie

instalacji.

3.1.5 Zestawienie projektowanych hydrantéw

Kondygnacja piwnic Hp 52 ist. szt. 3
Kondygnacja parteru Hp 25. szt. 4
Kondygnacja | pietra Hp 25. szt. 4
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja IV pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja V pietra Hp 25. szt. 2
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3.2 Przebudowa instalacji C.O.

Zaprojektowano podigczenie projektowanych grzejnikéw do istniejacej instalacji, podtgczenie
nalezy wykona¢ zgodnie z czedcig rysunkowa. Istniejagce grzejniki w przebudowywanych
klatkach schodowych nalezy zdemontowaé, zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng

niniejszego opracowania.

3.2.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegolnych grzejnikdw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikbw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodow w przegrodzie.

Zaprojektowano dodatkowe piony, ozn. lco-p, 7co-p, 16co-p, ktére nalezy podiaczyé do

istniejgcej instalacji na poziomie piwnic, zgodnie z czescig rysunkowa.

3.2.2 Elementy grzejne.

Nie zmienia sie mocy cieplnej grzejnikow, tylko lokalizacje, z uwagi na niezgodnos$¢ z przepisami
p.poz. Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikow zeliwnych cztonowych T-1 produkcji Odlewni Zeliwa Niektan lub rownowazne, o
wysokosci 58,8 mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wszystkie projektowane grzejnikdw zamontowane bedg na wysokosé min 2.0m spod grzejnika
na bocznych $cianach przedmiotowych klatek schodowych. Mocowanie grzejnikéw ( podpory,

8lizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.3.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie
temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W
miejscach gdzie nie wymagana jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe.

Zaleca sie zamontowanie w miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.
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3.3.3 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.4 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcg normag wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrét dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , Izolacja cieplna

rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.”

3.6.5 Plukanie instalacji.

Kazdy zespo6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.6 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciek6w ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokédt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz

szczelno$é wszystkich potgczen.
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W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian ¢ ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

3.3 Zabezpieczenie p.po z ruroci ggoéw cieplnych, wodoci ggowych,
parowych na kondygnacji piwnic.

Na przejsciach rurociggéw cieplnych, wodociggowych, parowych przez przegrody stanowigce
granice stref pozarowych oraz przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykonac¢
przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przejscia przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ zaprawg ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy nalozyé warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przejs¢ wykonaé¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta

4. Uwagi ko hcowe

- Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny byé zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ robdt powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robot.

- Calos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.2 Rzut parteru — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.3 Rzut | pietra — instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.4 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.5 Rzut Il pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.6 Rzut IV pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100
Rys.7 Rzut V pietra - instalacje hydrantowa , c.o. skala 1:100

Rys.8 Rozwiniecie instalacji wodociggowej — przebudowa pionéw hydrantowych

Rys.9 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkéw A, B, B1 do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych oraz bedzie podstawg do wykonania opracowan kosztorysowych w zakresie
zmian istniej acych instalacji hydrantowej i c.o.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje p.poz. w zakresie przebudowy istniejgcych poziomoéw wodociggowych w
piwnicy; oddzielna sie¢ p.poz. oraz w zakresie wymiany istniejgcych pionéw
hydrantowych (lokalizacja bez zmian, $rednica ulega zmianie) i wymiany istniejgcych
hydrantow na kondygnacjach nadziemnych na hydranty 25 z wezem potsztywnym, w
piwnicy pozostajg istniejgce hydranty 52

- instalacje c.0. w zakresie zmiany lokalizacji grzejnikdw na klatkach schodowych, z uwagi
na koniecznos¢ poszerzenia spocznikdw

- zabezpieczenie rurociagdw cieplnych, wodociagowych, parowych przy przejsciach przez
stropy i strefy pozarowe w piwnicach — pomieszczczenia wentylatorni, wezla cieplnego,
rozdzielni elektrycznej.

W budynku funkcjonuje instalacja wodociggowa i c.0. wykonana zgodnie z dostarczong
dokumentacjg techniczna;

- zrodiem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrédiem ciepta jest wezet cieplny na terenie szpitala.

3. Opis poszczegolnych instalacji.

Istniejgce grzejniki w przebudowywanych klatkach schodowych nalezy zdemontowac,
zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania, na $cianach

bocznych, na wysokosci spodu grzejnika min. 2.0m.
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Istniejgce piony hydrantowe i hydranty Hp 52 na poszczegdinych kondygnacjach (z wytgczeniem

piwnic) zdemontowaé, montaz nowych pionéw zgodnie z czescig graficzna.

3.1 Instalacja p.po z..
W budynku zaprojektowano przebudowe instalacji hydrantowej w oparciu o projektowane

hydranty DN25 i istniejgce na kondygnacji piwnic hydranty DN52.
W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano rozdziele  nie instalacji p.po z. hydrantowej i
instalacji bytowej. Zaprojektowano oddzielny poziom wodoci agowy, wt gczenie poprzez
trojnik do istniej gcego wodoci agu, zgodnie z cz es$cia rysunkow a.
Projektowang instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Projektuje sie
laczenie instalacji za pomocg potaczen gwintowanych. Uszczelnienie instalacji nalezy wykonac¢
przy pomocy konopi i pasty uszczelniajgcej lub tasmy teflonowe;.
Odlegtos¢ przewodow innych, prowadzonych réwnolegle, nie moze by¢ mniejsza niz 15cm, zas
przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegtosé 50 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugo$ciach o lcm wiekszych od grubo$ci
przegrody. Zamocowanie instalacji nalezy wykonaé¢ stosujac typowe uchwyty z podkfadkami
gumowymi.
Rozprowadzenie przewoddéw instalacji p.poz oraz rozmieszczenie hydrantéw pokazano na
rzutach, a sposob podiaczenia urzadzen na rozwinieciu.
Rozwigzania wewnetrznej instalacji p.poz. opracowano w oparciu o:
- PNEN 6711:2002,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym”
- Dz.U. nr 80 poz 563 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”
z dnia 21 kwietnia 2006
- Dz.U.nr 121 poz 1139 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych” z dnia 16

czerwca 2003.

3.1.1 Technologia instalacji zasilania hydrantéw:

- Zasilanie hydrantéw wewnetrznych wymaga cisnienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na
najwyzszym, badz najbardziej odlegtym zaworze. Cisnienie to musi by¢ utrzymane, gdy
potowa ogolnej ilosci hydrantéw wewnetrznych (ale najwyzej 2 hydranty 25 mm) jest
otwarta maksymalnie.

- Zasieg dzialania hydrantu wewnetrznego DN25 -33 m, zasieg dziatania hydrantu

wewnetrznego DN52 -25 m
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- Hydranty umieszczone sa przy drogach ewakuacyjnych, lokalizacja nie ulega zmianie, w
szafkach na wysoko$ci 1.35m od posadzki.
- Na najwyzszej kondygnacji wykonac¢ przelewy do instalacji ( podtaczenie do zaworéw
czerpalnych lub baterii)
- Wymagane cisnienie na zaworze 0,20 MPa.
- Narozgatezieniu instalacji ppoz., za trojnikiem rozdzielajacymi przeptyw na cele ppoz. i
sanitarne nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy typu EA 253 DN80 firmy Danfoss.
- Maksymalne cisnienie pracy armatury — 1,0 MPa
- Wykona¢ prébe cisnieniowg instalacji hydrantowej
- Montowane hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ atest CNBOP cato$ciowy na
skrzynke wraz z wyposazeniem.XZ
Na komplet hydrantu wewnetrznego 25mm sktada sie :
-zawOr hydrantowy 25mm fig. M519/S
-waz potsztywny 25mm o dtugosci
30,0m -pradownica wodna o $rednicy
wylotu 10,0mm -szafka hydrantowa wg
PN-68/B-02858
Na komplet hydrantu wewnetrznego 52mm sktada sie :
- zawor hydrantowy 52mm fig. M519/S
- waz parciany 52mm o diugosci 20,0m
- pradownica wodna o srednicy wylotu 13,0mm
- szafka hydrantowa wg PN-68/B-02858
Na odgafezieniu przeznaczonym do celéw sanitarno technicznych, szt. 1, zabudowaé
elektrozawér typu EV220B dn 65 zamykajgcego przeptyw wody w przypadku wystapienia
zapotrzebowania na wode ppoz. Zawor nalezy ustawi¢ jako catkowicie otwarty. Zaworem bedzie
sterowat czujnik przeptywu typu SN 450 firmy EGE. Czujnik nalezy ustawi¢ w ten sposob by
zamykat przeptyw w odgalezieniu sanitarnym, gdy w przewodzie ppoz. wystgpi predkosé
przeptywu 0,5 m/s. Calo$¢ podigczy¢ za pomoca zasilacza UPS — moc rzeczywista 250 W
(pobdr na podtrzymanie cewki — 18W).
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypehic
materialem elastycznym, np. piankg poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem

umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach.
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3.1.2 Izolacja termiczna

Rury izolowa¢ izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociagi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykona¢ ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych dla
Srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.
Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé zaprawa ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy natozy¢ warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przej$¢ wykonac¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta.

3.1.4 Badania i préby hydrauliczne

Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5C ) przed rozpocz eciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢é napetniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnosé polaczen. Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci podniesé
cisnienie w instalacji do 0,60 MPa ( tj. 1,5krotng warto$¢ ci$nienia roboczego). Wyniki badania
nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia. Do
pomiaru cisnienia probnego nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie

instalacji.

3.1.5 Zestawienie projektowanych hydrantéw

Kondygnacja piwnic Hp 52 ist. szt. 3
Kondygnacja parteru Hp 25. szt. 4
Kondygnacja | pietra Hp 25. szt. 4
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja Il pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja IV pietra Hp 25. szt. 2
Kondygnacja V pietra Hp 25. szt. 2
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3.2 Przebudowa instalacji C.O.

Zaprojektowano podigczenie projektowanych grzejnikéw do istniejacej instalacji, podtgczenie
nalezy wykona¢ zgodnie z czedcig rysunkowa. Istniejagce grzejniki w przebudowywanych
klatkach schodowych nalezy zdemontowaé, zamontowa¢ nowe, zgodnie z czescig graficzng

niniejszego opracowania.

3.2.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegolnych grzejnikdw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikbw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodow w przegrodzie.

Zaprojektowano dodatkowe piony, ozn. lco-p, 7co-p, 16co-p, ktére nalezy podiaczyé do

istniejgcej instalacji na poziomie piwnic, zgodnie z czescig rysunkowa.

3.2.2 Elementy grzejne.

Nie zmienia sie mocy cieplnej grzejnikow, tylko lokalizacje, z uwagi na niezgodnos$¢ z przepisami
p.poz. Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikow zeliwnych cztonowych T-1 produkcji Odlewni Zeliwa Niektan lub rownowazne, o
wysokosci 58,8 mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wszystkie projektowane grzejnikdw zamontowane bedg na wysokosé min 2.0m spod grzejnika
na bocznych $cianach przedmiotowych klatek schodowych. Mocowanie grzejnikéw ( podpory,

8lizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.3.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie
temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W
miejscach gdzie nie wymagana jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe.

Zaleca sie zamontowanie w miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.
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3.3.3 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.4 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcg normag wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrét dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , Izolacja cieplna

rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.”

3.6.5 Plukanie instalacji.

Kazdy zespo6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.6 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciek6w ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokédt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz

szczelno$é wszystkich potgczen.
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W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian ¢ ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

3.3 Zabezpieczenie p.po z ruroci ggoéw cieplnych, wodoci ggowych,
parowych na kondygnacji piwnic.

Na przejsciach rurociggéw cieplnych, wodociggowych, parowych przez przegrody stanowigce
granice stref pozarowych oraz przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykonac¢
przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przejscia przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ zaprawg ognioochronng typu
Promastop MGIII firmy Promat . Na zaprawe oraz przewdd nalezy nalozyé warstwe masy
ognioochronnej typu Promastop Coating. Montaz przejs¢ wykonaé¢ scisle z instrukcjg montazu

producenta

4. Uwagi ko hcowe

- Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny byé zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ robdt powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robot.

- Calos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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