WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/30

POKOJ BADAN I PRZYJEC RODZACEJ

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

$cian farba lateksowa do pelnej wysokosci lub inne
rozwiazanie zapewniajace tatwe zmywanie
oraz odpornos¢ na detergenty;
Malowanie sufitow farba akrylowa lub lateksowa;
stolarki zalecana z PCV lub aluminium malowanego
proszkowo;
Podloga twarda, tatwozmywalna, np. gres, cokot min

10 cm;

'Wykonczenie specjalne

fartuch z glazury lub inne rozwiazanie
tatwozmywalne, zabezpieczajace przed
wilgocia, min.1,6 x 2,0 m przy punktach
wodnych;

[zolacja dzwigkochtonna Wg norm;
INSTALACJE SANITARNE |

SPECJALNE

Temperatura pomieszczenia 24° C;

‘Wymagania specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do urzadzen
i odprowadzenia Sciekow

\Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

doprowadzenie wody zimnej i cieptej;
umywalka; montaz przy punkcie wodnym
pojemnikow z mydtem oraz ptynem
dezynfekcyjnym; nad umywalka bateria
wlaczana bez konieczno$ci dotyku dionia;

1,5 w/h;

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszcz.
powietrza

tlenowa
préozniowa

spr. powietrza
inne

Instalacje
specjalne

1 punkt poboru;

1 punkt poboru lub ssak przewozny;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ogdlne
miejsc. stale
nocne
zapasowe

OsSwietlenie

fluorescencyjne 500 Ix;

oswietlenie nad umywalka;

Oswietl. miejscowego, przenosn. sily i
grzejnictwa

gniazda wtykowe 10 A 230 V, dwubiegunowe
ze stykiem ochronnym, szczelne, dodatkowo 1
gniazdo rezerwowane;

Sygnalizacyjna

zajgtosci pomieszczenia;

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

wg projektu;

Inne specjalne







