WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia:2/39, 2/40

KUCHENKA PODRECZNA /
ODDZIALOWA ZE ZMYWALNIA

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

scian farba lateksowsa;
Malowanie sufitow farba lateksowsa;
stolarki zalecana z PCV lub aluminium malowanego
proszkowo;
Podloga twarda, tatwozmywalna, nieposlizgowa ,

odporna na dziatanie srodkoéw
dezynfekujacych n. p gres

Wykonczenie specjalne

fartuch z glazury lub inne rozwiazanie
tatwozmywalne, zabezpieczajace przed
wilgocia, min.1,6 x 2,0 m przy punktach
wodnych;

Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJE SANITARNE I

SPECJALNE

Temperatura pomieszczenia 20°C

Wymagania specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen 1 odprowadzenia $ciekow
Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

doprowadzenie wody zimne;j i cieptej;
umywalka i zlew; ewentualne podtaczenie
zmywarki do zimnej wody i kanalizacji;

1,5 w/h, wspomagana, ewentualny odciag z
okapu nadkuchennego;

zalecana;

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszcz.
powietrza

tlenowa
prozniowa
spr. powietrza
inne

Instalacje
specjalne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ogolne
miejsc. stale
nocne
zapasowe

Oswietlenie

fluorescencyjne 500 Ix;

oswietlenie nad punktami wodnymi;

Oswietl. miejscowego, przenosn. sity i
grzejnictwa

gniazda wtykowe podwojne ze stykiem
ochronnym;

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobojcze

Inne specjalne







