WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/18

SLUZA Z PUNKTEM NADZORU
PIELEGNIARSKIEGO

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

scian

sufitow
stolarki

Malowanie

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwiazanie zapewniajace latwe zmywanie
oraz odpornos¢ na detergenty; posiadajace
wlasciwe atesty;

farba akrylowa lub lateksowa;

zalecana z PCV lub aluminium malowanego
proszkowo;

Podtoga

twarda, tatwozmywalna, n.p.gres;

Wykonczenie specjalne

fartuch z glazury lub inne rozwiazanie
tatwozmywalne, zabezpieczajace przed
wilgocia, min.1,6 x 2,0 m przy punktach
wodnych;

Izolacja dzwigkochtonna wg norm;
INSTALACJE SANITARNE |

SPECJALNE

Temperatura pomieszczenia 20°C;

Wymagania specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia §ciekow

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

doprowadzenie wody zimne;j i cieptej;
umywalka i zlew, montaz przy punkcie
wodnym pojemnikéw z mydtem oraz ptynem
dezynfekcyjnym; nad umywalka bateria
wlaczana bez koniecznosci dotyku dtonia;

3 w/h , podcisnienie w stosunku do sal
t6zkowych , nadci$nienie w stosunku do
korytarza

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszcz.
powietrza

tlenowa
Instalacje prozniowa
specjalne sprezonego powietrza

inne / podtlenku azotu/

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ogdlne

miejsc. stale
nocne
bezpieczenstwa

Oswietlenie

fluorescencyjne 200 Ix;

zarowe nad umywalka;

plafoniery Zarowe 220V pradu statego;

Oswietl. miejscowego, przenos$n. sily i
grzejnictwa

gniazda wtykowe dwubiegunowe ze stykiem
ochronnym 10 A, 230 V;,

Sygnalizacyjna




Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

wg projektu;

Inne specjalne

otwieranie drzwi systemem kontroli dostgpu;




