WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/38

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA
LEKARZY

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

§cian

Malowanie sufitéw
stolarki

powtoka stalowa lub inna powierzchnia
bezspionowa, bakteriostatyczna, zmywalna,
n.p. CORIAN lub WALLGLAZE;

farba akrylowa lub lateksowa;

drzwi aluminiowe malowane proszkowo,
szczelne,

drzwi na sal¢ operacyjna otwierane
bezdotykowo;

Podtoga twarda, fatwozmywalna, n. p. gres,
niepos$lizgowa;

Wykonczenie specjalne

Izolacja dzwigkochtonna wg norm;

INSTALACJE SANITARNE I

SPECJALNE

Temperatura pomieszczenia 24 °C;

Wymagania specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen 1 odprowadzenia $ciekow

Wentylacja grawitacyjna
mechaniczna

doprowadzenie wody zimne;j i cieptej;
umywalki specjalistyczne, glebokie; montaz
przy punkcie wodnym pojemnikéw z mydiem,
ptynem dezynfekcyjnym oraz podajnika
szczotek;

Klimatyzacja

t=24 +1,5°C wilgotno$¢ 55:60%;
nadci$nienie w stosunku do szatni czystej ;
1los¢ wymian wg wyliczen min. 10w/h;

Specjalne wymagania dotyczace oczyszcz.

filtry absolutne na nawiewie;

powietrza
tlenowa -
Instalacje proézniowa -
specjalne spr. powietrza -
inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
0golne fluorescencyjne 500 Ix;
Oswietlenie miejsc. stale o$wietlenie nad punktem wodnym;
nocne -
zapasowe -

Oswietl. miejscowego, przenosn. sity i
grzejnictwa




Sygnalizacyjna -

Zegarowa -

Lampy bakteriobdjcze $cienne wg projektu;

Inne specjalne pomieszczeniowy regulator temperatury;




