WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/26

DYZURKA PERSONELU

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

§cian
Malowanie sufitow
stolarki

farba lateksowa;

farba akrylowa lub lateksowa;

zalecana z PCV lub aluminium malowanego
proszkowo;

Podloga

ciepta, tatwozmywalna, n. p. PCV spawane; z
wyobleniem 10 cm;

Wykonczenie specjalne

Izolacja dzwigkochtonna

wg norm

INSTALACJE SANITARNE |
SPECJALNE

Temperatura pomieszczenia

20°C;

Wymagania specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia $ciekow
Wentylacja grawitacyjna
mechaniczna

1,5 w/h;

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszcz.

powietrza
tlenowa -
Instalacje prozniowa -
specjalne spr. powietrza -
inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ogdlne fluorescencyjne 300 Ix;
Oswietlenie miejsc. stale -
nocne -
zapasowe -

Oswietl. miejscowego, przenosn. sily i
grzejnictwa

gniazda wtykowe; podwajne ze stykiem
ochronnym;

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Inne specjalne

wg potrzeb inwestora, gniazdo sieci
strukturalnej;




