WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia:2/23

SALA CIEC CESARSKICH+ PUNKT
RESUSCYTACJI NOWORODKA

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

§cian

sufitow
stolarki

Malowanie

powtoka stalowa lub inna powierzchnia
bezspionowa, bakteriostatyczna, zmywalna,
n.p. CORIAN lub WALLGLAZE; naroza
wyoblone;

farba lateksowa;

drzwi aluminiowe malowane proszkowo,
szczelne,

drzwi na sal¢ operacyjna otwierane
bezdotykowo;

Podloga

antyelektrostatyczna, bezspoinowa,
tatwozmywalna, z uziemieniem, np.
TARKETT TORO- EL;

Wykonczenie specjalne

Izolacja dzwigkochtonna wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I

SPECJALNE

Temperatura pomieszczenia 24 °C;

Wymagania specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen 1 odprowadzenia sciekow

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

doprowadzenie wody zimne;j i cieptej;
umywalka i wanienka do mycia noworodkéw;
montaz przy punkcie wodnym pojemnikow z
mydtem oraz ptynem dezynfekcyjnym oraz
baterii bezdotykowych z mieszaczem ;

Klimatyzacja

t=24 C+ 1,5 C; wilgotnos$¢ 55-60 %j;
nadci$nienie; ilo§¢ wymian wg wyliczen, min.
1200 m/h wyciag dotem 80 % , gora 20 %;

Specjalne wymagania dotyczace oczyszcz.
powietrza

tlenowa
Instalacje prozniowa
specjalne sprezonego powietrza

inne / podtlenku azotu/

powietrze nawiewne winno by¢ oczyszczone
poza filtrami og6lnymi na filtrach doktadnych
umieszczonych przed pomieszczeniem — 3 -
stopniowe;

nascienna 2+2pp ; zuzycie 151/ min./ 1 pp;
ci$nienie 5-6 bar;

nascienna 2+ 2pp; zuzycie 30/min./1pp;
cisnienie 300-400 mm Hg;

nascienna 1+1+2 pp ; zuzycie 100l/min/1pp ;
ci$nienie 7 bar - anest. , 6 bar - chirurgiczne

nascienna 2+2pp; zuzycie 15 1/ min./1 pp;
cisnienie 4-5 bar ,odciag gazow medycznych;




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

0golne
Oswietlenie miejsc. stale

nocne

bezpieczenstwa

fluorescencyjne 1000 Ix;

lampa bezcieniowa 24 V pradu statego;
plafoniery Zarowe rezerwowe,

Oswietl. miejscowego, przenos$n. sily i
grzejnictwa

gniazda wtykowe dwubiegunowe ze stykiem
ochronnym 10 A, 230 V; gniazdo wtykowe
32 A, 400 V 3-bieg. ze stykiem ochronnym
dla RTG przewoznego; gniazdo wtykowe

10 A 3 x 230 V obwdd separowany dla stotu
operacyjnego; zestaw gniazd wtykowych 230
V lub 400 V na przeciwleglej Scianie;

Sygnalizacyjna

zajetosci pomieszczenia, automatyczna
sygnalizacja awarii klimatyzacji;

Zegarowa

zegar elektryczny;

Lampy bakteriobdjcze

wg projektu;

Inne specjalne

uziemien roboczych, gniazdo sieci
strukturalnej;




