WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/18

SALA PORODOWA

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

scian

sufitow
stolarki

Malowanie

farba lateksowa do pelnej wysokosci lub inne
rozwiazanie zapewniajace latwe zmywanie
oraz odpornos¢ na detergenty; posiadajace
wlasciwe atesty;

farba lateksowa lub akrylowa;

zalecana z PCV lub aluminium malowanego
proszkowo;

Podloga

tatwozmywalna, n. p. PCV spawane lub gres;
z wyobleniem 10 cm;

'Wykonczenie specjalne

odbojnice §cienne;

[zolacja dzwigkochtonna Wg norm;
INSTALACJE SANITARNE |

SPECJALNE

Temperatura pomieszczenia 24° C:

Wymagania specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do urzadzen
i odprowadzenia Sciekow

\Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

doprowadzenie wody zimnej i cieptej;
umywalka; montaz przy punkcie wodnym
pojemnikow z mydtem oraz ptynem
dezynfekcyjnym; nad umywalka bateria
wlaczana bez koniecznos$ci dotyku dionia

nawiew 6 w/h , wyciag 5 w/h;

Klimatyzacja zalecana;
Specjalne wymagania dotyczace oczyszcz. -
powietrza
tlenowa 3 punkty poboru;
Instalacje prozniowa 3 punkty poboru lub ssak przewozZny;
specjalne spr. powietrza 3 punkty poboru;
inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
0golne ogolne 300 Ix, do badan i zabiegow 1000 Ix,
oraz dodatkowo oprawy rezerwowane;
Oswietlenie miejsc. stale zarowe nad umywalka 1 punktem pierwszej
ielggnacji noworodka;
nocne 1 oprawa przy drzwiach wejsciowych 30 cm
od podtogi;
zapasowe lampa bezcieniowa przenos$na,

Oswietl. miejscowego, przenosn. sily i
grzejnictwa

gniazda wtykowe 10 A 230 V 2 -bieg. ze
stykiem ochronnym, minimum 3 gniazda
rezerwowane;

Sygnalizacyjna

przyzewowa do lozy potoznych i dyzurki
lekarskiej;

Zegarowa

zegar §cienny;

Lampy bakteriobdjcze

wg projektu ;

Inne specjalne

gniazdo sieci strukturalnej;







