WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/21

SALA PO PORODACH POWIKLANYCH

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

scian

sufitow
stolarki

Malowanie

farba lateksowa do pelnej wysokosci lub inne
rozwiazanie zapewniajace latwe zmywanie
oraz odpornos$¢ na detergenty; posiadajace
wlasciwe atesty;

farba lateksowa;

aluminium malowane proszkowo;

Podloga

antyelektrostatyczna, bezspoinowa,

fatwozmywalna, z uziemieniem, np.
TARKETT TORO- EL;

Wykonczenie specjalne

Izolacja dzwigkochtonna wg norm,
INSTALACJE SANITARNE I

SPECJALNE

Temperatura pomieszczenia 24 °C:

Wymagania specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen 1 odprowadzenia Sciekow

doprowadzenie wody zimnej i cieplej;
umywalka; montaz przy punkcie wodnym
pojemnikow z mydtem oraz ptynem
dezynfekcyjnym; nad umywalka bateria
wlaczana bez koniecznosci dotyku dtonig

Wentylacja grawitacyjna -
mechaniczna nadci$nienie n 4/w3
Klimatyzacja zalecana,;
Specjalne wymagania dotyczace oczyszcz.
powietrza
tlenowa 2 punkty poboru;
Instalacje prozniowa 2 punkty poboru ;
specjalne spr. powietrza -
inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ogolne fluorescencyjne 300 Ix;;
proste badania 300 Ix /na poziomie t6zka ;
badania i zabiegi 1000 Ix / na poziomie t6zka ;
Oswietlenie miejsc. state oswietlenie nad punktem wodnym;
nocne 20 Ix
zapasowe oprawy sufitowe — zarowe, rezerwowane;

Oswietl. miejscowego, przenosn. sity i
grzejnictwa

gniazda wtykowe jednofazowe ze stykiem
ochronnym 8szt./t6zko, 2 gniazda / 16zko
rezerwowane;

Sygnalizacyjna

do stanowiska pielegniarki , do dyzurki
lekarskiej;




Zegarowa

zegar elektryczny;

Lampy bakteriobojcze

wedtug projektu;

Inne specjalne

uziemien roboczych, gniazdo sieci
strukturalnej;




