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OPIS TECHNICZNY
do projektu technologii medycznej

|. Dane ogodlne:

1. Obiekt: Blok porodowy i Oddzial Polozniczo- neonatologiczny dla
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ;
2. Adres: Stalowa Wola, ul. Staszica 4 ;
3. Inwestor i uzytkownik: Samodzielny Publiczny Zespdl Opieki Zdrowotnej —
Powiatowy Szpital Specjalistyczny , ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola:
4. Podstawa opracowania :
- umowa z inwestorem;
- koncepcja modernizacji uzgodniona z uzytkownikiem;
- projekt budowlany oddziatu potozniczego oraz bloku porodowego /zawierajacy
wytyczne dla poszczegdélinych branz/;
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia opieki zdrowotnej, Dziennik Ustaw nr 31 /2011;
- Dziennik Ustaw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdz. zm. Nr 75 /2002 z dnia 12
kwietnia 2002 r.;
- Prawo Budowlane Dziennik Ustaw nr 89 /1994 z dnia 7 lipca 1994 r. z poz.
zm.;

Il. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejgcych pomieszczen bloku
porodowego oraz oddziatu t6zkowego do obecnie obowigzujacych przepiséw oraz
potrzeb uzytkownika.

lll. Opis stanu istniejacego:

Budynek, w ktérym znajduje sie modernizowany oddziat, jest wolnostojgcym
budynkiem szpitalnym, w catosci petnigcym funkcje zwigzane ze szpitalnictwem. Blok
porodowy obejmuje obszar pierwszego pietra budynku i sagsiaduje z oddziatem
potozniczym i neonatologicznym.

Komunikacja pomiedzy oddziatami porodowym i potozniczym odbywa sie
wewnetrznym fgcznikiem.

Doktadny opis stanu technicznego dziatdbw znajduje sie w czesSci
architektonicznej.

W sasiedztwie obu projektowanych dziatbw znajduje sie centralna
sterylizatornia, nie jest ona objeta zakresem niniejszego opracowania.

Oba dziaty sg tak usytuowane w taki sposéb, ze do kazdego z nich prowadzi wejscie
z wezta komunikacji ogolnej, bez koniecznosci przechodzenia przez inne oddziaty.

W budynku znajdujg sie 4 dzwigi, w tym jeden prowadzacy bezposrednio z poziomu
parteru na oddziat potozniczy.
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IV .Opis proponowanych zmian oraz rozwiazania funkcjonalnego:

Blok porodowy:

Blok porodowy jest dostepny komunikacyjnie dla personelu i pacjentow z
dwoch stron. Obydwie drogi komunikacji prowadza przez $luzy fartuchowo-
umywalkowe.

Pierwsze wejscie prowadzi od strony holu, z dzwigiem i klatki schodowej,
gdzie tuz przy wejsciu na blok porodowy znajdowacé sie bedzie pokdj przyjec
rodzacych. Wejscie to jest przewidziane dla pacjentek przyjmowanych na blok z
rozpoczetg akcjg porodowa. Drugg mozliwg drogg jest skorzystanie z wind
znajdujacych sie przy oddziale t6zkowym. Wowczas droga na blok porodowy
prowadzi przez tgcznik. Wejscie na oddziat musi by¢ z kontrolg dostepu.

Dziat bloku porodowego sktada sie z:
e - pokoju przedporodowego- mogacego w nagtych wypadkach petni¢
funkcje sali porodowej;
- pokoju porodéw rodzinnych - z mozliwoscia odbycia porodu w
wannie;
- dwustanowiskowej sali porodowej;
- sali cesarskich cie¢;
- dwutézkowej sali dla matek i dzieci po porodach powiktanych ;
- dyzurki personelu,
- brudownika;
- magazynow;
- zaplecza sanitarnego.

W skiad zespotu sali cie¢ cesarskich wchodza;:
e - Sluza szatniowa personelu;
e - pokodj przygotowawczy /$luza dla pacjentek (tego rodzaju zabieg nie
wymaga przygotowania pacjenta);
e - pokdj przygotowania dla personelu;
e - instrumentarium;

Oddziat potozniczo — neonatologiczny :

Po modernizacji oddziat bedzie liczy¢ 26 t6zek dziatajgcych w systemie
,rooming in,. W obrebie projektowanego obszaru bedzie funkcjonowac jeden pokoj
przeznaczony dla pacjentek po ciezkich porodach (wzmozonego nadzoru) oraz 9
stanowisk dla noworodkéw wymagajacych szczegolnej opieki medycznej.

Zespot pomieszczen dla noworodkéw obserwowanych jest wydzielony z powierzchni
oddziatu. Dostep do znajdujgcych sie tam pomieszczen odbywa sie przez Sluze
fartuchowa, bedaca réwnoczesnie pokojem nadzoru pielegniarskiego .

Szczegoblng troskg objete bedg dzieci w pomieszczeniach:

- noworodkoéw obserwowanych;

- wczesniakow;

- intensywnej opieki noworodka.

- noworodkow objetych opiekg posrednig i ciggta;
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W obrebie oddziatu bedq sie znajdowac nastepujgce pomieszczenia:

- pokoj zabiegowy;

- punkt pielegniarski z zapleczem,;

- brudownik;

- pokoj odwiedzin;

- pokoje administracyjne oddziatu;

- kuchenka oddziatowa oraz zmywalnia;

-zaplecze sanitarne dla pacjentek z uwzglednieniem wezta dla
pacjentek lezacych,;

- zaplecze socjalne i sanitarne dla personelu;

Nie projektowano kuchenki mlecznej ze wzgledu na stosowanie na oddziale
neonatologicznym jednorazowych, gotowych opakowan mieszanek.

Opis podstawowych ciagow technologicznych:

Przewiduje sie nastepujacy ruch pacjentéw i personelu:

Pacjentki — wchodzg na blok porodowy poprzez izbe przyje¢/ pokgj
przygotowawczy a nastepnie udajg sie na blok porodowy. Po porodzie sg
przewozone wraz z dzieckiem fgcznikiem na oddziat potozniczy. Pacjentki
wymagajace cesarskiego ciecia po zabiegu sg transportowane do pokoju po
porodach powiktanych, a po odpowiednim czasie sg przenoszone na oddziat do
pokoju wzmozonego nadzoru.

Noworodki — zdrowe noworodki sg przewozone wraz z matkg do pokojow
funkcjonujacych w systemie , rooming in, na oddziale potozniczo- neonatologicznym.
Noworodki wymagajgce opieki sg umieszczane na oddziale neonatologicznym w
boksie wtasciwym pod wzgledem rygoru , adekwatnie do aktualnego stanu zdrowia.

Personel - po przebraniu sie w odziez szpitalng w pomieszczeniu szatni
centralnych  udaje sie do odpowiedniego pomieszczenia. W kazdym z dziatéw
znajduje sie pokdj socjalny oraz wezet sanitarny przeznaczony wytgcznie dla
personelu.

Bielizna czysta — jest dostarczana z pralni lub magazynu centralnego do
magazynu bielizny czystej .

Bielizna brudna - jest przechowywana w workach na stelazach w
pomieszczeniu brudownika, stamtad zabierana do praini.

Narzedzia czyste — sq dostarczane bezposrednio z sgsiadujgcej z oddziatem
centralnej sterylizatorni, przechowywane bezposrednio w pomieszczeniach
zabiegowych oraz w pomieszczeniu instrumentarium przy sali cie¢ cesarskich.

Narzedzia brudne — sg zamykane w pomieszczeniu, w ktérym zostaty uzyte w
stalowych pojemnikach z plynem dezynfekcyjnym, nastepnie w szczelnie
zamknietych pojemnikach wywozone do centralnej sterylizatorni.

Odpady medyczne przeznaczone do spalania beda, po zakonczeniu pracy

zakfadu, wstawiane wraz z pojemnikiem zamknietym w sposob nieodwracalny, do
brudownika, skad nastepnie beda odbierane przez odpowiedni personel i
przenoszone do szpitalnego pomieszczenia na odpady medyczne zgodnie z
istniejgcg w zaktadzie procedurg postepowania z tego typu odpadami.
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V. Wytyczne budowlano- instalacyjne :

1.Roboty og6lnobudowlane :

Dane dotyczace rodzaju wykonczenia poszczegolnych pomieszczen znajdujg
sie w odpowiednich projektach branzowych. Karty z wytycznymi branzowymi byty
zatacznikiem na etapie projektu budowlanego.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty swiadczace
o dopuszczeniu ich do uzytku w obiektach uzytecznosci publiczne.

Doktadny opis zakresu prac, ktére nalezy wykona¢ znajduje sie w projekcie
architektonicznym.

2.Instalacja wod- kan :

Muszle klozetowe nalezy podwiesi¢c na stelazu typu GEBERIT Zaleca sie
stosowanie w pomieszczeniach sanitarnych dla pacjentek brodzikéw stalowych
wtopionych w posadzke, utatwiajgcych korzystanie z nich nawet osobom na
wozkach— rysunek pogladowy w zatgczeniu. Baterie nad umywalkami i punktami
pielegnacji noworodkéw powinny by¢é wyposazone w mieszacz. Optymalnym
rozwigzaniem jest montaz baterii bezdotykowych.

Wanienki dla noworodkow powinny zosta¢ wykonane z materiatu ,cieptego” n. p

CORIAN .
W pomieszczeniu przygotowania personelu proponuje sie montaz koryta stalowego
do mycia rak, z odpowiednim zestawem baterii i podajnikami do ptynu

dezynfekcyjnego i mydta w ptynie.

3.Instalacja c.o.

Zaktada sie, ze wymianie ulegng wszystkie grzejniki na posiadajgce atesty do
budynkow uzytecznosci publicznej. Proponuje sie zatozenie na grzejnikach
zaworOw termostatycznych. Nalezy pamieta¢, aby zachowa¢ w trakcie montazu
odpowiednie odlegtosci od Sciany, ktére umozliwig tatwg i szybka dezynfekcje
grzejnikéw.

4 Instalacje elektryczne :

Nalezy dokonaé¢ uzgodnien z uzytkownikiem w kwestii usytuowania punktéw
instalacji niskoprgdowych. Po stronie inwestora i uzytkownika nalezy wybor systemu
zabezpieczen (karta, kod dostepu) oraz usytuowanie punktow.

5. Instalacja gazéw medycznych:

Projektowany zakres nalezy wyposazy¢ w instalacje gazow medycznych.
Zaktada sie, ze w zwigzku z prowadzonymi pracami zostanie ona wymieniona na
nowg na podstawie odrebnego projektu branzowego.
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6.Instalacja wentylacji :

Wykonano dla catosci bloku operacyjnego oraz oddziatu potozniczego projekt
wentylacji.

VI . Wyposazenie:

Przyjeto usytuowanie najbardziej istotnych urzadzen, ktorych Ilokalizacja
wptywa na koniecznos¢ doprowadzenia wtasciwych mediow.
Zatozono, ze wszystkie pokoje t6zkowe beda wyposazone w oprawy nadtézkowe
oraz zespot szafek z wbudowanym punktem wodnym (wanienka dla noworodkow
oraz umywalka).
Przyjeto, ze wszystkie wskazane na projekcie meble i urzgdzenia bedg nowe,
uzytkownik sam dokona stosownej modyfikacji ich ilosci, wykorzystania sprzetu
posiadanego i ewentualnej wymianie na nowe.
Projekt oraz spis urzadzen w etapie budowlanym nie obejmuje sprzetu
diagnostycznego typu detektor tetna lub aparat EKG. Wynika to z faktu, ze
modernizowany oddziat jest istniejgcym i funkcjonujagcym, a uzytkownik posiada
konieczne wyposazenie niezbedne do wiasciwego dziatania. Nowe meble i sprzet
podano tacznie z typem urzadzenia — inwestor dokona sam wyboru
odpowiadajgcego mu sprzetu w drodze przetargu. Wanna, jej ksztatt, w pokoju
porodéw rodzinnych do porodéw zostat podany przyktadowo.
W brudownikach, na oddziale t6zkowym, zamiast myjni — dezynfektora
zaproponowano usytuowanie maceratorow — umozliwi to recykling zuzytych pieluch,
co obnizy koszty spalania odpadow.

Opracowata :

Aniela Ztotkowska



