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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- uzgodnien z Inwestorem,
- obowiazujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla tematu:
"PRZEBUDOWA ODDZIALU POLOZNICZEGO 1 NEONATOLOGICZNEGO ORAZ
BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI TERMOMODERNIZACJI W DRUGIM
PAWILONIE POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI"
przy ul. Sraszica 4, dz nr 2294/6 obr. 3

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest:
- rozbudowa rozdzielnicy RG-1, RG-2,
- wewnetrzne linie zasilajace,
- rozdzielnice pigtrowe ogélne RO1, RO2, RO3,
- rozdzielnice pigtrowe rezerwowane RR1, RR2, RR3,
- rozdzielnica rezerwowana wentylacji i klimatyzacji RWM,
- rozdzielnice obwodéw gwarantowanych RUPS1 i RUPS2,
- szafy dla systemu sieci izolowanej IT1, IT2,IT3
- rozdzielnice sterowania o$wietleniem ROS1, ROS2,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja zasilania gniazd 1-faz i 3- faz ogélnego przeznaczenia,
- instalacja zasilania gniazd 1-faz rezerwowanych,
- instalacja zasilania gniazd 1 urzadzen w uktadzie sieciowym IT
- instalacja o$wietlenia wewngtrznego ogdélnego,
- instalacja o$wietlenia rezerwowanego,
- instalacja o$wietlenia informacyjnego,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja sygnalizacji stanu gazéw medycznych,
- instalacja potaczen wyréwnawczych,
- instalacja odgromowa,
- ochrong przeciwprzepigciowa,
- ochrong od porazen.
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1.4. Demontaze

W budynku w modernizowanej czg¢sci nalezy zdemontowac:
- tablice rozdzielcze TR, TO, TS,
- oprawy o$wietleniowe,
- osprzet instalacyjny,
- gniazda 1- faz ,
- przewody.

1.5. Zasilanie elektryczne

1.5.1. Zasilanie podstawowe i rezerwowane

Zasilanie elektryczne remontowanego oddzialu potozniczego realizowane jest z
istniejacej rozdzielnicy RG-1 a oddzialu porodowego z istniejacej rozdzielnicy RG-2.
Rozdzielnice RG-1 i RG-2 podzielone sa na sekcje zasilania ogdlnego i rezerwowanego.
Istniejace rozdzielnice zlokalizowane sa w piwnicy. Projektowane rozdzielnice zasili¢ z sekcji
ogdblnych oraz rezerwowanych zgodnie ze schematem zasilania. W istniejacych rozdzielnicach
RG-1 oraz RG-2 przewidzie¢ zabudowe¢ nowych roztacznikéw bezpiecznikowych dla nowo
projektowanych obwoddéw.

1.5.2. Zasilanie gwarantowane z zasilacza UPS

Dla gniazd, urzadzen, 50% os$wietlenia pomieszczen grupy 2 (sala cig¢ cesarskich, sala po
porodach powiktanych, OIOM), oraz gniazd komputerowych przewidziano zasilanie
gwarantowane realizowane z zasilaczy UPS.

W projekcie przewidziano dwa zasilacze UPS:
a) dla oddziatu potozniczego — UPS1
- zasilanie z RG-1 (obwody rezerwowane) poprzez zewngetrzny bypass,
- UPSI1 zlokalizowa¢ w piwnicy budynku A, pom. Akumulatorni 030,
- zaprojektowano UPS1 o mocy 15 kVA, o czasie podtrzymania 30 min., zlokalizowany w
piwnicy pom. Akumulatorni nr 030
- zasili¢ rozdzielnice RUPS]1.

a) dla oddziatu porodowego — UPS2

- zasilanie z RG-2 (obwody rezerwowane) poprzez zewnetrzny bypass,

- UPS2 zlokalizowa¢ w piwnicy budynku B1, pom. Akumulatorni 07,

- zaprojektowano UPS2 o mocy 20 kVA, o czasie podtrzymania 30 min., zlokalizowany w
piwnicy pom. Akumulatorni nr 07

- zasili¢ rozdzielnice RUPS2.

Przewidziano wytacznik P.Poz dla zasilaczy UPS zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym obok
gtéwnego wytacznika pradu.

1.6. Wewngtrzne linie zasilajace wlz

Istniejace linie zasilajace dla tablic TS, TR, TO nalezy zdemontowac¢. Projektuj¢ si¢ nowe
linie zasilajace wlz dla projektowanych rozdzielnic. Typy 1 przekroje przewodéw dla
poszczegdlnych wlz pokazano na schematach w czgsci rysunkowe;.

Wewnetrzne linie zasilajace uklada¢ w ciagach komunikacyjnych w istniejacych korytkach
perforowanych (piwnica) oraz w istniejacych szachtach elektrycznych. Na poziomie I pigtra
(remontowanego) przewody uktada¢ w nowo projektowanych korytkach.

W pomieszczeniu 2/46 (oddzial potozniczy) znajdujg si¢ tablica rozdzielcza z doprowadzonym
WLZ 5x4mm?’ z istniejacej tablicy pietrowej. Zasilanie tablicy nalezy przepia¢ do projektowane;j

4
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rozdzielnicy rezerwowanej (z agregatu) RR1.

1.7. Rozdzielnice elektryczne ogélne RO1, RO2, RO3

Rozdzielnice zaprojektowano w oparciu o prefabrykaty wykonane w II klasie
ochronnosci. Rozdzielnice montowa¢ podtynkowo w miejscu pokazanym na planie instalacji.

Rozdzielnica RO1 - oddzial potozniczy

- zasilanie z RG-1 (obwody nierezerwowane), przewéd YLY5x25mm?,
- zabezpieczenia obwodéw oswietlenia ogdélnego, gniazd wtykowych, ogdlnego
przeznaczenia,

Rozdzielnica RO2 - oddzial polozniczy
- zasilanie z RG-1 (obwody nierezerwowane), przewod YLY5x25mm?,
- zabezpieczenia obwodéw oswietlenia ogdlnego, gniazd wtykowych, ogdélnego
przeznaczenia,

Rozdzielnica RO3 — oddzial porodowy
- zasilanie z RG-2 (obwody nierezerwowane), przewod YLY5x25mm?,
- zabezpieczenia obwodéw oswietlenia ogdlnego, gniazd wtykowych, ogdélnego
przeznaczenia,

1.8. Rozdzielnice elektryczne rezerwowane (z agregatu) RR1, RR2, RR3

Rozdzielnice zaprojektowano w oparciu o prefabrykaty wykonane w II klasie
ochronnosci. Rozdzielnice montowa¢ podtynkowo w miejscu pokazanym na planie instalacji.

Rozdzielnica RR1 - oddzial potozniczy

- zasilanie z RG-1 (obwody rezerwowane), przewdd YLY5x10mm?,
- zabezpieczenia obwodéw oswietlenia, gniazd wtykowych rezerwowanych,

Rozdzielnica RR2 - oddzial potozniczy
- zasilanie z RG-1 (obwody rezerwowane), przewdd YLY5x10mm?,
- zabezpieczenia obwodow oswietlenia, gniazd wtykowych rezerwowanych,

Rozdzielnica RR3 - oddzial porodowy
- zasilanie z RG-2 (obwody rezerwowane), przewdd YLY5x10mm?,
- zabezpieczenia obwodéw oswietlenia, gniazd wtykowych rezerwowanych,

1.9. Rozdzielnica elektryczna rezerwowana (z agregatu) RWM

Rozdzielnica zasila wentylacje i klimatyzacj¢ dla remontowanej cz. budynku. Zasilanie
wykona¢ z rozdzielnicy RG2.
Rozdzielnic¢ zaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonany w II klasie ochronnosci.
Rozdzielnice montowa¢ natynkowo w piwnicy (cz¢s¢ B) w wentylatorni.

1.10. Rozdzielnice obwodéw gwarantowanych RUPS1 i RUPS2

Rozdzielnice zaprojektowano w oparciu o prefabrykaty wykonane w II klasie
ochronnosci. Rozdzielnice montowaé¢ podtynkowo w miejscu pokazanym na planie instalacji.
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Rozdzielnica RUPS1 - oddzial potozniczy
- zasilanie z RG-1 (obwody rezerwowane) poprzez UPS1, przew6d YLY5x25mm?,
- zabezpieczenia obwodéw gniazd komputerowych, szafy IT3,

Rozdzielnica RUPS2 - oddzial porodowy
- zasilanie z RG-2 (obwody rezerwowane) poprzez UPS2, przew6d YLY5x25mm?,
- zabezpieczenia obwodéw gniazd komputerowych, szafy IT1, szafy IT2,

1.11. Szafa IT1, IT2, IT3, uklad sieciowy IT

W projektowanej przebudowie oddziatu potozniczego oraz porodowego sklasyfikowano
nastgpujace pomieszczenia do grupy G2:

- oddziat potozniczy - OIOM,
- oddzial porodowy - sala po porodach powiktanych, sala ci¢¢ cesarskich (z pom.
przygotowania pacjenta).

W wyzej wymienionych pomieszczeniach zastosowano uktad IT gwarantujacy wysoki stopien
bezpieczenstwa. System IT posiada odizolowany punkt neutralny poprzez zastosowanie
transformatora separacyjnego. Poszczegélne obwody powinny posiada¢ zabezpieczenia tylko
przed skutkami zwar¢. Przypadkowe przecigzenia powinny by¢ natomiast sygnalizowane. Kazde
pomieszczenie lub grupa pomieszczen funkcjonalnie ze soba powigzanych zasilone jest
wydzielonym transformatorem o odpowiedniej mocy.

W projekcie przewidziano trzy szafy zasilajace dla systemu IT (wraz z transformatorami):

- OIOM - szafa IT1 typu: UFC107E65-18-B16, transformator ES710/6300 6,3kV A,

- Sala po porodach powiklanych - szafa IT2 typu: UFC107E65-06-B16, transformator
ES710/4000 4kV A,

- Sala cig¢ cesarskich (z pom. przygotowanie pacjenta) - szafa IT3 typu: UFC107E65-12-
B16, transformator ES710/6300 6,3kVA,

Szafy IT1, IT2, IT3 dostarczane sa kompletne przez producenta, zasilanie szaf wykona¢ dwoma
torami (podstawowym i gwarantowanym zgodnie ze schematem). Szafy realizuja nast¢pujace
funkcje:

- samoczynne zataczenie rezerwy SZR,

- kontrola napigcia na liniach zasilajacych,

- kontrola rezystancji izolacji sicie IT,

- lokalizacja doziemionego odptywu wraz z mozliwoscia jego odtaczenia,

- kontrola pradu oraz temperatury transformatora,

- komunikacja poprzez tacze RS485 z kasetami MK....

Szafe montowa¢ na stelazu w przewidzianych pod ich zabudowe wngkach, transformator
separacyjny zlokalizowa¢ pod szafa. Ze wzgledu na duze ilosci wydzielanego ciepta w wngkach
przewidziano wentylacje mechaniczna.

W kazdym pomieszczeniu objetym systemem IT przewidziano kasety sygnalizacyjno-kontrolne
MK2430 do wyswietlania stanéw ostrzegawczych, alarmowych i stanéw prawidlowej pracy sieci
IT. W projekcie przewidziano mozliwos$¢ centralnego nadzorowania sygnalizowanych stanéw
poprzez sie¢ Ethernet, w tym celu nalezy zastosowaé¢ konwerter FTC470XET do konwersji
sygnatéw miedzy protokotem BMS a TCP/IP. Migdzy konwerterem, szafa CPD oraz kasetami
MK?2450 nalezy utozy¢ kabel UTP kat.6.
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Zasilanie urzadzen oraz gniazd (w sie¢ IT) wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm?*/750V.
We wszystkich pomieszczeniach grupy 2 wszystkie instalacje elektryczne nalezy
wykonywa¢ bez puszek rozgaleznych.

1.12. Rozdzielnice sterowania o$wietleniem ROS1 i ROS2

Rozdzielnice ROS1 projektuje si¢ do sterowania o§wietleniem w korytarzach na oddziale
potozniczym. Rozdzielnicg zabudowaé w punkcie pielggniarskim pom. 2/29.
Prefabrykaty posiadaja II klas¢ ochronnosci.
Rozdzielnice ROS2 projektuje si¢ do sterowania o$wietleniem w korytarzach na oddziale
porodowym. Rozdzielnicg zabudowa¢ w dyzurce pom. 2/26.

1.13. Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacjg dla gniazd wtyczkowych nalezy rozprowadzi¢:

- w korytkach metalowych perforowanych uktadanych w przestrzeni migdzystropowe;.
Przewody stosowa¢ typu YDY 3x2,5mm? 750V (obwody 1-faz), YDY 5x2,5mm? 750V
(obwody 3-faz). Laczenie przewodoéw i odgatezien wykonywa¢ w puszkach natynkowych
mocowanych bezposrednio do korytka kablowego w przestrzeni migdzystropowe;.

- pod tynkiem przy pionowych podej$cia do gniazd oraz w pomieszczeniach bez sufitu
podwieszonego. Przewody stosowac typu 3(5)xDY 2,5mm? uktadane w rurkach RVKL
21. Laczenie przewoddéw i odgatezien wykonywa¢ w puszkach podtynkowych

Gniazda montowa¢ na wysokosci 30 cm od posadzki, w sanitariatach 120+160cm, w
pomieszczeniach w ktérych znajduja si¢ gazy medyczne 160cm (lub zgodnie z wymogami
technologi). W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac osprz¢t bryzgoszczelny.
Zasilanie obwodéw wykonac:

- zrozdzielnic RO... - gniazda og6lnego przeznaczenia,
- zrozdzielnic RR... - gniazda rezerwowane (z agregatu),
- rozdzielnic RUPS1 i RUPS2... - gniazda komputerowe ( poprzez UPS).

Zaleca sig¢ stosowanie réznych koloréw osprzgtu w zalezno$ci od sposobu zasilania lub
przeznaczenia. Przyktadowe kolory:

- bialy — gniazda og6lnego przeznaczenia,

- zOMty — gniazda rezerwowane (z agregatu),

- czerwony — obwody napigcia gwarantowanego z UPS (gniazda komputerowe)
- zielony — obwody napigcia gwarantowanego z UPS (uktad IT).

Do gniazd zamontowanych w oprawach nadt6zkowych oraz kolumnach sufitowych i
nasciennych przewidzie¢ jedynie wypusty.

Wytyczne do sal 16zkowych:
- gniazdo rezerwowane umiesci¢ na $cianie migdzy t6zkami.
- oprawy l6zkowe wyposazy¢ w 2 gniazda/pacjent lub zgodnie z technologia.

Wytyczne kolumn technicznych:
- ilo$¢ gniazd wtykowych zgodnie z technologia.
- w pomieszczeniach grupy 2 — dwa gniazda ekwipotencjalne/kolumna
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1.14. Instalacja oswietlenia

Wszystkie pomieszczenia oswietlone bgda oprawami oswietleniowymi montowanymi
w sufitach podwieszanych (do wbudowania) lub nastropowo.
Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie przewodami typu YDY 3(4)(5)x1,5mm?.
Obwody oswietleniowe uktadane beda:
e w metalowych korytkach kablowych prowadzonych w przestrzeni migdzystropowej na
korytarzach,
¢ w rurkach instalacyjnych RVKL 18 w $cianie pod tynkiem przy podejsciu do facznikéw 1
pokojach,

Laczniki o$wietlenia montowac¢ na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki, dla pomieszczen
dla niepetnosprawnych na wysokos$ci 110 cm (o ile technologia nie wymaga inaczej).
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszcezelny.

Zaleca si¢ stosowanie réznych koloréw osprzgtu taczeniowego w zaleznosci od sposobu
zasilania lub przeznaczenia. Przyktadowe kolory:

- biaty — obwody napigcia podstawowego,

- 70tty — obwody napigcia rezerwowanego (z agregatu),

- zielony — obwody napigcia gwarantowanego (z zasilacza UPS),

1.14.1. Oswietlenie ogolne , informacyjne, lampy bakteriobdjcze

Zasilanie wykona¢ z poszczegélnych rozdzielnic RO.., o$wietlenie zalaczane bedzie
lokalnie, systemem DALI lub centralnie poprzez rozdzielnice ROS1 i ROS2.
W rozdzielnicach ROS1 i ROS2 oznaczy¢ w sposéb czytelny oswietlenie ogdlne dzienne i
nocne. Wymagana natg¢zenie oswietlenia ogdlnego w korytarzach jest zrealizowane poprzez
zalaczenie oswietlenia ogélnego dziennego i nocnego.
Zgodnie z technologia w pomieszczeniach zabiegowych projektuje o$wietlenie informacyjne
(oprawy z naniesiong informacja) nad drzwiami. Zasilanie oprawa za posrednictwem zasilaczy
dogniazdkowych stabilizowanych 12V/0,5A. Zalaczanie oprawy realizowanie jest za pomoca
pilota bezprzewodowego.
W pomieszczeniach t6zkowych oswietlenie ogélne realizowane jest za posrednictwem opraw
nadtézkowych.
Lampy bakteriobdjcze zasili¢ z obwodéw os$wietlenia danego pomieszczenia. Dla lamp
przewidziano tacznik z kluczykiem. Lacznik umiesci¢ przed wejsciem do pomieszczenia na
wysokosci ok. 180 cm od posadzki.

1.14.2. Oswietlenie nocne

Zasilanie obwodéw oswietlenia nocnego wykona¢ z poszczegdlnych rozdzielnic RO..,
o$wietlenie zataczane bedzie centralnie poprzez rozdzielnice ROS1 i ROS2. W korytarzach
oswietlenie nocne zrealizowane jest z wydzielonej czgsci o$wietlenia ogdélnego. W pokojach
t6zkowych oprawy nocne montowa¢ 30 cm nad podloga. W bloku potozniczym w
pomieszczeniach (2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19) oswietlenie noce (oraz podstawowe) bedzie
realizowane za pomoca systemu DALI Zalaczenie centralne oS$wietlenia nocnego z
pomieszczenia 2/18. W bloku porodowym system DALI zaprojektowano w pom. 2/21.

W skiad systemu DALI wchodza: zasilacz, sterowniki $cienne, stateczniki DALI w oprawach.
Oprzewodowanie magistrali DALI wykona¢ si¢ przewodem YDY 2x1,5mm?2.
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1.14.3. Oswietlenie gwarantowane i rezerwowane

W pomieszczeniach grupy 2 zgodnie z wytycznymi technologi, o$wietlenie w 50% bedzie
zasilone z obwodéw gwarantowanych (z zasilacza UPS), a 50% z obwoddéw rezerwowanych (z
agregatu).

W pomieszczeniach 16zkowych zamontowaé jedna oprawg zamontowang na suficie zasilang z
obwodow rezerwowanych. W pomieszczeniach gdzie przebywa pacjent czgs¢ oSwietlenia zasili¢
z obwodow rezerwowanych.

1.14.4. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla wszystkich ciagéw ewakuacyjnych w budynku przewidziano os$wietlenie

ewakuacyjne w postaci lamp z piktogramami. Ponadto przewidziano o$wietlenie awaryjne
realizowane poprzez wydzielenie z opraw o$wietlenia podstawowego.
W poszczegbdlnych oprawach zastosowano inwerter lh. Kazda oprawa jest monitorowana
centralnie. Zastosowano system centralnego nadzoru w oparciu o jednostki CTI2. Po zataczeniu
oswietlenia w danym pomieszczeniu oprawy dzialaja wraz z o§wietleniem podstawowym, a po
zaniku zasilania podstawowego sa automatycznie przetaczane na zasilanie rezerwowe. Dla
poprawnego dziatania instalacji o§wietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewod
do oprawy z przed tacznika.

Komunikacja pomigdzy jednostka centralng CTI2 a oprawami realizowana jest przewodem
YDY2x1,5mm?. Liczba monitorowanych opraw i moduléw awaryjnych jest ograniczona do
maksymalnie 3 linii po 64 sztuk kazda.

Oprawy wydzielone z o$wietlenia podstawowego powinny by¢ wyposazone w stateczniki
elektroniczne zgodne z VDEO108.

1.15. Instalacja urzadzen technologicznych

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zaprojektowano wykorzystanie
istniejacej wentylatorni, zlokalizowanej na poziomie piwnic w czgsci B Drugiego Pawilonu
Szpitala, w ktorej projektuje si¢ dwie centrale wentylacyjne. Dla zapewnienia chtodu dla central
wentylacyjnych projektuje si¢ agregat wody chtodniczej zlokalizowany na dachu. W projekcie
przewidziano jedynie zasilanie oraz okablowanie sterownicze central oraz agregatu wody
chtodniczej. Okablowanie sterownicze wykona¢ zgodnie z wytycznymi automatyki dostawcy
centrali wentylacyjnej. W wentylatorni przewidziano wyniesiony sterownik wspoélpracujacy z
agregatem chtodu. Sterownik zasila¢ z rozdzielnicy RWM. Pomigdzy sterownikiem a agregatem
chtodu utozy¢ przewdd sterowniczy LiYCY 2x0,25mm?.
W  projekcie przewidziano nagrzewnice elektrycznych dogrzewajace powietrze (7 szt.)
sterowanym czujnikiem temperatury umieszczonym w pomieszczeniu. W  projekcie
przewidziano jedynie zasilanie nagrzewnic (YDY 3x2,5mm?) oraz okablowanie pomiedzy
czujnikiem temperatury a nagrzewnica (YDY 2x1mm?).
Dla pomieszczen (2/23, 2/35, 2/37, 2/38, 2/39) bloku porodowego przewidziano regulatory
przeptywu dla nawiewu 1 wywiewu (regulacja stalego przeptywu). Zasilanie (24VAC)
regulator6w wykona¢ przewodem YDY2x1,5mm? z rozdzielnicy RR3.
Dla pomieszczen sanitarnych, magazynowych przewiduje si¢ instalacj¢ wentylacji mechaniczne;
wywiewnej (uktady W3, W4, W5), uktady sprzgzone z oswietleniem z opcja przedtuzonego
dziatania po wylaczeniu swiatla. Zasilanie wentylatorow z obwodéw o$wietleniowych.
Wentylatory (W6, Wb6a, W6B, W9) pracuja ciagle, zasilanie wykona¢ z rozdzielnic obiektowych
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RO...

Dla wngk elektrycznych (szaf i trafo systemu IT) wentylatory wywiewne (W7 1 W7a) zalaczane
termostatami montowanymi na §cianie wngk.

Praca wentylatora (W8) sprz¢zona jest z centrala KN2/KW?2. Zasilanie wentylatora wykona¢ z
rozdzielnicy RO3 przewodem YDY3x1,5mm?  Sterowanie wykona¢ przewodem
YDY2x1,5mm?

DRZWI OTIERANE AUTOMATYCZNIE (Sala cie¢ cesarskich)
Zasilanie drzwi otwieranych automatycznie z pomieszczenia przygotowania personelu do
sali cig¢ cesarskich wykona¢ z rozdzielnicy RO3 przewodem YDY3x1,5mm?750V.

SYGNALIZACJA STANU GAZOW MEDYCZNYCH

W celu ciagtego monitorowania parametréw gazéw medycznych przewidziano typowe
sygnalizatory. Zasilanie sygnalizatoréw wykona¢ napigciem 24VDC z rozdzielnic RR..
Pomigdzy odpowiednimi sygnalizatorami wspoétpracujacymi z dana skrzynka zaworowa gazéw
medycznych a skrzynka zaworowa wykona¢ oprzewodowanie sterownicze LIYY10x 1mm?

1.16. Polaczenia wyréwnawcze

Na korytarzach w przestrzeni migdzystropowej utozy¢ bednarke ocynkowana 30x4mm
zamontowana do $cian bocznych korytek kablowych. Bednarke potaczy¢ z uziomem poprzez
ztacze kontrolne. W sanitariach oraz pomieszczeniach technicznych zabudowaé ztacza
ekwipotencjalizujace do podtaczen wyréwnawczych.

Z szyna wyréwnawcza nalezy potaczyc:
- zrozdzielnic elektrycznych zaciski PE
- wszystkie metalowe i1 aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,
- instalacje wodne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji
- przewody PE.

Dla sal gdzie wystgpuje system IT (pomieszczenia grupy G2) wykona¢ pelna
ekwipotencjalizacje. W tym celu wykona¢ 2 szyny wyréwnawcze PE 1 PA zamontowane w
wngkach dla szaf IT.

Z szyna PE laczy¢: wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych oraz kotki ochronne gniazd
wtykowych.

Z szyna PA 1aczy¢: wszystkie masy metalowe nie nalezace do urzadzen elektrycznych (wypusty
instalacji sanitarnych, gazéw medycznych, posadzki antyelektrostatyczne, oscieznice drzwi i
okien metalowych, sufity podwieszone, kanaty klimatyzacyjne, gniazda wyréwnania potencjatu
itp.). Szyny PE i PA potaczy¢ przewodem LgYzol6 (polaczenie to zdejmowane jest do
pomiaréw).

W przypadku kolumn sufitowych z gniazdami wtyczkowymi, styki ochronne gniazd nalezy
potaczy¢ z szyna PE, natomiast metalowa obudowe wraz z zawieszeniem z szyng PA.

Obie szyny potaczy¢ przewodem LgYZo16 z uziemiona bednarka .

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy polaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

Potaczenia powinny by¢ trwate: spawane, skr¢cane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone
przed korozja. Opornos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ SQ.

W przypadku, gdy rezystancja uziemienia nie osiagnie wymaganej wartosci nalezy utozy¢

dodatkowo uziom pretowy pionowy.
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1.17. Ochrona od porazen elektrycznych

Budynek zasilany jest linia kablowa w systemie TN-C. Dla projektowanej przebudowy
nalezy rozdzieli¢ przewodu PEN na PE i N w RG-1 oraz RG-2. Jako ochrong przed dotykiem
posrednim w remontowanych instalacjach odbiorczych zastosowane zostalo samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane przez wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym
30mA, wylaczniki nadmiarowo-pradowe oraz potaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniach grupy 2 zastosowano uktad sieci IT.
Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadaja II klas¢ ochronnosci.

1.18. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrong przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi I 1 II (B+C) stopienia
zapewniaja ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy RG-1 oraz RG-1 (rozbudowa). Stopien Il
(C) zapewniaja ochronniki zainstalowane w poszczegdlnych rozdzielnicach w remontowane;j
czgSci budynku. III stopien (D) zaleca si¢ zastosowa¢ dla gniazd zasilajacych urzadzenia
elektroniczne i aparaturg czula na przepiecia.

1.19. Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowa. W projekcie przewidziano jedynie instalacje
chroniaca projektowane urzadzenia techniczne (agregat chtodu zlokalizowany na dachu,
wyrzutnia). Do tego celu przewidziano zwody oraz iglice potaczone z istniejaca instalacja.

1.20. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na strefy
pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przejs¢ instalacji poprzez
strefy co §ciany nalezy zastosowac¢ odpowiednie srodki zaradcze.

Dla przejscia korytami kablowymi zabezpieczenia wykona¢ z bezrozpuszczalnikowej
powloki PROMASTOP — Coating typu A.

Pojedyncze kable 1 przewody zabezpiecza¢ w scianie pianka PROMAFOAM, a nastgpnie
masg ogniochronng PROMASEL — Mastic.

Producentem zastosowanych biernych ochron przeciwpozarowych jest firma PROMAT
Warszawa.

1.21. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

2. Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwiazaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

4. Wszystkie materialy wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwiazania
techniczne.

5. Alternatywne rozwiazania sa mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne 1ico
najmniej rownorze¢dne konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1 technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwiazaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowana technologia budowy i innymi
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istotnymi szczegétami.

Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
doktadnie zapozna¢ si¢ z oferta przedstawiana przez Dostawce sprzgtu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnos¢.

Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykoonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zgtosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamoéwienia urzadzen.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

Projektowany remont nie wymaga zwig¢kszenia mocy przylaczeniowej oraz zmiany
agregatu.

2.1.1. Rozdzielnice bloku porodowego oraz wentylacji mechanicznej

. Moc Moc Wspotczynnik Moc
Lp Odbior J ed;:vo;tko Tlos¢ | zainstalowana jednoczesnosci @ szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RO3
1 Oswietlenie ogdlne 7,6 1 7,6 0,8 6,08
2 | Gniazda ogdlne 1-fazowe 13,4 1 13,4 0,3 4,02
3 | Urzadzenia technologiczne 10,9 1 10,9 0,8 8,72
4 Inne 3 1 3 0,5 1,5
Suma Moc zainstalowana P, 34,9

Suma Moc szczytowa P, 20,32
Prad szczytowy I, [A] 31,54

. Moc Moc Wspotczynnik Moc

Lp Odbior J ed;:vo;tko Tlos¢ | zainstalowana jednoczesnosci @ szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RR3
1 Oswietlenie ogdlne 2,7 1 2,7 0,8 2,16
2 | Gniazda ogdlne 1-fazowe 1,6 1 1,6 0,3 0,48
3 | Urzadzenia technologiczne 0,1 1 0,1 0,8 0,08
4 Inne 1 1 1 0,5 0,5
Suma Moc zainstalowana P, 54

Suma Moc szczytowa Py, 3,22
Prad szczytowy I, [A] 5
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. Moc Moc Wspotczynnik Moc
Lp Odbior J ed;;o;tko Hlos¢ | zainstalowana jednoczesnosci | szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RUPS2
1 Oswietlenie ogdlne 1,3 1 1,3 0,8 1,04
2 Gniazda komputerowe 2 1 2 0,6 1,2
3 | Urzadzenia technologiczne 9.6 1 9.6 0,8 7,68
4 Inne 1 1 1 0,5 0,5
Suma Moc zainstalowana P, 13,9
Suma Moc szczytowa Py, 10,42
Prad szczytowy I, [A] 16,17
. Moc Moc Wspotczynnik Moc
Lp Odbior J edt::);tko Hlos¢ | zainstalowana  jednoczesnosci @ szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RWM (piwnica)
1 Centrala KN1/KW1 3,2 1 3,2 0,9 2,88
2 Centrala KN2/KW?2 5,5 1 5,5 0,9 4,95
3 | Agregat chlodu 32 1 32 0,9 28,8
4 Inne 1 1 1 0,5 0,5
Suma Moc zainstalowana P, 41,7
Suma Moc szczytowa Py, 37,17
Prad szczytowy I, [A] 63,12
Lp. Odbiér %{;‘s]jednostkowa Tlo$é %%i]zainstalowana
Rozdzielnica RG-2 - rozbudowa
1 Rozdzielnica RO3 34,9 1 34,9
2 Rozdzielnica RR3 5,4 1 5,4
3 Rozdzielnica RUPS2 13,9 1 13,9
4 Rozdzielnica RWM (piwnica) 41,7 1 41,7
Suma P, 95,9
Wspdtczynnik jednoczesnosci k 0,7
Moc szczytowa P, 67,13
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2.1.2. Rozdzielnice bloku potozniczego

. Moc Moc Wspotczynnik Moc
Lp Odbior J ed;:vo;tko Tlos¢ | zainstalowana jednoczesnosci @ szczytowa
(W] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RO1
1 Oswietlenie ogdlne 5,4 1 5.4 0,8 4,32
2 | Gniazda ogdlne 1-fazowe 17,2 1 17,2 0,3 5,16
3 Gniazda ogélne 3-fazowe 7.5 1 7.5 0,8 6
4 Inne 2 1 2 0,5 1
Suma Moc zainstalowana P, 32,1

Suma Moc szczytowa Py, 16,48
Prad szczytowy I, [A] 25,58

. Moc Moc Wspétczynnik Moc
Lp Odbior J ed;;o;tko Hlos¢ | zainstalowana jednoczesnosci @ szczytowa

kW] [kW] k [kW]

Rozdzielnica RR1
1 Oswietlenie ogdlne 0,4 1 0,4 0,8 0,32
2 | Gniazda ogdlne 1-fazowe 0,8 1 0,8 0,3 0,24
3 | Tablica w pom. 2/46 4 1 4 0,8 3,2
4 Inne 1 1 1 0,5 0,5
Suma Moc zainstalowana P, 6,2

Suma Moc szczytowa Py, 4,26
Prad szczytowy I, [A] 6,61
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. Moc Moc Wspotczynnik Moc
Lp Odbior J ed’;)o;tko Hlos¢ | zainstalowana jednoczesnosci @ szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RO2
1 Oswietlenie ogdlne 4,7 1 4,7 0,8 3,76
2 | Gniazda ogdlne 1-fazowe 27,2 1 27,2 0,3 8,16
3 | Urzadzenia technologiczne 4 1 4 0,8 3,2
4 Inne 3 1 3 0,5 1,5
Suma Moc zainstalowana P, 38,9
Suma Moc szczytowa Py, 16,62
Prad szczytowy I, [A] 25,58
. Moc Moc Wspotczynnik Moc
Lp Odbior J edt::);tko Hlos¢ | zainstalowana  jednoczesnosci @ szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RR2
Oswietlenie ogdlne 1,8 1 1,8 0,8 1,44
2 | Gniazda ogdlne 1-fazowe 4,6 1 4,6 0,3 1,38
Inne 1 1 1 0,5 0,5
Suma Moc zainstalowana P, 7.4
Suma Moc szczytowa Py, 3,32
Prad szczytowy I, [A] 6,61
. Moc Moc Wspétczynnik Moc
Lp Odbior J edt::);tko Hlos¢ | zainstalowana  jednoczesnosci @ szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RUPS1
1  Oswietlenie ogélne 0,5 1 0,5 0,8 0,4
2 | Gniazda komputerowe 6,4 1 6,4 0,6 3,84
3 Urzadzenia technologiczne 4 1 4 0,8 3,2
4 Inne 1 1 1 0,5 0,5
Suma Moc zainstalowana P, 11,9
Suma Moc szczytowa P, 7,94
Prad szczytowy I, [A] 12,32
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Lp. Odbiér %{;‘s]jednostkowa Tlo$é %;;]zainstalowana
Rozdzielnica RG-1 - rozbudowa

1 Rozdzielnica RO1 32,1 1 32,1

2 Rozdzielnica RR1 6,2 1 6,2

3 Rozdzielnica RUPS1 11,9 1 11,9

4 Rozdzielnica RO2 38,9

5 Rozdzielnica RR2 7.4 1 7.4

Suma P, 57,6

Wspdtczynnik jednoczesnosci k 0,7

Moc szczytowa P, 40,32

2.1.3. Dobér przewodow

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniaja warunek:
I,<I,<I,
I,<1,45%I,

Gdzie:
Iz — prad obliczeniowy
I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczonych przewodow

I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
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2.2. Obliczenia spadkéw napigcia

Spadki napigcia obliczamy ze wzoréw:

Psz-10°-L

AU% = j/ZS—UZ -100% dla obwodu 3-fazowego
2-Psz-10°-L

AU% = % -100% dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz — moc szczytowa w kW
L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m
m

Y - przewodno$¢ wilasciwa przewodu 0 (dla Cu y=57)

. l'Ill'Il2
S — przekréj przewodu w mm?
U — napigcie sieci

Zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-52 przeprowadzone obliczenia dowodza spadkéw napigc

mniejszych od dopuszczalnych.

2.3. Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony od porazen

Szybkie wylacznie dla obwodéw odbiorczych realizuja wytaczniki nadmiarowo-pradowe

oraz wyltaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Dla wszystkich rozdzielnic dodatkowym srodkiem od porazen sa obudowy wykonane w II klasie

ochronnosci.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji

instalacji.

Projektowat:
inz. Tomasz Wigcek
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