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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- uzgodnien z Inwestorem,
- obowiazujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji teletechnicznej dla tematu:
"PRZEBUDOWA ODDZIALU POLOZNICZEGO 1 NEONATOLOGICZNEGO ORAZ
BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI TERMOMODERNIZACJI W DRUGIM
PAWILONIE POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI"
przy ul. Staszica 4, dz nr 2294/6 obr. 3

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest:
- instalacja sieci strukturalnej,
- instalacja kontroli dostepu - domofon,
- system przywolawczy,
- system CCTV,
- system sygnalizacji pozaru SAP.

1.4. Demontaze

W budynku w modernizowanej czg¢sci nalezy zdemontowac:
- osprzet instalacyjny,
- gniazda LAN,
- przewody.

1.5. Instalacja okablowania strukturalnego
1.5.1. Podstawy opracowania

Podstawa do opracowania zagadnien zwiazanych z okablowaniem strukturalnym sa normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:
—PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czg¢$¢ 1: Wymagania ogdlne
—PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czgs$¢ 2: Budynki biurowe;
Dodatkowe normy europejskie zwiazane z planowaniem powotane w projekcie:
—PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
—PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;
—PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 —
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Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

Pozostale normy europejskie powotane w projekcie:

—PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie

zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r;

—PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z

zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami
normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami mig¢dzynarodowymi, tj. ISO/IEC
11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

1.5.2. Rozwigzania szczegélowe

0

Ilo$¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika koncowego, przy czym
ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca okablowania
przed rozpoczgciem prac;

Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne musza byc
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania

i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaly spetnione warunki niezb¢gdne do wuzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejacej gwarancji;

Aby zagwarantowaé powtarzalne parametry minimum Kkategorii 6 oraz potwierdzi¢
zgodno$¢ parametrow elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowiazujacymi
normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatéw
wydanych przez niezalezne laboratoria uwzgledniajace metod¢ kwalifikacji
komponentéw sieciowych de-embedded;

Maksymalna dlugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych);

Wydajnos¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z
obowiazujacymi wymaganiami Kat.6 / Klasa E;

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu F/FTP
kat.6 o pasmie przenoszenia 250 MHZ w ostonie trudnopalnej LSZH;

Okablowanie strukturalne ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduly gniazd
RJ45 kat. 6 AWC — dwuelementowe, z automatycznym (sprezynowym) 360° zaciskiem
ekranu kabla;

Nalezy zastosowac panele 24 portowe ekranowane, kat.6 modularne;

Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowac¢ na katowych ptytach czotowych

z mozliwo$cia montazu jednego lub dwoch modutéw gniazd RJ45 SL w uchwycie do
osprzetu Mosaik;

Okablowanie poziome w budynku obstugiwane sa przez jeden Centralny Punkt
Dystrybucyjny, CPD;

System okablowania szkieletowego pomigdzy istniejaca szata GPD a projektowana CPD
ma by¢ prowadzony dwoma kablami podwdjnie ekranowanymi typu F/FTP kat.6 o

3
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pasmie przenoszenia 250 MHZ w osltonie trudnopalnej LSZH;

o Telefony nalezy oprze¢ o technologi¢ VoIP

o Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym
1 zostato ono sklasyfikowane jako M,I,C E, (tagodne) wg. specyfikacji srodowiska

instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spelnia¢ najwyzsze
wymagania jakosciowe potwierdzone nastgpujacymi programami i certyfikatami: ISO 9001,
GHMT Premium Verification Program.

Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych
norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, EN-50173-1:2002, PN-EN 50173-1:2004, IEC 61156-5:2002,
ANSITIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajace
zgodno$¢ wszystkich elementdéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
1. w korytarzach, w nowo projektowanych kanatach kablowych w przestrzeni sufitu
podwieszanego;

2. w pomieszczeniach biurowych, do punktu logicznego —podtynkowo (nalezy zastosowac
osprzet z uchwytem Mosaic);

Nalezy stosowac¢ kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie
kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegna razem, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ (rozdziat)
miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajaca 1 logiczna), co najmniej 50mm lub stosowaé
metalowe przegrody. Wielkos¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli
F/FTP o tlumieniu sprzg¢zenia nie gorszym niz 80dB. Zaklada si¢, ze ilo§¢ obwodow
elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wigksza niz 15

1.5.3. Konfiguracja punktu logicznego

Punkt logiczny PL oparty zostal na ptycie czotowej skosnej 2xR45 oraz 1xRJ45 (katowej, z
wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytaczeniowych, od strony $ciany zas, pionowo do gory
kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze
zabezpieczenia przed ich zalamywaniem pod wptywem wtasnego ci¢zaru lub przez montera
podczas instalacji). Ptyta czolowa ma posiada¢ samozamykajace (po wyjeciu wtyku) klapki
przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w goérnej czgsci, widocznej dla Uzytkownika, pola
pozwalajace na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) oddzielnie —
przy czym opisy musza by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed
zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czolowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu
Mosaic (45x45mm), celem jak najwigkszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego
systemu 1 linii wzorniczej osprz¢tu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

W opisang plyte czolowa nalezy zamontowa¢ jeden lub dwa ekranowane dwuelementowe
moduty gniazda RJ45 Kat.6 AWC.

Modut ma posiada¢ petne ekranowanie i mie¢ konstrukcj¢ dwuelementowa, sktadajaca si¢
z czesci przedniej (z interfejsem RJ45 oraz ztaczami dla par transmisyjnych i ostrzami do
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odcigcia ich nadmiaru w trakcie zarabiania zlacza) oraz czg¢sci tylnej (zintegrowanej prowadnicy

par transmisyjnych wraz z sprezynowym samozaciskowym uchwytem 360° kabla ekranowanego
na calym obwodzie kabla). Ekranowana metalowa obudowa (w formie odlewu, zaré6wno na
czesci przedniej 1 tylnej) podczas montazu gniazda ma si¢ sktada¢ w szczelna catos¢, tworzac
zintegrowana i szczelna klatke Faradaya. Konstrukcja modutlu i uchwytu ekranu nie moze
znieksztalca¢ konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalna tatwos$¢ instalacji oraz
gwarantowaé najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga si¢, aby kazdy modut gniazda RJ45
posiadal mozliwos¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T5S68A lub T568B.
Kazdy modut ma by¢ zarabiany narzedziami. Zalecane jest, wykorzystanie do montazu takich
narzedzi, ktére poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniaja krétkie rozploty par (max.6mm) oraz
duza powtarzalnos¢ i szybkos¢ zarabiania.

Moduty ekranowane gniazd RJ45, maja zapewnia¢ wspolprace z drutem miedzianym o $rednicy
od 0,50 do 0,65mm (24 — 22 AWG), bedacym elementem kabla 4-parowego podwdjnie
ekranowanego typu PiMF — (konstrukcja F/FTP) o impedancji falowej 100 Q.

Do opraw nadiézkowych oraz kolumn technologicznych nalezy przewidzie¢ wypusty z zapasem
kabla (oprawy oraz kolumny wyposazone w gniazda RJ 4, dostarczane z technologia).
Dodatkowy projektuje si¢ wypust w pomieszczeniu sali operacyjnej dedykowany dla kamery IP
(nie objeta opracowaniem, zabudowa w przysztosci zgodnie zaleceniami Inwestora).

1.5.4. Punkt dystrybucyjny
Projektowana instalacj¢ okablowania strukturalnego obstuguje:

- Centralny Punkt Dystrybucyjny (CPD ) 77 linie okablowania strukturalnego

Centralny Punkt Dystrybucyjny (CPD) — stanowi dwusekcyjna szafka wiszaca 19° o
wysokosci 18U 1 wymiarach 600x500. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje spawana 1 by¢
wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej oraz posiada¢ katodowa ochrong antykorozyjna.
Ponadto ma by¢ wyposazona w drzwi przednie oszklone (przyciemnione), zamykane na klucz,
mozliwos¢ wprowadzenia kabla przez czgs$¢ przyscienna, jak i ruchoma czg$¢ montazowa, szyng
oraz komplet linek uziemiajacych. Dodatkowo szafa ma zawiera¢ panel wentylacyjny z jednym
wentylatorem oraz listwe zasilajaca. W szafie zostana umieszczone urzadzenia aktywne sieci.
Wprowadzenie kabli do szafy odbedzie si¢ przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych
drzwiach szafy.

1.5.5. Parametry okablowania poziomego

Rodzaj sieci: ekranowana

Rodzaj kabla:F/FTP 250MHz kat. 6

Kategoria komponentéw: Kat. 6 wg PN-EN 50173-1:2009
Docelowa wydajnos¢ systemu: Klasa E wg PN-EN 50173-1:2009
Docelowe pasmo przenoszenia: 250 MHz

Typ instalacji: natynkowa

Rozprowadzenie kabli na korytarzu:koryta kablowe
Doprowadzenie kabli do PEL-a: koryta kablowe

Montaz PEL-a: uchwyt Mosaic

Ilo$¢ ekranowanych toréw logicznych: 77
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1.5.6. Parametry okablowania szkieletowego

Rodzaj sieci transmisji danych: F/FTP 250MHz kat. 6
Kategoria komponentéw: Kat. 6 wg PN-EN 50173-1:2009
Ilo$¢ toréw potaczenia pionowego: 2 tory transmisyjne

1.5.7. Wymagania gwarancyjne

Wymagana gwarancja ma by¢ bezplatng ustuga serwisowa oferowana Uzytkownikowi

koficowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac¢ swoim zakresem
catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda kohcowego wraz z
kablami krosowymi 1 przytaczeniowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe
1 poziome, zaréwno dla projektowanej czgsci logicznej, jak i telefonicznej.
Nalezy zapewni¢ objgcie wykonanej instalacji gwarancja systemowa producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat
(Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego
bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i stanowiacego 25-letnie zobowiazanie gwarancyjne
producenta w  zakresie dotrzymania parametrow  wydajnosciowych, jakos$ciowych,
funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i calego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

- gwarancj¢ materiatowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostana wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione badz wymienione);

- gwarancj¢ parametréow facza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze stale badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowal sig
parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norm¢ PN-EN 50173-
1:2009dla klasy E);

- gwarancj¢ aplikacji (Producent zagwarantuje, Zze na jego systemie okablowania przez okres 25
lat beda pracowaty dowolne aplikacje (wspodtczesne i opracowane w przysziosci), ktére
zaprojektowane byly (lub beda) dla systeméw okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN-EN
50173-1:2009).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostgpnych i1 opublikowanych. Tym samym
oswiadczenia o specjalnie wydluzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw,
dostawcOw, dystrybutoréw, posrednikéw, wykonawcéw lub innych nie sa uznawane za
wiarygodne 1 rownowazne wzglgdem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od
dnia, w ktérym podpisano protokét koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit
certyfikat gwarancji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowiazkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
posiada¢ umowe zawarta bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich
elementéw systemu okablowania) regulujaca uprawnienia, procedurg, warunki i tryb udzielenia
gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiazania kazdej ze stron.
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Ponadto wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukonczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego
przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania
oraz eliminacji uszkodzen oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie

z normami migdzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Dokumenty maja by¢ przedstawione Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy
sporzadzone w jezyku obcym nalezy dostarczy¢ wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawcg.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zglosi¢ wniosek o certyfikacj¢ systemu
okablowania do producenta. Przykladowy wniosek powinien zawiera¢: list¢ zainstalowanych
elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienna listg
pracownikow wykonujacych instalacje (ukonczony kurs 1 1 2 stopnia), wyciag z dokumentacji
powykonawcze] podpisanej przez pracownika pelniacego funkcj¢ nadzorujaca (np. Kierownik
Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiar6w dynamicznych tacza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm PN-
EN 50173-1:20009.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych
i uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze
strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

1.5.8. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami zamdéwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty
i rozwiazania rGwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace
zasad oraz rozwiazan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujace
koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajace
Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci uzytecznos$ci opisanych lub wynikajacych
z dokumentacji projektowe;.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
toréw na zgodnos¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowiazujacych
norm.

Nalezy wykona¢ komplet pomiaréw oraz wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

1.6. Instalacja systemu kontroli dost¢gpu - domofon
1.6.1. Opis ogolny systemu

System kontroli dostgpu zostat zaprojektowany osobno dla bloku porodowego oraz dla
oddzialu potozniczego. System kontroli dostgpu zostat zaprojektowany na bazie systemu
domofonowego sktadajacego si¢ z paneli rozmownych z zamkami kodowymi, elektrozaczepow,
przekaznikow, glosnikoéw i unifonu.

Wejscie dla os6b uprawionych odbywa si¢ po wprowadzeniu kodu numerycznego.
Wejscie dla oséb nie uprawnionych odbywa si¢ za posrednictwem domofonu, ktéry za
posrednictwem unifonéw i sygnalizatoréw dzwonkowych (wtérnikow) przywotuje personel
celem otwarcia drzwi. Do wyjscia z danej strefy stuzy klamka (zgodnie z wytycznymi
Inwestora). W razie alarmu pozaru modul sterujacy z petli CSP przerywa obwdd zasilajacy
system kontroli dostgpu, w wyniku czego rygle rewersyjne zostaja odblokowane umozliwiajac
dwukierunkowe przejscie przez drzwi objgte kontrola.
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1.6.2. Lokalizacja i dobor punktéow kontroli dostepu

Dla bloku porodowego projektuje sie system kontroli dostepu obejmujacy swoim

zakresem trzy przejscia:

wejscie od strony korytarza 2/13 gatka od strony korytarza, klamka od wewnatrz §luzy
2/40. Sterowanie ryglem elektromagnetycznym dla oséb uprawnionych za pomoca kodu
numerycznego, dla oséb nie upowaznionych przywotanie domofonem w klawiaturze.
wejscie od strony korytarza 2/13 gatka od strony korytarza, klamka od wewnatrz §luzy
2/14. Sterowanie ryglem elektromagnetycznym dla os6b uprawnionych za pomoca kodu
numerycznego, dla os6b nie upowaznionych przywotanie domofonem w klawiaturze.
Unifon wspdlny dla obydwu przejs¢ nalezy instalowa¢ w pomieszczeniu Dyzurki na
wysokosci ok 1,55m. Dodatkowy glosnik sygnalizacyjny 12VAC,250mA projektuje sig
na korytarzu.

wejscie od strony komunikacji 2/45 gatka od strony komunikacji, klamka od wewnatrz
Sluzy 2/41. Sterowanie ryglem elektromagnetycznym dla oséb uprawnionych za pomoca
kodu numerycznego, dla przejscia nie projektuje si¢ przywolania za pomoca domofonu

Dla bloku potozniczego projektuje sie system kontroli dostepu obejmujacy swoim

zakresem dwa przejscia:

wejscie od strony hallu 2/1 gatka od strony hallu, klamka od wewnatrz korytarza 2/44.
Sterowanie ryglem elektromagnetycznym dla oséb uprawnionych za pomoca kodu
numerycznego, dla osob nie upowaznionych przywotanie domofonem w klawiaturze.
wejscie od strony klatki schodowej K1 gatka od strony klatki, klamka od wewnatrz
korytarza 2/44a. Sterowanie ryglem elektromagnetycznym dla oséb uprawnionych za
pomoca kodu numerycznego, dla os6b nie upowaznionych przywotanie domofonem w
klawiaturze.

Unifon wspdlny dla obydwu przej$¢ nalezy instalowa¢ w pomieszczeniu Punkt
pielggniarek na wysokosci ok 1,55m. Dodatkowe glo$niki sygnalizacyjne 12VAC,250mA
projektuje si¢ na korytarzu.

System kontroli dostgpu sktada si¢ z nastepujacych urzadzen:

PLYTA ROZMOWNA SINTHES], Z PRZYCISKIEM 1145/21 — 4szt,

MODUE ROZMOWNY DLA PANELI SINTHESI DO SYS. "4+N" 1145/500 — 4szt,
ZAMEK KODOWY - SINTHESI WBUDOWANE 2 PRZEKAZNIKI 1105/3 — 5szt,
OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 2 MOD. SINTHESI 1145/52 — 4szt,
OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 1 MOD. SINTHEST 1145/51 — 1szt,

RAMKA FRONTOWA DLA 2 MOD. SINTHESI 1145/62 — 4szt,

RAMKA FRONTOWA DLA 1 MOD. SINTHESI 1145/61 — 1szt,

UNIFON SCAITEL 1132 — 2szt,

ZASILACZ DOMOFONOWY 18L1 — 3szt,

PRZEKAZNIK P3E - 2szt,

PRZEKAZNIK PIE - 2szt,

TRANSFORMATOR 12 V AC, 9000/230 — 3szt,

ZASILACZ 24VDC, DR-30-24 -1,5A — 5szt,

PRZEKAZNIK R15 2P,12VAC — 5szt.

OBUDOWA METALOWA TPR-6 520x400x 180mm — 2szt,

OBUDOWA METALOWA TPR-2 200x300x120mm — 3szt,
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«  ELEKTROZACZEP REWERSYIJNY typ: 332U, 24VDC - 5szt,
- BLACHA ZACZEPOWA ZE STALI NIERDZEWNE]J - 5szt,
« DZWONEKI12VAC, 250mA — 3szt.

Dla zabudowy poszczegdlnych elementéw systemu (zasilaczy, transformatoréw,
przekaznikow) projektuje si¢ obudowy metalowe typu TPR. Obudowy nalezy zlokalizowa¢ w
poblizu kontrolowanych przejsc.

1.6.3. Instalacja okablowania

Okablowanie uktada¢ w rurkach RVKL18 w tynku. Do potaczenia elementéw systemu
stosowa¢ przewody typu YTKSYekw o ilosci zyl 1 przekroju wg schematu. Do zwory
elektromagnetycznej doprowadzi¢ przewéd OWY2x1mm?® Zasilanie dla transformatoréw i
zasilaczy wykona¢ przewodami OWY3x1lmm?®. Zasilanie systemu projektuje si¢ przewodami
YDY3x2,5mm? wyprowadzonymi z lokalnych rozdzielnic obiektowych.

Wszystkie przewody nalezy uktada¢ starannie, bez naciagania, skrgcania.

Orurowanie pod instalacj¢ wykona¢ w spos6b umozliwiajacy poOzniejsza wymiang
przewodéw lub utozenie dodatkowego w przypadku modernizacji lub zmian w instalacji
okablowania. Podczas uktadania nalezy unika¢ réwnolegtosci prowadzenia instalacji kontroli
dostepu do instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu i uruchomieniu systemu kontroli dostgpu wykona¢ w obecnosci
Uzytkowania proby zadziatania dla kazdego elementu instalacji. W przypadku zainstalowania
dodatkowych urzadzen nalezy sprawdzi¢ czy zachodzi konieczno$¢ zamontowania dodatkowego
zasilacza. System nalezy zainstalowa¢, oprogramowa¢ i uruchomi¢ zgodnie z instrukcja
fabryczna oraz wytycznymi Uzytkownika.

1.7. System przywoltawczy

W celu bezpieczenstwa pacjentdw projektuje si¢ system przywotawczy. Nad wejsciami
do sal objetych instalacja zamontowa¢ modut sygnalizacyjny (optyczno-akustyczny). W salach
zamontowac panel kasujacy kasujacy oraz przyciski (manipulatory) alarmowe zgodnie z planem
instalacji.

Potaczenie migdzy centrala alarmowa a panelami kasujacymi wykona¢ przewodem
YTKSY3x2x0,8mm?. Polaczenia 2z modutami sygnalizacyjnymi, przyciskami oraz
manipulatorami wykona¢ przewodem YTKSY 1x4x0,8mm?.

Zgodnie z wytycznymi technologii z wybranych pomieszczen nalezy sprowadzi¢ sygnat
przywotania do dwéch pomieszczen. W tym celu projektuje si¢ dwie centrale potaczone
rownolegle.

W pokojach z oprawami nadt6zkowymi projektuj¢ si¢ manipulator przywotawczy zakonczony
wtykiem RJ12. W celu podiaczenia manipulatora nalezy oprawe¢ nadtézkowa wyposazy¢ w
gniazdo RJ12. W przypadku gdy zakupiona oprawa bedzie posiadata wiasny manipulator
umozliwiajacy podlaczenie sygnalizacji przyzywowej nalezy go wykorzystac.

Niniejszy projekt obejmuje kompletny system z okablowaniem sterowniczym i zasilajacym.
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1.8. Instalacja telewizji przemystowej CCTV

System telewizji przemystowej dla przebudowy pomieszczen pobytu noworodkéw nalezy

zrealizowa¢ w oparciu o kamery koputkowe APER VACC-1415H310, dziefi/noc. Kamery maja
za zadanie obserwacj¢ twarzy noworodkéw. Obraz z kamer bedzie begdzie rejestrowat
multiplekser DR16H - LITE.
Rejestrator charakteryzuja si¢ bardzo wysoka stabilnoscia i niezawodnoscia. Kompresja H.264
zastosowana w tych urzadzeniach gwarantuje bardzo oszczgdne wykorzystanie pojemnosci
dyskoéw, a jednoczesnie zapewnia wysoka jako$¢ zarejestrowanego obrazu. Rejestrator oferuje
nagrywanie z szybkoscia 400 klatek/sek. Mozliwos¢ zainstalowania 1 dysku wewngtrznego
SATA bez limitu pojemnosci gwarantuje uzyskanie bardzo dtugich czaséw archiwizacji. Zadane
tryby nagrywania uruchamiane sa za pomoca alarmu zewngtrznego, detekcji ruchu lub wedtug
skonfigurowanego uprzednio harmonogramu. Tryb wy$wietlania obrazu zalezy od wybranego
wyjscia video. Rejestrator oraz zasilacz kamer zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu 2/18.

Podglad bedzie realizowany poprzez dwa monitor LCD 19”. Jeden monitor
zlokalizowany bedzie w pom. 2/18, drugi w pom. 2/29.

Okablowanie systemu telewizji przemystowej rozprowadzi¢ w korytku kablowym oraz w
rurka RVKL pod tynkiem. Do prowadzenie sygnaléw stosowac przewody typu YWDXpek-75,
zasilanie kamer wykona¢ przewodem OMY 2x1,5mm?* (24VAC). Zasilanie multipleksera oraz
zasilacza wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm?.

Zasilanie systemu (zasilacz kamer, multiplekser) projektuje z rozdzielnicy RUPS1.

1.9. System sygnalizacji pozaru SAP

Ze wzgledu na wymagania rzeczoznawcy do spraw p.poz caty obiekt (budynek A, B, B1) musi
by¢ wyposazony w sygnalizacj¢ alarmu pozaru. Obecne opracowanie obejmuje jedynie
remontowang czg¢$¢ budynku (blok porodowy i blok polozniczy) wraz z doborem centrali.
Projekt instalacji SAP dla catego budynku opracowany bedzie wg odrgbnego projektu.

1.9.1. Podzial budynku na strefy pozarowe.

Poszczegdlne kondygnacje budynku stanowia wydzielone strefy pozarowe. Etap obecnie
projektowany podzielony zostal na dwie strefy pozarowe, z podzialem wzdluz dylatacji w
budynku ,,A" Potoznictwo.

1.9.2. Zabezpieczenie pomieszczen

Z uwagi na mozliwo$¢ nagromadzenia w pomieszczeniach ilosci materiatow palnych
wytwarzajacych dym, nalezy pomieszczenia te zabezpieczy¢ optycznymi czujkami dymu.

1.9.3. Zabezpieczenie korytarzy

Ciagi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez instalacje czujek optycznych dymu
instalowanych na suficie podwieszonym oraz optycznych czujek dymu w przestrzeni pomigdzy
stropem a sufitem podwieszanym. Czujki na stropie nalezy wyposazy¢ w sygnalizatory
zadzialania. Projektuje si¢ zainstalowanie rgcznych ostrzegaczy pozaru zlokalizowanych na
korytarzach blisko wejs¢ na klatke schodowa i przejs¢ do odrgbnych stref pozarowych.
Dodatkowo projektuje si¢ zainstalowanie rgcznych ostrzegaczy pozaru w pomieszczeniach
centrali CSP oraz dyzurki i w pomieszczeniu pielggniarek.
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1.9.4. Sterowanie wentylacja

System SAP wytaczy zasilanie wentylacji mechanicznej na wypadek alarmu pozaru za
pomoca przekaznika wylaczajacego obwody wentylacji (uzgodni¢ z dostawca central
wentylacyjnych). Klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych w danej strefie pozarowej zostana
zamknigte. Monitorowanie opuszczenia klap zostanie potwierdzone poprzez wylaczniki
krancowe klap, ktére nalezy podiaczy¢ do wejscia odpowiedniego modutu adresowalnego
zainstalowanego na petli SAP. Do sterowania wykorzystaC bezpotencjalowe wyjscie
adresowalnego modutu adresowalnego zainstalowanego na pgtli dozorowej. Styk przekaznika w
czasie normalnej pracy centrali powinien by¢ w stanie NC. Okablowanie sterujace wykonaé
przewodami typu HTKSH 4x2x0,8mm? Zasilanie klap przewodami YDY3x2,5mm?.
Podtaczenie modutu do instalacji pokazano na schemacie.

1.9.5. Sterowanie przejs¢ z kontrola dostepu

System kontroli dostgpu po wystapieniu alarmu pozarowego zwolni przej$cia w celu
umozliwienia ewakuacji oséb przebywajacych w zagrozonych strefach. W tym celu przekaznik
adresowalnego modutu sterujacego nalezy wlaczy¢ szeregowo w linig zasilajaca system kontroli
dostepu. Przekaznik modutu adresowalnego w trybie pracy NC. W przypadku alarmu pozaru
rozwarcie przekaznika odcina zasilanie calego systemu kontroli dostgpu co skutkuje
zwolnieniem zamka.

1.9.6. Lokalizacja centrali SAP

Centrala sygnalizacji pozaru zostanie umieszczona na parterze w Izbie przyjec, budynek
B. Zasilanie centrali wykona¢ z rozdzielnicy giéwniej RG-2, czesci rezerwowane;.

1.9.7. Podzial alarmowania

W celu uniknigcia falszywych alarméw nalezy przyja¢ dwustopniowa organizacje
alarmowania:
a) alarm I-go stopnia z czujek automatycznych,
b) alarm II-go stopnia z czujek automatycznych po zwtoce 3 min,
c¢) alarm II-go stopnia z przyciskéw recznych.

1.9.8. Opis projektowanego systemu.

Parametry techniczne

System alarmu pozaru nalezy zbudowa¢ na bazie centrali adresowalnej pegtlowej
ARITECH FP2864C18, gniazd z izolatorami zwar¢, analogowych czujek optycznych, optyczno-
termicznych, wewngetrznych sygnalizatoréw akustycznych, modutéw adresowalnych, pgtlowych
sterownikOw syren oraz recznych ostrzegaczy pozaru. Centrale nalezy wyposazy¢ w uktad
awaryjnego zasilania oparty na baterii akumulatoréw hermetycznych kwasowo-otowiowych
pracujacych jako bufor zasilania podstawowego. Dobrano akumulatory 2x12V/24Ah majac na
uwadze dalsza rozbudowg systemu.

Centrala jest informowana o wystapieniu zjawisk towarzyszacym pozarom oraz o uszkodzeniach
elementéw poprzez linie dozorowe. Elementy linii dozorowych posiadaja indywidualne adresy
umozliwiajace komunikacj¢ cyfrowa z centrala. W przypadku, gdy centrala informowana jest
przez czujk¢ o wystapieniu pozaru kasuje pobudzony element, a jesli nadal jest sygnalizowany
stan pozaru to po 3-minutowej zwtoce nastgpuje alarm II stopnia. Uruchamiane sa sygnalizatory
akustyczne w centrali, na kondygnacji budynku oraz wylaczane jest zasilanie wentylacji,
zasilanie systemu kontroli dost¢pu, zamykane zostaja klapy pozarowe. Centralg nalezy potaczy¢
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z jednostka gtéwna, ktoéra zlokalizowana jest w portierni przy bramie wjazdowe;j.

Instalacja przewodowa

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na
oddziatywanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejSciach przez granice stref
pozarowych. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapigciowej od instalacji
elektroenergetycznej oraz piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan. Petle
dozorowe systemu wykonane zostana przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm? Linie
sygnatlowe dla sygnalizatoréw optyczno-akustycznych wykonane zostana przewodami typu
HDGs 2x1mm? /E90. Instalacja prowadzona bedzie:

- podtynkowo w rurkach RVKL — odejscia od gtéwnych ciagéw kablowych,

- nauchwytach dystansowych niepalnych — kable E90.
Wszystkie przebicia uszczelni¢ ognioodporna masa uszczelniajaca.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Mocowanie musi by¢
wykonane do konstrukcji za pomoca stalowych: obejm, uchwytéw, kotkéw lub w innym
systemie posiadajacym stosowna aprobat¢ do konstrukcji. Wszystkie adaptacje sufitow
podwieszanych, aranzacje pomieszczen oraz zmiany architektoniczne w stosunku do projektu
nalezy uzgodni¢ z projektantem i rzeczoznawca ds. P.Poz.

Montaz czujek

Czujki nadzorujace przestrzenie gidéwne pomieszczen nalezy montowaé na suficie
podwieszanym w kasetonach z zachowaniem minimalnych zalecanych odlegtosci (0,5m) od
Scian, kratek nawiewnych wentylacji oraz urzadzen elektroenergetycznych. Czujka powinna by¢
ustawiona tak, aby widoczny byt wskaznik zadzialania umieszczony fabrycznie na czujce. Czujki
montowac na suficie wlasciwym. Ponizej czujki umieszczonej w przestrzeni mi¢dzystropowe]
nalezy zabudowa¢ na suficie podwieszonym dodatkowy wskaznik zadziatania. Wskazniki
instalowa¢ w miejscu widocznym.

Reczne ostrzegacze pozaru

Regczne ostrzegacze pozaru nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2 do 1,6m nad poziomem
podiogi w korytarzach i ciagach komunikacyjnych klatek schodowych. Oprzewodowanie do
ROP-6w nalezy prowadzi¢ w rurze karbowanej pod tynkiem.

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne nalezy zasili¢ z wydzielonego zasilacza buforowego typu ZSP
135-DR-5A-1 umieszczonego w pomieszczeniu centrali SCP. W przypadku alarmu II stopnia
sygnalizatory zostang uruchomione z centrali SAP. Zasilanie sygnalizatoréw wykonac
przewodem ognioodpornym typu HDGs 2x Imm?* /E90. Sterowanie sygnalizatorami za pomoca
petlowego sterownika syren. Przewdd sterujacy typu HDGs 2x Imm? /E90.

Wspélpraca z systemem monitoringu alarméw

Centrala ma mozliwo$ci przesylania stanu alarmu pozarowego za posrednictwem styku
normalnie otwartego bezpradowego i stanu uszkodzenia systemu za posrednictwem styku
normalnie otwartego w stanie pradowym droga laczy sztywnych do centrum monitoringu.
Potaczenie z centrum monitoringu zlokalizowanego w budynku Portierni wykona¢ kablem
utozonym pomigdzy centrala a studzienka telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na rogu budynku B.
W  studzience dokona¢ wpigcia projektowanego kabla do kabla istniejacego
YnTKSYekw10x2x0,8mm. Istniejacy kabel zakonczony jest w budynku Portierni.

12



"PRZEBUDOWA ODDZIAtU POLOZNICZEGO | NEONATOLOGICZNEGO ORAZ BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI
TERMOMODERNIZACJI W DRUGIM PAWILONIE POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI"

WEWNETRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE

Swiadectwo atestacji sprzetu

Wszystkie projektowane urzadzenia powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej lub certyfikat. Kserokopie swiadectw
powinien dostarczy¢ wykonawca systemu przy odbiorze instalacji.

1.9.9. Obliczenia doboru akumulatorow

Obliczenia dla poszczegélnych petli

Petla 1 — parter

L.p. Urzqdzenie Prqdj e?ig})stkowy Tlosé Suma[z;qdéw
1 Czujka optyczna DP2071 0,00015 34 0,00510
2 ROP DM2010 0,00025 3 0,00075
3 Petlowy sterownik syren ITU2080C 0,00025 1 0,00025
4 Modut adresowalny 2WE/ 2WY NC/NO 0,00025 1
(102032C0) 0,00025
Suma: 0,00635
Petla 2 — parter
L.p. Urzqdzenie Prqd j et[{;t;)stkowy Ilosé Suma[g;qdo’w
1 | Czujka optyczna DP2071 0,00015 65 0,00975
2 Czujka optyczno termiczna DP2061T 0,00015 1 0,00015
3 ROP DM2010 0,00025 7 0,00175
4  Petlowy sterownik syren [U2080C 0,00025 2 0,00050
S5 Modut adresowalny 2WE/ 2WY NC/NO 0,00025 2
(102032C0) 0,00050
Suma: 0,01260
Petla 3 — piwnica
L.p. Urzqdzenie Prqdj e?ig})stkowy Tlosé Suma[z;qdéw
1 Modut adresowalny 4WE/ 4WY NC/NO 0,00025 3
(102034C) 0,00075
2 Modut adresowalny 4WE NC/NO 0,00025 2
(102014C) 0,00050
Suma: 0,00125
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Prad w stanie spoczynku

L.p. Petla — kondygnacja Wartosé¢ prqdu
spoczyr;kowego
1 Petla 1 — parter 0,00635
2 Petla 2 — parter 0,01260
3 Petla 3 — piwnica 0,00125
4 | Centrala CSP 0,2
RAZEM: 0,22

Prad w stanie aktywnym

Lp. Urzqdzenie Prqd je?ig})stkowy Tlosé Suma I[JAn]ldéw I,

1 Normalizacyjna ilos¢ czujek aktywnych 0,002 10 0,02000
2 | Wskaznik zadziatania czujki AI672 0,004 5 0,02000
3 Sygnalizatory akustyczne 0,007 4 0,02800
4  Centrala CSP 0,3 1 0,30000

Suma: 0,368

Prad calkowity petli+centrali
[,=1+1,

1,=0,22+0,368=0,583 A

Doboér akumulatora dla projektowanych petli
Zakladamy czas podtrzymania h,=72h 1 czas alarmu h,=0,5h.

Cin=115(1h,+1,h,)
C,..=1,15:(0,22-72+0,368-0,5)=18,43 Ah

Dobrano akumulatory bezobstugowe szczelne 2x12V/40Ah.
Przy doborze akumulatorow przewidziano dalszq rozbudowe systemu.

1.10. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na strefy
pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przejs¢ instalacji poprzez
strefy co $ciany nalezy zastosowac¢ odpowiednie $rodki zaradcze.

Dla przejscia korytami kablowymi zabezpieczenia wykona¢ z bezrozpuszczalnikowej
powloki PROMASTOP — Coating typu A.

Pojedyncze kable i przewody zabezpiecza¢ w $cianie pianka PROMAFOAM, a nastgpnie
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masa ogniochronng PROMASEL — Mastic.
Producentem zastosowanych biernych ochron przeciwpozarowych jest firma PROMAT
Warszawa.

1.11. Uwagi koncowe

1.

2.

Catos¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwiazaniach.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

Wszystkie materialty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwiazania
techniczne.

Alternatywne rozwiazania sa mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne 1ico
najmniej rownorze¢dne konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1 technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektéw tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowana technologia budowy i innymi
istotnymi szczegdtami.

Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
doktadnie zapozna¢ si¢ z oferta przedstawiana przez Dostawce sprzgtu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim ciazy ta odpowiedzialnosc¢.

Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykoonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zglosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamdwienia urzadzen.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé koordynacj¢ z pozostalymi instalacjami
branzowymi.

Projektowat:
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