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S-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwmagania dotyee wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: p.pa. wododocigowych i grzewczych zwzanych z realizagjzadania :

.Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego SzpitlSpecjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkow AB i
B1 do obowhzujacych przepiséw przeciwpaarowych”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj @ Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne dotygee realizacji rob6t wewgtrznych
instalacji: wodocigowych i grzewczych,aszgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Przamodwigh pu-
blicznych oraz Rozpoazizenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004wr sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraa-p
gramu funkcjonalno-ytkowego.

1.4 Okre slenia podstawowe (tj. definicje poj eé uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy- opatrzony piecxia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgdy do notowa-
nia wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania dokonywanych robot,
przekazywania poleéei zalecd, oraz korespondencji technicznej pedzy Zamawiaicym, Wykonawg! Pro-
jektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do reprezenta-
cji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorgtepy.

Kosztorys $lepy - opis rob6t w kolejnéci technologicznej ich wykonania z podaniem $dio
Ksigega obmiaru akceptowany przez Zamawjaggo zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaréw wykonanych robot w formie wyliazeszkicéw i ewentualnie dodatkowych azgt-
nikow. Wpisy w ks¢gdze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Zamawigego (dla robét dodatkowych i za-
miennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, nieztine do wykonywania robét zgodne z dokumentacpjektowo-
kosztorysow, zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiagego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy prreedstawiciela Zamawiggego

w formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokoiagi projektowej.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.5 Ogd6lne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz ich zgodébz dokumentagj projektow,
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specyfikacy techniczg i poleceniami Zamawiagego.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przaek&Vykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejaczs¢: projekty

wykonawcze. Dokumentacja ta zawietgdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z razpdzeniem poda-
nym w pkt. 1.3. Dokumentagcjpowykonawca Wykonawca sporgdzi na wiasny koszt, chybhae umowa hdzie

stanowt inacze;j.

1.5.3 Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow g i specyfikacj a techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz clodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowi beda cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione émwpw jednym z nich é&da obo-
wiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumeipitad/ykonawca nie mee wykorzystywad bledow
lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zebany jest powiadomiZamawiajcego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W pimyiu rozbienoici opis wymiaréw jest waniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywaneotyboraz dostarczone materialy masg/ zgodne z do-
kumentacy projektove i specyfikacy technicza. Dane okr&one w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalmgeosichylenia w ramach okre-
slonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéwiektidw i budowli powinny by jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powimprgekraczéa dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji. Jeeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej lub spetkdciji
technicznej, to nalgy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego fjadzdo6t. W przypadku gdy
materialy lub roboty nieasw petni zgodne z dokumentagprojektows lub specyikacj techniczia i wptyneto to
na niezadowalaga jakas¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotierzostan zaakceptowane przez Za-
mawiapcego. W takiej sytuacji elementy robot powinnyé lmjezwiocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatléw i sprz  etu.

Wykonawca jest zobowzany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania spta materiaty zgodnie z wytycz-
nymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i rob6t. Kasatbezpie-
czenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonana&@odstawie ogbnej umowy o ochronie mienia z Gene-
ralnym Wykonawa.

1.5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obarék zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zasmodite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnychaoyi, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianmyi gazami,

« przekroczeniem norm hatasu,

» mozliwoscia powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjrm okrélonych odpowiednimi przepisami ochroéspdowi-
ska obcizaja Wykonawe robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mdgy¢ zanieczyszczone w czasie ro-
bot. Baza sprgu i transportu moe zostd zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod waeam pozytywnej
opinii projektu organizacji zaplecza przez lokashezby ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stoséwa
innej technologii robét diokreslona przez Zamawiagego pod rygorem ich wstrzymania.
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1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dilzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
materiatow wywotupcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od dopuszczalnego, odienego od-
powiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadavirgte do rob6t musg mie¢ aprobat techniczna wydan
przez uprawniom jednostl, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddziatywania materiatu snadowi-
sko. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug wacaw szczegdtowych kontraktu, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na i nad powierzchinziemi i za urgdzenia podziemne, oraz uzyska
od witacicieli tych uradzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urz-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobamsiny jest przewidzterezerw czasow w harmonogramie
rob6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie mzasiia instalacji podziemnych i powiadanZamawiajcego
oraz wtdciciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca robét. Wykonawcadilzie odpowiada za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjpoaierzchni ziemi urmzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamaygigo.

1.5.9 Ograniczenia obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosujeesdo ustawowych ogranicaebcizenia na é przy transporcie materiatéw i wypadsaia
na i z terenu robét. Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robét i materiatdw uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie olagbnych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawerownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruktury
z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegoOtowego zakrdsumy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanywtargapcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
oraz Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji dotyexej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoem budowy,
splan bioz". Podczas realizacji rob6t Wykonawca poan przestrzegawszystkich przepiséw dotygzych bez-
pieczdéistwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ztleowia oraz nie spelni@ych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpie-
czeistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj oddzielnej zaptacie huwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od
daty ich rozpocgria do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez Zamawaapgo. Wykonawcadulzie
utrzymywa& roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanoiginmo by prowadzone w taki sposéb, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawadsjm stanie przez caly czas do momentu odbioruexstae-
go. Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo powinien
wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralngejscowe oraz inne
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przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawcadzie przestrzegat praw patentowychetdbie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagaodnanie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniachpesdb cigly bedzie informo-
wat Zamawiajcego.

1.5.13 Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnmajp materiaty, sprat i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadabetypb:da obowihzywa® postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i przéw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaciéfga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajeguge zasadniczo rowny lub vszy poziom
wykonania, pod warunkiem wcitgejszej ich akceptacji przez Zamaviieggo.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywéane w specyfikacji shzg ustaleniu pazadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatdonych w dokumentacji tech-
nicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza gizamieszczenie rozezain w oparciu o rane produkty (wyroby) pod warunkiem:

-spetniania tych samych wigwosci technicznych,

-przedstawienia zamiennych rozw@n na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do\gtosa, testy
przeprowadzone przez jednostki akredytowane),

-dokumenty potwierdzage parametry techniczne najedofaczy¢ do oferty,

-uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonyoh d
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informagyaace zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wyko-
nywania, odpowiedniéwiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razidania Zamawiajcego Wykonawca prze-
stawi wyniki bada laboratoryjnych, prébki materiatéw do ich zatwizadia przez Zamawigego. Wykonawca
zobowhzany jest do dokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczonegidta w sposob agly spetniaj
wymagania speciffacji technicznej i dokumentacji projektowej w ceagostpu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj agce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawe terenu budowy, dulZ ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawi@@go. J&8i Zamawiajacy zezwoli na mycie tych materiatow do innych
robé6t, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszteriatow zostanie przewadciowany przez Zamawia-
jacego. Kady rodzaj roboét, w ktorym znajdupic nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowaeriaty.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z ich nie przygciem i brakiem zapfaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swakas¢ i wkasciwosé do rob6t i bylty dosipne do kontroli przez Zama-
wiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéds lzlokalizowane w olwbie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Zamawieym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingyata przez Wykonaw-

ce.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jeili dokumentacija projektowa przewiduje #iavos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw waowyk
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nywanych robotachVykonawca powiadomi Zamawigego 0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnieegrz
uzyciem materiatu albo w okresie dirym, jdli bedzie to wymagane dla batiarowadzonych przez Zamawiaj
cego, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmize by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawieggo.

3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do tywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakdé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt musi kyzawartych w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawi@ggo. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzmusi by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawdago. Liczba i wydajnid sprztu bedzie gwarantowaprzeprowa-
dzenie robo6t zgodnie z zasadami glaorymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktrai wskazaniach
Zamawiajcego w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wy-
konywania rob6t ma kiyutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentoéw potwierdzeych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wariantowsyaie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumen-
tacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akcepainawiajcego. Jakikolwiek spez, maszyny i urgdzenia
oraz narzdzia nie gwarantage zachowania warunkow umowy, zostanzez Zamawiagcego zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatéw. Dobd&rodkéw transportowych Wykonaw-
ca przedstawia do akceptacji Zamawigjgo. Liczbasrodkéw transportu dizie zapewni& prowadzenie robot
zgodnie zasadami okdenymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammjacego w terminie przewi-
dzianym umow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydospetni@ wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawcadrie na bieaco i na wkasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych i d@akdio budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgo&np dokumentaej projektova, wymaganiami specikaciji
technicznej, projektem organizacji rob6t oraz peteami Zamawiajcego. Wykonawca ponosi odpowiedziaéo
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsokwszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrglonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pémie przez Zamawiagego.

5.2 Wspétpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy.

Zamawiagcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia robdt, ocen jakosci
materiatow i pospem robot, a ponadto we wszystkich sprawachzaviych z interpretagjdokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej oraz dotycygch akceptaciji wypetniania warunkéw kontraktu griéykonawe.
Jest on upowmiony réwnie. do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkiaghaterialtéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkgjmateriatdw. Zamawiagy powiadomi
Wykonawe; o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriakoboty, ktore nie spetiajwymaga jako-
sciowych okrdlonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgichnicznej. Przy podejmowaniu decyzji Za-
mawiapcy uwzgkdni wyniki bada@ materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, él@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na
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rozwazar kweste. Polecenia Zamawiggego powinny by wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytu-
lu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jako $ci robot

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaeggjo programu zapew-
nienia jakdci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeaia robét, meliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja prowkt specyfikacy techniczi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przama@wiajcego. Program zapewnienia jdkbpowinien za-
wierat:

* organizag wykonywania robot,

« termin i sposéb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowamimt - zasady BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

» wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium),

 sposoOb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwyckganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogmrzekazywania tych
informacji Zamawiajcemu,

« wykaz maszyn i urglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy sterowania i wdzenia pomiarowo-kontrolne,

* spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich matpwaniem i wykonaniem, aby agna¢ zatl@om jakasé ro-
bot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jaké¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli wlaczapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaygiajmaze zaadad od Wy-
konawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wyko-
nawca musi przeprowadzpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmdokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Min
malne wymagania co do zakresu hadach czstotliwosci sa okrelone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okfene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, atapewnt wykona-
nie zgodnie z umow Wykonawca dostarczy Zamawjagmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprat badawczy posiadajwazna legalizacg lub swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidiowo wykalivame i
odpowiadai wymaganiom norm okétjacych proceduy bada. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszatlprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagtkunormy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczretpsowd mazna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury (np. warunki producentow adze) zaakceptowane przez Zamaw@ggo. Przed przygpieniem do po-
miarow lub bada Wykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub baalaRo
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpiémie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.4 Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekazywaZamawiajcemu kopie raportu z wynikami badgak najszybciej, nie pdiej
jednak nk terminie okrélonym w programie zapewnienia jadad. Wyniki bada beda przekazywane Zamawigj
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cemu na formularzach wedtug dostarczonego przegmigoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowany
6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiagicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetnigivymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
w wyrobach budowlanych, a w szczegdicide, ktére posiadajw zakresie wymagepodstawowych:
« certyfikat CE lub na znak bezpieéstwa (dla wyrobow krajowych) wskazgjy, ze zapewniono zgoddé z
kryteriami technicznymi ok&donymi na podstawie stosownych norm zharmonizowdybheuropejskich
aprobat technicznychatlz krajowa specyfikacy techniczi uznan przez Komist Europejsk za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,
« deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrebdapacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiec#stwa, umieszczonych w oltenym przez Komisj Europejska wykazie.
W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dlaydh nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wy-
robu budowlanego, ktérych wiasimo uzytkowe, odnoszce s¢ do wymagé podstawowych, rinig sig istotnie od
wihasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, adifgo mandatem udzielonym przez KE na opracowanie
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europefskaprobat technicznych lub wyrobu eligigo wykazem
ministra wigciwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinienegstawé ich wazne (aktualne) Aprobaty
Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy- jest dokumentem prawnym obaaujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od prze-
kazania Wykonawcy placu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Zetone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty powinny ldyoznaczone kolejnym numerem &a#nika i opatrzone dat podpisem Kierownika
Budowy i Zamawigicego. Do Dziennika Budowy nélgwpisywa w szczegoIngci:

« dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

* dat; przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowe;j,

« dat przekazania przez Wykonagvplanu bioz,

* uzgodnienie przez Zamawigego programu zapewnienia j&kbi harmonogramoéw robat,

« termin rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robdét,

« przebieg rob6t w formie istotnych informacji - agi i polecenia Zamawiggego,

« daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroaét,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréow

robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

« dane dotycaee czynnéci geodezyjnych,

« dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robdét,

« dane dotyczce jakdci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przepadzonych bada

« inne informacje istotne dla przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powiby¢ przedi@zone Zamawia-
jacemu do ustosunkowaniacsDecyzje Zamawiagego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpigu;j
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budobliguje Zamawia-
jacego do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawmedo wydawania pole-
cen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiarow stanowi dokument na rozliczenie faktycznego ¢gmstkazdego elementu robot. Obmiary wy-
konywanych robot przeprowadza sv jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru
obmiarow.
Pozostale dokumenty budowgozwolenie na budogy protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilno
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawpolisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru rolpdt-
tokoty z narad i ustafe korespondencja na budowie. Dokumenty powinng fflgechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagiie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jeum
tychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawWszystkie dokumenty budowy powinnyé¢tsawsze
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dostpne dla Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robét okrda faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie kudoentacy projektove i specyfikacy
technicza. Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tdiedzie przeprowadzany
Z czstotliwoscia i w czasie okrdonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska akceptagj Zamawiag-
cego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa legalizacyjne
lub $wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagle nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawigiego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiér czsciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. R:dzie on dokonany w czasie u#liaviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggimmstpu robot. Odbioru dokonuje Zamavday.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgedniac wszystkie czynngi, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.
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S-01 WEWNETRZNA INSTALACJA
P.POZ. WODOCIAGOWA

Kod CPV: 45332200-5
Hydraulika

Kod CPV: 45330000-9

Hydraulika i roboty sanitarne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwmagania dotyce wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: p.pa. wodociagowej i c.0. zwizanych zrealizacj zadania :
,Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpi@iSpecjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkéw AB i
B1 do obowhzujacych przepiséw przeciwpaarowych” w zakresie:
- instalacja p.p2. w zakresie wymiany istniggych pionéw hydrantowych (lokalizacja bez zmigednica
ulega zmianie) i wymiany istniggych hydrantow na kondygnacjach nadziemnych naamgli25 z w-
zem potsztywnym, w piwnicy pozostaistniejce hydranty 52
- instalacja c.0. w zakresie zmiany lokalizacji greejw na klatkach schodowych, z uwagi na konieézno
poszerzenia spocznikow
- zabezpieczenie ruragiow cieplnych, wodoagowych, parowych przy przgjiach przez stropy i strefy
pozarowe w piwnicach — pomieszczczenia wentylatoriztav cieplnego, rozdzielni elektryczne;j.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaiggetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortwak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj @ Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycce realizacji robét:
- demonta instalacji wodocigowej w zakresie inwestycji
- wywoOz materiatdw z rozbiorki
- monta nowej instalacji
- wykonanie izolacji instalaciji.
- monta poszczegoblnych elementéw armatury instalacyjnej
- wykonanie préb énieniowych na szczelsé instalacji, oraz sprawdzgiych prawidtowe dziatanie arma-
tury zabezpieczagej
- zabezpieczenie miejsc przélbiprzegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
- uruchomienie uktadu i regulacja

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania raz ich zgodébz dokumentagj projektova, specyfi-

kacija techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogéine warunki dotyez rob6t podano w egci ogol-
nej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w egZci ogoélnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJE WODY U ZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

W budynku funkcjonuje instalacja wodagbwa, woda zimna, ciepfa i cyrkulacja, wykonanaata¢h 80-tych z
rur stalowych ocynkowanychdzonych na gwint. Instalagcwykonano dla potrzeb socjalno — bytowych i @.po
Zrodtem wody zimnej jest szpitalna &ieodochgowa
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2.2.1 Rury stalowe

stalowe ocynkowane o pmizeniach gwintowanych — gtéwne poziomy wody zimmegjiwnicach i piony hydran-
towe

2.2.2 1zolacja termiczna:

otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typuefimaflex lub rownowanymi, grubgci: 13mm dla wody zim-
nej, 20mm dla c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. (zgodni®&-B-02421:2000).

Rurociag o $rednicy Woda ciepta i cyrkulacja Woda grzewcza
nominalnej

15 30 30
20 30 30
25 30 30
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40

80 40 - 45
100 50
150 60

2.2.3 Zawory antyska zeniowe:

Dla wykluczenia maiwosci cofniecia st wody w instalacji (co prowadzimaze do jej wtdérnego zanie-
czyszczenia) naky stosowd armatue zabezpieczaga przed przeptywem zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).
Na rozgadzieniu instalacji pp2., za tréjnikiem rozdzielagymi przeptyw na cele ppgoi sanitarne nalg zasto-
sowa& zawdr antyskaeniowy typu EA 253 DN8O firmy Danfoss lub rownawms

2.2.4 Elektrozawory:

Na odgadzieniu przeznaczonych do celéw sanitarno technigzngzt. 1, zabudoweelektrozawor typu EV220B
dn 65 zamykajcego przeptyw wody w przypadku wyptenia zapotrzebowania na wo@paz. Zawoér naley
ustawt jako calkowicie otwarty. Zaworentzie sterowat czujnik przeptywu typu SN 450 firm@E. Czujnik
nalezy ustawt w ten sposob by zamykat przeptyw w odgé#niu sanitarnym, gdy w przewodzie ppavystpi
predkos¢ przeptywu 0,5 m/s. Cadé podhczy¢ za pomog zasilacza UPS — moc rzeczywista 250 W (pobor na
podtrzymanie cewki — 18W).

2.2.5 Pozostate materiaty

Pozostale materiaty zgodne z zestawieniem w pra@gkey uwzgtdnieniu uwagi w pkt.2. specyfikacji ST-00.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych instalacji wewegtrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykéazi
mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych nglzi i elektronargdzi z uwzgkdnieniem najnowszych rozayi
zan technicznych, szczegolnie w zakresie instalagjurzstalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa
sztucznego wielowarstwowych z wkiadkluminiows, rur i ksztattek z PE-Pex. Do robét matgavych i izola-
cyjnych Wykonawca winien dysponowaystemem rusztovigprzejezdno-przesuwnych / podnikami nazyco-
wymi.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione wsckzogoélnej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego najerzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wodoci ggowej:

«  Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymatiami z uwzgédnieniem wytycznych dla pozo-
statych bran.

* Pohczenia ocynkowane gwintowane nglaiszczelniéd przy wyciu tasmy teflonowej, past uszczelnigj
cych lub przdzy z konopi. Do pakczer przewoddw dla wody pitnej nie wolnaywaé¢ minii lub farb
miniowych. Rury stalowe mima hczyé przy pomocydcznikdéw gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodow nafevykonywa wytacznie przy uyciu tacznikéw, niedopuszczal-
ne jest gicie rur stalowych ocynkowanych.

*  Przewody prowadzize spadkiem unitiwiajacym odwodnienie instalacji

e Przewody prowadzone w bruzdach powinny plowane i montowane na wspornikach i uchwytach w
spos6b zabezpiecaay je przed zetkgriem zesciankami bruzd.

W miejscach przégia przewodéw wodoggowych przez przegrody budowlane i tawy fundameetow
powinny by osadzone tuleje ochronne wypetnione materiatestygtanym (wyjtek stanowd przegcia
przez przegrody stanoyde stre§ oddzielenia ppa, w ktérych leda stosowane atestowane masy prod.
Hilti, dla ktérych spos6b wykonania przeja zostat narzucony w aprobacie technicznej). Wjsoach
tych nie mae by¢ pofaczenia rur.

e Zmiany wprowadzone do rozwzian projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcedo, jedynie w przypadku zaproponowania ra@zefi mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczniRropozycji takiej winna towarzyséykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdsalkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezkedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawdaigo.

e Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urmizen nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéci z dokumentaaj

e Prolkg szczelnéci na cknienie 1,0 MPa naley przeprowad# przed zastorciem bruzd lub kanatéw, w
ktérych prowadzoneasprzewody badanej instalacji. Przed prétalery napeiné instalacje wod oraz
doktadnie odpowietray W przypadku wyspienia przeciekdw podczas przeprowadzania probgeszc
nosci nalezy je usumé i ponownie przeprowadgicak probe od pocatku. Po stwierdzeniu szczekw
nalezy podd& instalacg prébie podwyszonego énienia.

* W czasie prob szczeldd nalezy wykona regulacje i pomiary.

» Po zakdczeniu ruchu probnego nalewykona sprawozdanie z pomiardw i regulacji

+ Calci¢ rob6t wykoné zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyedmrur, armatury i ukg
dzehr, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robét Budowlano-Montawych", (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki Tetczne wykonania
i odbioru instalacji wodoggowych. Wyd. I, wrzesie2003 r.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Program zapewnienia jadm robot.
e Zasady kontroli jakézi robot.
e Pobieranie prébek.
e Badania i pomiary.
e Raporty z bada
e Badania prowadzone przez Zamaui&go.
«  Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfily robot.
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7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robot
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory medzyoperacyjne:
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
e przebieg tras kanalizacyjnych,
« szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych,
e sposo6b prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
« elementy kompensacji,
« lokalizacja przyboréw sanitarnych,
* sprawdzenie szczeléa zawordéw zwrotnych antyskaniowych,

8.1 Odbidr cz esciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podda& elementy uradzeh instalacji, ktérych w wyniku pogpu rob6t, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgszowego powinien by sporzdzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.2 Odbior ko rAcowy:

a) przy odbiorze kcowym uradzey, instalacji i regulacji urzenia cieptej wody naty przediayé protokoty
odbioréw czsciowych i préb szczelrfoi, a take sprawdai zgodnd¢ stanu istniejcego z dokumentagijtech-
niczm po uwzgtdnieniu udokumentowanych ogpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigidw
lub innych warunkoéw technicznych,
b) przy odbiorze urgzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzeditay¢ protokét odbioréw cgsciowych i préb
szczelnéci,
¢) w szczegolnéei nalery skontrolowd:

e uzycie wigciwych materiatow i elementéw urdzenia,

e prawidtowai¢ wykonania pafczen,

+ jakos¢ zastosowania materiatow uszczelgigich,

» wielkos¢ spadkéw przewodu,

» odlegtaci przewodow wzgidem siebie i przegréd budowlanych,

« prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikow, zaworéw napowietezgch,

«  prawidtowas¢ wykonania podpdr przewodoéw oraz odlegiamiedzy podporami,

e prawidtowai¢ ustawienia wydhzek armatury,

e prawidtowai¢ przeprowadzenia wginej regulacii,

. prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

. jakas¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

. zgodndé¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgedniac wszystkie czynnéi, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w dokumentacji projektowej espfika-
cji technicznej.

NORMY:
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
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biorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stajeh ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

PN-B-02424:1999 Rurogji. Ksztattki. Wymagania i metody baftla

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwaoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.

+ Ap I: 1999 Instalacja wodagbwa przeciwpgarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania.

NKI TECHNICZNE:

WARU

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002w.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - \Wad Techniczne wykonania i odbioru insta-
lacji wodochgowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurmggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatumzadzen.
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WEWNETRZNA INSTALACJA
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

S-03
Kod CPV: 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotycge wykonania i odbioru robét instalacji central-
nego ogrzewania zazanych z realizagjzadania
.Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego SzpitlSpecjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkow AB i
B1 do obowhzujacych przepiséw przeciwpaarowych” w zakresie:
- instalacja p.pn. w zakresie wymiany istniggych pionéw hydrantowych (lokalizacja bez zmignednica
ulega zmianie) i wymiany istniggych hydrantéw na kondygnacjach nadziemnych nadmtg25 z w-
zem poétsztywnym, w piwnicy pozostaistniejsce hydranty 52
- instalacja c.0. w zakresie zmiany lokalizacji gradejw na klatkach schodowych, z uwagi na konieézno
poszerzenia spocznikéw
- zabezpieczenie ruragjéw cieplnych, wodoggowych, parowych przy przaiach przez stropy i strefy
pozarowe w piwnicach — pomieszczczenia wentylatorgiztavcieplnego, rozdzielni elektrycznej.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zagianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycce realizacji robét:
« Instalacja c.o. grzejnikowa,

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékovykonania robot oraz ich zgoditoz dokumentagj projektova, spe-
cyfikacja techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate og6lne warunki dotyaz rob6t podano w egci
0golnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w ezci ogdlnej specyfikacji technicznej.
2.2 INSTALACJA C.O.

2.2.1 Grzejniki
wg PN-EN 442-1:1999eliwne, radiatorowe, TA 1 lub réwnowae, o wysokéci 600 mm i 900 mm
2.2.2 Podtaczenie grzejnikdw

taczenie grzejnikbw z gatkami i armatug za pomog przylcza prostego, posttzenie grzejnikdw w systemie
trojnikowym
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2.2.3 Przewody c.o. , przewody zasilaj ace grzejniki

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano z rur sigich ze szwem wg PN-64/H-74200, typedni, hczonych
przez spawanie.

Przewody rozdzielcze oraz poflep do poszczegdinych grzejnikbw prowadzone w baahd umieszczone w
karbowanych rurach ostonowych (peszle). Rozitnia pionéw do przewoddéw rozdzielczych wykongveaod-
sadzkami umdiwiajacymi kompensaej Gahzki grzejnikow prowadzi ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach ngleabezpieczy przed tarciem poprzez osteoie otulima. Wszystkie
przegcia przezsciany i stropy nalgy wykona w tulejach ochronnych umbwiajacych swobodne przesuwanie
sie przewodOw w przegrodzie.

2.2.4 Zawory

Przy grzejnikach przewidziano moataaworow termostatycznyamonta: zaworéw termostatycznych RTD-N f-
my DANFOSS lub réownowane i automatycznego odpowietrznika.

2.2.6 Odpowietrzenie instalacji

poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlizkavane na sieci rozdzielczej w naj#gzych punktach
instalacji oraz automatyczne odpowietrzniki na grikach.

2.2.7 Izolacja termiczna

otulinami typu Thermaflex , Climaflex lub rownowaymi grubgci zalezne odsrednic przewoddw (zgodnie z PN-
B-02421:2000).

2.2.6 Wymagania w zakresie izolacji

jak dla instalacji centralnego ogrzewania

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji medbamnej Wykonawca powinien wy-
kaza sie mazliwoscia korzystania ze specjalistycznych natzi z uwzgédnieniem najnowszych rozudan tech-
nicznych, szczeg6lnie w zakresie rur z tworzywaiczego . Montarurocagéw stalowych wymaga specjali-
stycznego przygotowania pracownikdw w zakresie tap@awalniczych. Do robét morawvych i izolacyjnych
Wykonawca winien dysponowaystemem rusztouigprzejezdno-przesuwnych / podnikami n@ycowymi.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygze transportu zostaly przedstawione wsckzogoélnej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego najeprzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej

Calas¢ robot wykoné zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyedmrur, armatury i uegzen,
normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, of@#arunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
b6t Budowlano-Montzowych", tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowaia rob6t nie olgtych nowymi
warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

Poszczegodlne elementy instalacji montéwgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ichdpicentéw.
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Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urglzer naley dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzehr co do zgodnéxi z dokumentaaj

Badanie szczelrdoi na zimno. Badanie szczekwd na cénienie 0,5 MPa naky przeprowadd przed zakry-
ciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementéstalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicz-
nej.

Badanie szczeldai i dziatania instalacji na gaco naley przeprowadi po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnéci na zimno i usurciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyphnwvynikéw ba-
dan zabezpieczenia instalacji. Peddzczelnéci ztadu na garco naley przeprowadzi po uruchomieniuré-
dia ciepta, w miay mazliwos$ci przy najwy:szych parametrach roboczych czynnika grzejnegonéxprze-
kraczajcych parametrow obliczeniowych. Podczas proby dmogei na goaco naley dokon& oglkdzin
wszystkich padczen, uszczelnig oraz skontrolow&a zdolngé kompensacyjp wydtuzek. Wszystkie zauwa-
zone nieszczelrioi t inne usterki natey usurm¢. Wynik proby uznaje giza pozytywny jéli cala instalacja
nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a przy ochdmil stwierdzono brak uszkodzetrwatych odksztat-
cen. Prok; wykona na cénienie 0,5 Mpa

Przed rozpocgiem rozruchu instalacji w stanie goym naley ustawé zawory przy grzejnikach wg
wskazanych nastaw, a ngstie zatay¢ gtowice termostatyczne

W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy wykona: regulacje i pomiary uegizen.

Po zakaczeniu ruchu probnego nale wykona& sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajniei urzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozydan projektowych s mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacii
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania razef mniej kosztownych, ale co najmniej row-
norzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczniopozycji takiej winna towarzyszykompletna in-
formacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kaliejh cenowa, proponowana technologia budowy - nikzb
na do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiggo.

Izolacja antykorozyjna - Powierzckniurocagoéw naley przeszczotkow@ nastpnie odpylé i odthsci¢. Po
przygotowaniu podiza - natay¢ podkiad ftalowy modyfikowany schoy na powietrzu UNIKOR - SWA
3231-024 , a nagbnie emalia ftalowa specjalna olejo odpoma o sy&il9-656-XXX .Wyroby malarskie
nalezy przygotowa i stosowé zgodnie z instrukgj producenta oraz nogmPN - 79/H - 79070. Naky
sprawdzé czy wyroby posiadajatest producenta i czy termin gwarancji nie zgstaékroczony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Program zapewnienia jak robot.
e  Zasady kontroli jakéci robot.
« Badania prowadzone przez Zamawi&go.
« Certyfikaty i deklaracje.
«  Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfila robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robaét.
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanoaéctngoéinej specyfikacji technicznej.

8.1 Odbior cz esciowy:
Odbiorowi czséciowemu nalgy podd& elementy urgdzei instalacji, ktérych w wyniku pogpu robot, spraw-
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Czes¢ 3: Wewretrzne instalacje sanitarne, sieci i przyjcza instalacji sanitarnych
Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitdfzecjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkowBA, B1
do obowigzujgcych przepiséw przeciwparowych.
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by sporadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbidr ko ncowy:

a) przy odbiorze kicowym sprawd zgodnd¢ stanu istniejcego z dokumentagjtechnicza po uwzgédnie-
niu udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtwiub innych warun-
koéw technicznych,
b) przy odbiorze urmlzenia instalacji c.0. nale przedtay¢ protokét odbioréw cgsciowych i préb szczelriai,
c) w szczegOlngei nalezy skontrolowd:

. uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw wdzenia,

. prawidtowas¢ wykonania paiczen,

+  jakos¢ zastosowania materiatow uszczelgigich,

*  wielkos¢ spadkéw przewodow,

. odlegtaici przewodbéw wzgldem siebie i przegréd budowlanych,

. prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikéw i punktéw spustowych,

. prawidtowas¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegianicdzy podporami,

. prawidtowas¢ przeprowadzenia wgtnej regulacji,

e jakoi¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

. zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniac wszystkie czynneci, wy-
magania i badania sktadag st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w dokumentaciji projektowej espy-
fikacji technicznej.

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lezgja cieplna przewodow, armatury i adzer. Wyma-
gania i badania odbiorcze.

- PN-64-/B-10400 Urgzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poelszgm. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnegozegvania - Ogélne wymagania i badania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzaniealestji ogrzewa wodnych. Wymagania.

- PN-B-02424:1999 Rurogji. Ksztattki. Wymagania i metody batla

- PN-92/M-34031 Rurosgi pary i wody gogcej. Ogdlne wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002vrsprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d&&d09.1992 r. w sprawie wymaggakim
powinny odpowiadépod wzgkédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia hdeenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wrazzmianami.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - W#iuT echniczne wykonania i odbioru insta-
lacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatumzadzen.
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