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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datgc wykonania i odbioru rob6t zazianych z reali-
zacp zadanig,Prace Termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powigowego Szpitala Specjalistycznego w

Stalowej Woli".

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stamtmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawo zamowieniach publicznych i realizacji oraz roz#iniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogéine, wspdlne dla robotetgh poszcze-
golnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okre S$lenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione pargj okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar robét -opracowanie obejmage zestawienie planowanych robét w kolgpgiatechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdoustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane budowa a takte prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowa -wykonanie obiektu budowlanego w oklenym miejscu, a taie odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Teren budowy przestrzé w ktorej prowadzoneasoboty budowlane wraz z przestrzemajmowam przez urz-
dzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budaw decyzja administracyjna zezwalef na rozpoegie o prowadzenie budowy lub wyko-
nywanie robot budowlanych innychzrthudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy pozwolenie na budoywwraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokéty odbioréw cgsciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, ope-
raty geodezyjne, kstka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow nagtanontau - take dziennik monta-
zZuU.

Dokumentacja powykonawczadekumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokgnma w toku wykony-
wania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawtz

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwieralizajjego przydatnig do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez gawy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami, stanowty
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zshar okolicznaci zachodzcych w czasie wykony-
wania robot.

Kierownik budowy -©0soba wyznaczona przez Wykonawobét, upowaniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowa-
dzom budowe.

Inspektor Nadzoru kompetentny, niezaley organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryjikacawidtowdci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodeoich ze specyfikacjami technicznymi oraz DokumengaByojek-
towa.

Kierownik Projektu /Menatbr Projektu/-Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepi®ylskie Normy -odniesienie w telcie do Polskich Przepi-
s6w Prawa, Ustaw, Rozpadzei, Zaradzei lub Norm lgdzie rozumiane jako konieczftouzyskania zgodriai
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawafarzadzeniami i Normami razem, wdeiwym dla danego
zagadnienia.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Technologia wykonania robo6t wynikgpowinna z dokumentacji Projektowe] Zamawaggo, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji proda@e, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa Bu-
dowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Techniciny¢ykonania i Odbioru robét budowlano - mama
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wych.
Oferent zapoznacei placem budowy oraz Projektem Przetargowym i deketasnej weryfikacji przedmiaru w

stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponejptachnologii robot.
Wszelkie niejasnéi dot. przedmiaru naly wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po zteniu oferty przyjmuje sj ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje dawpdtowej wyceny przedmiotu zamowienia.
Oferent jestwiadomy i przyjmuje odpowiedzialdé tak jak za wlasne, za wszystkiedy, uchybienia i szkody
jakie ewentualnie wyrglziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przefe@nta podczas wykonywania
robot i dostaw.
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi.

1.5.1.Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazghaeu budowy nagpi protokolarnie w terminie okénym

w umowie. Zamawiagy przekazuje Wykonawcy w formie zaknikdw do protokétu przekazania placu budo-
wy:

- uzgodnienia prawne zg#ane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksizke obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaétaa ochron punktow pomiarowych do chwili odbioru koowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdfawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeni@mtndnych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawiegaje w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyéikachniczne stanowintegralm czgs¢ umowy.

Oferent zapoznagiz placem budowy oraz Projektem Przetargowym i daekatasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponejptachnologii robot.

Wszelkie niejasnai dot. przedmiaru naky wyjasniac w trakcie negocjacji. Po zteniu oferty przyjmuje si ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje dawsdtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uyte materiaty oraz wykonane roboty powinnytagodne z dokumentacfechniczi oraz szczego6-
towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektova i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materiabdp musiaty by zastpione innymi, spetniagymi wymagania a
koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoynaiwdo zakéczenia i odbioru robét.
Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie utrzymywat urgzdzenia
zabezpieczage (takie jak: ogrodzenieswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnahy itpodejmie wszyst-
kie innesrodki niezledne dla ochrony robét i zachowania warunkéw bezaestwa ruchu kotowego i pieszego.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jestriie-
zbedne ze wzgldow bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjmene uradzenia zabezpie-
czapce powinny by zaakceptowane przez Merada Projektu. Bigaca kontrola stanu i kompletéc oznako-
wania robot, wraz z jego korektvynikajaca z postpu i lokalizacy robot, spoczywa na Wykonawcy. Koszt za-
bezpieczenia placu budowy jestaezony w cen ofertows i nie podlega odibnej zaptacie.

1.5.4.0chrona wtasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowgzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znészrem wiasnéci publicznej i prywat-
nej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ockhrorzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, ruro-
ciagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykara zobowizany jest do wigciwego oznakowania i
zabezpieczenia tych udzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszingeh uradzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodze-
nia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Mepaih projektu i zainteresowane wladze. Na Wykonasmy-
czywa odpowiedzialn@ za ochron drzew, krzewdw, kwietnikéw i trawnikéw znajdgiych sé obrebie prowa-
dzonych robat.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. eletherttieleni Wykonawca ponosi wszellodpowiedzial-
nos¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowasiodowiska". Wykonawca zobowdany jest
do uporadkowania i przywrécenia na wlasny koszt zielenistianu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krze-
wOw w razie ich zniszczenia, naniesienie isgizlenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na travaictk oraz wy-
sianie nasion traw).
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2. Materiaty

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za spetnienie wymaggakaosciowych materiatow zytych do reali-
zacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Mer&da Projektu Wykonawca powinien przedstado zatwierdzenia infor-
macje dotyczce zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow. Do wyplamia rob6t budowlanych nale sto-
sowd ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7994 r.- Dz.U. Nr 89 p6z. 414 art. 10) wyroby do-
puszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownéctwinaje s wyroby, dla ktérych zgodnie z oghnymi
przepisami wydano atest zgodnbmajcy w zalenosci od rodzaju wyrobu forg

- certyfikatu - na znak bezpiecmwa wykazuicy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okégéo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technichnyraz wtdciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- deklaracji zgodnéei lub certyfikatu zgodngei z Polsk Normg lub aprobat techniczg jezeli nie % objete cer-
tyfikacja w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegd# wymagaj atestéw, kada partia materiatow dostar-
czona na budogpowinna posiadaatest okrélajacy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zob@any jest na
biezaco kontrolowé jakos¢ wbudowanych materialéw. Materiaty nie odpowiadaj wymaganiom, powinny By
przez Wykonawg wywiezione z placu budowy. Materialy nie spetacg wymaga jakosciowych Wykonawca
wbuduje na wtasne ryzyko lige sie z koniecznécia rozbidrki i ponownego wykonania rob6t lub niezaghaiem
za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiedraeuwki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po
zakaczeniu rob6t miejsca czasowego sktadowania mabeviglowinny by doprowadzone do ich pierwotnego
stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szigalh dlasrodowiska. Wszelkie konsekwencjeygia ma-
teriatdw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawdaeli dokumentacja projektowa i szczegotowe specyfi-
kacje techniczne przewidumozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w waykeanych robo-
tach, Wykonawca powinien powiadairienadera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wypreaiem i
uzysk& jego akceptagj

3. Sprzet

Wykonawca zobovgzany jest stosowasprzt ktory gwarantowé bedzie wymagas jakas¢ oraz terminowéd
wykonywanych robét.

Dobor sprztu wymaga akceptacji Menagra Projektu. Spet nie gwarantujcy naleytego wykonania robot zo-
stanie przez Menadra Projektu nie dopuszczony do robét. 8ppowinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

Podczas transportu sgta po drogach publicznych Wykonawca powinien przegid& obowikzujacych ograni-
czen odnagnie obcizen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowaneirsivpojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonakectzie usuwat na bigco, na wkasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkoéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie

na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wiciwosci przewaonych materiatéw. Podczas transportu materiatowinoe
gach publicznych Wykonawca powinien przestrZeglowizujacych ograniczé odndgnie obcizen osi pojaz-
dow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi p@atdha drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawcadulzie usuwat na bigco, na wlkasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetdiavymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego. Liczbadkow
transportu bdzie zapewnié@prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi Umowg.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynik@owinna z dokumentacji Projektowej Zamawtggo, Dokumentacji Ro-
boczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji produgentwytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa Budawl
nego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych \bhdnia i Odbioru Robét Budowlano - moiavych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragbidnie z umow oraz za jak& zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robo6t, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzigdlrea peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspek-
tora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét zosta-

5



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OD BIORU ROBOT

Czei¢ 1: Konstrukcja i roboty wykonczeniowe

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W DRUGIM PAWILONIE POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

na jesli wymagat tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéot kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwdntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotee realizacji rob6t dda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzbgsovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci rob6t i jak@ci materiatéw. Pomiary i badania materia-
tow Wykonawca powinien prowadzizgodnie z warunkami szczegétowymi oraz olk@wjacymi normami.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem tych lhgamosi Wykonawca.

Na zlecenie Menagtra Projektu Wykonawcatizie zobowazany przeprowadzidodatkowe badania materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych bafipokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku kosetpdkrywa Zamawiagy.

Do kontroli rob6t i materiatow dostarczonych na bwe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Mesad
Projektu. O zauwgnych wadach powiadomi Wykonagyca w przypadkach szczegélnych - Inwestora-
Zamawiajcego.

6.1. Pobieranie prébek

llosci i czegstotliwos¢ pobieranych probek okdl@ja normy i warunki szczegdtowe. Wykonawca zobgrany jest
zapewnt Menadeerowi Projektu maliwos¢ wzigcia udziatu w pobieraniu prébek. Merad projektu mae po-
bierat probki i wykonywa badania niezalmie od Wykonawcy na koszt Zamawieggo, wéwczas jednak probki
powinny by pobierane w obeckoi Wykonawcy.

6.2. Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowecgfikacje techniczne wymagaptestow, kada partia do-
starczona na budawpowinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raZigginy wynikami
wykonanych przez niego batl&opie wynikow tych bada Wykonawca przedstawia Menatowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonaweca jest zobowzany do wtaciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra ologgm
a/ dziennik budowy

b/ ksiazke obmiaru robo6t

c/ dokumentagjlaboratoryja (atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki biakantrolnych)
d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotygze realizacji budowy

- dokumentagj projektowa

- protokét przekazania placu budowy

- protokéty z narad i ustale

- protokéty odbioréw cgsciowych robot
Dokumenty powinny by dostpne dla Menatkra Projektu i przedstawione mu nad@zadanie.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru roboét.

7. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t powinien okg&a¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkekreslonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obeéab Menadera Projektu, po wc#eiejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wynikimidoru Wykonawca wpisuje do kgki obmiaru. Obmiary
powinny by przeprowadzone przed odbiorene@dowym lub kaicowym robét. Obmiary robét podlegaych
zakryciu powinny b¥ dokonane prze ich zakryciem, a robét zanigggh w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie ieidwi
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Robot. 8ine dane
zostam poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu n@rpie. Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, sto-
sowany w czasie obmiaru Robaich zaakceptowane przez Kierownika Projektu.ddezenia i sprgt pomiarowy
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zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jereli urzdzenia te lub spgz wymagay bada atestujcych to Wykonawcaddzie posiadéwazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe cola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technianyoboty podlegajnasgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Merae Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu

- odbidr czsciowy

- odbior kacowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zampweému i widcicielom sieci, ponosz wszelkie kosz-
ty zwiazane z w/w odbiorami.

8.2. Odbior robot zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie #d i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zosgarakryte. Wykonawca zgtasza do
odbioru dan czg$¢ rob6t wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nagdzokonuje odbioru. Jakoi ilosé
rob6t ocenia Menagr Projektu na podstawie dokumentéwzheej kontroli jakdci, na podstawie zgodio

robot z dokumentagjprojektove i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, orez podstawie obmiaru i
ewentualnie badekontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr cz esciowy robot

Polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t wraz z ustaleniem nateego wynagrodzenia. W przy-
padku gdy umowa dopuszczag@zowe rozliczenie zamdwienia protokot odbiorwggzdowego robét stanowi
podstaw do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér ko ncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6tamgm zadaniu pod wzgdem ich iléci, jakadsci i wartasci.
1/ Zasady dokonywania odbiorudepwego:

A/ zakaiczenie robét oraz gotowd do odbioru powinna kiystwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Menaata Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamag&jo.

B/ odbiér kaicowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Menagera Projektu zakizenia robot i prawidtowgei ich wykonania oraz kompletéa dokumentéw do
odbioru kaicowego.

C/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamauwggjo, przy udziale Menadra Projek-
tu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomia-
réw, ocenie wizualnej oraz zgodwd wykonywanych robét z dokumentagprojektovy szczegbétowymi specy-
fikacjami technicznymi oraz poleceniami Meuath Projektu

E/ w czasie odbioru kicowego komisja zapoznaje: sowniez z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbio-
réw robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu

F/ w czasie odbioru kmowego mog by¢ dokonane badania i pomiary sprawdeaj przewidziane przy od-
biorach kaicowych wg odpowiednich szczeg6towych specyfikamhinicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest prdtokibioru kaicowego rob6t sposzrizony wg wzorca
przygotowanego przez Zamavdeggo, w ktorym powinien kfyustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzenkowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickvego roboét jest protokédt odbioru dapwego. Do
odbioru kaicowego Wykonawca jest zobawany przygotowanasgpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszcaeggdortymenty robét
- dziennik budowy i ksizke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadra Projektu , zwtaszcza przy odbiorze rob6t zaadyah i ulegajcych zakryciu,
7
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i udokumentowanie wykonania jego zal&ce

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych zgodne ze szczegotowymi specyfika-
cjami technicznymi, atesty jakciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementébot, obiektu. W przypadku, gdy komisja stwierdzi,
ze roboty pod wzglddem przygotowania dokumentacyjnego niegetowe do odbioru kiwowego, to komisja
wyznaczyonowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét @minych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadaniazglgdnieniem zasad odbio-
ru kohcowego.

9. Podstawa ptatno Sci

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti obmiarowy ustalon dla
danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla jdao®ycji kosztorysu powinna obejmowa

-robocizre bezpdredni

-wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

-wartos¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprpa plac budowy i z powrotem,
monta, demonta na stanowisku pracy)

-koszty pdrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracikdw nadzoru, koszty ugdzenia i eksplo-
atacji zaplecza budowy, wydatki dotyce BHP

- oznakowanie robat, ustugi obce na rzecz budowigty za dzierawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty sduzprzedsibiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpié
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z ob@&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przeoWayke: za dan pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mtiwos¢ zadania dodatkowej zaptatza wykonanie robét oltych ta pozych kosztory-
sowg za wyptkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:
Pelnacym nadzor inwestorski jest Menaat Projektu, ktory dysponuje braowymi inspektorami nadzoru. Zsli
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nigataszmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub Nadede-
zy rozumié je jako Menader Projektu.

10. Przepisy zwi gzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montau wszystkich elementdéw affych Specyfikac Techniczi jako obowazujace nale-
zy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiedmorm PN naley przyja¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kdym wypadku natey uwzgkdniaé wytyczne i przepisy producentdéw. W szcze-
goIndéci nalezy przestrzegaponizszych norm.

Normy PN:

PN-70/B-02010 Obchzenia w obliczeniach statycznych. Of@niasniegiem

PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obieinia wiatrem

PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obgienia statyczne i projektowanie

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszceebudynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwp@rowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odportd powtok lakierowanych na dziata-
nie wody oraz oznaczanie nagdiwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twaddpowtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepciopowtok do podiéa oraz
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przyczepnéci migdzywarstwowej

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odposnbpowtok na dziatanie mgty sol-
nej.

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grudod powtok

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpofob na ciecze. Metody ogéline
Ochrona przed korogj

PN-71/H-04651 Klasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnejsrodowisk. Stal. Blachy
i tasmy ocynkowane

PN-89/H-92125 Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych

PN-78/M-69011 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej, oty z welny mineralnej.
Filce i plyty

BN-84/6755-08 Szkio budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITR2it ;

BN-89/6821-02 Wytyczne oceny odporgoi ogniowej elementéw konstrukcji budowla-
nych.

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia

Normy DIN

DIN-1249 Szkto budowlane

DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i t&my z aluminium

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium Kon-

DIN-4100 strukcje spawane

DIN-4102 Wiasciwosci materiatdéw budowlanych i elementéw budowli w
warunkach pgaru

DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DINM113 Aluminium w budownictwie. Zasady oblicae

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchytki wymiarow elementéw gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe

DIN-1635 Folie izolacyjne

DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla péifabrykatéalcowanych na
zimno

DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych

DIN-18516 Oktadzinyscian zewntrznych, wentylowane

DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. OKtenie wsp. przepuszczal§e pary wodnej

DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

DIN-67530 Powtoki lakierowe. Badania
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B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budogy
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacighirecznej § wymagania techniczne dotygzch wyko-

nania i odbioru robét budowlanych w zakresie przygatoia miejsca pod projektowamprzebudow zwiazam z

realizacj zadania Prace Termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powiadwego Szpitala Specjali-
stycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét rozbiérkowych i przygotowawdzyc
zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednim: normami oraz okteniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5 0Ogdlne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgod§toz Dokumentag
Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wyamga dotycace robot podano w ST-0
~Wymagania ogolne"

1.6 Dokumentacja robo6t rozbiérkowych i przygotowawc zych

Dokumentagj robét rozbiérkowych stanowi
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozgadreniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wygbuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbiorbdio(obligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004z. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z adeeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r.Zjipoz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklagamjodnéci swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowamayah wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 108, poz. 1126 z ghiejszymi zmianami);
f) protokéty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zaiczonymi protokétami z
bada kontrolnych;
Roboty naley wykonywat na podstawie projektu opracowanego dla konkretdjzaciji.
Powinien on uwzgidniac:
a) lokalizacg i warunki wytkowania;
b) rodzaj rozbiorki;

2 Materiaty
Materiaty nie wystpuja
3 Sprzet

3.1 0Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST -0 ,Wymagania ogoéine”;
Do rozbidrek mana wy¢ dowolnego sprzu.
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3.2 Sprzetinarz edzia
Do wykonywania robot rozbiérkowych mea wy¢ nastpujacego spretu:

a) mioty pneumatyczne;
b) tomy, kilofy, topaty

c) pity do metalu

d) wiadra, taczki

4 Transport i sktadowanie

4.1 0Ogolne wymagania

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne"

4.2 Transport materiatow z rozbiorki

Do transportu materiatdw z rozbidrki najeuzy¢ takichsrodkdw transportu jak:

-samochaod skrzyniowy;

-Ciagnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérkishadbywa sie z zachowaniem wszelkicginodkow
ostraznosci | bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych. Przed rozpmozm prac
wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgoérasy (w kierunku wysypiska) i mgiwosé
korzystania z drég publicznych z Zadem Drég i Komunikacji, podag okres, w jakim kdzie
realizowany wywoz oraz ¢tary catkowite samochodéw przewidzianych do transpor

Transport powinien hy jak okre&lono w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5 Wykonanie Robot

5.1 Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

5.2 Roboty rozbiérkowe

Wymagania dotycce wykonania robét podano w Dokumentacji Projekjppenadto:

a) naley powiadomé Wydziat Ochrony i Ksztattowanigrodowiska o sposobie zagospodarowania
odpadéw powstatych w trakcie wybufzeodajc rodzaj, ilg¢ i okres ich wytworzenia oraz
miejsce skltadowania lub wykorzystania w inny spgséb

b) przed rozpoaziem rozbiérek Wykonawca winien uzgodias; (w kierunku wysypiska) i
mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z Zagem Drdg i Komunikacii.

c) przed przyspieniem do robét rozbiérkowych nale

— odhczy¢ dostawe medidw zewntrznych t.j. kanalizacji i elektryczioi;

— odfaczenie nalgy potwierdzé stosownym pisemnymswiadczeniem odpowiednich s,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktinwim¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzt teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezgiymi i placami manewrowymi za
pomog tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocosyana palikach wysoléoi okoto
1m;

d) drobne roboty rozbiérkowe najeprowadzé recznie, przy ayciu narzdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalg prowadz¢ mechanicznie ze wzglu na konieczni ich wykonania w
krotkim terminie i z zachowaniem petnego bezpiésaga funkcjonujcych w pobliu obiektow;

f) nie wolno prowaddi prac przy uyciu materiatdw wybuchowych;

d) elementyelbetowe naley rozbijat za pomog narzdzi pneumatycznych, przecimajzbrojenie
palnikiem acetylenowym;

e) wszelkie materialy z rozbiorek najgposegregowai przygotowa do transportu poprzez skruszenie
dwzych fragmentdéw konstrukcji na wymiary uilieviajace transport;

f) znajdujce st w poblizu rozbieranych obiektow usdzenia i budowle naky zabezpieczy
przed uszkodzeniami;
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g) wykonanie robét rozbiérkowych i wyburzeniowycalety powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajcej dadwiadczenie oraz wypoganej w odpowiednie zaplecze sghawe;

5.3 Wywo0z gruzu i materiatéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca zna@wie wtasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontanalely wywiez¢ na plac skladowy. Koszty zgdane z w/w czynrigiami
nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4  Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowyc h

Przy wykonywaniu robét stosowaastpujace przepisy BHP:
a) przed przyspieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powingélzapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjenjgkonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotyniaprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
C) pracownicy znajdggy sk na wysokéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywagcymi na poziomie zerowym;
d) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowangatrudnionych pracownikéw i pozostaty sgrz
nalezy usury¢ poza stref niebezpieczptzn. na odlegh wynoszca minimum 1/10 wysokexi, z
ktérej mog spadé materiaty i przedmioty, jednak nie mniegré m;
e) Roboty naley prowadzé pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posi@xjaih odpowiednie
kwalifikacje i dagwiadczenie przy tego rodzaju robotach;
f) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdarzeszkolenie w zakresie BHP i posiada
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbiérkowych musibygodne z rozposzizeniem Ministra  Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (DzNJ.13 z dn. 10.04.1972r.).

6 Kontrola jako $ci

6.1 Ogolne zasady
Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci robot wyburzeniowych podano w ST-0 ,Wymagani@log".

7 Obmiar Robo6t

7.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymizgagolne".

7.2 Zasady obmiarowania

Powierzchng elementéw rozbidrkowych obliczaesiv m2, mb i szt. na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego obiektu.

8 Odbidr Robot

8.1 Ogolne zasady
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagagolne".

8.2 Odbidr Robot rozbidrkowych
Odbiorowi podlega rozbiérka fragmentéw istamjch posadzelécian, stolarki oraz instalaciji.

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ogolne zasady
Ogollne zasady dotygze warunkéw ptatnici podane sw ST -0 ,Wymagania ogélne".
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9.2 Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie pongidzy Zamawiajcym a Wykonawg za wykonane Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
bedzie dokonana wedtug naptijacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedrie uwzgtdniac wszystkie czynnii, i badania skladage s¢ na jej
wykonanie, okrélone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiorkowe, demaoiee i wyburzeniowe obejmuije:

— robocizry bezpgredna wraz z narzutami;

— wartas¢ zwytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wrabygtkami wynikagcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

— wartas¢ pracy sprztu z narzutami;

— koszty p@rednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obouzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywdéz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzoragjektu z odpowiednim zagzczeniem gruntu wg
zalecaé Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgtiniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonasigystkich

niezlkezdnych robét pomocniczych i towarzysych takich jak np.

bariery zabezpieczge, dwietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zapleczgadongo-biurowego

dla pracownikow, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenigkwlidacja stanowisk roboczych i

placu.

W przypadku przyicia innych zasad okskenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicpemidzy

Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musgzosta szczego6towo ustalone w Umowie.

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy i Rozporz gdzenia

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialudowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nrf¥z. 608 ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transportgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych

PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiérki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i rob6t rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéana terenie budowy i rozbiérki.
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B-02 ROBOTY MUROWE

kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) § wymagania dotyere wykonania i odbioru
robdt murowych dld@cian zewstrznych i dzialowych zwazanych z realizagjzadania,Prace Termomoderni-
zacyjne w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Spglistycznego w Stalowej Woli”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimpezretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres roboét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
zamurowan otworéw w budynku.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolke" p
1.4.

1.5 0Ogblne wymagania dotycz agce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST B-00 ,Wymagania ogolne" pkt 1

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudlav SST B-00 ,Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2 Cegta petna

Cegta petna o wymiarach 250x120x65mm produkowartaadycyjnych formatach, zgodnych z Paldkdormy
PN-B-12050 i przeznaczone do murowania na tradycyppraw cementowo-wapiernnM10. Stosowana na
sciany zewntrzne i wewnrtrzne (gr. 25 cm), oraz przewody wentylacyjne aefraju 14x14 cm.

2.3 Cegta kratowka K3

Cegta kratowka o wymiarach 250x120x220mm klasy@eznaczone do murowania na tradycyjnej zaprawie
cementowo-wapiennej M10. Stosowanadany dziatowe - gr. 12 cm.

2.4 Pustak ,MAX"

Pustak ,MAX o wymiarach 188 x 288 x 288 mm klasy pEzeznaczony do murowania tradycygjaprave
cementowo — wapiernn Stosowany néciany konstrukcyjne gr 29 cm.

2.5 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivmozna kada wodg zdatry, do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaajucych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.6 Piasek

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR@&ski do zapraw budowla-
nych.", a w szczegélioi:
e nie zawierd domieszek organicznych
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« miet frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t25-0,5 mm, piaseicednioziar-
nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.7 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprémgowlane zwy-
kie"

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powingé Wwykonywane mechanicznie. Zaprawalery przygo-
towat w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie.d&go-
dzin. Do zaprawy tynkarskiej nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cemeatow
wapiennej nalgy stosowdé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997np@nty powszechnego
uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowdé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagtiznva
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinorzy¢ jednolity i jednobarwa mas, bez grudek
wapna niegaszonedo i zanieczys#cabcych. Sktad okjosciowy sktadnikéw zapraw dobietaloswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
4 Transport

4.1 Ogollne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00 ,Wymagania ogdjhe'4.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Sciany naley wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw wykonywa-
nych niejednoczmie naley stosowd strzpia zazbione kaicowe. Cegly uktadane na zaprawie powinny by
czyste i wolne od kurzu.
Whneki i bruzdy instalacyjne naty wykonywat jednoczénie ze wznoszenietian.
Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymagnid¢ nie powinna przekraczal7 mm, a minimum
10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gridanaksymalna nie powinna prze-
kracz& 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie hglevy-
petnia zaprava spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych: liczba ekgiytych w potéwkach ddcian ngnych nie powinna hy
wieksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.
Pohkczenia muréw stykagych s¢ pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej sk wigcej niz 5
mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne. JednocGrge w co czwartym poziomie nale utozy siatke
Z pretéw fi8 o oczkach prostaknych 6x15xcm - stal Alll.

6 Kontrola Jako s$ci Robot

6.1 Cegly i pustaki

Przy odbiorze cegly i pustakéw nayeprzeprowadzi na budowie:
e sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w do-
kumentacji technicznej.
e proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztalkbegty, liczby szczerb i
peknie¢, odporndci na uderzenia.
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W przypadku nieminaosci okreslenia jakaci cegly przez probdorazna nalery ja podd& badaniom laboratoryj-
nym (szczegélnie co do klasy i odpo¢oona dziatanie mrozu)

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiptwy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
spos6b podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 Obmiar robot

Jednostk obmiarowq robét jest r (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grébio llosé robét okréla sie
na podstawie projektu z uwzglieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w
naturze.

8 Odbidr robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00 ,Wyanéa ogolne" pkt 8.
Roboty murowe pod legagasadom odbioru rob6t zanikeych.
Odbidér robét murowych powinienesoby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.

9 Podstawa ptatno Sci

Zaptata nagpuje za roboty wykonane w jednostkach podanych mkpie 7.
Cena obejmuje:

« dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy

* wykonaniescian, naray, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

e uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resuateriatow.

10 Przepisy zwi gzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiade. Cement.

PN-EN 197-1:2002 Skilad, wymagania i kryteria zgodéwd dotyczice cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy
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B-03 KONSTRUKCJE STALOWE

kod CPV 28112320-9

Konstrukcje metalowe

kod CPV 28112300-3
Elementy konstrukcyjne zzelaza, stali lub

aluminium
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i od-
bioru konstrukcji stalowych zwranych z realizagjzadaniag,Prace Termomodernizacyjne w Drugim Pawi-
lonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalej Woli”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowadmadakument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie i

monta konstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 0Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgodié z dokumentagj projektowvs,

SST i poleceniami tryniera.

2 Materiaty

2.1 Stal
2.1.1 Do konstrukcji stalowych stosuje si  e:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunka@$ SSt3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczaney® diugdciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dladtai do 6,0 m; do
100 mm dla dtugéri wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney® dtugdciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m p@jt40 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla diugg do 6.0 m;
do 100 mm dla diugwmi wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczaneaso diugaciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diejalo 4,0 m; do 100

mm dla dtugéci wigkszej.
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Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.
(4) Blachy

a)

b)

d)

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarczg sv grubgciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i dtugoiach:
dla grubdci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchyk
do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczagsiv grubdgciach 5-140 mm
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlraehbieztowych zaleca si stosowanie blach
grubych.

Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark dostarcza giw grubdciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o masie:
— przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg
— przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sio dtugaciach:

— przysrednicy do 25 mm — 3-10 m
- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2 Ksztattowniki zimnogi ete.
Wykonywane g jako otwarte (ceowniki, &owniki, zetowniki) oraz zamkaie (rury kwadratowe i

okragte).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej aglowe] zwyklej jakdci St0S, St3SX, St3SY. Diugoi

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zszonej dokladnéci wykonania.

2.1.3 Wiasno sci mechaniczne i technologiczne
Powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki gigw powinna by bez gknieé, pecherzy i na-
derwa.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalaepszostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiwatcowania, wicenia niemetaliczne, xery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne jeli:
-- mieszcy si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o gruico

wiekszej.
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2.1.4  Odbiér stali na budowie
Powinien by dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé aopatrzony kaly element lub partia mate-

rialu. Atest powinien zawieta
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
—  numer wyrobu lub partii
—  znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lubmgvpieszkach metalowych.

2.1.5 Odbior konstrukcji na budowie

Powinien by dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odhbdonstrukcji w wytworni wraz z swiad-
czeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw edizyoperacyjnych zostaly usgte.
Cechowanie elementow farba elemencie.

2.2 taczniki

Jako hczniki wysepuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.2.1  Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosujesgiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawd#oisstrukcji stalowych
naraonych na obgzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- z&wiadczenie jakgci
- spetnid wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny hgodne z wymaganiami obayziljacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2  Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) $ruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-l|
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-1
1 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
2 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
3 wlasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzajw\Wib P
(3) naketki sz&ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
4 wtasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -e&zowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okagte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
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Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3  Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 ninigjsz SST.

2.3 Skladowanie materiatow i konstrukciji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budguowinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw nana wyé¢ wciagarek lub weignikéw. Elementy eizkie, dtugie i wiotkie nalgy
przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elemekiada w
spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powioy¢ w miar maozliwosci
sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich naétgji, segregowai uktada

na wyznaczonym miejscu, oczyszézanaprawia@ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia

samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uklad& w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z Halb desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegts 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajrayjotozenie pionowe skltadowav tym samym potzeniu.
(2) Elektrody sktadow@aw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiezpored zawilgoceniem.
(3) Laczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje liyniera.

2.4.1 Kazda konstrukcja dostarczona na budow e podlega odbiorowi pod wzgl edem:
—  jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
-  jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
—  jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co dmsalpu naprawy powstatych uszkodze czasie

transportu potwierdza khynier wpisem do dziennika budowy.
3 Sprzet

3.1 Sprzetdo transportu i monta zu konstrukcji
Do transportu i montar konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wcagarek, dwignikbw, podnénikéw i innych
urzadzen. Wszelkie uradzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym

powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraweyagi do ich eksploatac;i.

3.2 Sprzet do robot spawalniczych
5 stosowany sprz spawalniczy powinien unitwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologispa-
wania i dokumentagjkonstrukcyjm.
6 spadki napicia pradu zasilajcego nie powinny hywieksze jak 10%.
7 eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukaj
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8 stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio uradzone:
- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywoéw atmosfe-
rycznych
- sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, za-
bezpieczone od wplywdw atmosferycznychwietlone z dostatecanwentylacy;

Stanowisko robocze powinnodgdebrane przez iyniera.

3.3 Sprzet do pot gczen na sruby

Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4 Transport

Elementy konstrukcyjne madye przewa.one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryswyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
stateczngci.

Sposo6b skltadowania wg punktu 2.3.

5 Wykonanie robot

5.1 Ciecie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez nadenfiagradu i zadzioréwzuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po

cieciu.

Miejscowe nieréwnéci zaleca si wyszlifowac.

5.2 Prostowanieigi ecie
Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotz granicznych temperatur oraz

promieni prostowania i gcia.

W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze oipny wystpic rysy i pekniecia.

5.3 Skiadanie zespotoéw
Czesci do sktadania powinny Byczyste oraz zabezpieczone przed karazj najmniej w miejscach, ktére po
montau beda niedosgpne. Stosowane metody i przyy powinny zagwarantowadotrzymanie wyma-

gan doktadndci zespotdw i wykonania pgtzen wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odcitka
Nieprostoliniow@¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 dtugeéci
czesci ram lecz nie wgcej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 diugei
lecz nie wgcej niz 10 mm
Odchyiki ptaskdci potek,scia- - 2 mm na dowolnym
neksrodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wgcej niz 5 mm
Przesunicie srodnika - 0,006 wysokai
Wygigcie srodnika - 0,003 wysokai

24



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OD BIORU ROBOT

Czei¢ 1: Konstrukcja i roboty wykonczeniowe

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W DRUGIM PAWILONIE POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

5.3.1 Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamiazgci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym
okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielkg¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyikiyjpruje
sie wedtug wigciwych norm spawalniczych.
Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawieksz od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubi@ spoin mae by wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubgé mniejsa:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i grariijerady te mieszcz si¢ w granicach
grubaci spoiny. Niedopuszczalne pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—obrébka spoin
—przetopienie grani
-wymagan technologi spawania mee zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
—-spoiny szczepne powinny bwykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korstyine
-wady zewntrzne spoin mgna naprawd uzupetniaicym spawaniem, natomiastimiccia, nhadmier-
na ospowaté¢, braki przetopu, gcherze nalkey usuraé przez szlifowanie spoin i ponowne ich

wykonanie.

5.3.2  Potaczenia na $ruby
- dhugasé sruby powinna by taka aby mena bylo stosowamazliwie najmniejsa liczbe podkiadek,

przy zachowaniu warunkuae gwint nie powinien wchod&w otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

- naketka i febsruby powinny bezpgednio lub przez podkladkdoktadnie przylegado hczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ntaie i podktadek przed moriam pokry

warstwg smaru.
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- $ruba w otworze nie powinna przesuws; ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4 Monta z konstrukcji
Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagciechniczi i przy udzialesrodkéw, ktére zapewni
osiagniecie projektowanej wytrzymaidgi i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiaréw kon-
strukcji. Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategznele-
mentoéw uprzednio zmontowanych.
Policzenia wykonywéawg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.1 Przed przyst gpieniem do prac monta zowych nale zy:
- sprawdz¢ stan fundamentéw, kompletioi stansrub fundamentowych oraz reperéw wytycezaj

cych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

- poréwna& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyadchyiki nie powinny przekra-

cz& wartaici:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstanub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0

5.4.2 Montaz
Przed przysipieniem do montal naley naprawt uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i

sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego kokt

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa niz 15 mm

4 wygkcie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyika strzatki montawej 0,2 projektowanej

6 Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigoani w
punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7 Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcginvach.
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8 Odbidr robot
Wszystkie roboty olate B.07.00.00 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9 Podstawa ptatno sci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci

Cena obejmuje wszystkie czyriiwowymienione w SST.

10 Przepisy zwi gzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wikirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane naaggorz niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaawamapawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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B-04 STOLARKA

kod CPV 45421000 - 4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
kod CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi i okien i podobnych

elementéw
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej w zwiku z realizacj zadania,Prace Termomodernizacyjne w Drugim Pawi-
lonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stavej Woli”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykona-
nie montau stolarki drzwiowej.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogélne"
pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST B-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1

2 Materiaty

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padsv SST B-00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2. Wbudowanalezy stolarke kompletnie wykéczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Stolarka drzwiowa

Drzwi wewretrzne aluminiowe i drewniane fabrycznie wylcaone. Zestawienie stolarki znajduje i czsci
wykonawczej projektu..
Drzwi przeszklone z przeszkleniem ze szkia bezpiega klasy P2.

2.2 Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczge i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadawymaganiom norm. Okucia stalowe powinnylaabezpieczone fabrycznie trwa-
tymi powlokami antykorozyjnymi.

2.3 Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamkgtiych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w psmgéeeniu magazynowym powinny dytwardzone, po-
ziome i rowne. Wyroby naky uklada& w odlegtdci nie mniejszej i 1 m od czynnych uadzea grzejnych i
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3 Sprzet

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
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4 Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00 ,Wymagania ogQihe'4.

4.2 Transport materiatdw

Kazda partia wyrobow powinna zawi€ravszystkie elementy przewidziane narrkucia nie zamontowane do
wyrobu przechowyw@ i transportowa w odrbnych opakowaniach. Zabezpieczone przed uszkodneele-
menty przewoz w miar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST B-00nalyania ogoine" pkt 5.

5.2 Przygotowanie o $ciezy

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé dokladnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegasciezni-
ca. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia jego powierzchnicieze naley
naprawé i oczyscic.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych waiezu zgodnie z wymaganiami. Skrzydta
okienne i drzwiowe, €xieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych wadezu. Szczeliny midzy dcieznica a murem
wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego égliadectwem ITB. Przed trwalym zamocowa-
niem naley sprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie.

6 Kontrola jako $cirobot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolaskiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich. @agakdci powinna obejmowa

. sprawdzenie zgoddoi wymiarow

. sprawdzenie jakei materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka

. sprawdzenie prawidtovéai wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych
. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmwp&wt oraz ich funkcjonowania
. sprawdzenie prawidtovéoi zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie uszkodzé. Barwa powioki powinna hiyjednolita, bez widocznych po-
prawek,sladow mdzla, rys i odpryskéw. Wykonane powitoki nie powinmydziela& nieprzyjemnego zapachu i
zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia.

7 Obmiar robot

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00 ,\WWyana ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa rob6t jest szt. wbudowanej stolarkiwietle cscieznic.
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8 Odbior robot

8.1 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00 ,Wyenéa ogdlne™ pkt 8.

9 Podstawa ptatno Sci

Zaptata nagpuje za ustalanilos¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarkiraygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewdngma
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, etuaim napraw powstatych uszkodse

10 Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki daaia techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny
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B-05 SLUSARKA

kod CPV 45421110-8

Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

kod CPV 45421140-7

Instalowanie slusarki metalowej (z wyjatkiem drzwi i okien)
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecnij (SST) 8 wymagania dotyege wykonania i odbioru
slusarki w zwazku z realizacj zadania zadanig’race Termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powia
towego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykona-
nie montau:
. $lusarki drzwiowej aluminiowej,

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogélne"
pkt 1.4.

1.5 0Ogblne wymagania dotycz gce robot
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST B-00 ,Wymagania ogéine" pht 1

2 Materiaty

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST B-00 ,Wymagania
0golne" pkt 2.

Wbudowa nalery $lusarke kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powlokami malarskimi. Kda partia
materiatu dostarczona na budpprzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru.

2.1 Slusarka drzwiowa
Slusarka drzwiowa — profile systemowe, skrzydta dave przeszklone wypetnione szklem bezpiecznym P2.

2.2 Slusarka stalowa

Slusark; nalezy montowa kompletnie wykaéczom, wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykoyjoy-
mi. Na elementylusarki stosowéa nalezy ksztattowniki staloweze stali St3SX wg. PN-EN 10025:2002. kot
czenia elementéw wykotigako spawane, nitowane lub gkane naruby. Dopuszczalne &dy wykonania ele-
mentéw powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiatlavymaganiom podanym w punkcie 2.1.

2.3 Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywéa w magazynach zamkgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny bywardzone, poziome i réwne. Wyroby najaiklada& w
odlegtaici nie mniejszej i 1 m od czynnych uedzeir grzejnych i powinny b§ zabezpieczone przed uszkodze-
niem.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
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4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00 ,Wymagania ogdire'4.

4.2 Transport materiatdw

Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane narn®kucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywai transportowa w odrebnych opakowaniach. Elementy mduay¢ przewa:one dowolnym
srodkiem transportu ale musby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesi@m oraz utrat statecznéci.

5 Wykonanie robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST B-00n)tyania ogdlne" pkt 5. Przed rozpo-
czeciem montau nalery sprawdzé:

. prawidtowas¢ wykonania éciezy
. mozliwo$¢ mocowania elementéw daian
. jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny b§ osadzone zgodnie z dokumengadpsadzone elementy powinnydyszczelnione mi
dzy déciezem a dcieznica lub $ciam tak aby nie nagpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiyod
opadowej. Uszczelnienie wykoha elastycznej masy uszczelnicg.

6 Kontrola jako $cirobot

6.1 Badanie materiatow

Badanie materiatdwaytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie zat¢zonych zéwiadcze o ja-
kosci wystawionych przez producenta stwierdzago zgodn& z wymaganiami dokumentacji i normaminpa
stwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwsprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabez-
pieczenia antykorozyjnego, pokzer konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych. Z przeprowa-
dzonych badanalezy sporadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jako $ci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowasprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzglem
réwnaci, pionowdci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczeniaguiesposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia, sprawdzenia dziataniasck ruchomych, stan i wygtl wbudowanych elementéw oraz ich zgod-
nos¢ z dokumentaaj

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST B-00 ,\WWyamé& ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa dlglusarki okiennej i drzwiowej jest mdla balustrad mb

8 Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00 ,\Wyenéa ogolne” pkt 8. Kaly element
podlega odbiorowi pod wzgllem:
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e jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby

e zgodndci z projektem

e zgodndci z atestem wytworni

*  jakadsci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji

»  jakadsci powtok antykorozyjnych

e jakosci prac montaowych
Odbidr elementdwvélusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobnigesa usterek potwierdza In-
spektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9 Podstawa ptatno Sci

Zaptata nagpuje za ustalapilos¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punKcie
Cena obejmuje: dostarczenie elementdéw na miejsceamg zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i oczysz-
czenie stanowiska pracy..

10 Przepisy zwi gzane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i ppdaia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlaiarunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Woyroby walcowane naggor z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane dawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wadyay spawanych. Nazwy i oldlenia.
PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végamnia i badania

Specyfikacja techniczna B-08.01.00 72

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowaoegpli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i

drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody bada

PN-90/B-92210 Elementy i segmentgienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone klasy

0i OT. Ogblne wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-24008:1997 Masa uszczelaizg

PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oga@reigsowania

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchwamgoélnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimery
zowane styrenowane

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoawyw@ i transport
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B-06 TYNKI WEWN ETRZNE, OKLADZINY S$CIAN

kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynkéw wewnretrznych

kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury i gresu
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecknij (SST) 8 wymagania dotyege wykonania i odbioru
tynkow zwyktych wewaetrznych i okladzin ceramicznycitian zwazanych z realizagj,Prace Termomo-
dernizacyjne w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
uzupetnienie i naprawienie tynkdw wegtrenych i okladzinician po wykonaniu robo6t instalacyjnych:
Tynki wewrgtrzne
Oktadzinyscienne wewstrzne z ptytek ceramicznych.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreilenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz agce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST B-00 ,Wymagania ogélne" pkt 1

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST B-00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zapréaglowlane zwy-
kie". Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich pow by wykonywane mechanicznie. Zaprawalery
przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie.ok
3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej najestosowd piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cemeatow
wapiennej naley stosowé cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701:1997ent@nty powszechnego
uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych rglastosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagtiznmva
nego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powtworzy¢ jednolity i jednobarwn masg, bez grudek
wapna niegaszonego i zanieczyszcabcych. Sktad okjosciowy sktadnikéw zapraw dobiefaloswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

2.3 Plytki ceramiczne

Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:
Barwa -wg ustal& projektanta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszazn0,0 Mpa
Odporng¢ szkliwa na gpkanie wioskowate nie mniej niL60°C

2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtestosowa mozna wod; odpowiadajca wymaganiom normy
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PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beteri&apraw." Bez badalaboratoryjnych mana stoso-
wa¢ wodochgowa wode pitna.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd izaaycych ttuszcze orga-
niczne, oleje i mut.

2.5 Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR@ski do zapraw budowla-
nych.", a w szczegélioi:

e nie zawierd domieszek organicznych

« miet frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarniét25-0,5 mm, piasekrednio-

ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0+2/D.

Do spodnich warstw tynku nafe stosowd piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich-
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Whdwca przysjpu-
jacy do wykonywania tynkdw zwyktych powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprz-
tu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiegooriatki wolnospadowej, pompy do zapraw, przgrych
zbiornikéw na wod.

4 Transport

4.1 Ogollne wymagania dotycz gce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00 ,Wymagania ogGihe'4

4.2 Transport materiatdw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powiribyveet sic zgodnie z norBN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzemayafgzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszo-
ne workowane mma przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpirezorzed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentamsZgwa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadzingcian powinny by podczas transportu zabezpieczone przed uszkodazienia

5 Wykonanie robot

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00njatyania ogoélne” pkt 5.

5.2 Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny laakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@vpreebicia i bruzdy, osadzonécieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsiaurczéw murow tj. po uptywie 4-6
m-cy po zakéczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ng +5°C pod warunkienmze w chgu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkéw zabez-
pieczajcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budamo-montaowych w okresie obmonych
temperatur".
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W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w gi

gu 1 tygodnia, zwi#ane wod.

Tynki zwykte ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczbwarstw i technik wy-
konania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynkiykie. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.
Podiaza w zalenosci od ich rodzaju powinny ldyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100p.3.3.2.

5.3 Przygotowanie podio za

Podtaa tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.$¥anach
przewidzianych do tynkowania nie najewypetnia zaprava spoin przy zewetrznych licach na gbokadsci 5-
10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podie naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i sub-
stancji ttustych. Nadmiernie sucpowierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ wods.

5.4 Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwykiych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielos@vowych powinny b§ zgodne z danymi okénymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubaici tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiolub podktadu po-
winny by¢ zgodne z normPN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii Il naléa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspasob standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien sktadasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw westnznych naley
wykonywa® wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBwdczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywayi&dw naley stosowa
zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie nargch na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, namych na
zawilgocenie oraz w tynkach zegtrenych - w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie tynkdw cementowo - wapiennych

Przed przysipieniem do robét tynkarskich mushky¢ ukonczone wszystkie roboty
stanu surowego, powinny &yvykonane roboty instalacyjne, zamurowane wszegikiebicia
i bruzdy oraz obsadzona stolarka otworowa zgxzna.
Podtaze powinno by suche, stabilne, réwne i §re, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogcych ostabé przyczepnét zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyji®tabo zwizane czsci powierzchni
nalezy odkut, za czesci luzne lub usypujce se usuné przy pomocy szczotki stalowej.
Bezparednio przed tynkowaniem nalepodtaze zmoczy czyst woda. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonioi podtaza, zaleca gistosowanie emulsji gruntigych. Tynkéw
cementowych nie stosujegsia podigach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podiy gipsowych powierzchniistniejcychscian naley zarysowa
ostrym diutem w gsta, skasna siatke tak, by gébokas¢ rys wynosita ok. 3 mm. Kragdzie
styku ptyt wirowo-cementowych przed tynkowanieneag wzmocné pasami z
nierdzewnej siatki metalowe;j.
Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze powgj + 50C. Do wykonania tynkéw wskazane
jest przysipi¢ po okresie osiadania i kurczenia.si
Wilgotnos¢ muru w okresie rozpoczynania robét tynkarskichpoeinna przekracza8%.
Zaleca st wykonanie tynkéw urmzeniami mechanicznymi zestawem do tynkowania
bezspezarkowego.
Podczas wykonywania obrzutki tynkarz powinien tragmylot koncéwki tynkarskiej w
odlegtasci ok. 20 - 30 cm od powierzchni pod#y w zalenosci od konsystencji zaprawy.aK
nachylenia kacowki w stosunku do tynkowanej powierzchni powinieynostt okoto 60°.
Wykonanie narzutu mima rozpoca¢ po uptywie ok. 4 godzin od wykonania obrzutki.
Specyfikacja Techniczna ST- 7, Tynki cementowo-wapie’
Stropoéw gdzie przewidziano sufity podwieszane mikeay tynkowa
Ostatni czynndcia jest zatarcie tynku przyzyciu pac.
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5.6 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny bymocowane do podka warstva wyréwnujca lub bezpérednio do
réwnego i gtadkiego podia.

Podiaze stanowg nie otynkowane mury z cegly. Do osadzenia wykiadmescianach murowanych nina przy-
stapi¢ po zakaczeniu osiadania muréw budynku. Begmalnio przed rozpogziem robét oktadzinowych, pod-
loze naley oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymgzamay¢ z kurzu.
Piytki mocowane do podia na kleju elastycznym i spoinowane goda@pravy spoinovs. Temperatura powie-
trza wewrtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaas najmniej +5°C. Dopuszczalne odchyiki kra-
wedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pmwinny by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie po-
wierzchni oktadziny od ptaszczyzny niegkze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej

6 Kontrola Jako s$ci Roboét

6.1 Ogolne zasady kontroli jako sci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST B-00 ,Wymagania ogéine" pkt 6
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania cementu, wapna, oraz kruszyw przezna-
czonych do wykonywania robét i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w pkt. 2
niniejszej specyfikaciji.
Przy odbiorze na budowie materiatdw ceramicznycloktadzin naley dokond:
e sprawdzenia zgod®oi klasy materialdw ceramicznych z zamoéwieniem
e préby doranej przez ogldziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattwytek, liczby
szczerb i pknig¢, odporndci na uderzenia.
W przypadku niemmosci okreslenia jakaci ptytek przez prob dorazna nalezy je poddé badaniom laborato-
ryjnym.

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00 ,WWyamé& ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiaru roboét

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn didgoscian w stanie surowym i wy-
sokaici mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstro

Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza s rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchng tynkéw stropdw oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutu $wietle $cian surowych na
ptaszczyza poziona.

Z powierzchni tynkéw nie podta sé powierzchni nieotynkowanych,zeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m
Powierzchni oktadzin oblicza siw nt.

8 Odbidr robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00 ,Wyamnéa ogodlne" pkt 8.

8.2 Odbiér podto za i tynkow
Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do rob6t tynkarskich. zii odbior
podtaza odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, rigi@odtaze oczcic¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovy SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.a8ydwyniki pozytywne. Jeeli chat jeden wynik badania
jest negatywny, tynk nie powinien &pdebrany.
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W takim przypadku naly przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
e tynk poprawg i przedstawd do ponownego odbioru,
« jezeli odchylenia od wymagianie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwaldci tyn-
ku, zaliczy¥ tynk do nszej kategorii,
* w przypadku gdy nieassmaozliwe podane wyej rozwiazania, ususé tynk i ponownie wy-
kona roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie krawdzi od linii prostej nie moghby¢
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nt 3 na calej diugii kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego nie madpy¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej nz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego nie mp@y¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni guzy przegrodami pionowymi. Niedopuszczalgenastpujace wa-
dy:
« wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podiaa, pl&ni itp.
« Trwaleslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedo-
statecznej przyczep#a tynku do podiaa.

9 Podstawa ptatno Sci

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogoblne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST B-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa

Tynki wewatrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiskaczego, przygotowanie zaprawy, dostarczeni@-mat
riatdbw i sprztu, obstlug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi, ustawienie i obstugsztowa przeno-
$nych umdliwiajacych wykonanie rob6t na wysoi@ do 4 m, przygotowanie podta, umocowanie i zdgie
listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzdémaek wentylacyjnych i innych drobnych elementdévyko-
nanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakadzyszczenie miejsca pracy z resztek materidiwida-
cja stanowiska roboczego.

Okiadzinyscian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pzaltgrzygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatléprk-
tu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktagzinwypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchsg-
dzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych edetdw, oczyszczenia miejsca pracy z pozos$talmateria-
tow.

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badaniddeycznych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyki¥ymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda étobéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaskzdpraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnegytku.

PN-ISO-9000

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budayich- Czs¢ B- Roboty wykadi-
czeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydane przez ITB - Wawa 2003 r.
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B-07 POSADZzKI

kod CPV 45430000-0

Pokrywanie podtog iscian
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji @ymagania dotyczce wykonania i odbioru podtég i posadzek amginych
z realizacy zadanig,Prace Termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powigowego Szpitala Specjalistycz-
nego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygokontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rahy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umaliwiajace i majce na celu uzu-
petnienie i naprawienie posadzek w obiekcie prgetaym po wykonaniu robét instalacyjnych.
- Podktady betonowe pod posadzki
- Posadzki gresowe
- Wyktadziny PCW

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowzujacymi normami oraz okééeniami podanymi w
SST B-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 1

1.5 Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5ktviawca jest odpowie-
dzialny za jaké¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oradch zgodnét z dokumentagj projekto-
wa, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®ST B-00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nale stosowdé wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
stosowanie wodciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd izaaycych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetniawymagania przedmiotowej normy a w szczegédio
- nie powinien zawiekadomieszek organicznych,
- oraz mi€ frakcje r&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 npigseksrednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4 Cement
wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04)

2.5 Folia PE

Folia przeznaczona jest do wykonania:
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- warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki, wyléitf.

- warstwy ochronnej zabezpieczegj przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akegtyej

- oston elewacyjnych oraz stolarki okiennej w czask®tavykaiczeniowych

- czasowych przersoych oston stanowisk pracy, materiatdw budowlanych itp
Zastosowanie produktu powinnodggodne z projektem technicznym obiektu, opracowamgrobowgzujacych prze-
piséw budowlanych, uwzeiniajacym wiaciwosci techniczne folii.
Szczelna dla pary wodnej Stanowi warstlydroizolacyja chroniaca przed zawilgoceniem budynku (fundamentéw,
scian itp.)
Elastyczna i tatwa w monta. Wytrzymata na rozrywanie. Chroni przed oddziatyiwen czynnikéw atmosferycznych
(opadéw deszczdniegu, kurzu itp.)
Wodochronné¢: 1,0%
Wytrzymalas¢ na rozerwanie wzditi 80 N/mm

w poprzék N/mm

Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
Szerokd¢ standardowa: 4m, 5m, 6m,
Ditugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

2.6 Styropian

Styropian, nazywany fachowo polistyrenem ekspandowamgwstaje w wyniku spieniania granulek poli-
styrenu. W trakcie produkcji w jego porach zamykgapgiwietrze. Dziki temu styropian ma tak dabizolacyjnacé ter-
miczm. Wspéitczynnik przewodzenia ciepta 1=0,033 , 0,044K), przy czym im mniejsza jest jego wastptym le-
piej. Wazna jest doktadni utozenia, szpary nedzy ptytami powodyj powstawanie mostkow termicznych. Nienasi
kliwy, tatwy w montau, samogasity, wrazliwy na promieniowanie UV.

Styropian FS 30 - Plyty ze styropianu odmiany FSE®S 200) majgestas¢ nie mniejsa niz 30 kg/m3. § wiec bardzo
twarde i przeznaczone do stosowania tam, gdzie naoae lzda na szczegdlnie die obcizenia. Najczsciej stosuje si

je pod warstw betonows w stropach i posadzkach w budynkach przemystowyshuyteczndci publiczne;j.

Piyty ze styropianu odmian FS 30 #na stosowa jako izolac§ termiczrm scian fundamentowych, jednak powinng si
je zabezpieczyprzed uszkodzeniem, ngtianky ostonowy, folia kubetkows lub — podobnie jak w metodzie lekkiej mo-
krej — masg klejowa, siatka z wtdkna szklanego i warstwvyrownawca..

Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta w temp. 100C 0,036 (W/mK)
Naprzeniasciskapace przy 10% odksztatlceniu wzdhym min. 200 (kPa)
Wytrzymala¢ na zginanie min. 250 (kPa)
Nasikliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu 0,Rd/(n2)

Klasa reakcji na ogie E - Piyty zawierajcesrodki obnizajace palnéé¢. Gasn po odcéciu zrodta ptomienia ognia.

2.7 Zaprawa samopoziomuj gca

Robi sk z nich warstwy wygtadzage na ¢cznie wyréwnywanych podktadach, jastrychy na izolaigplnej
oraz akustycznej czyagastrychy z ogrzewaniem podtogowym. Zaprawy sam@poujace uktada s bardzo tatwo, bo
rozprowadzona po podtodze zaprawa sama réwnomiegniezdewa.

- Cementowe
Odporne na zawilgocenie. Wykonany z nich podktadgaspetn wytrzymatdg¢ mechanicza po 28 dniach. $réowniez
zaprawy cementowe szybko twardn@g, wzbogacone specjalnymi dodatkamigkizktérym poréwnywala wytrzyma-
tos¢ uzyskup mniej wigcej po uptywie trzech dni.
Podktady cementowe bez specjalnych dodatkow (np.sghudlastyczniajcej) a1 wrazliwe na dziatanie podwigzonej
temperatury, mogwiec pekac i kruszy sie pod jej wptywem. Z tego powodu nie zalecaish stosowaw pomieszcze-
niach z ogrzewaniem podtogowym.

- Gipsowe
Konkurencyjne cenowo, a ponadto méepbre wtaciwosci mechaniczne igsodporne na dzialanie podwszonej tempe-
ratury, dlatego nadajsie na wylewki na ogrzewaniu podtogowym. A4 szybciej nk zwykle zaprawy cementowe -
mozna przypé, ze warstwa grubiei jednego centymetra agia peta wytrzymatgé po siedmiu dniach. Poniewgod
wplywem wilgoci g:czniep (pekaja i obniza sk ich wytrzymatdc), wylewke nalezy odizolowa folia polietylenowa od
podiaza, na ktorym s wylewane.
Zapraw gipsowych nie powinnogsstosowda w pomieszczeniach wilgotnych ani na zetwn budynku. Ze wzglu na
korozyjne dziatanie gipsu na stal wszystkie elemstaiowe, ktére dda miaty bezpéredni kontakt z wylewk gipsowa,
nalezy odpowiednio zabezpiec&ynp. lepikiem asfaltowym).
ZASTOSOWANIE:
Jastrych ptywajcy - na warstwy izolacji termicznej lub akustyczri®@jzed utéeniem jastrychu izolacje te trzeba
przykry¢ warstwa oddzielajca, na przyktad z folii polietylenowe;.
Warstwy wygtadzajce - na ¢cznie wyrownywane podkiady.eBznie wyrownywany podkiad nie jest wystarcza)
gtadki i dlatego pod niektére materiaty posadzkoma@ panele czy wykladziny) trzeba go jeszcze odpdmvee
wyréwna oraz wygtada. Kilkumilimetrowa warstwa wygtadzaga nie tylko wyréwnuje podie, ale take je
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wzmachia, a ponadto zmniejszazycie kleju do mocowania plytek czy wyktadzin.

Powtoka uszczelniaga elastyczna

Membrana izolacyjna do wykonywania elastycznych wansszczelniagicych pod ptytki ceramiczne charakteryzg

sie powierzchna umazliwiajaca bezpdrednie klejenie ptytek oktadzinowych.

Przepona ma zdoldé krycia rys i mae by stosowana na podtach odksztatcalnych. Dwie warstwy materialu zabez-
pieczaj podiaza wraliwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe czy piyty gip®-kartonowe.

Moze take by nakladana na beton i tradycyjne tynki. Szczegdhmiecana jest do stosowania w kabinach prysznico-
wych, przy umywalkach, wannach, w pomieszczeniactatkEimisciekowymi umieszczonymi w posadzce.

Szybkie wizanie materiatu umdiwia mocowanie ptytek ja po 2 godzinach.

Do stosowania wewtrz i na zewatrz budynkoéw, zawsze od strony naporu wilgoci.

Zuzycie ( w zalenosci od zastosowanego materiatu ) : min. 1,4kg/m2gdiach warstw materiatu.

2.8 Plytki gresowe

Plytki podtogowe gresowe - wiaiwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasikliwos$¢ po wypaleniu nie mniej 7i2,5%,

-wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa,

-$cieralna¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

- V klasascieralndgci,

-mrozoodporné&t liczba cykli nie mniej ni 20,

-kwasoodporn& nie mniej nz 98%,

-tugoodporné¢ nie mniej nk 90 %,

-twardas¢ wg skali Mahsa 8,
Plytki gresowe musiby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

-stopnice schodow,

-listwy przypodtogowe,

-katowniki, naraniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugas¢ i szerokdé: +/-1,5 mm,

-grubai¢: +/- 0,5 mm,

-krzywizna: 1,0mm
Plytki pakowane sw pudiach tekturowych zawieegych ok.1 M, na opakowaniu umieszcza:si
nazwe i adres producenta, nagwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jalad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo tlukcych st oraz napis ,Wyréb dopuszczony jest do stosowanibudownictwie
Swiadectwem ITB nr..." Materialy pomocnicze: zaprakigjowe i zaprawy do spoinowania.

2.9 Wykiadziny PCW

Wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

Ze wzgkdu na charakter obiektu — wykladzina powinné byulonu, antypélizgowa, tatwozmywalna, odporna na dzia-
tanie srodkéw dezynfekcyjnych, klejona do podéoi na brzegach wywigta ok. 10 cm nd@ciany. W naranikach stoso-
wa¢ podkiadki wyokaglajace. Zaprojektowano wyktadzirHomogenicza (jednorodn) Tarkett IQ Optima (lub réwno-
wazna).

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Robotyzmaowykong
przy wyciu dowolnego spkzu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolmyateriatow.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania og6lne" pkt 4
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4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

Powinny odbywa sie tak, aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawj@szczegdinym ma-
teriatom przez producentow.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagdlne" pkt 5.

5.1 Przygotowanie podktadu.

Podktad pod posadzki powiniendirwaly, nieodksztatcalny, poziomy, o powierzchaystej i szorstkiej. Podkta-
dy cementowe powinny ldywykonane zgodnie z nogrPN-EN 13318 i zgodnie z projektem, ktéry ckaewy-
magan wytrzymata¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych. \&tyimatas¢ podktadéw badana
wg. normy PN-85/B-04500 nie powinnadniejsza ni: nasciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 Mpa. Podkiad
powinien by oddzielony od pionowych elementow budynku paskpapy. Temperatura przy wykonywaniu pod-
kladéw oraz w cigu co najmniej 3 dni nie powinna &yizsza nk 5 °C. Zaprawy cementowe powinnysbyyko-
nywane mechanicznie. Wagu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym.

Wykonanie podktadéw powinno byanotowane w dzienniku budowy. Odbiér podktaduaplakowego po-
winien by wykonany bezp&rednio przed przyspieniem do robot.

5.2 Szlichta cementowa

Podklady z zaprawy cementowej powinny éigytrzymalad¢ na $ciskanie i na zginanie minimum tgkjaka zalazy
projektant w projekcie wykonawczym. Najewykona zbrojenie szlichty cementowej zgodnie z projekteykanaw-
czym. Podklad cementowy powiniendwykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie izolacji cieplnej, i
zgowej lub przeciwwilgociowej. Podite, na ktérym wykonuje sipodktad zwizany, powinno by wolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jasipiEratura powietrza nie
nizsza nk 5°C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu praaprdwe cementow przygotowg przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikow wedtug receptury dloaej przez laboratorium zakltadowe. Zaprawa powinret konsysteng
gesta. Zapravg cementow nalezy ukltada niezwtocznie po przygotowaniu pogdizy listwami kierunkowymi wysokei
réwnej grubéci podktadu. Stosowareczne lub mechaniczne zggczenie z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie naiat podktadu i nie nakladadrobnoziarnistej zaprawy. W podkiadzie cementowym
wykona szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylati&ojistrukcji budynku i oddzielage fragmenty powierzchni
o rézniacych sé wymiarami. Dla poprawienia jakoi i zmniejszenia ryzyka powstawaniakpie¢ skurczowych zaleca
si¢ dodatkowe wzmocnienie podktadéw cementowych wioknetfipropylenowym. W podktadzie natg wykona:,
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatagin&trukeyjnej i przeciwskurczowej. W podkiladzie wykédiszczeliny
przeciwskurczowe przez nacie o gkbokasci rownej 1/3-1/2 grubizi podkiadu, dzielc powierzchnie na pola o po-
wierzchni nie wgkszej nk 36m2, przy diugéci boku prostolta nie przekraczagej 6m. Na zewstrz obiektu pole -
dzy szczelinami nie powinno przekraéZam?2 przy najwikszej diugéci boku 3m. W cigu pierwszych 7 dni podkiad
utrzyma w stanie wilgotnym np. przez przykrycie fppolietylenovy lub spryskiwane.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszeyyzoziomej nie mee przekroczg 5mm na catej diugmi
taty kontrolnej. Szczeliny dylatacyjne powinnycbyypetnione materialem wskazanym w projekcie.

5.3 Warstwa wyréwnuj gca i wygtadzaj gca z zaprawy samopoziomu-
Jace]
Podtae pod zaprawwyréwnupca powinno by szorstkie. Z podiza cementowego nalg usuré (skut) warstwe za-
stygtego $niacego mleczka cementowego, a paetg@ipsowe - przeszlifowtagruboziarnistym papierestiernym oraz
szczotkami stalowymi. Ewentualne uszkodzenia padletonowego natg wypetnic zapraw zalecan przez producen-
ta. Podtge powinno by odpowiednio wytrzymate (przynajmniej 12 MPa), suthe 3%) oraz czyste. Zapraw nie nale-
zy uktada na podtau, ktére s¢ kruszy, ugina albo jest zattuszczone.
Przed wylaniem zaprawy podie trzeba odkurzy a potem zagruntowepreparatem polecanym przez jej producenta.
Zadaniem preparatu grundopgo jest zwikszenie przyczepnoi i wytrzymatgci powierzchniowej podiza, a take
utrudnienie odeigania przez nie wody Zviezo wylanej zaprawy (mogtoby to spowodaiyaogorszenie wytrzymaioi
wiazacej warstwy, a nawet pgaiejsze jej odspajaniecsi pekanie). Gruntowanie sprzyjazelobremu wypoziomowaniu
zaprawy, bo na zagruntowanym padidatwiej ja rozprowadzi. Przygotowanie zaprawyseisle wedtug zaleae produ-
centa podanych w karcie technicznej. Do suchej rmi@ganazna doda tylko precyzyjnie odmierzanilos¢ wody, bo jej
nadmiar obniytby wytrzymala¢ wylewki i mogtby spowodow@jej pekanie, a niedobér utrudniatby uktadanie zaprawy
i taki podktad mogtby pogka¢ juz podczas wysychania. Producenci zawsze poudajakiej temperaturze zaprawa 780
by¢ stosowana. Zazwyczaj zalegaby nie uklada jej w temperaturze n$zej ni 5-10°C ani wyszej nz 30°C. Such
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zapraw miesza si z wody w wiadrze, aywajac wiertarki z mieszadiem. 3eli zaprawa przeznaczona jest na poelto
odksztatcalne (np. z ogrzewaniem podtogowym), d&targch mieszanek trzeba dddeztworu emulsji uelastycznia-
jacej. Jeeli powierzchnia wylewek jest da, zapraw mazna przygotowéa i wylewat z zastosowaniem agregatu. Goto-
wa zaprave wyréwnupca uktada si najpierw wzdha ciany najbardziej oddalonej od Weja.

Warstwa wylewki powinna kyrowna. Nie mae tez by¢ ciensza od minimalnej ani grubsza od maksymalnej pgdane
przez producenta na opakowaniu. Aby kontroloyeq poziom, trzeba zastosoivapecjalne przyedy (repery) lub - j&i
pomieszczenie jest male - deianach zaznaczypunkty wysokéciowe. Wylewan zapraw rozprowadza si diug
szpachd lub specjaln listwa zgarniagca z wysuwanymi bolcami dystansowymi. Wylewki samopaozigace trzeba wic
odpowietrzé, przeciagajac po powierzchni wylanej zaprawy watkiem kolczastyr Watkiem siatkowym. Twardnienie
zaprawy powinno najpierw przebigga warunkach diej wilgotnasci, wazna jest te temperatura.

5.4 Powloka uszczelniaj gca elastyczna
Wykonywana pod ptytki w pomieszczeniach mokrych, zged zaleceniami producenta.

5.5 lzolacja z folii PE

Izolacje wodochronne, ( przeciwwilgociowe, przeciwwedparochronne), powinny bywykonywane na podstawie
wskaza projektu technicznego i producenta. Zmiany rezah technicznych w stosunku do pratgjch w projekcie
powinny by odnotowane w dzienniku budowy. Izolacje powiniciéle przyleg@ do izolowanego podktadu. Nie po-
winny pekac, a ich powierzchnia powinna bgtadka bez lokalnych webien lub wybrzusze.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przEwoinstalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powiryyg
uszczelnione zgodnie ze wskazaniami producentacizola sposob wykluczapy przeciekanie wody raizy tymi
przewodami, elementami i izolacjPodczas robét izolacyjnych najechront ukladane warstwy izolacji przed uszko-
dzeniami mechanicznymi oraz afiovoscia zawilgocenia i zalania wadWszystkie materiaty do wykonywania izolacji
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normachigavowych lubswiadectwa ITB dopuszczgych dany ma-
teriat do powszechnego stosowania w budownictwie.dPpreysapieniem do wykonywania izolacji powinny bya-
konczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty insyale podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

55.1.1 Przygotowanie podtoza

Obroéble rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, kealzie
odsadzki fundamentowej naleoczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci fundamentdw naley potraktowa ze szcze-
golna pieczotowitgcia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne @hjace przyczepn& czesci nalery usungé z
calej powierzchni za pomaodpowiednich nakdzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nafe powierzchng betonova wyréwna zaprava cementow, a nasfpnie przetrzé, ale
nie wygtadza. Podtaze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych ryadzoréw oraz
szkodliwych zanieczyszcaeKrawgdzie naley sfazowa (zukosowa) za naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyoblg najlepiej nadaje sikielnia z zaokegglonym nargem. Promié zaokgglenia powinien wynosi
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma wykona z zaprawy cementowej lub zastosévwmefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja sido podiga.

5.5.1.2 Izolacje z folii paroizolacyjnej

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkgabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegoadowla-
nych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z paetd-olia paroprzepuszczalna pehni furkzabezpieczenia izola-
cji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczankeirzem. Zapobiega skraplaniw giary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymadnwilgotnos¢ wewmatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizgkzaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Foliaddna
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny bystepnie napgzone do uzyskania powierzchni bez pofalawaa-
tamaa. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktadagodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczedbaktadow za-
pewnia s¢ poprzez klejenie zakladéwasiednich arkuszy folii tana uszczelniajca i obustronnie klejca. Zaktad arku-
szy winien wynosi min. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny hyszczelnie mocowane do elementéw okala-
jacych tama klejaca aluminiows. Uszkodzenia folii mzna naprawié stosujc taty z zastosowanej folii klejonestaa
dwustronna.

5.6 lzolacje cieplne z ptyt styropianowych

- phyty przycinamy o 0,5 cm wcej niz wynosi rozstaw véwietle elementéw konstrukcyjnych,

- delikatnie wciskamy je porgilzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wyiady przestrzg, nie
szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania,

- piyty w dwuwarstwowym rozwizaniu ocieplenia ukladamy mijankowo,

- poszczegOlne warstwy izolowanej przegrody wykonujeoicesywnie, np. na dachu ptaskim paroizelacj
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piyty z weiny oraz papktadamy odcinkami,
nie chodzimy po ptytach rgkkich,
ograniczamy do minimum chodzenie po piytach twardyecimiejscach, gdzie przewidujezgrzegcia, uktada-
my pomosty z desek wzginie z ptyt wiérowych,
ostaniamy ptyty przed waddeszczow w przypadku izolowanigcian czy dachu oraz przed wpdruntovg w
przypadku izolowania podtdg na gruncie,
przez widciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawanisstkéw termicznych.

Nalezy:
- Nosi odpowiednie gkawice i obszerne, zapinane ubranie robocze.
- Przeczyté zalecenia producenta.
- Nosk okulary ochronne na wypadek silnego pylenia poslezatru.

W przypadku adaptacji starych pomieszgzsaleca si:
stosowanie masek przeciwpytowych.
- Zapewné dobr wentylacg miejsca pracy, drzwi i okna powinny pozostéwéawarte.
- Cia¢ nazem lub pitk.
- Nie wywat nazyc, zwlaszcza mechanicznych.
- Utrzymywa w czystgci miejsce pracy.
- Po zakaczeniu pracy umysic i wytrzepd, a najlepiej odkurzyubrania robocze.

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizoaggh powinny by zakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamane przebicia i bruzdy, obsadzon&ieznice drzwiowe i
okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nayestosowa materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie whwaea-
nia materialéw izolagj nalezy chrontt przed zawilgoceniem waddeszczow, badz zarobowd. Uktadanie masy betono-
wej ha materiatach izolacyjnych nie odpornych na lggveenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczabtekntynuowanie rob6t w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bexesdéw mokrych. Warstwy ocieplag winny b¢ wbudowane
w spos6b uniemiiwiajacy zawilgoceniu parwodm w czasie gytkowania budynku, 40z z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna kyciagta i mie¢ stah gruba¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powi
by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowanedizbmijankowo przy wikszej ilasci warstw piyt.

Do laczenia materiatéw izolacyjnych z spb podiazem mana stosowa taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zalenosci od rodzaju podiza. Sktadniki spoiw nie powinny zawi€raktadnikow dziatajcych szkodli-
wie na materiat izolacyjny i na pocdie.

Przy stosowaniu materiatow witavych na dziatanie podwyszonej temperatury nalg bezwzgédnie zapobiegaich
bezpdredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi latddiami ciepta.

Ocieplanie powinno bywykonywane po stronie przegrody asiej temperaturze.

5.7 Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nalg wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okli€ konstrukcg podtogi,
wytrzymalai¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj ampklejowych i spoinowych. Do wykonania posa-
dzek mana przysipi¢ po zak@éczeniu robét stanu surowego i rob6t tynkarskictz ambét instalacyjnych wraz z
prébami cénieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywanreposadzki z ptytek naky utrzymywa temperatug zgodry, z zale-
ceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
Spoiny midzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szeroké¢ spoin powinna by jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do speiania mana przysipi¢ dopie-
ro po kilku dniach od uteenia ptytek. Posadzkz ptytek i kamienia nafsy wykonczy¢ przy scianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z plytek gresu llksztattek cokotowych.

Posadzka powinna Byczysta, ewentualne zabrudzenia zapréwb kitem naléy niezwlocznie usugg w czasie
uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinnadséwna i stanowd ptaszczyzea poziomy albo o okrélonym w projekcie spad-
ku. Nierbwndgci mierzone powinny hy2 metrow fata. Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny poziomejpue
winny by¢ wieksze nk 5 mm na calej diugai taty.

5.8 Wyktadziny PCV

Przygotowanie podiga
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Podiae powinno by gladkie, bez gknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczysrmezo wszelkich
zabrudzé i przygotowane zgodnie z lokalnymi przepisami budmymi.

Uwaga: Naley pamktac, ze resztki asfaltu, thuszczyrodkéw impregnujcych, atrament z dtugopiséw itp. mpg
powodowd trwate przebarwienia wyktadziny. Przy podkladaementowych zalecagstosowanie mas wyg
tadzajcych (samopoziomagych) przeznaczonych pod wyktadziny elastyczne.

Uwaga: W przypadku stosowania klejow dwusktadnikolwvynog wystipi¢ przebarwienia, jeeli proporcje zostn
dobrane niewigciwie.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynievkddni grafitowymi. Naley pamktaé, ze oznaczenia fla-
mastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowyitpi spowodowé& mogy przebarwienia na skutek wnikania
tuszu w struktury wyktadziny.

Przygotowanie materiatu

Przed instalacja natg sprawdzt rolki wyktadziny pod ktem numeréw fabrycznych. Nale zachowa etykiety
fabryczne wszystkich rolekzalo chwili zak@czenia instalacji.

Uwaga: W celu unikricia ré&nicy w odcieniach, do jednego pomieszczeniaayatiobra wyktadziny pochodzce
z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sbwniez ukladanie wyktadziny kolejnaasiednimi numerami rolek.

W miarg mazliwosci rolki nalezy przewij& przed instalaej

Rolki nalezy przechowywé w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Uktadanie wyktadzin elastycznych

Przed instalagj wyktadzina powinna przyf temperatug pomieszczenia (nie ¥8z niz 18°C). Dopiero wtedy
nalezy przyci¢ arkusze wyktadziny. W miarmazliwosci rozazy¢ je na ptaskim podtal, by materiat pozbyt si
napkzen. Jest to szczegdlnie istotne w przypadkusttych arkuszy. Naky unikat marszczenia i zaginania mate-
rialu, gdy: moze to doprowadZido nieodwracalnych zmian lub uszkofizé/yktadziny homogeniczne muszacby
na state przyklejone do podt, odpowiednim do niego klejemzidvaé tylko klejow przeznaczonych do wykta-
dzin winylowych, stosow@sie do wskaza producenta klejow.

Krawedzie sisiednich arkuszy wykladziny nalgtaczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

5.9 Kontrola Jako sci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST,Wymagania ogolne" pkt 6. Wyanza jaké¢ mate-
rialtdbw powinna by potwierdzona przez producenta przegngadczenie o jak&i lub znakiem jakéci zamiesz-
czonym na opakowaniu lub innym réwnednym dokumentem. Natg przeprowadzi kontrok dotrzymania wa-
runkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotoiowych). Sprawd#i prawidtowd¢ wykonania podkta-
du, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materialGwvykonania posadzek powinny bwpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6 Obmiar robot

Jednostk obmiarow jest nf. llos¢ robét okréla si na podstawie dokumentaciji projektowe;.

7 Odbior robot

7.1 0Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady dotygeze odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélnd"§kodbidr powinien by po-
twierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dukje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wyko
nawcy.

Odbiér materiatéw i robét - powinien obejmowazgodndci z dokumentaaj projektows oraz sprawdzenie wia-
sciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcye Malery stosowé materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw matediat i rob6t powinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowaé:

» sprawdzenie wygHu zewrtrznego (ocena wzrokowa),

» sprawdzenie prawidtowgi uksztattowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie gruldci warstw posadzkowych,

e sprawdzenie prawidtowiai wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za papszczelinomierza lub
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suwmiarki,
e sprawdzenie prawidtowai wykonania cokotéw lub listew podiogowych.

8 Podstawa ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9
Ptaci sk za ustalonilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie podia,
« dostarczenie materiatow i spta,
e oczyszczenie stanowiska pracy.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Speagfik pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagakryteria zgodn&i dotyczice cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineraldeuszywa skalne. Podziat, nazwy i oklenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokryadipgowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
EN 1SO 9001,14001
AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, GugotdPGF
Atest  Higieniczny B-9/92/94 Orzeczenie 016//BM/96 NBOPw  Jozefowie.
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B-08 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji @ymagania dotyee wykonania i obioru robét malarskich zmanych
z realizacjy zadania,Prace Termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powigowego Szpitala Specjali-
stycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetygdontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji ralwy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu:
« wykonanie rob6t malarskich
e roboty przygotowawcze
« malowanie powierzchni tynkéw, oktadzin z ptyt g-kgtadzi gipsowych
Powyzsze prae beda wykonywane jako uzupetnienia oraz naprawy powtadarskich po wykonaniu ro-
bot instalacyjnych

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS% agodne z obowizujacymi normami oraz okéeniami podany-
mi w SST B-00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4
Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjntaagna chronica obiekt i jego elementy przed wpty-
wem warunkoéw zewgtrznych i wewrtrznych oraz stanowi warsewvykonczeniowo- dekoracyin

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakcstosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t orazich zgod-
nos¢ z dokumentaaj projektowva, specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podar®ST B-00 ,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.
Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny ogdmda& wymaganiom norm pestwowych lubswiadectw
dopuszczenia w budownictwie.
- Farby wewrtrzne emulsyjne i lateksowe
Na zastosowane zestawy malarskie musidiceptacja Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Roboty malarskie mama wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" plgadby pakowane zgodnie z
PN-0-79601-2:1996 wdbny lekkie lub wiaderka sitowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min.+5°C nale transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obqgujacymi w trans-
porcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagolne" pkt 5.
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Przy malowaniu i tapetowaniu temperatura nie powibgt nizsza nk +8°C. W czasie malowania niedopusz-
czalne jest nawietrzanie malowanych powierzchnptgi@ powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych iarz
dzen grzewczych.

5.1 Przygotowanie podio zy

Podita@e posiadajce drobne uszkodzenia nafenaprawé przez uzupetnienie ubytkdw szpachiipso-
wa lub zapraw cem-wap. Powierzchnie powinny bgczyszczone z kurzu i brudu. Odsta tynki naley od-
bi¢, a rysy poszerzyi wypetnic zapravg cem.-wap.

5.2 Gruntowanie
Przed malowaniem farbami emulsyjnymi rngl@runtowa preparatami do gruntowania.

5.3 Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb wodnych powinny Bynie zmywalne, dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa
powtok powinna by jednolita, bez smug i plam oréadéw pdzla.

6 Kontrola Jako s$ci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
Powierzchnia do malowania
_Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowantiejmuje:
e sprawdzenie wygHu powierzchni,
* sprawdzenie nagkliwosci,
» sprawdzenie wyschgtia podiaa,
* sprawdzenie czys{oi.

Roboty malarskie
Badania powtok nalsy wykona po ich zakaczeniu nie wcz@iej niz po 7-14 dni. Przeprowadza; ge przy

temperaturze nie mzej od + 50C przy wilgotr$oi powietrza mniejszej 7i65 %.
Badania powinny obejmowa
e sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
e sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania rob6t mal&ish powinny by wpisywane do dziennika budowy i ak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7 Obmiar roboét

Jednostk obmiarows jest nf powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem pzait farb ustawieniem
rusztowa oraz uporzdkowaniem stanowiska. Bé robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowe;.

8 Odbidr robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotygze odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolnd"§kOdbioér powinien by po-
twierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dulje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wy-
konawcy.

Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtomateriaty powinny odpowiadavymaganiom pastwowych norm.
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

Odbiér robét malarskich polega na sprawdzeniu:
* wygladu zewrtrznego powitok
» odporndci powtoki na wycieranie poleggjym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchninsatka
kontrastowego koloru,
* odporndci powtoki na zarysowanie
* przyczepnéci powtoki do poditga polegajcym na probie poderwania ostrym natziem powtoki od
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podtaza,
e odporndgci powtoki na zmywanie wad
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 Podstawa ptatno Sci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9

Placi sk za ustalon ilos¢ m? robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra ohg@n

» dostarczenie i przygotowanie materiatow,

* przygotowanie i oczyszczenie podo

*  zagruntowanie podi@,

* przygotowanie farb,

» ustawienie i rozebranie rusztofiveub drabin malarskich,

e oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynaaga i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachloweetbtly bada.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbamdwgami i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowaniadelwnictwie. Instrukcje producentow.
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