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S-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwmagania dotyee wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: wododocigowych, grzewczych i wentylacji mechanicznej zzeinych z realizagjzadania :
»Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powiaiwego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Wli.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zagianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuwymagania ogélne dotygeze realizacji robot wewatrznych
instalacji: wod.-kan., grzewczych i wentylacji meoicznej i § zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r.
Prawo zamoéwig publicznych oraz Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004vrsprawie szczego6-
lowego zakresu i formy dokumentacji projektowejesgikacji technicznych wykonania i odbioru robatdow-
lanych oraz programu funkcjonalnaytkowego.

1.4 Okre slenia podstawowe (tj. definicje poj eé uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy- opatrzony piecxia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizady do notowa-
nia wydarzé zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonywanych robét,
przekazywania poleéei zalecd, oraz korespondencji technicznej pedzy Zamawiaicym, Wykonawg! Pro-
jektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do reprezenta-
cji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztoryggepy.

Kosztorys Slepy - opis robot w kolejnéci technologicznej ich wykonania z podaniem $do
Ksigga obmiaru akceptowany przez Zamawjaggo zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaréw wykonanych robét w formie wyliazeszkicow i ewentualnie dodatkowych azit-
nikéw. Wpisy w ks¢gdze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Zamawigego (dla robét dodatkowych i za-
miennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niegtine do wykonywania robét zgodne z dokumentacpjektowo-
kosztorysow, zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiagego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy prreedstawiciela Zamawigego

w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robot lub innych spraw dokotagi projektowej.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz ich zgodéioz dokumentagj projektova,
specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego.
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1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przek&Vykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejaczs¢: projekty

wykonawcze. Dokumentacja ta zawiet®dzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z razpdzeniem poda-
nym w pkt. 1.3. Dokumentagjpowykonawca Wykonawca sporgizi na wtasny koszt, chyb@e umowa bdzie

stanowt inaczej.

1.5.3 Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow g i specyfikacj a techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz clodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiagicego stanowi beda czg$é¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione émpw jednym z nich &da obo-
wiazujace dla Wykonawcy, tak jakby bylty w catej dokumeiita@/ykonawca nie mge wykorzystywa bledéw
lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zebgany jest powiadomiZamawiajcego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W pimyiu rozbienoici opis wymiaréw jest waniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywaneotyboraz dostarczone materialy masg/¢ zgodne z do-
kumentacj projektova i specyfikacy technicza. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny hiyuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okre-
slonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéwiektidw i budowli powinny by jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powimprgekraczé dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji. Jeeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej lub spetkdciji
technicznej, to nalgy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego fjadzdo6t. W przypadku gdy
materialy lub roboty nieasw petni zgodne z dokumentagprojektows lub specyifkacj techniczi i wptyneto to
na niezadowalafa jakas¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotjerzostan zaakceptowane przez Za-
mawiapcego. W takiej sytuacji elementy robot powinnyé lmjezwiocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatléw i sprz  etu.

Wykonawca jest zobowrany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania spta materiaty zgodnie z wytycz-
nymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i rob6t. Kasatbezpie-
czenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonang@odstawie ogbnej umowy o ochronie mienia z Gene-
ralnym Wykonawa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obarék zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zasmodite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnychaoyi, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

« przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianmyi gazami,

« przekroczeniem norm hatasu,

» mozliwoscia powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjrm okrélonych odpowiednimi przepisami ochroéspdowi-
ska obcizaja Wykonawe robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mdgy¢ zanieczyszczone w czasie ro-
bét. Baza sprgu i transportu mge zosté zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod waenm pozytywnej
opinii projektu organizacji zaplecza przez lokashezby ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stoséwa
innej technologii robét diokreslona przez Zamawiagego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dilzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel Wykonawcy.
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1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od dopuszczalnego, odanego od-
powiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadavirgte do rob6t musg mie¢ aprobat techniczna wydan
przez uprawniom jednostl, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddziatywania materiatu snadowi-
sko. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug wacaw szczegdtowych kontraktu, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8 Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na i nad powierzchinziemi i za urgdzenia podziemne, oraz uzyska
od wiacicieli tych uradzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urz-
dzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobameiny jest przewidzierezerve czasovy w harmonogramie
robét na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie pramia instalacji podziemnych i powiadan¥amawiajcego
oraz wtdciciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca robdt. Wykonawcadilzie odpowiada za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjpoaierzchni ziemi urgzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamaygigo.

1.5.9 Ograniczenia obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosujeesdo ustawowych ogranicaebcizenia na ¢ przy transporcie materiatéw i wypadsaia
na i z terenu robét. Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robét i materiatdw uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie olagbnych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawerownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruktury
z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegoOtowego zakrdsumy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanywtargapcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
oraz Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji dotyerej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoeém budowy,
splan bioz". Podczas realizacji rob6t Wykonawca poan przestrzegawszystkich przepiséw dotygzych bez-
pieczdéistwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ztleowia oraz nie spelni@ych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniegdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zZhpewnienia bezpie-
czeistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj oddzielnej zaptacie huwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do robot od
daty ich rozpocgria do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez Zamawaapgo. Wykonawcadulzie
utrzymywa& roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanoiginmo by prowadzone w taki sposdéb, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawadsjm stanie przez caly czas do momentu odbioru exstae-
go. Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo powinien
wznowi roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraln@ejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawcadzie przestrzegat praw patentowychetdbie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagaodndnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniachposdb cigly bedzie informo-
wat Zamawiajcego.
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1.5.13 Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnmaj materiaty, sprat i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadabetypk:da obowihzywa® postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i pigéw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaciéfga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajeguge zasadniczo rowny lub vwszy poziom
wykonania, pod warunkiem wcigejszej ich akceptacji przez Zamaviieggo.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywéane w specyfikacji shzg ustaleniu pazadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatdonych w dokumentacji tech-
nicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza gizamieszczenie rozezain w oparciu o rane produkty (wyroby) pod warunkiem:

-spetniania tych samych vgeiwosci technicznych,

-przedstawienia zamiennych rozw@n na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do\gtosa, testy
przeprowadzone przez jednostki akredytowane),

-dokumenty potwierdzage parametry techniczne najedolaczy¢ do oferty,

-uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1 Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonyoh d
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informagyaace zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wyko-
nywania, odpowiedniéwiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razidania Zamawiajcego Wykonawca prze-
stawi wyniki bada laboratoryjnych, probki materiatéw do ich zatwieadia przez Zamawiggego. Wykonawca
zobowhzany jest do dokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczonegidta w sposob agly spetniaj
wymagania speciffacji technicznej i dokumentacji projektowej w ceagostpu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj agce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawe terenu budowy, dulZ ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawi@go. J&8i Zamawiajacy zezwoli na mycie tych materiatow do innych
robét, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszteriatow zostanie przewadciowany przez Zamawia-
jacego. Kady rodzaj roboét, w ktérym znajdupic nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowaeriaty.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z ich nie przygciem i brakiem zapfaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swakas¢ i wkasciwosé do rob6t i bylty dosipne do kontroli przez Zama-
wiajacego. Miejsca czasowego skladowania materiatéds lzlokalizowane w olabie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Zamawieym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyata przez Wykonaw-

ce.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jeili dokumentacija projektowa przewiduje #iavos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw wowyk
nywanych robotachVykonawca powiadomi Zamawigjego 0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnieeg@rz
uzyciem materiatu albo w okresie dkzym, jéli bedzie to wymagane dla balarowadzonych przez Zamawiaj
cego, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmige by p&zniej zmieniany bez zgody Zamawiaggo.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do tywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakdé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt musi kyzawartych w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawi@ggo. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzmusi by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawdago. Liczba i wydajnid sprztu bedzie gwarantowaprzeprowa-
dzenie rob6t zgodnie z zasadami glaorymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktrai wskazaniach
Zamawiajcego w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wy-
konywania rob6t ma kiyutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentoéw potwierdzeych dopuszczenie spitm do uwytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wariantowsyaie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumen-
tacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akcep#ainawiajcego. Jakikolwiek spez, maszyny i urgdzenia
oraz narzdzia nie gwarantage zachowania warunkow umowy, zostanzez Zamawiagcego zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatéw. Dobd&rodkéw transportowych Wykonaw-
ca przedstawia do akceptacji Zamawigjgo. Liczbasrodkéw transportu dizie zapewnié prowadzenie robot
zgodnie zasadami okdenymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammjacego w terminie przewi-
dzianym umow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydospetni@ wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawcadrie na bieaco i na wkasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych i d@akdio budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgo&np dokumentaej projektova, wymaganiami specikacji
technicznej, projektem organizacji rob6t oraz peteami Zamawiajcego. Wykonawca ponosi odpowiedziaéo
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsokwszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrglonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pémie przez Zamawiagego.

5.2 Wspétpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia robdt, ocen jakosci
materiatow i pospem robot, a ponadto we wszystkich sprawachzaviych z interpretagjdokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej oraz dotycygch akceptaciji wypetniania warunkéw kontraktu griéykonawe.
Jest on upowmiony réwnie do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkiaghaterialtéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkgjmateriatdw. Zamawiagy powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriakoboty, ktore nie spetiajwymaga jako-
sciowych okrdlonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgichnicznej. Przy podejmowaniu decyzji Za-
mawiapcy uwzgkdni wyniki bada@ materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, él@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvsgie na
rozwazam kwestk. Polecenia Zamawiaiego powinny b§ wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawod gradba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytu-
tu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jako $ci robot

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaeggjo programu zapew-
nienia jakdci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeaia robét, meliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja prowkt specyfikacy techniczi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przama@wiajcego. Program zapewnienia jdkbpowinien za-
wierat:

* organizag wykonywania robot,

« termin i sposéb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowammt - zasady BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

» wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium),

» sposoOb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwyckganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogmrzekazywania tych
informacji Zamawiajcemu,

* wykaz maszyn i ukglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy sterowania i wdzenia pomiarowo-kontrolne,

* spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich matpwaniem i wykonaniem, aby agna¢ zatl@omn jakasé ro-
bot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jaké¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli wlaczapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaygiajmaze zaadad od Wy-
konawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wyko-
nawca musi przeprowadzpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmdokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Min
malne wymagania co do zakresu hadach czstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okfene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, atapewnt wykona-
nie zgodnie z umow Wykonawca dostarczy Zamawjagmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg lub swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidiowo wykalivame i
odpowiadai wymaganiom norm okétjacych proceduy bada. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszatlgrowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagtkunormy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczretpsowd mazna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury (np. warunki producentow adze) zaakceptowane przez Zamaw@ggo. Przed przygpieniem do po-
miarow lub bada Wykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub baalaRo
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpismie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.4 Raporty z bada n.
Wykonawca musi przekazywaZamawiajcemu kopie raportu z wynikami badgak najszybciej, nie pdiej

jednak nk terminie okrélonym w programie zapewnienia jadad. Wyniki bada beda przekazywane Zamawigj
cemu na formularzach wedtug dostarczonego przegpnieoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowany

6.5 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiagicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetnigivymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
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w wyrobach budowlanych, a w szczegdicide, ktére posiadajw zakresie wymagepodstawowych:
« certyfikat CE lub na znak bezpiedéséwa (dla wyrobow krajowych) wskazgy, ze zapewniono zgod&d z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie stosownych norm zharmonizowdybheuropejskich
aprobat technicznychatlz krajowa specyfikacy techniczi uznan przez Komist Europejsk za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,
« deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrebdapacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, umieszczonych w olsfenym przez Komisj Europejska wykazie.
W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dlaydb nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wy-
robu budowlanego, ktérych wiasimd uzytkowe, odnoszce sé do wymaga podstawowych, rinia sie istotnie od
wihasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, adifgo mandatem udzielonym przez KE na opracowanie
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europefskaprobat technicznych lub wyrobu eigigo wykazem
ministra wigciwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinienegstawé ich wazne (aktualne) Aprobaty
Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy- jest dokumentem prawnym obaaujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od prze-
kazania Wykonawcy placu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Zexone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty powinny léyoznaczone kolejnym numerem atanika i opatrzone dati podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajcego. Do Dziennika Budowy nalewpisywa w szczegolngci:

« dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

* dat; przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowe;j,

« dat przekazania przez Wykonagvplanu bioz,

* uzgodnienie przez Zamawiggego programu zapewnienia jakoi harmonogramoéw robot,

« termin rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robét w formie istotnych informaciji - agi i polecenia Zamawigego,

« daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroaét,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréow

robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

* dane dotycace czynnéci geodezyjnych,

« dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robdét,

« dane dotycace jakdci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przepadzonych bada

« inne informacje istotne dla przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powilwy¢ przedicone Zamawia-
jacemu do ustosunkowaniazsDecyzje Zamawiarego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpiguj
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budobliguje Zamawia-
jacego do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawmedo wydawania pole-
cen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument na rozliczenie faktycznego gmstkazdego elementu robét. Obmiary wy-
konywanych robét przeprowadza: s jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru
obmiarow.
Pozostale dokumenty budowgozwolenie na budogy protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilno
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawpolisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru rolpdt-
tokoty z narad i ustafe korespondencja na budowie. Dokumenty powinny fflgechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegm
tychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawWszystkie dokumenty budowy powinny¢lsawsze
dostpne dla Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét okrda faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie kudoentacy projektove i specyfikacy
technicza. Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tdiedzie przeprowadzany
Z czstotliwoscia i w czasie okrdonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska akceptagj Zamawiag-
cego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa legalizacyjne
lub $wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagle nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawigiego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbidr czsciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu. R:dzie on dokonany w czasie ugtizviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggimstpu robot. Odbioru dokonuje Zamavwday.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynnéi, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.
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S-01 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY
UZYTKOWEJ]

Kod CPV: 45332200-5
Hydraulika

Kod CPV: 45330000-9

Hydraulika i roboty sanitarne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjymagania dotyexce wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: wod.-kan., c.o. i wentylacji mechaniezawiazanych zrealizacy zadania :
~Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powiaiwego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Wli.

- Przebudow instalacji wodocigowej (wody zimnej, cwu, cyrkulacji) z regulagjwu i cyrkulacji, izolaci
przewodow w zakresie wymiany istnieych pozioméw wodoggowych, na poziomie piwnic, od véeja wo-
dy do budynku i od rozdzielaczy w piwnicy, wymiapypnow wodocigowych prowadzonych w szachtach in-
stalacyjnych.

- Wymiare przewoddw i armatury w gztach rozdzielaczowych z izolacgiepln przewodéw

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skliad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycce realizacji robét:
- demonta instalacji wodocigowej w zakresie inwestycji
- wywoOz materiatdw z rozbiorki
- monta nowej instalacji
- wykonanie izolacji instalaciji.
- monta poszczegoblnych elementéw armatury instalacyjnej
- wykonanie préb énieniowych na szczels6é instalacji, oraz sprawdzgiych prawidtowe dziatanie arma-
tury zabezpieczagej
- zabezpieczenie miejsc przélbiprzegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
- uruchomienie uktadu i regulacja

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania raz ich zgodébz dokumentagj projektowa, specyfi-

kacja techniczm i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdine warunki dot@z robdt podano w ezci ogol-
nej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w eZci ogoélnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJE WODY U ZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

W budynku funkcjonuje instalacja wodagbwa, woda zimna, ciepfa i cyrkulacja, wykonanaata¢h 80-tych z
rur stalowych ocynkowanycladzonych na gwint. Instalagjvykonano dla potrzeb socjalno — bytowych i @.po
- zrédlem wody zimnej jest szpitalna Siwodocihgowa
- zrodtem wody cieptej jest gzet cieplny na terenie szpitala.
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2.2.1 Rury stalowe

stalowe ocynkowane o pmizeniach gwintowanych — gtéwne poziomy wody zimmegjiwnicach i piony hydran-
towe, wszystkie ruroggi w weztach rozdzielaczowych

2.2.2 Rury z polietylenu

odejcia od poziomow gtéwnych wody zimnej do pionéw dtarzeb socjalno—bytowych, piony i poziomy wody
cieptej i cyrkulacji

rury z polietylenu sieciowego, wielowarstwowych wstemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowiae.
Piony prowadz w tulejach ostonowych i otworach w stropach. RiGejprzez przegrody budowlane wykéna
tulejach ochronnych z PCW @ednicy dwa razy wekszej odsrednicy przewodu wodogjowego, lub w tulei
stalowej osrednicy o0 20 mm wkszej od przewodu wodagjowego. Przestrhiepomigdzy tulep a przewodem
wypetnic materiatem elastycznym, np. piangoliuretanow. Przewody prowadzize spadkiem uniiwiajacym
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punkta¢tury izolowa& izolach zgodnie z wytycznymi producenta.
Rury naley w weztach sanitarnych i umywalniach prowadw posadzkach lub w bruzdach, montarochgéw
wykona zgodnie z wytycznymi Producenta. Poziomy prowadaid stropem podwieszanym.

2.2.3 Izolacja termiczna:

otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typuefimaflex lub rownowanymi, grubgci: 13mm dla wody zim-
nej, 20mm dla c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. (zgodni®&-B-02421:2000).

Rurociag o srednicy Woda ciepta i cyrkulacja Woda grzewcza
nominalnej

15 30 30
20 30 30
25 30 30
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40

80 40 45
100 50
150 60

2.2.4 Zawory odcinaj ace:

zawory odcinajce na oddgiach wody z wydczeniem odej dla celéw ppe., przygotowania c.w.u., wszystkich
odgatzieniach i pionach oraz przy udzeniach - kulowe , PN 10.

Instalacja ma bywyposaona w typow armatug odcinajica oraz armatuy wyptywowa. Zawory regulujce mon-
towane na przewodach cyrkulacji powinny postadaxrliwos$¢ sprawdzenia podgiia do przyradu, ktory po-
zwala zmierzy wielkos¢ przeptywu czynnika przez dany zawor.

2.2.5 Pozostale materiaty

Pozostale materiaty zgodne z zestawieniem w pra@gkazy uwzgédnieniu uwagi w pkt.2. specyfikacji ST-00.

3. SPRZET

Do wykonania robét montawych instalacji wewetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykaza
mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych nglzi i elektronarzdzi z uwzgkdnieniem najnowszych rozayi
zan technicznych, szczegolnie w zakresie instalagjurzstalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa
sztucznego wielowarstwowych z wkiadkluminiows, rur i ksztattek z PE-Pex. Do robét matgavych i izola-
cyjnych Wykonawca winien dysponowaystemem rusztouwigprzejezdno-przesuwnych / podnikami nazyco-
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wscz ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego najeprzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlinej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymatiiami z uwzgédnieniem wytycznych dla pozo-
statych bran.

Polkiczenia ocynkowane gwintowane nglaiszczelnia przy wyciu tasmy teflonowej, past uszczelnigj
cych lub przdzy z konopi. Do pakzer przewodéw dla wody pitnej nie wolnaywaé minii lub farb
miniowych. Rury stalowe mima kczy¢ przy pomocydcznikow gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodoéw nafevykonywa: wytacznie przy ayciu facznikow, niedopuszczal-
ne jest gicie rur stalowych ocynkowanych.

Montaz rurocagdw z rur z polietylenu sieciowego, wielowarstwalyw systemie KAN-Therm KAN-
therm produkcji KAN.

Pokczenia rur z tworzyw sztucznych wodggowych naley wykonywa za pomog tacznikow zaci-
skanych. Przy wykonywaniu pmzeh z armatug nalery stosowa gwintowane 4czniki przegciowe.

W zalenosci od srednicy rury, zmiany kierunkow prowadzenia przewwddalery wykonywa przy
uzyciu facznikéw lub gecia.

Przewody prowadzize spadkiem unitiwiajacym odwodnienie instalaciji

Przewody prowadzone w bruzdach powinny igolowane i montowane na wspornikach i uchwytach w
spos6b zabezpiecaay je przed zetkgriem zesciankami bruzd.

Przewody wodne w posadzkach rgl@rowadzt w rurach peszel

W miejscach przégia przewodéw wodoggowych przez przegrody budowlane i tawy fundameetow
powinny by osadzone tuleje ochronne wypetnione materiatestygtanym (wyjtek stanowd przegcia
przez przegrody stanogde stre§¢ oddzielenia ppa, w ktorych leda stosowane atestowane masy prod.
Hilti, dla ktérych spos6b wykonania przeja zostat narzucony w aprobacie technicznej). Wjsnach
tych nie mae by¢ pofaczenia rur.

Zmiany wprowadzone do rozgdian projektowych § mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptaciji
Zamawiajcedo, jedynie w przypadku zaproponowania ra@zef mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznRropozycji takiej winna towarzyséykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdialkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezkedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawdago.

Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urgzen nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéci z dokumentaaj

Préke szczelnéci na cénienie 1,0 MPa naley przeprowads przed zastorciem bruzd lub kanatéw, w
ktérych prowadzoneasprzewody badanej instalacji. Przed prdtalery napeiné instalacje wod oraz
doktadnie odpowietray W przypadku wyspienia przeciekéw podczas przeprowadzania probyeszc
nosci nalezy je usumé i ponownie przeprowadgicak probe od pocatku. Po stwierdzeniu szczekw
nalezy podd& instalacg prébie podwyszonego énienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napeiag instalacg woda zimm, drugi
raz wod, o temp. 60°C. Podczas drugiej proby agleprawdzé zachowanie siwydluzek, punktow sta-
tych i przesuwnych. Pr@&bszczelnéci na goaco przeprowadzina cénienie wodocigowe.

Badanie szczeldai instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:

podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizaégiekédw naley sprawdzé na szczeln& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
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» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odproragte scieki sprawdza gina szczelng po na-
petnieniu wod powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez giginy.

e W czasie prob szczelbd naleey wykona regulacje i pomiary.

e Po zakaczeniu ruchu prébnego nalewykona sprawozdanie z pomiardéw i regulacji

e Calas¢ robot wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyamrur, armatury i urg
dzehr, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robét Budowlano-Mongawych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki Tetczne wykonania
i odbioru instalacji wodoggowych. Wyd. I, wrzesig2003 r.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

*  Program zapewnienia jas@ robot.
e Zasady kontroli jakézi robot.
«  Pobieranie probek.
e Badania i pomiary.
* Raporty z bada
e Badania prowadzone przez Zamaai&go.
e Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfiky robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robot
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory medzyoperacyjne:
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
e przebieg tras kanalizacyjnych,
» szczelné¢ polczen kanalizacyjnych,
e sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
« elementy kompensacji,
« lokalizacja przyboréw sanitarnych,
e sprawdzenie szczelba zaworéw zwrotnych antyskaniowych,

8.1 Odbior cz esciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podda& elementy uradzeh instalacji, ktérych w wyniku pogpu rob6t, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsiowego powinien bl sporadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.2 Odbior ko rAcowy:

a) przy odbiorze kbicowym uradzeh, instalacji i regulacji urzdzenia cieptej wody naty przediay¢ protokoty
odbioréw czsciowych i préb szczelrfoi, a take sprawdai zgodnd¢ stanu istniejcego z dokumentagijtech-
niczm po uwzgtdnieniu udokumentowanych ogpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigidw
lub innych warunkéw technicznych,
b) przy odbiorze urmzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzedtay¢ protokot odbioréw czciowych i prob
szczelnéci,
¢) w szczegolnéei nalery skontrolowd:

e uzycie wigciwych materiatow i elementéw udzenia,
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*  prawidtowas¢ wykonania paiczen,

« jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelmpigich,

e wielko$¢ spadkéw przewodu,

e odlegtaci przewodéw wzgldem siebie i przegréd budowlanych,

e prawidtowa¢ wykonania odpowietrznikdw, zaworéw napowietezgich,
e prawidtowas¢ wykonania podp6r przewoddéw oraz odlegiamiedzy podporami,
*  prawidtowas¢ ustawienia wydizek armatury,

*  prawidtowas¢ przeprowadzenia wginej regulacii,

. prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

. jakas¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej,

. zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadpchnicza.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéci, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.

NORMY:

PN-8 1/B-10700.00 Instalacje wewinzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Wspolne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stajeh ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.04 Instalacje weetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

- PN-B-02424:1999 Rurogyi. Ksztattki. Wymagania i metody batla

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwaowowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.

- +Apl: 1999 Instalacja wodagbwa przeciwpgarowa.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002w.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Wi Techniczne wykonania i odbioru insta-
lacji wodochgowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatumgzadzen.
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S-02 INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
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Kod CPV: 45331210-1

Instalowanie wentylacji
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyegce wykonania i odbioru robo6t instalacji wentyla-
cji mechanicznej zwzanych z realizagjzadania, Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powiadwego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Wofi.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skfad dokumenfaiggetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortwak
wych przy zlecaniu i realizacji rob6t zagianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuwymagania dotycce realizacji robét zwzanych z wyko-
naniem instalacji wentylacji mechanicznej:
- Uklad KN3/KW3 - wentylacja mechaniczmawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta na parterze w
budynku niskim (budynek B1)
- Uklad W4 wentylagi mechanicza wywiewm weztdw sanitarnych na parterze w budynku niskim (bu-
dynek B1)
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujvszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie kompletnej
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Niezateie od stopnia doktadioi i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajcego, definiycej ustug do wykonania, Wykonawca jest zobawrany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Rysunki i specyfikacja technicznadokumentami wzajemnie esuzupetniagcymi. W przypadku
btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien w§fig sporne kwestie z Zamawiaj
cym przed zlgeniem oferty, ktéry jako jedyny jest upoiméony do wprowadzania zmian. Wszelkie nietej
prace oraz niesygnalizowane niejasndieda interpretowane z korzyia dla Zamawiajcego.
W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
- Roziadunek wszystkich ugdzen dostarczonych przez Zamawieggo (jéli takowe mag miejsce) i za-
bezpieczenie ich na placu budowy;
- Montaz, uruchomienie oraz regulacje wdzei jw. dostarczonych przez Zamawieggo;
- Dostawa i montapozostatych urdzer wchodacych w skilad instalacji a nieelacych dostaw Za-
mawiapcego;
- Dostawa i montainstalacji przewodowej wentylacji;
- Dostawa i montapodwieszé, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewodyniylacyjne, thu-
miki i inne;
- Dostawa i wykonanie izolacji w ostonie folii alunmavej kanatéw wentylacyjnych prowadzonych we-
wnatrz budynku;
- Wykonanie otworéw wécianach dziatowych dla przeja przewod6éw wentylacyjnych oraz uszczelnie-
nie otworow po zamontowaniu kanatow;
- Wykonanie otwordw wcianach i stropach dla przeja rur freonowych oraz uszczelnienie otworéw po
zamontowaniu kanatow;
- Uszczelnienie otwordéw cianach stanowtych oddzielenie p@rowe masami o odporfm ogniowej
sciany;
- Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczychymaadzenia w przypadku zmiany udzea.
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1.4 Odpowiedzialno s$¢é Wykonawcy robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonvykonania robét oraz ich zgodstoz dokumentagj projektovs, spe-
cyfikacja techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdlne warunki dotyaz rob6t podano w egci
0golnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdéw, ich pozyskania i skladowania.

- Materiaty z ktérych wykonywaneasvyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych jpow odpowiada
warunkom stosowania w instalacjach;

- Stopier zabezpieczenia antykorozyjnego obuddwadzei powinien odpowiada co najmniej whéciwo-
sciom blachy stalowej ocynkowanej;

- Powierzchnie obudéw powinny bytadkie, bez zatania wgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok
ochronnych;

- Szczelné¢ polczen urzadzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylagyni powinna odpo-
wiada wymaganiom szczeldoi tych przewodow;

- Nalezy zapewnt tatwy dostp do uradzei i elementdéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, kerwacji lub
wymiany;

- Zamocowanie uggmlzer i elementow wentylacyjnych powinno dyvykonane z uwzghnieniem dodatko-
wych obcizen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi;

- Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinnyétgamontowane zgodnie z instruk@roducenta,;

- Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinmye¢ dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie;

- Materialy oraz elementy i ugdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowid@alskim Normom i Nor-
mom Brarxowym, a w razie ich braku powinny niielecyzje dopuszczgie je do stosowania w budownic-
twie, wydane przez jednostki upoireone przez odpowiednie ministerstwo;

- Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na bugdgwwinny posiada charakterystyki techniczne zgodne z
wydanymi w dokumentaciji technicznej instalacij;

- Powierzchnie poszczegdlnych elementowadean wentylacyjnych musgby¢ gltadkie bez zatanfei wgnie-
cen. Materiat powinien b§ jednorodny, bez weréw i wad walcowniczych. Pagdzenia roziczne poszcze-
golnych elementéw ugrlzenia powinny b§ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasew

- Przed przysipieniem do zamawiania ufdze i innych elementéw naky przedstawd do Zamawiajcego do
akceptacji list proponowanych dostawcow i typow. Zastosowanigdeeh oraz pozostatych elementow in-
nych niz podane w projekcie jest move tylko za zgod Zamawiajcego. Lista zamiennikbw musi zawiéra
réwniez analiz kosztéw wynikajca z zamiany urgdzen.

2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

2.2.1 Urzadzenia

Centrale klimatyzacyjne

Uktad KN3/KW3
Projektuje si zespo6t centrali klimatyzacyjnej nawiewno wywiewnejuktadzie rozdzielonym w wykonaniu hi-
gienicznym, w skfad ktérych wchogiz
- cze$¢ nawiewna — przepustnica powietrza, filtr klasy @gmiennik odzysku glikolowego, nagrzewnica
powietrza zasilana wadgrzewca 90/70°C, wentylator nawiewny regulowany falownikigfiltr wtérny
F9,
- cze$¢ wywiewna — filtr klasy G4, wentylator wywiewny rel@wany falownikiem, wymiennik odzysku
glikolowego, przepustnica powietrza
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zlokalizowane w wentylatorni na poziomie piwnic.

Poszczegoblne sekcje zbudowane na szkielecie z maogech profili aluminiowych zapewnigym odpowiednj
sztywna¢ konstrukcji i widciwa odpornd¢ na korozg. Zewretrzne i wewntrzne ostony wykonane z blachy
powlekanej. Podlogi central wykonane z blachy riewdnej. I1zolacja oddzielgga blachy stanowi ognioodporna
wetna mineralna o gruci min 50 mm. Tace chtodnic wykonane z blachy riexinej jako dwuspadowe z od-
pltywem dolnym zapewniage ciagly i swobodny odptyw kondensatu. W sekcjach filraventylatoréw, zamon-
towane wzierniki inspekcyjne &rednicy 200 mm orazswietlenie niskonagiciowe. Na zewsirz obudowy za-
montowane rynienkiciekowe do mycia wewtrznego. Wszystkie state ostony i state elementyskakcyjne
mocowane do szkieletu za pomautow zrywalnych. Wszystkie ostre uskoki, krglzie oraz paiczenia podtogi
ze scianami bocznymi silikonowane dla zapewnienia giejdgowierzchni ( filtry, silikony itp ayte do produkciji
central musz posiada atesty higieniczne ).

W czsci nawiewnej jak i wywiewnej podwdjne rownolegleapupace wentylatory z nagglem bezpérednim.

W okresie zimowym powietrze nawiewane podgrzewasena nagrzewnicach do temperatury nawiewu.
Centrale naley zabudowa w sposéb eliminacy maksymalnie przenoszenie diig#o konstrukcji budynku stosu-
jac gumowe przekladki. Centrale najewyposay¢ w przepustnice. Wyposganie wszystkich central w AKPIA
realizuje Wykonawca wentylacji i klimatyzacji. Ceaie naley wyposay¢ w wytaczniki serwisowe. Nalbey row-
niez dostarczy razem z centralami falowniki. Wszystkie centratevpny by bardzo ciche — dopuszczalny hatas
wydobywajcy sk przez obudow w odlegidci 1 m nie mae przekracz& 65 dB(A). Powinny posiadabardzo
dobm izolacg termiczr. Do obowizku wykonawcy nakey ustalenie strony wykonania gzi nawiewnych i
wywiewnych central klimatyzacyjnych i wentylacyjdygrzy ich zamawianiu na podstawie rzutu maszynowni
wentylacyjne;j.

Wentylatory

- Wentylatory kanalowe naty montowa& na kanatach wentylacyjnych w sposéb elimigyj przenoszenie
drgah na instalagj oraz do konstrukcji budynku. Wszystkie wentylat@gwinny by bardzo ciche — do-
puszczalny hatas w odlegti 10 m nie mae przekracza60 dB(A). W projekcie przewidziano wentylatory
produkcji Venture Indudtries, lub rownowee.

- Wszystkie wytyczne budowlane zostaly wydane w dpapckonkretne typy uegdzer. W przypadku zasto-
sowania zamiennikdéw dobranych wentylatoréw Wykonawe wlasnym zakresie musi dostoséweydane
konstrukcje i otwory;

- Zastosowanie innych wdzen niz dobrane w projekcie wymagaadorazowo zgody Inwestora;

- Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpiepzzed przenoszeniem ich dfigaa konstrukg
budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amaxtypych, amortyzatoréw sgrynowych, amortyzato-
réw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosogacznikow elastycznych;

- Amortyzatory pod wentylator nalg rozmieszczaw taki sposéb, abjrodek ceézkosci wentylatora znajdo-
wat sk w potowie odlegtéci pomigdzy amortyzatorami;

- Wymiary poprzeczne i ksztatidznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem otwo-
réw wentylatora;

- Dlugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynésiO0 < L < 250 mm;

- taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kstiaknika podczas
pracy wentylatora i jednocéie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonastalacg;

- Podczas monta wentylatora naley zapewnd:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaiesci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentyledp

- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i s#nika;

- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostoghddo osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadk
wentylatoréw z przektadaipasov).

- Wentylatory tloczce (zasysafce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny énswory wlotowe zabezpie-
czone siatk;

- Przektadnie pasowe nalezabezpieczyostonami;

- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewmrawidtlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.
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Filtry powietrza

- Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnahzej konieczné wy-

miany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneraciji;

Filtry moga by¢:

e zamocowane w przegrodzie,

e zamontowane w sieci przewodéw;

- Zamocowanie filtra powinno Bytrwate i szczelne. Szczelfto zamocowania filtra powinna odpowiada
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886;

- Spos6b uksztattowania instalacji powinien zapewniavnomierny naptyw powietrza na filtr;

- Wklady filtrujace naley montowa po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiégegrzed
zabrudzeniem.

Nawiewniki i wywiewniKki

- Zakup oraz montawszystkich nawiewnikdw i wywiewnikéw realizuje Wgkawca. Kolor wszystkich kra-
tek standardowy, o ile nie ma innych zapiséw w gfikacji, RAL 9010;

- Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikéw powinhy¢ osadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich
przestawienia. Po#@nie ustalone powinno bytrzymywane w sposoéb trwaty;

- Nawiewnikéw nie powinno siumieszcza w poblizu przeszkdéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) maych zaktocajcy wptyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza;

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny;

- Przewdd dczacy sie€€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem najeprowadzé jak najkrotsa tras,
bez zlgdnych tukéw i ostrych zmian kierunkéw;

- W przypadku dczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z siacprzewodow za pomacprzewodow ela-
stycznych nie nalsy:

- Spos6b zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powmizapewri dogodmn obstug, konserwagj oraz
wymiareg jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych" prac budowlanych;

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnyrpowinny by zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Ttumiki hatasu

- Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodneznakowaniem zawiera-

jacym:
e kierunek przeptywu powietrza,
« wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora);

- W pomieszczeniach z wewtnznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej)riki nalezy
montowa& w przewodach wentylacyjnych jak naj#j przegrody akustycznejgjana, strop) oddzielagej to
pomieszczenie od pomieszczeniaiedniego;

- Sie¢ przewoddéw natey taczy¢ z thumikiem za pomagtagodnych ksztattek przgiowych.

Klapy przeciwpo zarowe

W miejscu przekraczania kanatow wentylacyjnych pragdzielenia pearowe musz by¢ zabudowane klapy

pozarowe. Odporng ogniowa klap musi wynoSiEIS120;

Klapy przeciwpaarowe lgda zdalnie sterowane i musby¢ wyposaone w:

- Wyzwalacz topikowy zamykagy klap; ppaz. po przekroczeniu temperatury powietrza poeyy
72°C,

- Wskanik krancowy pocatek i koniec do monitorowania klapy przez instadagygnalizacyjno — alarmaw
ppaz.,

- Sitownik elektryczny 24V DC stacy do otwierania klapy i utrzymywania przegrody @zgcji otwartej.

Klapy przeciwpgarowe musg posiada wszystkie niezédne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.
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2.2.2 Instalacja kanatowa

Wszystkie kanaty &da wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szcz@ndla wszystkich instalacji — A (wg PN-
B-76001:1996)Grubdici blach na kanaty przyjmowaak, aby przewody poddane dziataniumgy zalawonych
cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalggaszcza ani widocznych wgi przewodéw mgdzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny¢bgapewnione poprzez przettoczenia dwankach i profile
wzmacniajce wspawane z boku. Elementy pézejwe keda miaty kat 150 w celu uniknjcia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgajzienia wyposay¢ w topatki kierownicze. a ich promiavewrgtrzny winien wynosi co najmniej
100 [mm];

Kanaty prostok atne:

Kanaly prostoltne (decyduje diuge dtuzszego boku) —

- do 750 mm - 0,75 mm
- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
- powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Kanaty kotowe:

Minimalne grubéci kanatow okiigtych:

- 0100 +0125-0,50 mm
- 0160 +0250 - 0,60 mm
- [0280+0710-0,75 mm
- powyzej 0710 -1 mm

Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Przewiduje si izolowanie termiczne i paroszczelne matami z matawetny mineralnej na zbrojonej folii alumi-
niowej nastpujacych kanatow:

- wszystkie kanaty nawiewne na zeytnz budynku - matami o gr. 50 mm,

- wszystkie kanaty wywiewne na zewrz budynku - matami o gr. 50 mm,

- wszystkie kanaty nawiewne - matami o gr. 30 mm,

- wszystkie kanaly wywiewne prowagtze powietrze do central z odzyskiem ciepta - mataugi. 20 mm ,

- pozostate kanaty nieizolowane
Dodatkowo naley obudowa wszystkie izolowane kanaty prowadzone na zgvwerblach stalova ocynkowan.
Izolacg mocowa do kanatdw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lugjddych) do kanatéw oraz naktadek sa-
mozakleszczagych sé w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dspera sj takze stosowanie mat
z welny mineralnej samoprzylepnych (np. system KARMIX). W przypadku stosowania elementéw klejonych,
powierzchn¢ kanatéw dokfadnie ocZgi¢ i odthusci¢. Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkéw izpla
doktadnie skl i uszczelnt przy pomocy tém aluminiowych samoprzylepnych.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t instalacyjnych i moataurzdzen Wykonawca rob6t powinien wykazaie mozliwoscia
korzystania co najmniej z paszego sprgu:
« do rob6t montzowych: zestawem specjalistycznych n@iz i elektronarzdzi z uwzgtdnieniem naj-
nowszych rozwizan technicznych,
* Do montau przewodéw wentylacyjnych na wysako 6-10 m - mechaniczne pomosty robocze jedno-
masztowe np. MPR-061 o wysaid masztu do 20 m wyposane wzurawik do transportu pionowego
materiatdéw. W trakcie monta ciagu przewodow urglzenie dzie przestawiane co 2 m.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygze transportu zostaly przedstawione wsckzogoélnej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego najeprzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.
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WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2.

Wykonywanie przewoddw wentylacyjnych.

Powierzchnie przewodow powinny bgtadkie, bez zatania wgniecé. Materiat powinien b§ jednorodny,
bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie paknchronnych(np. ocynkowania) nie powinny tie
ubytkéw, gknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiadavymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiddaymaganiom normy PN - B -76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blacloyvimno odpowiada wymaganiom normy PN-89/H-
92125.

Pohczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-76002.

Monta z przewoddw wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegréd budynkéw w odlégtaumazliwiajacej
szczelne wykonanie paizer poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odlegha ta powinna
wynosi co najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku aglerykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do
100 mm weksze od wymiaréw zewetrznych przewodow z izolagjna podktadkach z rgkkiej gumy lub fil-
cu.

Przegcia przewodéw przez przegrody oddzielenia przecispmyvego powinny byywykonane w sposob nie
obnizajacy odporndci ogniowej przegréd.

Przy uktadaniu przewodow naleprzewidzi€é mazliwosé korekty dtugdci niektorych prostek dla dostoso-
wania ich do rzeczywistych wymiaréw pomiesacze

Izolacje cieplne przewodow powinny riszczelne pakzenia wzdhine i poprzeczne, a w przypadku izola-
cji przeciwwilgociowej powinna byponadto zachowana, na catej powierzchni izolacjpowiednia odpor-
nos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposgane przez producenta w wargtehronaca przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi oraz izolacje natene na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinmigé odpowiednie zabezpie-
czenia, np. przez zastosowanie oston na swojej gexmej powierzchni.

Materiat podp6r i podwieszepowinna charakteryzoweaodpowiednia odporrié na koroz¢g w miejscu za-
montowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powlytaodpowiednia do materiatu konstrukcji budow-
lanej w miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna hgtalona z uwzgtinieniem ich wytrzymato-
&ci i wytrzymatdici przewoddw tak aby ugtie sieci przewoddw nie wptywalo na jej szczélhaviasndci
aerodynamiczne i nienaruszasdonstrukcji.

Elementy zamocowania podp6r lub podwigszi® konstrukcji budowlanej powinny ndievspotczynnik
bezpieczastwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevego obcizenia.

Podpory i podwieszenia w aifrie maszynowni oraz w odlegi nie mniejszej i 15 m odzrodta drga
powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadeéterialéw elastycznych lub wibroizo-
latorow.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjmychrzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalaciji.
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5.4. Otwory rewizyjne i mo zliwo $§¢ czyszczenia instalacji

- Klapy rewizyjne maj spetnig& wymagania normy PN-EN 12097:2007.

- Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjmychrzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalaciji;

- Otwory rewizyjne powinny umdiwiaé oczyszczenie wevgtrznych powierzchni przewodow, a takurz-
dzen i elementéw instalacji, fi konstrukcja tych urgdzen i elementéw nie umdiwia ich oczyszczenia w
inny sposob;

- Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obai wytrzymaidci i szczelnéci przewodow, jak rownie
wiasndgci cieplnych, akustycznych i przeciwgarowych;

- Elementy usztywniafe i inne elementy wyposania przewodoéw powinny ldytak zamontowane, aby nie

utrudnialy czyszczenia przewodéw;
- Elementy usztywniaie wewntrz przewodow o przekroju prostgghym powinny mié optywowe ksztatty,

najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne fsisowanie tan perforowanych lub innych elementéw

trudnych do czyszczenia;
- Nie nalery stosowa wewmtrz przewodoéw ostro zakozonychsrub lub innych elementéw, ktére mpg
powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agizer czyszcacych;
- Nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i diach rewizyjnych;
- Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne udzer powinny s¢ tatwo otwierd;

- W przewodach o przekroju algtym nalery wykonywat otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach poda-

nych w tablicy 1;
- W przewodach o przekroju prostgkym naley wykonywa otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2;

Tablica 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizggo wsciance przewodu
mm mm mm
d A B
100<d < 200 180 80
200<d<315 200 100
315 < d< 500 300 200
500 <d 400 300
1) 600 500
1) otwér rewizyjny jako wkaz, gdy czyszczenie grane jest z wégiem do wrtrza przewodu

Tablica 2
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizggo wsciance przewodu
mm Mm mm
S A B
S<200 300 100
200 < S< 500 400 200
S > 500 500 400
2) 600 500
1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwéwizyjny 2) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszcze
nie zwhzane jest z wégiem do wetrza przewodu

- W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny bydwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu;

- Jeeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznegeepiodu § mniejsze ni minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okrélone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalg tak wykona, aby jego krotsza krassiz byta
réwnolegta do krotszej kraalzi scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony;
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- W przypadku, gdy przewidujeesdemonta elementu instalacji w celu urdiwienia czyszczenia, powstate
w ten sposGOb otwory nie powinny bynniejsze ni okreslone w tablicach 1 2;
- Nalezy zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowangeld stropem podwieszo-
nym;
- Klapy rewizyjne nalgy zabudowd z dwoch stron lub unitiwi ¢ wymontowanie tego elementu do konser-
wacji i czyszczenia:
. przepustnice odcingge i regulacyjne,
. klapy przeciwpaarowe,
. tlumiki akustyczne z wewtrznymi kulisami,
. filtry kanatowe,
. nagrzewnice i chtodnice kanatowe,
. wentylatory kanatowe,
. regulatorach przeptywu,
. kierownice powietrza.
- Sie¢ przewodow naley wyposay¢ w taky liczbe klap rewizyjnych, zezadna cgéé¢ sieci przewodow nie
zawiera wecej niz:
. jedma zmiarg $rednicy, licac od pokrywy rewizyjnej,
. jedm zmiarg kierunku, weksz niz 45°, liczic od pokrywy rewizyjnej,
. 7,7 metra przewodu ligz od pokrywy rewizyjnej
. jeden dyfuzor, jeeli nasgpuje na nim zmiana wysoka wigcej niz o 100 mm.
- Powyzsze wymaganie nie dotyczy adzen, ktére mana tatwo demontowaw celu oczyszczenia (z vaff
kiem klap paarowych, nagrzewnic i chtodnic).
- Jeeli projekt nie przewiduje inaczej, &izy otworami rewizyjnymi nie powinny Byzamontowane wcej
niz dwa kolana lub tuki o dcie wiekszym ni 45°, a w przewodach poziomych odlegftanicdzy otworami
rewizyjnymi nie powinna b§wieksza nk 10 m;

5.5. Demonta z istniej gcych instalacji

Istniejace instalacje w obszarze @iym przebudow nalezy zdemontowé nie naruszag przy tym istniejcego
stanu budynku, w szczeg6kuo stolarki okiennej. Elementy zdemontowane naekajse do recyklingu naley
podd& odzyskowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Probny rozruch powinien trwianieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rdrarugzdzer nalezy kontro-
lowac:

-prawidtowas¢ pracy silnikow elektrycznych

-temperatug tozysk wentylatoréw

-prawidtowas¢ pracy nagrzewnicy

-prawidtowas¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

Kontrola jakdci wykonanych robét obejmuje:

-Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z dokumentagrojektows, co do zgodnixi zabudowanych
materiatow oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

-Sprawdzenie popraw#a i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i pgizen.

-Sprawdzenie poprawia wykonania izolacji przewoddw i mocow&anatow.

-Wykonanie proby szczeldoi.

-Wykonanie regulaciji instalacji i niegbnych pomiaréw

Wszystkie badania powinny byrzeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wypizieprowadzonych bada
powinny by¢ ujete w formie protokotu.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robaét.
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e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogbln i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanoaéotngdlnej specyfikaciji techniczne;.

8.1 Odbidr cz esciowy:

a) Odbior czsciowy obejmuje préb szczelnéci kanatdw wentylacyjnych oraz ruragiéw przed ich zaizolowa-
niem

b) Odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urzdzei instalacji, ktérych w wyniku pogpu rob6t, spraw-

dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

c) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsczowego powinien b§ sporadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy

8.2 Odbidr ko ncowy:

8.2.1 Badanie szczelno $ci instalacji wentylacji

Badanie szczelroi instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaoplezy wykona zgodnie z normami PN-EN
12237:2005 ,Wentylacja budynkéw. Siprzewodow. Wytrzymakg i szczelné¢ przewodow z blachy o przekro-
ju kotowym” oraz PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budyik Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju pro-
stokatnym. Wymagania dotyaze wytrzymaldci i szczelndci”.

8.2.2 Sprawdzenie kompletno $ci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletwmo wykonywanych prac jest wykazanige w petni wykonano wszystkie prace
zwiazane z montgem instalacji oraz stwierdzenie zgodcioich wykonania z projektem oraz z obawmijacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadi nastpujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanefalasji ze specyfikagj projektowa, zarébwno w zakresie
materiatéw, jak i iléci oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie \iawosci i czeSci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodém wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dagincsci dla obstugi instalacji ze wzgldu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj

d) Sprawdzenie czyst instalacii;

e) Sprawdzenie kompletfm dokumentow niezgzinych do eksploatacji instalacji.

8.2.3 Badanie ogdlne:

a) Dostpndsci dla obstugi;

b) Stanu czystoi urzadzei, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia panzee

c) Rozmieszczenia i depinasci otwordw do czyszczenia uidzen i przewodow;,

d) Kompletnéci znakowania;

e) Realizacji zabezpieazerzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap Zaowych, powtok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izoleigplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania uazlzeh, zamocowania przewoddw itp. w spos6b nie powgguprzenoszenia drga

i) Srodkow do uziemienia ugzlzen i przewodow.

8.2.4 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementyadzenia zostaty pa€zone w prawidtowy sposéb;
b) Sprawdzenie zgodéw tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i vilgiwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez oglziny szczelnéci urzadzei i facznikdw elastycznych;
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Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikdw;

)
h)
i)

Sprawdzenie prawidtowoi obracania siwirnika w obudowie;

Sprawdzenie nagju i liczby pasoéw klinowych (wkznie z dostawczesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przekilgdisowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztalttowania topatek wentymi@wpatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodsa predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na iabte znamionowe;.
Sprawdzenie czy wszystkie elementy central oagich wraz z automatyksy przystosowane do pracy w
zewretrznych warunkach atmosferycznych przez caly roént€ala musi b§ réwniez wyposaona w ele-
menty rozdzielajce strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego.

8.2.5 Badanie wymiennikéw ciepta.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)

Sprawdzenie zgod§w tabliczek znamionowych (wiellkoi nominalnych z projektem);
Sprawdzenie szczekwd zamocowania w obudowie;

Sprawdzenie, czy nie ma uszkadgaep. pogete lamele);

Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano veymiki;

Sprawdzenie prawidtoa przylczenia zasilenia i powrotu czynnika;

Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworégulacyjnych;

Sprawdzenie, czy nie ma uszkatpekraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowanoadzenie przeciw zamgeniowe na lub w wymienniku ciepta.

8.2.6 Badanie filtrow powietrza.

a)
b)
<)
d)

Sprawdzenie zgodiwm typu i klasy filtrow na podstawie oznadze danymi projektowymi;

Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnietiigafiv obudowie;

Sprawdzenie systemu filtracji pod watgm ewentualnych uszkodge

Sprawdzenia wskaika r&nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnego uszkodzenia i prawidtéevgpoziomu

ptynu pomiarowego;

e)

f)

Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodmumows);
Sprawdzenie czysio filtra.

8.2.7 Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnieniaqatanie wspotbiene, dziatanie przeciwhiee);

8.2.8 Badanie sieci przewodéw.

a)
b)

Badanie wyrywkowe szczekwd polaczer przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kogtdutykow;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztajest zgodne z projektem.

8.2.9 Badanie nawiewnikow.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowym.

8.2.10 Badanie elementow regulacji automatyczneji  szaf sterowniczych.

a) Sprawdzenie kompletw kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schemesgulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletfm i rozmieszczenia regulatoréw;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgééagrojektem odnimie:

e umiejscowienia, dogpu;

* rozmieszczenia g£ci zasilajcych i czsci regulacyjnych;
e systemu zabezpieaze

* wentylacji;

* 0znaczenia;

e typow kabli;
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uziemienia;

Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoNoli

f) schematdéw patzen w obudowach.

Przy odbiorze kacowym powinny zostadostarczone dokumenty:

protokét przeprowadzonych batdazczelnéci instalacji

protokoty pomiaru przeptywow powietrza

Swiadectwa jakéci wydane przez producentéw materiatdw

dokumenty stwierdzage dopuszczenie do stosowania w budownictwie nedéevii uradzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéci, wyma-
gania i badania sktadgje st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w dokumentacji projektowe] espfika-
cji technicznej.

NORMY

PN-B-01411:1999
PN-B-03434:1999
PN-B-76002:1996
blaszanych
PN-73/B-03431
PN-B-76001
PN-1SO-5221:1994
PN-B-02151-3
PN-78/B-10440
przy odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:

Wentylacja i klimatyzacja. Ternioga
Wentylacja . Przewody wentylacyfedstawowe wymagania i badania
Wentylacja. Rokenia urgdzea, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych

Wentylacja mechaniczna w budotwiee Wymagania

Wentylacja. Przewody wentylacyjnecZInd¢. Wymagania i badania
Rozprowadzenie i rozdziat powetMetody pomiaru strumienia

Akustyka budowlana. Ochrona ptzaidsem

Wentylacja mechaniczna. ddeenia wentylacyjne. Wymagania i badania

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Whrdrechniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzeste2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budao - Montaowych. Tom II.

Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéwadury i uradzen.
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WEWNETRZNA INSTALACJA
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

S-03
Kod CPV: 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjwymagania dotyeze wykonania i odbioru robét instalacji c.t.,
wentylacji mechanicznej zazanych z realizagjzadania, Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powia-
towego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Wdli.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaiggetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortwak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zagianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dotycce realizacji robot:
* Instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej
1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonvykonania robét oraz ich zgodstoz dokumentagj projektovs, spe-

cyfikacja techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate og6lne warunki dotyaz rob6t podano w egci
0golnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w egZci ogoélnej specyfikacji technicznej.
2.2 INSTALACJA C.T.

2.2.1 Rury

zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-644200, typsredni, hczonych przez spawanie
2.2.2 Armatura odcinaj aca

zawory odcinajce kulowe Naval, Vexve lub rownowwze

2.2.3 Odpowietrzenie instalaciji:

poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe ywwyaszych punktach instalacji

2.2.5 Pompy obiegowe

obiegu nagrzewnicy - typ Wilo-Star-E 25/1 EasyS$itany Wilo lub rownowane

2.2.6 Wymagania w zakresie izolaciji

jak dla instalacji centralnego ogrzewania
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3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji meabamej Wykonawca powinien wy-
kaz& sig mazliwoscia korzystania ze specjalistycznych ngzi z uwzgédnieniem najnowszych rozydan tech-
nicznych, szczegélnie w zakresie rur z tworzywaiczatego . Montarurocagéw stalowych wymaga specjali-
stycznego przygotowania pracownikow w zakresie ramp@walniczych. Do rob6t mortawych i izolacyjnych
Wykonawca winien dysponowaystemem rusztouigorzejezdno-przesuwnych / podnékami nazycowymi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wscz ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej

e Calas¢ robot wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoy@mrur, armatury i urg
dzeh, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlano-Mongawych”, tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowdia robét nie olaf
tych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI tals

» Poszczegodlne elementy instalacji montévegodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ichdpieen-
tow.

* Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urglzer nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéci z dokumentaaj

« Badanie szczeldoi na zimno. Badanie szczekud na cénienie 0,5 MPa naly przeprowad4i przed za-
kryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowaniem elemwerinstalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-
micznej.

e Badanie szczelroi i dziatania instalacji na gaco naley przeprowadz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczeln@i na zimno i usurtiu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyphn
wynikéw bada zabezpieczenia instalacji. Probzczelnéci ztadu na garco naley przeprowadzi po
uruchomieniuzrodia ciepta, w miar mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekraczeych parametréw obliczeniowych. Podczas proby dmoge na gosco
nalezy dokon& ogledzin wszystkich paiczer, uszczelnid oraz skontrolowé zdoing¢ kompensacyijp
wydtuzek. Wszystkie zauw@ne nieszczelrai t inne usterki naley usura¢. Wynik préby uznaje giza
pozytywny jéli cala instalacja nie wykazuje przeciekédw ani msa, a przy ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzei trwatych odksztatae Préoke wykona na cknienie 0,5 Mpa

e Przed rozpocxiem rozruchu instalacji w stanie goym naley ustawt zawory przy grzejnikach wg
wskazanych nastaw, a ngstie zatay¢ gtowice termostatyczne

* W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy wykona: regulacje i pomiary uegdzen.

e Po zak@éczeniu ruchu prébnego nale wykona sprawozdanie z pomiardéw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajniei urzadzer. Zamawiajcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

e Zmiany wprowadzone do rozwzian projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcedo, jedynie w przypadku zaproponowania ra@zefi mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznRropozycji takiej winna towarzyséyom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdsalkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezkedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawdaigo.

e lzolacja antykorozyjna - Powierzckniurocagéw naley przeszczotkowg nastpnie odpylé i odthscié.
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Po przygotowaniu podia - natay¢ podktad ftalowy modyfikowany schaoy na powietrzu UNIKOR -
SWA 3231-024 , a naginie emalia ftalowa specjalna olejo odpoma o sy8i69-656-XXX .Wyroby
malarskie naley przygotowa i stosowa zgodnie z instrukajproducenta oraz nogPN - 79/H - 79070.
Nalezy sprawdzt czy wyroby posiadajatest producenta i czy termin gwarancji nie zgstakkroczony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Program zapewnienia jakg robot.
e  Zasady kontroli jakéci robot.
« Badania prowadzone przez Zamawi&go.
« Certyfikaty i deklaracje.
« Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfila robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robaét.
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanoaéctngoéinej specyfikacji technicznej.

8.1 Odbior cz esciowy:

Odbiorowi czsciowemu nalgy podd& elementy urgdzei instalacji, ktérych w wyniku pogpu robot, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by sporadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbidér ko Acowy:

a) przy odbiorze kiecowym sprawdzi zgodng¢ stanu istniejcego z dokumentagijtechniczi po uwzgkdnie-
niu udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigwiub innych warun-
kéw technicznych,

b) przy odbiorze urmzenia instalacji c.o. i c.t. nale przedtay¢ protokét odbioréw czsciowych i préb szczel-
Nasci,
¢) w szczegolnéri nalezy skontrolowa:
. uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw wdzenia,
. prawidtowas¢ wykonania paiczen,
+  jakos¢ zastosowania materiatow uszczelgigich,
*  wielkos¢ spadkéw przewodow,
. odlegtdci przewoddw wzgldem siebie i przegréd budowlanych,
. prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikdw i punktdw spustowych,
. prawidtowas¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegiamigdzy podporami,
. prawidtowas¢ przeprowadzenia wgtnej regulacji,
e jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
. zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lrdzie uwzgedniat wszystkie czynnéci, wy-
magania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w dokumentacji projektowej esg-
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Czes¢ 3: Wewretrzne instalacje sanitarne, sieci i przyjcza instalacji sanitarnych

Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Povaatego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoNoli

fikacji technicznej.

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lega cieplna przewodéw, armatury i gdzer. Wyma-
gania i badania odbiorcze.

- PN-64-/B-10400 Urgzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poelszgm. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnegozegvania - Ogolne wymagania i badania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanieatetji ogrzewa wodnych. Wymagania.

- PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztaltki. Wymagania i metody batla

- PN-92/M-34031 Rurosgi pary i wody gogcej. Ogdlne wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002vrsprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d&&d09.1992 r. w sprawie wymaggakim
powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia hdeenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wrazzmianami.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - W#ilT echniczne wykonania i odbioru insta-
lacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatumzadzen.
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