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S-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjymagania dotyexe wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t., wentgjianechanicznej i instalacji gazéw medycznychaaainych z realizagj
zadania, Przebudowa Oddziatu Pdioiczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowegarve elementami
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatoweg@iBda Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumenfaiggetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortwak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zagianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogélne dotygeze realizacji robot wewatrznych
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t., wentjiamechanicznej i instalacji gazow medycznych zgodne z zapi-
sami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zaméawgieblicznych oraz Rozpoadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresumyodokumentacji projektowej, specyfikacji technigeh
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrefomkcjonalno-uytkowego.

1.4 Okre $lenia podstawowe (. definicje poj eé uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy- opatrzony piecxia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizady do notowa-
nia wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania dokonywanych robot,
przekazywania poleéei zalecd, oraz korespondencji technicznej pedzy Zamawiaicym, Wykonawg! Pro-
jektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do reprezenta-
cji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorgtepy.

Kosztorys $lepy - opis rob6t w kolejnéci technologicznej ich wykonania z podaniem $dio
Ksiega obmiaru- akceptowany przez Zamawiaeggo zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaréw wykonanych robét w formie wyliazeszkicow i ewentualnie dodatkowych azgt-
nikéw. Wpisy w ks¢gdze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Zamawigego (dla robét dodatkowych i za-
miennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, nieztine do wykonywania robét zgodne z dokumentacpjektowo-
kosztorysow, zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiagedgo- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy preedstawiciela Zamawigego

w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robot lub innych spraw dokotagi projektowej.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz ich zgodéioz dokumentagj projektova,
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specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przakdVykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawagpgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejaiczs¢: projekty
wykonawcze. Dokumentacja ta zawiek®dzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozpdzeniem poda-
nym w pkt. 1.3. Dokumentagjpowykonawca Wykonawca sporgizi na wtasny koszt, chyb@e umowa bdzie
stanowt inacze;j.

1.5.3 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow a i specyfikacj a techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz cdodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiagcego stanowi beda czg$é¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione émpw jednym z nich &da obo-
wiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumeipitad/ykonawca nie mee wykorzystywad bledow
lub opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zebxzany jest powiadoniZamawiajcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W peayiu rozbienosci opis wymiardéw jest waiejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywaneatgboraz dostarczone materiaty mausw zgodne z do-
kumentacj projektova i specyfikacy technicza. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okre-
Slonego przedziatu. Cechy materiatow i elementovigktidw i budowli powinny by jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powirprgekraczé dopuszczalnego prze-
dzialu tolerancji. Jeeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej lub spedidciji
technicznej, to nalg przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego jadzd6t. W przypadku gdy
materialy lub roboty nieasw petni zgodne z dokumentagprojektows lub specyifkacj techniczia i wptyneto to
na niezadowalaga jakas¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotjerzostan zaakceptowane przez Za-
mawiapcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny lyezwiocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sprz  etu.

Wykonaweca jest zobowkany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania sgtz materiaty zgodnie z wytycz-
nymi ujgtymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i robot. Kassthezpie-
czenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonanzgodstawie ogbnej umowy o ochronie mienia z Gene-
ralnym Wykonawa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robdét instalacyjnych ma obarék zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zasfaodite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

 zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnycHapyi, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianmyi gazami,

* przekroczeniem norm hatasu,

* mazliwoscia powstania pzaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjrm okrélonych odpowiednimi przepisami ochroérpdowi-
ska obcizaja Wykonawe rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mdgy¢ zanieczyszczone w czasie ro-
bot. Baza sprgu i transportu mee zostd zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod waeam pozytywnej
opinii projektu organizacji zaplecza przez lokash&zby ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stosgéwa
innej technologii robét niokreslona przez Zamawiagego pod rygorem ich wstrzymania.
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1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezawem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéeniu wiekszym od dopuszczalnego, odanego od-
powiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadavirgte do rob6t musg mie¢ aprobat techniczna wydan
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddziatywania materiatu dnadowi-
sko. Jeeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug wakéw szczegdbtowych kontraktu, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8 Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na i nad powierzchnziemi i za urzdzenia podziemne, oraz uzyska
od wigcicieli tych uradzer potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urz-
dzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobameiny jest przewidzierezerve czasovy w harmonogramie
robét na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie pramia instalacji podziemnych i powiadan¥amawiajcego
oraz wigciciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca robét. Wykonawcaduzie odpowiadaza wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjpoaierzchni ziemi urgzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamaygigo.

1.5.9 Ograniczenia obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosujeestdo ustawowych ogranicaebchzenia na 6 przy transporcie materiatdw i wypasamia
na i z terenu robét. Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t i materiatdbw uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie olagbnych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawerownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruktury
z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegoOtowego zakrdsumy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanymtargapcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
oraz Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informaciji dotyerej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoeam budowy,
splan bioz". Podczas realizacji robot Wykonawca poen przestrzegawszystkich przepisow dotygzych bez-
pieczéistwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ztleowia oraz nie spelni@ych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniegdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zZhpewnienia bezpie-
czeastwa publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyej
nie podlegaj oddzielnej zaptacie auwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robot od
daty ich rozpoczeia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez Zamawaaggo. Wykonawcadulzie
utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaniginmo by prowadzone w taki sposob, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawadsjm stanie przez caly czas do momentu odbioruexstae-
go. Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo powinien
wznowi roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowjzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraln@ejscowe oraz inne
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przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek spos6b zwgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawcadzie przestrzegat praw patentowychetdbie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagaodndnie ich wykorzystywania, a 0 swoich dziataniachposdb cigly bedzie informo-
wal Zamawiajcego.

1.5.13 Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére speénimajp materialy, spra i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadabetypk:da obowhzywa® postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i pigéw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaciéfga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajggwse zasadniczo réwny lub vwszy poziom
wykonania, pod warunkiem wcigejszej ich akceptacji przez Zamaviizggo.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materialtéw przeznaczonyoh d
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informagyaace zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wyko-
nywania, odpowiedniéwiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razidania Zamawiajcego Wykonawca prze-
stawi wyniki bada laboratoryjnych, probki materiatéw do ich zatwieadia przez Zamawiggego. Wykonawca
zobowizany jest do dokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczoneégidta w sposob ggly spetniag
wymagania speciffacji technicznej i dokumentacji projektowej w ceagostpu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawe terenu budowy, dulz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawi@go. J&8i Zamawiajacy zezwoli na mycie tych materiatow do innych
robét, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszteriatow zostanie przewadciowany przez Zamawia-
jacego. Kady rodzaj roboét, w ktorym znajdupic nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowareriaty.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z ich nie przygciem i brakiem zapfaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swakas¢ i wkasciwosé do rob6t i bylty dosipne do kontroli przez Zama-
wiajacego. Miejsca czasowego skladowania materiatéds lzlokalizowane w olabie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Zamawieym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyata przez Wykonaw-

ce.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje atiso$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow wowyk
nywanych robotachNykonawca powiadomi Zamawigego 0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnieegrz
uzyciem materiatu albo w okresie dkzym, jéli bedzie to wymagane dla balarowadzonych przez Zamawiaj
cego, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmige by p&zniej zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. SPRZET

Wykonawca zoboviizany jest do zywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t musi iy zawartych w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamaw@ggo. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzmusi by
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uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawdago. Liczba i wydajnid sprztu bedzie gwarantowaprzeprowa-
dzenie rob6t zgodnie z zasadami glaorymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktrai wskazaniach
Zamawiajcego w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wy-
konywania robét ma kyutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeiado pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentoéw potwierdzeych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wariantowsyaie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumen-
tacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akcep#ainawiajcego. Jakikolwiek spet, maszyny i urgdzenia
oraz nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy, zogt@nzez Zamawiagcego zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatéw. Dobd&rodkéw transportowych Wykonaw-
ca przedstawia do akceptacji Zamawigjgo. Liczbasrodkéw transportu dizie zapewni& prowadzenie robot
zgodnie zasadami okdenymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammjacego w terminie przewi-
dzianym umow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydospetni@ wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawcadrzie na bieaco i na wtasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych i dgakdio budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raydtdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnn dokumentagj projektowa, wymaganiami specikacji
technicznej, projektem organizacji rob6t oraz peféami Zamawiajcego. Wykonawca ponosi odpowiedziai®o
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsokwszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrglonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pémie przez Zamawiagego.

5.2 Wspétpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy.

Zamawiagcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia robdt, ocen jakosci
materiatow i pospem robot, a ponadto we wszystkich sprawachzaviych z interpretagjdokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej oraz dotycygch akceptaciji wypetniania warunkéw kontraktu griéykonawe.
Jest on upowmiony réwnie. do kontroli wszystkich robo6t i kontroli wszystkiaghaterialtéw dostarczonych na
budowve lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkejmateriatébw. Zamawiagy powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriakoboty, ktére nie spetniajwymaga jako-
sciowych okrdlonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgichnicznej. Przy podejmowaniu decyzji Za-
mawiapcy uwzgkdni wyniki bada@ materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, él@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na
rozwazam kwestk. Polecenia Zamawiagego powinny b§ wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytu-
lu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Program zapewniania jako sci robot

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaeégo programu zapew-
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nienia jakdci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeaia robét, meliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja prowkt specyfikacy techniczi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przama@wiajcego. Program zapewnienia jdkbpowinien za-
wierat:

* organizagi wykonywania robot,

* termin i sposéb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowami@mt - zasady BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robat,

» wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium),

» sposoOb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwyckganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogmrzekazywania tych
informacji Zamawiajcemu,

» wykaz maszyn i ukglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy sterowania i wdzenia pomiarowo-kontrolne,

* spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich gagpwaniem i wykonaniem, aby agna¢ zatazona jakas¢ ro-
bot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jaké¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli wlaczapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaygiajmaze zaadad od Wy-
konawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wyko-
nawca musi przeprowadzpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmdokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Min
malne wymagania co do zakresu hadach czstotliwosci sa okrelone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okfene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, atapewnt wykona-
nie zgodnie z umow Wykonawca dostarczy Zamawjagmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg lub swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidiowo wykalivame i
odpowiadai wymaganiom norm okétjacych proceduy bada. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszatlprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagtkunormy nie
obejmup jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczretpsowd mazna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury (np. warunki producentow adze) zaakceptowane przez Zamaw@ggo. Przed przygpieniem do po-
miarow lub bada Wykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub baalaRo
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstempiémie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.4 Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekazywaZamawiajcemu kopie raportu z wynikami badgak najszybciej, nie pdiej
jednak nk terminie okrélonym w programie zapewnienia jadad. Wyniki bada beda przekazywane Zamawigj
cemu na formularzach wedtug dostarczonego przegpnieoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowany

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiagicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetnigivymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
w wyrobach budowlanych, a w szczegdicide, ktére posiadajw zakresie wymagepodstawowych:
« certyfikat CE lub na znak bezpiedéséwa (dla wyrobow krajowych) wskazgy, ze zapewniono zgod&d z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie stosownych norm zharmonizowdybheuropejskich
aprobat technicznychablz krajowa specyfikacy techniczm uznam przez Komisi Europejsk za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,
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« deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrebdajacych niewielkie znaczenie

dla zdrowia i bezpiecastwa, umieszczonych w olsfenym przez Komisj Europejska wykazie.
W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dlaydb nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wy-
robu budowlanego, ktérych wiasimd uzytkowe, odnosizce st do wymaga podstawowych, rinia sie istotnie od
wihasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, odipgo mandatem udzielonym przez KE na opracowanie
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europefskaprobat technicznych lub wyrobu eligigo wykazem
ministra wigciwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinienegstawé ich wazne (aktualne) Aprobaty
Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy- jest dokumentem prawnym obaaujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od prze-
kazania Wykonawcy placu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Zetone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty powinny lédyoznaczone kolejnym numerem aanika i opatrzone dati podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajcego. Do Dziennika Budowy nalewpisywa w szczegolngci:

« dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

* dat; przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowe;j,

« dat przekazania przez Wykonagvplanu bioz,

* uzgodnienie przez Zamawigggo programu zapewnienia jakoi harmonogramoéw robot,

- termin rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robét w formie istotnych informaciji - agi i polecenia Zamawigego,

« daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymarohot,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréow

robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

« dane dotycace czynnéci geodezyjnych,

« dane dotycace sposobu realizacji zabezpieczenia rob6t,

« dane dotyczce jakdci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przepadzonych bada

« inne informacje istotne dla przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powilwy¢ przediczone Zamawia-
jacemu do ustosunkowaniazsDecyzje Zamawiarego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpiguj
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budobliguje Zamawia-
jacego do ustosunkowania sProjektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawmedo wydawania pole-
cen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument na rozliczenie faktycznego gmstkazdego elementu robét. Obmiary wy-
konywanych robét przeprowadza: s jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru
obmiarow.
Pozostale dokumenty budowgozwolenie na budogy protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilno
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawpolisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru rolpdt-
tokoty z narad i ustafe korespondencja na budowie. Dokumenty powinn flgechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagiie@ jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegm
tychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawWszystkie dokumenty budowy powinny¢lsawsze
dostpne dla Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robét okrda faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie kudoentacy projektovy i specyfikacy
techniczia. Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tdiedzie przeprowadzany
Z czstotliwoscia i w czasie okrdonym w umowie.
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7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska akceptagj Zamawiag-
cego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa legalizacyjne
lub $wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagle nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawigiego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiér czsciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. R:dzie on dokonany w czasie u#liaviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmstpu rob6t. Odbioru dokonuje Zamavwday.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynngi, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.
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S-02 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY
UZYTKOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ

Kod CPV: 45332200-5
Hydraulika

Kod CPV: 45330000-9

Hydraulika i roboty sanitarne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwmagania dotyee wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t., wengjianechanicznej i instalacji gazéw medycznychaaanych z realizagj
zadanig, Przebudowa Oddziatu Pdioiczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowegarve elementami
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatoweg@ifala Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skfad dokumenfaiggetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortwak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj @ Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dotycce realizacji robot:
« instalacji wody aytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulagji
« kanalizacji sanitarnej,

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania raz ich zgodédz dokumentagj projektows, specyfi-
kacja techniczr i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdine warunki doty@z rob6t podano w ezci ogol-
nej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w ezci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJE WODY U ZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan.:

- odbiornikiemséciekow sanitarnych jest si&analizacji sanitarnej na terenie szpitala

- zrédlem wody zimnej jest szpitalna Siwodocihgowa

- zrodtem wody cieptej jest gzet cieplny na terenie szpitala.
W przebudowywanych pomieszczeniaghistniepce poziomy i piony kanalizacyjne, poziomy i piongdy zim-
nej cieplej i cyrkulacji, zlokalizowane w szachtacistalacyjnych, ktore natg wykorzystg w projektowanej
inwestycji.

2.2.1 Rury z polietylenu

rury z polietylenu sieciowego, wielowarstwowych wstemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowiae.
Piony prowadzi w tulejach ostonowych i otworach w stropach. Ri@ejprzez przegrody budowlane wykdona
tulejach ochronnych z PCW @ednicy dwa razy wikszej odsrednicy przewodu wodoggowego, lub w tulei
stalowej osrednicy o 20 mm wkszej od przewodu wodagijowego. Przestraepomicdzy tulep a przewodem
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wypetnic materiatem elastycznym, np. piangoliuretanow. Przewody prowadzize spadkiem uniiwiajacym
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punkta¢tury izolowa& izolach zgodnie z wytycznymi producenta.
Rury naley w weztach sanitarnych i umywalniach prowadw posadzkach lub w bruzdach, montarochgéw
wykona zgodnie z wytycznymi Producenta. Poziomy prowadaid stropem podwieszanym.

2.2.2 Armatura czerpalna - urz gdzenia 0 zmniejszonym poborze wody.

Jako armature czerpalm nalezy zastosowdé w sanitariatach ogélnodosgpnych:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zgzks do weza i metalovy dzwignia (do spratania pomieszc#y,
- baterie umywalkowécienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na péxagh
- zawory kulowe ktowe odcinajce na poddgiach i zawory ptywakowe przy sptuczkach w.c.
W sanitariatach dla niepetnosprawnychnalezy zastosowa armatue w wersjach dostosowanych dla os6b nie-
petnosprawnych.
Jako armatuy czerpala nalezy zastosowaw gabinetach lekarskich, punktach pie¢gniarskich:
- baterie umywalkowe bezdotykowe
- w myjce Uc3.1 bezdotykowa optyczna z nastawi@mperatuy wody
Jako armatur nad umywalkami i punktami piginacji noworodkéw nalg zastosowé baterie umywalkowe z
mieszaczem z termostatem
Jako armaturczerpala w pomieszczeniach gospodarczych — siaezek nalgy zastosowa
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zgzka do weza i metalow dzwignia (do spratania pomieszcze-
nia),
- baterie zlewozmywakowikienne , jednouchwytowe, z przezhm wylewka
Jako armaturzaporowy nalery zastosowéazawory kulowe mosgizne z metalowymi gwigniami.

2.2.3 Zawory antyska zeniowe:

Dla wykluczenia maiwosci cofnigcia st wody w instalacji (co prowadzimoze do jej wtérnego zanie-
czyszczenia) naky stosowad armatug zabezpieczaga przed przeptywem zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).

Dla zabezpieczenia instalacji wodggdwej przed sksgeniem zaprojektowano zawory antys&miowe , przed

projektowanymi zaworami czerpalnymi zeiaka do weza zawory antyskzeniowe HD 206 firmy Danfoss szt.
11.

2.2.4 1zolacja termiczna:

otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typuefimaflex lub rownowzanymi, grubgci: 13mm dla wody zim-
nej, 20mm dla c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. (zgodni®&-B-02421:2000).

Rurociag o $rednicy Woda ciepta i cyrkulacja Woda grzewcza
nominalnej

15 30 30
20 30 30
25 30 30
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40

80 40 45
100 50
150 60
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2.2.5 Zawory odcinaj ace:

zawory odcinajce na oddgiach wody z wydczeniem oddj dla celéw ppe., przygotowania c.w.u., wszystkich
odgatzieniach i pionach oraz przy udzeniach - kulowe , PN 10.

2.3. Instalacja Kanalizacji Sanitarnej

2.3.1 Rury i ksztattki :

PVC kielichowe prod. Gamrat lub rownoivee,

2.3.2 Rury wywiewne:

PP 2110/2150 produkcji Gamrat lub réwnone

2.3.3 Automatyczne zawory napowietrzaj aco - odpowietrzaj ace:

zgodnie z Rozporrlzeniem M.G.P. i B. z dn. 14.12.1994 r. (Dz.U. NrZldn. 08.02.1995 r.) typu Maxi i Mini-
went prod. Wavin lub rownowae.

2.3.4 Wpusty podtogowe:

z PVC @50 mm w pomieszczeniach sanitarnych.

2.3.5 Miski ust epowe:

miski ustpowe typu kompakt prod. KOLO na staletypu GEBERIT lub rownowane

2.3.6 Umywalki:

ceramiczne standardowe na wspornikach z postuméhth potpostumentami, prod. Koto lub rownawme
2.3.7. Przybory w sanitariatach dla niepetnosprawny  ch

w wersji dla niepetnosprawnych np. o standardzilseria NOVA TOP bez barier lub réwnoiee
2.3.8. Zlewozmywaki

w pomieszczeniach socjalnych ze stali nierdzeyetjokomorowe z ociekaczami

2.3.9. Brodziki

w pomieszczeniach sanitarnych dla pacjentek nidmtadzikéw stalowych wtopionych w posadzkitatwiap-
cych korzystanie z nich nawet osobom na wdzkaclpogktadce z mkkiego tworzywa sztucznego o gruieo5
mm. Brodzik naley odizolow& od écian przez zastosowanie uszczelki piankowej sanytgpraej pomgdzy
urzadzeniem iciam. Uszczelka silikonowa na styku gdzer z wszelkimi przegrodami wykonana zostanie po
wykonaniu wyktadzinsciennych. Podiczenia do instalacji natg wykona w sposob umdiwiajacy tatwy de-
monta

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych instalacji wewetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykéazi
mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych r@tzi i elektronarzdzi z uwzgédnieniem najnowszych rozayi
zan technicznych, szczegélnie w zakresie instalagjurzstalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa
sztucznego wielowarstwowych z wkiadkluminiows, rur i ksztattek z PE-Pex. Do rob6t mardavych i izola-
cyjnych Wykonawca winien dysponowaystemem rusztovigprzejezdno-przesuwnych / podnikami nazyco-
wymi.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione wsckzogoélnej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego najeprzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

«  Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymatiami z uwzgédnieniem wytycznych dla pozo-
statych bran.

e Polczenia ocynkowane gwintowane najaiszczelnia przy wyciu tasmy teflonowej, past uszczelniaj
cych lub przdzy z konopi. Do pakzer przewodéw dla wody pitnej nie wolnaywaé minii lub farb
miniowych. Rury stalowe mima hczy¢ przy pomocydcznikow gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodoéw nalevykonywa: wytacznie przy ayciu facznikow, niedopuszczal-
ne jest gicie rur stalowych ocynkowanych.

e Montaz rurocagow z rur z polietylenu sieciowego, wielowarstwaltyw systemie KAN-Therm KAN-
therm produkcji KAN.

» Pohczenia rur z tworzyw sztucznych wodggowych naley wykonywa za pomog tacznikow zaci-
skanych. Przy wykonywaniu pmizeh z armatug nalery stosowa gwintowane 4czniki przegciowe.

e W zaleznosci od $rednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewwsddalezy wykonywa przy
uzyciu facznikoéw lub gecia.

«  Przewody prowadzize spadkiem unitiwiajacym odwodnienie instalacji

e Przewody prowadzone w bruzdach powinny plowane i montowane na wspornikach i uchwytach w
spos6b zabezpiecaay je przed zetkgriem zesciankami bruzd.

e Przewody wodne w posadzkach rgl@rowadzé w rurach peszel

* W miejscach przégia przewodéw wodoagowych przez przegrody budowlane i tawy fundamemstow
powinny by osadzone tuleje ochronne wypetnione materiaterstygtanym (wyjtek stanowd przegcia
przez przegrody stanogde stre§ oddzielenia ppa, w ktorych leda stosowane atestowane masy prod.
Hilti, dla ktérych spos6b wykonania przeja zostat narzucony w aprobacie technicznej). Wjsnach
tych nie mae by¢ pofaczenia rur.

e Zmiany wprowadzone do rozgzan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania ra@zai mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznigropozycji takiej winna towarzységykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdialkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezkedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawdago.

e Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urmizen nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzehr co do zgodnéxi z dokumentaaj

*  Proky szczelnéci na cknienie 1,0 MPa naley przeprowadd przed zastorciem bruzd lub kanatéw, w
ktérych prowadzoneasprzewody badanej instalacji. Przed prdtalery napeiné instalacje wod oraz
doktadnie odpowietray W przypadku wyspienia przeciekéw podczas przeprowadzania probyeszc
nosci nalezy je usumé i ponownie przeprowadgicak probe od pocatku. Po stwierdzeniu szczekwm
nalezy poddd instalacg prébie podwyszonego énienia.

« Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnig instalacg woda zimra, drugi
raz wod, o temp. 60°C. Podczas drugiej préby mglsprawdzt zachowanie siwydtuzek, punktow sta-
tych i przesuwnych. Pr@&bszczelnéci na goaco przeprowadzina cénienie wodocigowe.

« Badanie szczelroi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiagdaastpujacym warunkom:

e podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizaéfiekow naley sprawdzt na szczeln&& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odproragte scieki sprawdza gina szczelng po na-
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petnieniu wod powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez giginy.

W czasie prob szczeléd nalezy wykona regulacje i pomiary.

Po zakaczeniu ruchu prébnego nalewykona sprawozdanie z pomiardw i regulacji

Calcs¢ robdt wykoné zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyamrur, armatury i ukz
dzeh, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robét Budowlano-Mongawych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki Tetczne wykonania

i odbioru instalacji wodoggowych. Wyd. I, wrzesie2003 r.

. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Program zapewnienia jas@ robot.
Zasady kontroli jakéci robot.

Pobieranie probek.

Badania i pomiary.

Raporty z bada

Badania prowadzone przez Zamawaiggo.
Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfila robot.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot
Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory medzyoperacyjne:

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych,

spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych,

sprawdzenie szczelba zawor6w zwrotnych antyskaniowych,

8.1 Odbidr cz esciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podda& elementy uradzeh instalacji, ktérych w wyniku pogpu rob6t, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgszowego powinien by sporzdzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.2 Odbior ko rAcowy:

a) przy odbiorze kAcowym uradzen, instalacji i regulacji urzenia cieptej wody naty przediayé protokoty
odbioréw czsciowych i préb szczelrfoi, a take sprawdai zgodnd¢ stanu istniejcego z dokumentagijtech-
niczm po uwzgtdnieniu udokumentowanych ogpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigidw
lub innych warunkoéw technicznych,

b) przy odbiorze urglzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzeditay¢ protokét odbioréw cgsciowych i préb
szczelnéci,

¢) w szczegolnéei nalery skontrolowd:

uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw wdzenia,
prawidtowas¢ wykonania pajczen,
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« jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelmpigich,

« wielkos¢ spadkéw przewodu,

» odlegtaci przewodow wzgidem siebie i przegréd budowlanych,

« prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikow, zaworow napowietezgch,

«  prawidtowas¢ wykonania podpdr przewodoéw oraz odlegiamiedzy podporami,
*  prawidtowas¢ ustawienia wydizek armatury,

*  prawidtowas¢ przeprowadzenia wginej regulacii,

. prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

. jakas¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

. zgodndé¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgedniac wszystkie czynngi, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.

NORMY:

PN-8 1/B-10700.00 Instalacje wewinzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Wspolne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje weetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje weetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stajeh ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.04 Instalacje weetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

- PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztaltki. Wymagania i metody bata

- PN-B-02865:1997 Ochrona przecivwoowa budynkdw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.

- +Apl:1999 Instalacja wodagbwa przeciwpgarowa.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002nr.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Wi Techniczne wykonania i odbioru insta-
lacji wodochgowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatumgadzen.
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S-03 INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

Kod CPV: 45331210-1

Instalowanie wentylacji
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania dotycge wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji mechanicznej zyganych z realizagjzadania, Przebudowa Oddziatu Pdioiczego i
Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z efeami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powia-
towego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumenfaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortwak
wych przy zlecaniu i realizacji rob6t zagianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj @ Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce realizacji robét zwzanych z wyko-
naniem instalacji wentylacji mechanicznej:
- Uklad KN1/KW1; klimatyzacja, ktérej celem jest zapeenie wentylacji oraz przegie zyskow ciepta
w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego, obejmuje pemntizenia sali € cesarskich i zwizanej z sa-
la pomieszczeniami przygotowania pacjenta, przygondaviekarzy isluze.
- Uklad KN2/KW?2 — klimatyzacja, ktdrej celem jest zaynienie wentylacji oraz przagjie zyskow ciepta
w pomieszczeniach Sal Porodowych, obejmuje saledmave i pomieszczenia towarzyse na bloku
porodowym.
- Uklad W3 — wentylag mechanicza wywiewrns weztdw sanitarnych Bloku Porodowego.
- Uklad W4- wentylagi mechanicza wywiewra weztéw sanitarnych Bloku Oddziatu Pdfuiczego i
Neonatologicznego i pozostatych w pionie (nowe piaentylacyjne)
- Uklad W5 - Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wgwnej weztow sanitarnych w Bloku Oddziatu
Potazniczego i Neonatologicznego
- Uklad W6 — wentylacja wywiewna brudownika i magazyorudnego (pom. nr 2/29)
- Uklad W7, W7a — wentylacja wywiewna wki elektrycznej na Bloku Porodowym i wki elektrycznej
na Bloku Oddziatu Polmiczego i Neonatologicznego
- Uklad W8(Wentylacja mechaniczna instrumentarium)
- Uklad W9 (Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wiieszczeniu intensywnej opieki noworodka

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmyvszystkie czynnizi umazliwiaj ace i majice na celu wykonanie kompletnej
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Niezateie od stopnia dokladsoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajcegdo, definiycej ustug do wykonania, Wykonawca jest zobarany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Rysunki i specyfikacja technicznadokumentami wzajemnie esuzupetiagcymi. W przypadku
btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien w§fjig sporne kwestie z Zamawiaj
cym przed zteeniem oferty, ktéry jako jedyny jest upoivéony do wprowadzania zmian. Wszelkie niete;
prace oraz niesygnalizowane niejasndeda interpretowane z korzgia dla Zamawiajcego.
W zakres rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:
- Rozladunek wszystkich wdzer dostarczonych przez Zamawieggo (jéli takowe mag miejsce) i za-
bezpieczenie ich na placu budowy;
- Montaz, uruchomienie oraz regulacje wdzei jw. dostarczonych przez Zamawieggo;
- Dostawa i monta pozostatych urdzen wchodzacych w skilad instalacji a nieglacych dostaw Za-
mawiapcego;
- Dostawa i montainstalacji przewodowej wentylacji;
- Dostawa i montapodwieszé, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewodyniylacyjne, thu-
miki i inne;
- Dostawa i wykonanie izolacji w ostonie folii alunmmavej kanatow wentylacyjnych prowadzonych we-
whnatrz budynku;
- Wykonanie otworéw wécianach dziatowych dla przgja przewodoéw wentylacyjnych oraz uszczelnie-
nie otworéw po zamontowaniu kanatéw;
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- Wykonanie otwordw wcianach i stropach dla przeja rur freonowych oraz uszczelnienie otworéw po

zamontowaniu kanatow;

- Uszczelnienie otwordéw cianach stanowtych oddzielenie p@arowe masami o odporfm ogniowej
sciany;

- Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczychyoaaldzenia w przypadku zmiany wdzen.

1.4 Odpowiedzialno s$¢é Wykonawcy robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonvykonania robét oraz ich zgodstoz dokumentagj projektovs, spe-
cyfikacja techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdlne warunki dotyaz rob6t podano w egci
0golnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskania i skladowania.

- Materiaty z ktérych wykonywaneasvyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych jmow odpowiada
warunkom stosowania w instalacjach;

- Stopier zabezpieczenia antykorozyjnego obuddwadzei powinien odpowiadaco najmniej whéciwo-
sciom blachy stalowej ocynkowanej;

- Powierzchnie obudéw powinny bytadkie, bez zatania wgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok
ochronnych;

- Szczelné¢ polczen urzadzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylagyni powinna odpo-
wiada wymaganiom szczeldoi tych przewodow;

- Nalezy zapewnt tatwy dostp do uradzei i elementdéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, kerwacji lub
wymiany;

- Zamocowanie urgzen i elementéw wentylacyjnych powinno dywykonane z uwzghbnieniem dodatko-
wych obcizen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi;

- Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinnyétgamontowane zgodnie z instruk@roducenta;

- Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinmye¢ dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie;

- Materiaty oraz elementy i ugdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowdd@alskim Normom i Nor-
mom Brarxowym, a w razie ich braku powinny niielecyzje dopuszczgie je do stosowania w budownic-
twie, wydane przez jednostki upoirgone przez odpowiednie ministerstwo;

- Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na bugdgwwinny posiada charakterystyki techniczne zgodne z

wydanymi w dokumentaciji technicznej instalacij;

- Powierzchnie poszczegolnych elementéwades wentylacyjnych musgby¢ gltadkie bez zatanmai wgnie-
cen. Materiat powinien b§ jednorodny, bez weréw i wad walcowniczych. Pgdzenia roziczne poszcze-
golnych elementéw ugrlzenia powinny b§ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasew

- Przed przysipieniem do zamawiania ufdze i innych elementéw naky przedstawd do Zamawiajcego do
akceptacji list proponowanych dostawcow i typow. Zastosowanigdeeh oraz pozostatych elementow in-
nych niz podane w projekcie jest move tylko za zgod Zamawiajcego. Lista zamiennikbw musi zawiéra
réwniez analiz kosztéw wynikajca z zamiany urzdzeh.
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2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

2.2.1 Urzadzenia

Centrale klimatyzacyjne

Ukfad KN1/KW1, KN21/KW2
Dla pomieszczenia saliggi cesarskich i zwizanej z sal pomieszczeniami przygotowania pacjenta, przygotowa
nia lekarzy oraz dla zespotu sal porodowych projeksi oddzielne zespoty central klimatyzacyjnych nawiewn
wywiewnych w uktadzie rozdzielonym w wykonaniu t@gicznym, w skfad ktérych wchogtz
- cze$¢ nawiewna — przepustnica powietrza, filtr klasy @4 miennik odzysku glikolowego, chtodnica za-
silana wod chtodnicz 5/10°C, nagrzewnica powietrza zasilana svgdzewca 90/70°C, wentylator na-
wiewny regulowany falownikiem, filtr wtorny F9,
- czes¢ wywiewna — filtr klasy G4, wentylator wywiewny relgwany falownikiem, wymiennik odzysku
glikolowego, przepustnica powietrza
zlokalizowane w wentylatorni na poziomie piwnic.
Poszczegoblne sekcje zbudowane na szkielecie z maogech profili aluminiowych zapewniggym odpowiednj
sztywna¢ konstrukcji i widciwa odpornd¢ na korozg. Zewretrzne i wewntrzne ostony wykonane z blachy
powlekanej. Podtogi central wykonane z blachy réewdej. 1zolacja oddzielaga blachy stanowi ognioodporna
wetna mineralna o gruoi min 50 mm. Tace chtodnic wykonane z blachy riemnej jako dwuspadowe z od-
ptywem dolnym zapewniage ciagty i swobodny odptyw kondensatu. W sekcjach filiy@ventylatoréw, chtodnic
( za odkraplaczami ) zamontowane wzierniki insp@keyo srednicy 200 mm orazswietlenie niskonagiciowe.
Na zewntrz obudowy zamontowane rynienddiekowe do mycia wewatrznego. Wszystkie stale ostony i state
elementy konstrukcyjne mocowane do szkieletu zaqmamitoéw zrywalnych. Wszystkie ostre uskoki, krglzie
oraz poiczenia podtogi zécianami bocznymi silikonowane dla zapewnienia giejdgowierzchni ( filtry, siliko-
ny itp uzyte do produkcji central mugzposiada atesty higieniczne ).
W cz$ci nawiewnej jak i wywiewnej podwdjne rownolegleapupace wentylatory z nagglem bezpérednim.
W okresie letnim przewiduje giosuszanie powietrza na chtodnicy — maksymalnechtadzenie powietrza do
temperatury +12°C i nagtnie podgrzanie na nagrzewnicach wtérnych do teatper nawiewu. W okresie zi-
mowym powietrze nawiewane podgrzewane jest na eagrizach do temperatury nawiewu.
Dla okresu zimowego przewidujecsnawilzanie powietrza przy pomocy lancy parowej zabudoyan&anale
wentylacyjnym i zasilanej z istnigjej instalacji parowej.
Centrale naley zabudowa w sposéb eliminacy maksymalnie przenoszenie diig#o konstrukcji budynku stosu-
jac gumowe przekladki. Centrale najewyposay¢ w przepustnice. Wypoganie wszystkich central w AKPIA
realizuje Wykonawca wentylacji i klimatyzacji. Cesie naley wyposay¢ w wylaczniki serwisowe. Nalgy row-
niez dostarczy razem z centralami falowniki. Wszystkie centratevmny by¢ bardzo ciche — dopuszczalny hatas

wydobywajcy sk przez obudow w odlegi@ci 1 m nie mae przekracza 65 dB(A). Powinny posiadabardzo
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dobn izolacg termiczra. Do obowizku wykonawcy nakgy ustalenie strony wykonania gzi nawiewnych i
wywiewnych central klimatyzacyjnych i wentylacyjdygrzy ich zamawianiu na podstawie rzutu maszynowni

wentylacyjne;j.

Wentylatory

- Wentylatory dachowe natg posadowé na wymurowanych cokotacha®ne wyposzone w podstawy da-
chowe mocowane do cokotéw przy pomdeyb. Uszczelri wszystkie paiczenia uszczelkami oraz siliko-
nem;

- Wszystkie wytyczne budowlane zostaly wydane w dpapckonkretne typy uegdzer. W przypadku zasto-
sowania zamiennikdw dobranych wentylatoréw Wykornawe wlasnym zakresie musi dostoséwedane
konstrukcje i otwory;

- Zastosowanie innych wdzei niz dobrane w projekcie wymagaddorazowo zgody Inwestora;

- Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpieprzed przenoszeniem ich digaa konstrukej
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amaxtymych, amortyzatoréw sgtynowych, amortyzato-
réw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosogacznikow elastycznych;

- Amortyzatory pod wentylator nalg rozmieszcza w taki sposéb, abyrodek ceézkosci wentylatora znajdo-
wat sk w potowie odlegtéci pomigdzy amortyzatorami;

- Wymiary poprzeczne i ksztalidznikow elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem otwo-
réw wentylatora;

- Dlugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynésiO0 < L < 250 mm;

- taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kstiaknika podczas
pracy wentylatora i jednocéeie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonastalacg;

- Podczas monta wentylatora naley zapewnd:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zailesci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentyledo

- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i sinika;

- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostoghddo osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadk
wentylatorow z przektadaipasova).

- Wentylatory tloczce (zasysafce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny énswory wlotowe zabezpie-
czone siatk;

- Przektadnie pasowe nalezabezpieczyostonami;

- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewmrawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.

- Wentylatory kanatowe natg montowa& na kanatach wentylacyjnych w sposdéb elimigyj przenoszenie
drgah na instalag oraz do konstrukcji budynku. Wszystkie wentylat@gwinny by bardzo ciche — do-
puszczalny hatas w odlegti 10 m nie mae przekracza60 dB(A). W projekcie przewidziano wentylatory
produkcji Venture Indudtries, lub rownowee.

Nagrzewnice

- Lamele nagrzewnic powinny bydwnolegte do siebie i nie niaiszkodzé wynikajacych np. z nieprawi-
diowego transportu lub skiadowania;

- Nagrzewnice powinny hiytak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spustroria grzejnego i odpowie-
trzenie wymiennika ciepta oraz ich demontacelu okresowego oczyszczenia lub wymiany;

- Spos6b przylczenia przewodu doprowadaeggo czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwieh
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnidmwyeh przewdéd zasilagy powinien by przylczony
od dotu, a przewod powrotny od gory, a w przypadigrzewnic parowych sposob prayzenia przewodu
zasilapcego i powrotnego powinien bydwrotny;

- Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odgaggjnagrzewnic powinien odpowiadaymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nafezapewnt mazliwo$¢ tatwego demontal zaworéw regu-
lacyjnych bez konieczroi spuszczania wody z instalacij;

- Nagrzewnice nat@ne na zamarzgtie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zetwmanej powinny
by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiednieg@nsygprzeciw zamteeniowedo;
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Nagrzewnice elektryczne powinny bywyposaone w odpowiednie zabezpieczeniaduowe i zabezpiecze-
nie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatownyierzchni grzejnej. Uklad steagly powinien zabez-
piecza przed whczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomiegndylatora instalacji.

Filtry powietrza

Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizej koniecznét wy-
miany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneraciji;

Filtry mo byeé:

e Zamocowane w przegrodzie,

e zamontowane w sieci przewodow;

Zamocowanie filtra powinno ldytrwate i szczelne. Szczelitozamocowania filtra powinna odpowiada
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886;

SposOb uksztattowania instalacji powinien zapewngavnomierny naptyw powietrza na filtr;

Wkiady filtrujace naleéy montowa po zak@czeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpiégearzed
zabrudzeniem.

Nawiewniki i wywiewniKki

Zakup oraz montawszystkich nawiewnikéw i wywiewnikéw realizuje Wgkawca. Kolor wszystkich kra-
tek standardowy, o ile nie ma innych zapiséw w gfikacji, RAL 9010;

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinhy¢ osadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich
przestawienia. Pol@nie ustalone powinno byitrzymywane w sposéb trwaty;

Nawiewnikdw nie powinno giumieszczé& w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) maych zaktocajcy wptyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza;
Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny;

Przewod dczacy sig przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadzt jak najkrotsz tras,
bez zlednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw;

W przypadku dczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siacprzewodéw za pomacprzewodow ela-
stycznych nie nalsy:

Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powmizapewrd dogodm obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementow bez uszkodzenia elementdéw przegrody

Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych" prac budowlanych;
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnyrpiowinny by zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Requlatory przeptywu

Dostawe wszystkich regulatoréw z kompletmutomatyk, w wykonaniu wyciszonym lub z tumikami hata-
su, pozwalajcymi uzyska w pomieszczeniach wymagany poziorin@nia akustycznego realizuje Wyko-
nawca,;

Przy zabudowie regulatoréw najezwrdcic szczegdla uwag na prawidtowe podtzenie urzdzea gwaran-
tujacych poprawne dziatanie (montovagodnie z DTR urglzeh).

Regulatory maj spetnig wymogi kontroli higienicznej wg normy VDI 6022 araegulatory z zamkaciem
powietrzno szczelnym wymagania hormy PN-EN 1751.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecnastalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowamikeizji, daszkéw ochronnych itp.;

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinty¢ zabezpieczone przed przedostawaniegmisib-
nych gryzoni, ptakéw, 4ci itp.;

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydyamocowane w sposéb zapewsnigj wodoszczelni przegcia
przez dach;

Powierzchnia czerpni powinna zapewnimsysanie z pdkoscia ponizej 2,5 m/s;

Wyrzutnie powinny mié powierzchng zapewniajca wyrzut powietrza z mdkoscia nizsz niz 4 m/s.
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Ttumiki hatasu

- Ttumiki powinny by¢ polczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodn@znakowaniem zawiera-

jacym:
e kierunek przeptywu powietrza,
« wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra);

- W pomieszczeniach z wewtnznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej)riki nalezy
montowa& w przewodach wentylacyjnych jak naj#j przegrody akustycznejgjana, strop) oddzielagej to
pomieszczenie od pomieszczergaisdniego;

- Sie¢ przewoddéw natey taczy¢ z thumikiem za pomagtagodnych ksztattek przgiowych.

Klapy przeciwpo zarowe

W miejscu przekraczania kanatow wentylacyjnych praédzielenia pearowe musz by¢ zabudowane klapy

pozarowe. Odporné& ogniowa klap musi wyno&iElS120;

Klapy przeciwpagarowe leda zdalnie sterowane i musby¢ wyposaone w:

- Wyzwalacz topikowy zamykagy klap; ppaz. po przekroczeniu temperatury powietrza poeyy
72°C,

- Wskanik krancowy pocatek i koniec do monitorowania klapy przez instadagygnalizacyjno — alarmaw
ppaz.,

- Silownik elektryczny 24V DC shacy do otwierania klapy i utrzymywania przegrody @zgcji otwartej.

Klapy przeciwpaarowe musz posiadé wszystkie niezdne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

2.2.2 Instalacja kanatowa

Wszystkie kanaty &da wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szcz@ndla wszystkich instalacji — A (wg PN-
B-76001:1996)Grubdici blach na kanaty przyjmowaak, aby przewody poddane dziataniumgy zalawonych
cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztélggaszcza ani widocznych wgi przewoddéw midzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny¢bgapewnione poprzez przettoczenia dwankach i profile
wzmachiajce wspawane z boku. Elementy pézejwe keda miaty kat 150 w celu uniknjcia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgadzienia wyposay¢ w topatki kierownicze. a ich promiavewrgtrzny winien wynosi co najmniej
100 [mm];

Kanaly prostok atne:

Kanaty prostoktne (decyduje dtugd dtuzszego boku) —

- do 750 mm - 0,75 mm
- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
- powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Kanaty kotowe:

Minimalne grubdci kanatow oksgtych:

- [0100+0125-0,50 mm
- 0160 +0250—-0,60 mm
- [0280+0710-0,75 mm
- powyzej 0710—-1 mm

I1zolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Przewiduje si izolowanie termiczne i paroszczelne matami z matawetny mineralnej na zbrojone;j folii alumi-
niowej nastpujacych kanatow:

- wszystkie kanaty nawiewne na zeytnz budynku - matami o gr. 50 mm,

- wszystkie kanaty wywiewne na zewrz budynku - matami o gr. 50 mm,
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- wszystkie kanaty nawiewne - matami o gr. 30 mm,

- wszystkie kanaty wywiewne prowagte powietrze do central z odzyskiem ciepta - matagn. 20 mm ,

- pozostate kanaty nieizolowane
Dodatkowo nalgy obudowé wszystkie izolowane kanaty prowadzone na zgwrblachy stalowy ocynkowans.
Izolac mocowd do kanatdw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lubjddiych) do kanatdéw oraz nakladek sa-
mozakleszczapych s¢ w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dspera sj takze stosowanie mat
z welny mineralnej samoprzylepnych (np. system KRAIMX). W przypadku stosowania elementow klejonych,
powierzchng¢ kanatéw doktadnie ocZgi¢ i odthusci¢. Powierzchnie stykOw poszczeg6inych odcinkdw igpla
doktadnie sklai i uszczelnt przy pomocy tém aluminiowych samoprzylepnych.

3. SPRET

Do wykonania robo6t instalacyjnych i montaurzadzer Wykonawca rob6t powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania co najmniej z paiszego sprgu:
e do rob6t montzowych: zestawem specjalistycznych ra@iz i elektronarzdzi z uwzgédnieniem naj-
nowszych rozwizan technicznych,
Do montau przewoddéw wentylacyjnych na wysakd 6-10 m - mechaniczne pomosty robocze jedno-
masztowe np. MPR-061 o wysaid masztu do 20 m wyposane wzurawik do transportu pionowego
materiatow. W trakcie monta ciagu przewodow urgzenie kdzie przestawiane co 2 m.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu zostaty przedstawione wscz ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Wykonywanie przewoddw wentylacyjnych.

- Powierzchnie przewoddéw powinny bgtadkie, bez zatanta wgniece. Materiat powinien b§ jednorodny,
bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakgchronnych(np. ocynkowania) nie powinny tie
ubytkéw, gknig¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodow o przekroju prostghym i kotowym powinny odpowiadawvymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

- Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadeymaganiom normy PN - B -76001.

- Wykonanie przewodéw prostych i ksztaltek z blacloywimno odpowiad& wymaganiom normy PN-89/H-
92125.

- Pohczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-76002.

5.3. Monta z przewoddw wentylacyjnych.

- Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegrdd budynkéw w odlégtaumazliwiaj acej
szczelne wykonanie paizer poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odlegha ta powinna
wynosi co najmniej 100 mm.

- Przefcia przewodow przez przegrody budynku mglerykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do
100 mm weksze od wymiaréw zevatrznych przewodéw z izolagna podkitadkach z rgkkiej gumy lub fil-
cu.

- Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia przecikspmwvego powinny bywykonane w sposob nie
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obnizajacy odporndci ogniowej przegréd.

Przy uktadaniu przewodow naleprzewidzi€é mazliwosé¢ korekty dtugdci niektorych prostek dla dostoso-
wania ich do rzeczywistych wymiaréw pomiesacze

Izolacje cieplne przewodow powinny riszczelne patzenia wzdhine i poprzeczne, a w przypadku izola-
cji przeciwwilgociowej powinna byponadto zachowana, na catej powierzchni izolacjpowiednia odpor-
nos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposgane przez producenta w wargtehronaca przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi oraz izolacje nat@ne na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinmigé odpowiednie zabezpie-
czenia, np. przez zastosowanie oston na swojej gexmej powierzchni.

Materiat podp6r i podwieszepowinna charakteryzoweaodpowiednia odporrié na koroz¢g w miejscu za-
montowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powlytaodpowiednia do materiatu konstrukcji budow-
lanej w miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna hgtalona z uwzgtinieniem ich wytrzymato-
&ci i wytrzymaldici przewoddw tak aby ugtie sieci przewoddw nie wptywalo na jej szczélhavlasndci
aerodynamiczne i nienaruszasbd&onstrukcji.

Elementy zamocowania podp6r lub podwigszi® konstrukcji budowlanej powinny ndievspétczynnik
bezpieczastwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevego obcizenia.

Podpory i podwieszenia w aifrie maszynowni oraz w odlegi nie mniejszej i 15 m odzrodta drga
powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladeéterialéw elastycznych lub wibroizo-
latorow.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjmychrzewodach
instalacji lub demontaelementu skladowego instalaciji.

5.4. Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢ czyszczenia instalacji

- Klapy rewizyjne maj spetnid& wymagania normy PN-EN 12097:2007.

- Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjmychrzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalaciji;

- Otwory rewizyjne powinny umdiwiaé oczyszczenie wevgtrznych powierzchni przewodow, a takurz-
dzen i elementéw instalacji, fi konstrukcja tych urgdzen i elementéw nie umdiwia ich oczyszczenia w
inny sposaéb;

- Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obai wytrzymatdci i szczelnéci przewodow, jak réwnie
whasndci cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych;

- Elementy usztywniage i inne elementy wypogania przewoddéw powinny Bytak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodéw;

- Elementy usztywniage wewntrz przewodow o przekroju prostgghym powinny mié optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne fsisowanie tan perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia;

- Nie naley stosowdé wewmtrz przewodéw ostro zakezonychsrub lub innych elementéw, ktére mpg
powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agizer czyszcacych;

- Nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i diach rewizyjnych;

- Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne wdzen powinny s¢ tatwo otwierd;

- W przewodach o przekroju aigltym nalezy wykonywa otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach poda-
nych w tablicy 1;

- W przewodach o przekroju prostghym naley wykonywa otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2;

Tablica 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizggo wsciance przewodu
mm mm mm
d A B
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100<d < 200 180 80
200<d< 315 200 100
315 < d< 500 300 200
500 <d 400 300
1) 600 500

1) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zzane jest z wégiem do wetrza przewodu

Tablica 2
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizsgo wsciance przewodu
mm Mm mm
S A B
S<200 300 100
200 < S< 500 400 200
S >500 500 400
2) 600 500
1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwéwizyjny 2) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszcze-
nie zwazane jest z wégiem do wetrza przewodu

- W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny byéwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu;

- Jeeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznegeepiodu § mniejsze ni minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okrélone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nale tak wykond, aby jego krotsza krawlz byta
rownolegta do krétszej krawdzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony;

- W przypadku, gdy przewidujeesdemonta elementu instalacji w celu urdiwienia czyszczenia, powstate
w ten spos6b otwory nie powinny dynniejsze ni okreslone w tablicach 1 i 2;

- Nalezy zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowangeld stropem podwieszo-
nym;

- Klapy rewizyjne nalgy zabudowd z dwoch stron lub unitiwi ¢ wymontowanie tego elementu do konser-
wacji i czyszczenia:

. przepustnice odcinae i regulacyjne,

. klapy przeciwpaarowe,

. ttumiki akustyczne z wewtrznymi kulisami,
. filtry kanatowe,

. nagrzewnice i chtodnice kanatowe,

. wentylatory kanatowe,

. regulatorach przeptywu,

. kierownice powietrza.

- Sie¢ przewodow naley wyposay¢ w taky liczbe klap rewizyjnych, zezadna cegé¢ sieci przewodow nie

zawiera wecej niz:
. jedra zmiarg $rednicy, licac od pokrywy rewizyjnej,
. jedm zmiare kierunku, weksz niz 45°, liczic od pokrywy rewizyjnej,
. 7,7 metra przewodu liaz od pokrywy rewizyjnej
. jeden dyfuzor, jeeli nasgpuje na nim zmiana wysoka wigcej niz o 100 mm.

- Powyzsze wymaganie nie dotyczy adzen, ktére mana tatwo demontowaw celu oczyszczenia (z vaff
kiem klap paarowych, nagrzewnic i chtodnic).

- Jeeli projekt nie przewiduje inaczej, gizy otworami rewizyjnymi nie powinny Byzamontowane wcej
niz dwa kolana lub tuki o dcie wigkszym ni 45°, a w przewodach poziomych odlegtaniedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna b§wicksza nk 10 m;
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5.5. Demonta z istniej gcych instalacji

Istniejace instalacje w obszarze iym przebudow nalezy zdemontowé nie naruszag przy tym istniejcego
stanu budynku, w szczegokuo stolarki okiennej. Elementy zdemontowane naekajse do recyklingu naley
podd& odzyskowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Probny rozruch powinien trwanieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rdrerugzdzer nalezy kontro-
lowac:

-prawidtowas¢ pracy silnikow elektrycznych

-temperatug tozysk wentylatoréw

-prawidtowai¢ pracy nagrzewnicy

-prawidtowas¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

Kontrola jakdci wykonanych robét obejmuje:

-Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z dokumentagrojektows, co do zgodnixi zabudowanych
materiatow oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

-Sprawdzenie popraw#a i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i pgizen.

-Sprawdzenie poprawic wykonania izolacji przewoddw i mocow&anatow.

-Wykonanie proby szczeldoi.

-Wykonanie regulaciji instalacji i niegbnych pomiaréw

Wszystkie badania powinny byrzeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wypiizieprowadzonych bafla
powinny by¢ ujete w formie protokotu.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robaét.
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanoeéotngdélnej specyfikaciji techniczne;.

8.1 Odbior cz esciowy:

a) Odbidr czsciowy obejmuje préb szczelnéci kanatdw wentylacyjnych oraz ruragiéw przed ich zaizolowa-
niem

b) Odbiorowi czsciowemu naley poddd elementy urzdzeh instalacji, ktérych w wyniku pogpu rob6t, spraw-

dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

c) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgdczowego powinien b§ sporadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy

8.2 Odbidr ko ncowy:

8.2.1 Badanie szczelno $ci instalacji wentylacji

Badanie szczelroi instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaoplezy wykona zgodnie z normami PN-EN
12237:2005 ,Wentylacja budynkéw. Siprzewodow. Wytrzymakg i szczelné¢ przewodow z blachy o przekro-
ju kotowym” oraz PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budyrwk Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju pro-
stokatnym. Wymagania dotyaze wytrzymaldci i szczelndci”.
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8.2.2 Sprawdzenie kompletno $ci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletwod wykonywanych prac jest wykazanige w petni wykonano wszystkie prace
Zwigzane z montaéem instalacji oraz stwierdzenie zgodoioich wykonania z projektem oraz z obawmujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadi nastpujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanefalasji ze specyfikaaj projektova, zarbwno w zakresie
materiatow, jak i iléci oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie itawosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodéw wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie degincsci dla obstugi instalacji ze wzgldu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj

d) Sprawdzenie czysim instalacji;

e) Sprawdzenie kompletsed dokumentéw nieziinych do eksploatacji instalaciji.

8.2.3 Badanie ogdlne:

a) Dostpnaici dla obstugi;

b) Stanu czystoi urzadzer, wymiennikoéw ciepta i systemu rozprowadzenia ponzee

c) Rozmieszczenia i depinasci otwordw do czyszczenia uidzen i przewodow;,

d) Kompletnéci znakowania;

e) Realizacji zabezpieazerzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap zavowych, powtok ogniochronnych itp.);
f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolaigplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania ugdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgruprzenoszenia drga

i) Srodkéw do uziemienia ugglzen i przewodow.

8.2.4 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementyadzenia zostaty patzone w prawidtowy sposab;

b) Sprawdzenie zgodfm tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i viieiwosci (np. podwéjna obudowa);

d) Badanie przez oglziny szczelnéci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowo obracania siwirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie nagu i liczby pasoéw klinowych (wkznie z dostawczesci zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przekigésiowych;

i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentyta{gopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

I) Sprawdzenie zgodéa predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na iabte znamionowej.

m) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dagich wraz z automatyksa przystosowane do pracy w
zewretrznych warunkach atmosferycznych przez caty roént€ala musi b§ rowniez wyposaona w ele-
menty rozdzielajce strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego.

8.2.5 Badanie wymiennikéw ciepta.

a) Sprawdzenie zgodfw tabliczek znamionowych (wiellkoi nominalnych z projektem);

b) Sprawdzenie szczekuw zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkadgep. pogéte lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano veymiki;

e) Sprawdzenie prawidtowad przykczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f)  Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworégulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkatleekraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowanoadzenie przeciw zamgeniowe na lub w wymienniku ciepta.

8.2.6 Badanie filtrow powietrza.
a) Sprawdzenie zgodiw typu i klasy filtréw na podstawie oznadze danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnietiigafiv obudowie;
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c) Sprawdzenie systemu filtracji pod watgm ewentualnych uszkodge

d) Sprawdzenia wskaika r@nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnego uszkodzenia i prawidtéeigpoziomu
ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodrumova);

f)  Sprawdzenie czystoi filtra.

8.2.7 Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnieniaqatanie wspotbiene, dziatanie przeciwhiee);

8.2.8 Badanie sieci przewodéw.

a) Badanie wyrywkowe szczekwd polaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kortamtykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztafest zgodne z projektem.

8.2.9 Badanie nawiewnikéw.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowym.

8.2.10 Badanie elementow regulacji automatyczneji  szaf sterowniczych.

a) Sprawdzenie kompletw kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schemesgulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletfw i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgédagrojektem odninie:
e umiejscowienia, dogpu;
* rozmieszczenia g£ci zasilajcych i czsci regulacyjnych;
e systemu zabezpieaze
« wentylacji;
* 0znaczenia,;
e typbw kabli;
e) uziemienia;
f) schematdéw patzer w obudowach.
Przy odbiorze kicowym powinny zostadostarczone dokumenty:
»  protokot przeprowadzonych batazczelnéci instalacii
«  protokoty pomiaru przeptywéw powietrza
+ $wiadectwa jakéci wydane przez producentéw materiatow
« dokumenty stwierdzage dopuszczenie do stosowania w budownictwie naadevii urzadzen

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéci, wyma-
gania i badania skladgje st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfika-
cji technicznej.

NORMY
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Ternloga
- PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyfedstawowe wymagania i badania
- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rokenia urzdzen, przewodow i ksztaitek wentylacyjnych
blaszanych
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budotwig Wymagania
- PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjnecZeIing¢. Wymagania i badania
- PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powetiMetody pomiaru strumienia
- PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona pizaidsem
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddeenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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WARUNKI TECHNICZNE:
- Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Whrdrechniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzeste2002 r.
- Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budao - Montaowych. Tom Il.
- Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.
- Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodowadury i uradzen.
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S-04 WEWNETRZNA INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Kod CPV: 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwmagania dotyee wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t.,, wentjianechanicznej i instalacji gazéw medycznychaaainych z realizagj
zadania, Przebudowa Oddziatu Pdioiczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowegarve elementami
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatoweg@ifasla Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skliad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj @ Techniczn a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycce realizacji robét:

e Instalacja c.o. grzejnikowa,
e Instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz ich zgoditoz dokumentagj projektova, spe-
cyfikacja techniczm i poleceniami Zamawiagego. Pozostate og6ine warunki dotyaz robdt podano w ezci
ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w ezci ogdlnej specyfikacji technicznej.
2.2 INSTALACJA C.O.

2.2.1 Grzejniki
wg PN-EN 442-1:1999eliwne, radiatorowe, TA 1 lub rownovwae, o wysokéci 600 mm i 900 mm
2.2.2 Podtaczenie grzejnikow

taczenie grzejnikdw z gatkami i armatug za pomog przylcza prostego, pogttzenie grzejnikow w systemie
trojnikowym

2.2.3 Przewody c.o. , przewody zasilaj ace grzejniki

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano z rur stgich ze szwem wg PN-64/H-74200, typedni, hczonych
przez spawanie.

Przewody rozdzielcze oraz pofleda do poszczegdélnych grzejnikbw prowadzone w baahd umieszczone w
karbowanych rurach ostonowych (peszle). Rozitnia pionéw do przewoddéw rozdzielczych wykongweaod-
sadzkami umdiwiajacymi kompensaej Gahzki grzejnikobw prowadzi ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nglezabezpieczy przed tarciem poprzez ostqoie otulig. Wszystkie
przefcia przeziciany i stropy nalkey wykona w tulejach ochronnych umbwiajacych swobodne przesuwanie
si¢ przewodow w przegrodzie.
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2.2.4 Zawory

Przy grzejnikach przewidziano montaaworéw termostatycznyamonta zaworéw termostatycznych RTD-N f-
my DANFOSS lub réownowane i automatycznego odpowietrznika.

2.2.6 Odpowietrzenie instalacji

poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlizkavane na sieci rozdzielczej w naj#gzych punktach
instalacji oraz automatyczne odpowietrzniki na grikach.

2.2.7 Izolacja termiczna

otulinami typu Thermaflex , Climaflex lub rownowaymi grubdci zalezne odsrednic przewoddéw (zgodnie z PN-
B-02421:2000).

2.3 INSTALACJA C.T.

2.3.1 Rury

zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-644E00, typsredni, hczonych przez spawanie
2.3.2 Armatura odcinaj aca

zawory odcinajce kulowe Naval, Vexve lub réwnowze

2.3.3 Odpowietrzenie instalaciji:

poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe ywwyaszych punktach instalacji

2.3.5 Pompy obiegowe

obiegu nagrzewnicy - typ Wilo-Star-E 25/1 EasySitany Wilo lub rGwnowane

2.3.6 Wymagania w zakresie izolacji

jak dla instalacji centralnego ogrzewania

3. SPRZET

Do wykonania robét montawych instalacji wewetrznej c.o. i c.t. Wykonawca powinien wykézse mazliwo-

$cig korzystania ze specjalistycznych ratzi z uwzgédnieniem najnowszych rozgdan technicznych, szczegdl-
nie w zakresie rur z tworzywa sztucznego . Mamtaocikhgéw stalowych wymaga specjalistycznego przygotowa-
nia pracownikow w zakresie rob6t spawalniczych. @bdét montaowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowa systemem rusztouigprzejezdno-przesuwnych / podnikami nazycowymi.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione wsckzogoélnej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego najeprzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlinej specyfikacji technicznej.
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5.2 Instalacja c.o. i c.t.

+ Calai¢ rob6t wykoné zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyedmrur, armatury i urg
dzeh, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZanrWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlano-Mongawych”, tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowda robét nie olef
tych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI tals

» Poszczegodlne elementy instalacji montévegodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ichdpieen-
tow.

e Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urmizen nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéci z dokumentaaj

e Kazdy zespoét grzejnikowy naty indywidualnie przeptukamieszank wodno-powietrza z uwagi na
monta zawordw termostatycznych

» Calai¢ instalacji ptuka@ bardzo starannie przy catkowicie otwartych zawbr@emostatycznych

* Badanie szczeldoi na zimno. Badanie szczekwdna cinienie 0,5 MPa naly przeprowaddi przed za-
kryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elemwerinstalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-
miczne;j.

* Badanie szczelroi i dziatania instalacji na gaco naley przeprowadzi po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczeln@i na zimno i usurtiu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyphn
wynikow bada zabezpieczenia instalacji. Pedbzczelnéci ztadu na garco naley przeprowadzi po
uruchomieniuzrodta ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekraczeych parametrow obliczeniowych. Podczas préby dmogei na gosco
nalezy dokona ogledzin wszystkich paiczea, uszczelnig oraz skontrolowé zdolnag¢é kompensacyjn
wydtuzek. Wszystkie zauwane nieszczelrigi t inne usterki nakey usuré. Wynik préby uznaje siza
pozytywny jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekOw ani ersa, a przy ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzei trwatych odksztalae Proke wykona na cénienie 0,5 Mpa

* Przed rozpocgiem rozruchu instalacji w stanie goym naley ustawt zawory przy grzejnikach wg
wskazanych nastaw, a ngstie zatay¢ glowice termostatyczne

* W czasie probnego ruchu adzeh nalezy wykona regulacje i pomiary uedzen.

* Po zakaczeniu ruchu prébnego nale wykona sprawozdanie z pomiar6w i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajniei urzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

e Zmiany wprowadzone do rozgzan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania ra@zai mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznigropozycji takiej winna towarzységykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdialkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezlgdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawgago.

* lzolacja antykorozyjna - Powierzclniurochgéw naley przeszczotkow@ nastpnie odpylé i odthuscic.

Po przygotowaniu podia - natay¢ podktad ftalowy modyfikowany schaoy na powietrzu UNIKOR -
SWA 3231-024 , a naginie emalia ftalowa specjalna olejo odpoma o syBilh9-656-XXX .Wyroby
malarskie naley przygotowa i stosowé zgodnie z instrukejproducenta oraz nogrPN - 79/H - 79070.
Nalezy sprawdzt czy wyroby posiadajatest producenta i czy termin gwarancji nie zgstagékroczony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

* Program zapewnienia jaka robét.
e  Zasady kontroli jakéci robot.
e Badania prowadzone przez Zamawi&go.
e  Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfily robot.
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7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robot.
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogbln i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanoasoingdinej specyfikacii techniczne).

8.1 Odbidr cz esciowy:

Odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urzdzeh instalacji, ktorych w wyniku pogpu robo6t, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by sporadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbior ko Acowy:

a) przy odbiorze kicowym sprawd zgodnd¢ stanu istniejcego z dokumentagjtechnicza po uwzgédnie-
niu udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtwiub innych warun-
kow technicznych,
b) przy odbiorze urmlzenia instalacji c.o. i c.t. nale przeditay¢ protokét odbioréw cgsciowych i préb szczel-
nosci,
c) w szczegOlnéei nalezy skontrolowd:

. uzycie wtasciwych materiatéw i elementdéw wdzenia,

. prawidtowas¢ wykonania pajczen,

e jakoi¢ zastosowania materiatdw uszczelaigich,

. wielkos¢ spadkéw przewodow,

. odlegtaici przewodoéw wzgldem siebie i przegréd budowlanych,

. prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikéw i punktéw spustowych,

. prawidtowas¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegianicdzy podporami,

. prawidtowas¢ przeprowadzenia wgtnej regulacii,

*  jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

. zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosgowej lrdzie uwzgtdniac wszystkie czynneci, wy-
magania i badania sktadag st na jej wykonanie, oké&bone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej esy-
fikacji technicznej.

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lega cieplna przewodéw, armatury i adzer. Wyma-
ganiai badania odbiorcze.

- PN-64-/B-10400 Urgzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poelszgm. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnegozegvania - Ogolne wymagania i badania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanieatetji ogrzewa wodnych. Wymagania.

- PN-B-02424:1999 Rurogji. Ksztaltki. Wymagania i metody batla

- PN-92/M-34031 Rurosgi pary i wody gogcej. Ogdlne wymagania i badania.
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WARUNKI TECHNICZNE:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002vrsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d&&d09.1992 r. w sprawie wymaggakim
powinny odpowiad&pod wzgkédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia hdeenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wrazzmianami.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - W#iuT echniczne wykonania i odbioru insta-
lacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatumzadzen.
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S-05 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

KOD CPV 45333000-0
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwmagania dotyee wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t., wengjianechanicznej i instalacji gazéw medycznychaaanych z realizagj
zadanig, Przebudowa Oddziatu Pdioiczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowegarve elementami
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatoweg@ifasla Specjalistycznego w Stalowej Woli".

Instalacje gazo6w medycznych, zgodnie z Dyrekt@8/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o viagch me-
dycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.-Dz. U. z 200KIir 93, poz. 896), zostaly zaliczone do wyrobéwdgeznych
klasy llb. Instalacja, jako wyréb medyczny, powirrest@ oznakowana obowtkowym znakiem CE. Wszystkie
przywotane w niniejszym projekcie normy zharmoniaow z Dyrektyw 93/42/EEC, w trakcie wykonywania instala-
cji, musa by¢ przestrzegane, tak aby instalacja mogta Zastaakowana przez jej Wykonagvenakiem CE.
Przedmiotem Specyfikacji jest zbiér wymaga zakresie sposobu wykonania instalacji gazéw roealych tj.

o tlenu;

e prézni;

*  Sprzonego powietrza o @iieniu 0,5 MPa do celéw medycznych;

» odciagu gazéw poanestetycznych
dla przedmiotowej inwestycji.
Specyfikacja obejmuje w szczegbiobwymagania dotycce wiaciwosci materiatéw, sposobu
wykonania i oceny prawidtovéoi poszczeg6lnych robét instalacyjnych.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaiggetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortwak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zagianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dotycce realizacji robot:
« instalacji gazéw medycznych

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania raz ich zgodébz dokumentagj projektova, specyfi-

kacija techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogéine warunki dotyez rob6t podano w egci ogol-
nej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w egZci ogoélnej specyfikacji technicznej.
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2.2. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

2.2.1 Ruroci agi

Projektowane instalacjeetla wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) RMEN 13348, dczonych
przez lutowanie twarde, przyyciu spoiwa L-AG 45Sn wedtug DIN/PN, przy zastosowaodpowiednich z+
czek i ksztattek miedzianych. Przewody instalaojivinny by uziemione.

Przewody instalacji powinny Bymocowane ddacian lub stropéw z zachowaniem podanych pejnodlegiaci
miedzy wspornikami. Ruroggi powinny by odizolowane od podp6r i uchwytéw, szczegélnie wykoych z
metali tworzacych z miedzi ogniwa galwaniczne.

Zalecane odlegkzi pomiedzy wspornikami miedzianych ruragdw instalacji gazéw medycznych

Srednica rury| Mocowanie poziome -max ot (m)
(mm)

8x1 15

12x1 1,5

15x1 1,5

22 x1 2,0

28 x1,5 2,0

Punkty poboru naley zawsze montowaw kolejndici —od lewej do prawej lub z géry na dét: tlen -gedek azotu
-sprezone powietrze do celéw medycznych—i& -odcig gazéw poanestetycznych. Punkty poboru instalowane
w écianie naley montowa na wysokéci zabezpieczagej przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zapewniaj
cej dogodn obstug podhczanej do nich aparatury medycznej.

Zaleca s przyjmowa wysoka¢ ok.150 cm od poziomu posadzki. Wymagane jest,rabterenie kadej jednost-

ki organizacyjnej zakladu opieki zdrowotnej, stosoe byly punkty poboru tylko jednego typu.

Instalacja odeigu gazoéw poanestetycznych zakzana hdzie punktami odagu gazéw, oznaczanymi w niniej-
szej dokumentacji symbolem Og. Punkty te skiadijz zlacza wtykowego, zintegrowanego z wylotemdktora
oraz wylotem wydalanego powietrza. Qgrigazéw uaktywnia sipo wiazeniu do punktu odegu, wtyku weza
przylaczanego na drugim kou do ukladu okgznego narkozy. W punkcie odgu gazow otwiera siwéwczas
zawor spgzonego powietrza dgki czemu przeplywage przez inektor powietrze wytwarza odpowiedndla
odciagu pr&nie. Nastpnie, powietrze z mieszanirgazéw znieczulagych, wyprowadzane jest na zeatnz bu-
dynku poprzez instalagcpdciagu gazéw.

Rurochgi nalezy montowd& ze spadkiem zgodnym z przeptywem medium. Umiejseoe przewodow krytych
nalezy trwale oznakowé& w celu umaliwienia odtworzenia trasy. Ruragii naley oznakowa zgodnie z ich
przeznaczeniem.

2.2.2 Armatura.

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjaehdl préni, spezonego powietrza

medycznego i odggu gazOw poanestetycznych, rniglestosowd armatue wykonara z mosidzu o zawartei
miedzi minimum 58 % -MO58. Materiaty zastosowanegudadukcji armatury powinny spetdigryteria okrélone
w normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu powinny podst atest na zgodré z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petno przelotowe, poywmieé srednice nominalne jak

$rednice przewodow, na ktérycldy zainstalowane. Kula i trzpiepowinny by uszczelnione PTFE (teflonem).
Zawory w wykonaniu na énienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny lgyvintowane i naley je
taczy¢ z przewodami instalacji za pomp&rubunkéw.

2.2.3 Zawory

Wszystkie okrélone w projekcie zawory odcingle musz by¢ oznakowane. Oznakowanie powinno Gkaé
rodzaj gazu oraz przeznaczenia zaworu (tzn. czygesawor gtdéwny, odcinagy pion, odgajzienie czy te streg
instalacji). Konstrukcja zaworu powinna jednoznaezokrelaé czy zawér jest otwarty czy zezamkngty i po-
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zwala na jego blokagw wybranym potaeniu.

Zawory strefowe mugzby¢ zabudowane w skrzynkach. Skrzynki powinny byyposaone w widocza informa-
Cje, ze ,Zawory strefowe wolno zamka tylko w przypadku awarii”.

Projektowane skrzynki zaworowo — informacyjne aiay¢ wyposaone w:

Zawory odcingjce dla zamykania lub otwierania przeptywu gazovinipee rok strefowych zaworéw odcingj
cych.

Punkty zasilania awaryjnego, dla zasilania insfalagazami spgzonymi w przypadku awarii w systemie rozpro-
wadzajcym gazow medycznych.

Ztaczki umaliwiajace fizyczne odiczenie instalacji ponej zaworu odcinagego, wykorzystywane podczas
przeprowadzania ewentualnych remontdéw czy modyjilcgsci instalacji znajdujcej st za zaworami odcingj
cymi.

Panel sygnalizacji i kontroli, umbwiajacy biezaca kontrok instalacji a take wspéiprae z sygnalizatorami ze-
wnetrznymi dla potrzeb sygnalizacji awaryjnych alarmkhmicznych

2.2.4 Punkty poboru

Instalacje gazoéw medycznycheda zakaiczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z dyrektyw
MDD93/42/EEC oraz normEN ISO 9170 — 1. Standard punktow poboruzafgest od decyzji Inwestora.
Projektowane punkty poboru gazéw medycznyetimbnstalowane w jednostkach

zasilapcych takich jak:

Ghl Kolumna nécienna przy stanowiskach porodowych typ OK07-57

Gh2 Kolumna nécienna w sali porodéw powiklanych, sufitowa, jedcamrenna
obrotowa, typ OK07-16

Gh3 Kolumna chirurgiczna sufitowa, jednoramienobrotowa w sali ¢ cesar-
skich typ OK07-28

Gh4 Kolumna sufitowa anestetyczna, jednoramienpa@K07-57

OPN Oprawa nadid&owa ndcienna dla pojedynczegoAa, 1 x tlen, 1 x prinia, 8 x
gniazda elektryczne, 1 x gniazdo telefoniczne, 2

TPG Tablica poboru gazéw medycznych

Aa4d Inkubator otwarty

oraz bezpérednio wsécianach pomieszcagmonta podtynkowy).
Zastosowane jednostki zasieg powinny spetniawymogi normy EN ISO 11197.

otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typueFimaflex lub rownowanymi, grubgci: 13mm dla wody zim-
nej, 20mm dla c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. (zgodni®&-B-02421:2000).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ktyzgodny z projektem organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawizggo; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sptzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawgepo.
Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrospdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowa-
nia, a Wykonawca dostarczy Zamaw@mu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie spim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkOéw umowy, zostan
przez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdityPzy to médzy innymi takich aywa-
nych w trakcie robét instalacyjnych nadzi jak:

- Elektronarzdzia;

- Obcinarki kazkowe;

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY” s.c., arch. Pavigkdzia, Wioletta Sgizia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4
42 -



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Czes¢ 3: Wewretrzne instalacje sanitarne, sieci i przyjcza instalacji sanitarnych

Przebudowa Oddziatu Palniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowega w elementami termomodernizaciji
w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjatishyego w Stalowej Woli
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

- Zestawy spawalnicze;

- Kalibrowniki;
Do wykonania rob6t naky zastosowasprzt i maszyny wiaciwe dla danego rodzaju robét, przy uweiylieniu
przecktnej organizacji pracy. Naktady pracy sgrz winny wynika z katalogéw nakladéw rzeczowych, z
uwzgkdnieniem zateen ogoélnych i szczegotowych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wscz ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlinej specyfikacji technicznej.

5.2 Szczegdbtowy opis robot

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji gazévdyeznych tj.:

- tlenu;

- prézni;

- Sprzonego powietrza o @iieniu 0,5 MPa do celéw medycznych;

- odciagu gazéw poanestetycznych;
Specyfikacja obejmuje w szczeg6iob wymagania dotycce wiaciwosci materiatdw, sposobu wykonania i
oceny prawidtowéci poszczego6lnych robot instalacyjnych.
W szczegélnéci wykonywanie robo6t instalacyjnych w zakresie atatji gazow medycznych obejmuje:

- Prowadzenie igczenie przewoddw instalacji;

- Mocowania przewodéw instalacji;

- Montaz armatury;

- Prowadzenie przewodow przez przegrody budowlane;

- Czyszczenie ruroggow;

- Znakowanie ruroagow;

- Uziemienie instalacji;

- Regulacji instalacji;
Instalacje gazoéw medycznych natevykonywa zgodnie z norsaEN 7396-1 ,Systemy ruroggowe dla gazéw
medycznych — G&¢ 3: Rurocagi dla spezonych gazéw medycznych i pndi”.

5.2.1 Instalacje gazéw medycznych — ruroci  agi

- Projektowane instalacje najewykona z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN48%-
czonych przez lutowanie twarde, przyyaiu spoiwa L-AG 45Sn, przy zastosowaniu odpowielrab-
czek i ksztalttek miedzianych.

- Z wyjatkiem pohczen gwintowanych aywanych do takich e#ci jak zawory odcinajce, regulatory ci-
$nienia lub kacowki lub plastycznych materiatéweywanych w systemach pidi, wszystkie palczenia
gazocigbw powinny by spawane lub lutowane na twardo.

- Przewody instalacji gazow medycznych i przewodkteyezne powinny b§ od siebie oddzielone, lub
uktadane obok siebie, ale przy zachowaniu odkegleickszej ni 50 mm.

- Przewody instalacji gazéw medycznych powinny bgiemione méliwie najblizej punktu, w ktérym
gazocig wchodzi do budynku. Przewody instalacji nie pawify¢ uzywane do uziemiania wyposa
nia elektrycznego.

Przewody instalacji powinny bychronione przed uszkodzeniami fizycznymi, na plagluszkodzenia-
mi, ktére mog spowodowa ruchy przenénego wyposzenia, takiego jak wdzki, nosze egarowki, w

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY” s.c., arch. Pavigkdzia, Wioletta Sgizia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4
-43 -



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Czes¢ 3: Wewretrzne instalacje sanitarne, sieci i przyjcza instalacji sanitarnych

Przebudowa Oddziatu Palniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowega w elementami termomodernizaciji
w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjatishyego w Stalowej Woli
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

korytarzach i innych miejscach.

Niechronione przewody nie powinny bynontowane z obszarach szczegélnego zagia, np. w miej-
scach sktadowania materiatow fatwopalnych.

Uszkodzenia magee powstawéna skutek kontaktu z materiatami powaghyjmi korozg powinny zo-
stat zminimalizowane poprzezycie nieprzepuszczalnych niemetalicznych materigdélyczonych z
zewretrzng powierzchm rurochgu w miejscach, gdzie taki kontakt pgost zdarzy.

Wszystkie gazoagi dla gaz6w medycznych powinnydtak prowadzone, by nie byly wystawione na
dziatanie temperatury mniejszejpri°C ponad temperatrosy gazu przy énieniu roboczym.
Przewody instalacji powinny kbymocowane ddécian lub stropéw z zachowaniem podanych pejnbd-
legtosci miedzy wspornikami. Ruroggi powinny by odizolowane od podp6r i uchwytéw, szczegdlnie
wykonanych z metali twoszych z miedzi ogniwa galwaniczne.

Podpory powinny zapewlize gazocig nie zmieni przypadkowo swojego paémia.

Podpory powinny by z materiatu odpornego na korgzgwentualnie powinny lédyzabezpieczone przed
korozja. Powinno si je chront takze przed korozj elektrolityczr.

W miejscach, gdzie gazagji przecinag si¢ z przewodami elektrycznymi, gazaegi powinny by pod-
pierane w pobfiu kabli.

Gazocagi nie powinny by uzywane jako podpory innych gazagdw albo przewoddw lub Byprzez nie
podpierane.

5.2.2 Instalacje gazow medycznych - armatura —zawo  ry odcinaj ace

W instalacjach gaz6w medycznych {j. instalacjaehul préni, spkzonego powietrza medycznego i od-
ciagu gazéw poanestetycznych, nglstosowé armatue wykonan, z mosidzu o zawartéci miedzi mi-
nimum 58 % -MO58. Zastosowane zawory kulowe, patpelptowe, powinny migsrednice nominalne
jak srednice przewodow, na ktéryclada zainstalowane. Kula i trzpigpowinny by uszczelnione PTFE
(teflonem). Zawory w wykonaniu nascienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny gwin-
towane i nalgy je laczy¢ z przewodami instalacji za pompg&ubunkdw.

Wszystkie zawory odcinage powinny by zainstalowane w taki sposob, aby tatwo bylo degjaime
przez obserwagjczy zawor jest catkowicie otwarty czy catkowicenzknity.

Wszystkie zawory odcinage powinny by oznaczone. Oznakowanie ma informéwerodzaju gazu, ja-
ki prowadzi oraz sekejinstalacji obstugiwamprzez ten zawor;

UWAGA 1: Wszystkie zainstalowane zawory odcita powinny by normalnie otwarte i obstugiwane tylko
przez personel roboczy i naprawczy i powinny hiedos¢pne dla osdb niepowotanych. Zamdaie zaworéw
dozwolone jest jedynie w sytuacja awaryjnych.

UWAGA 2: wszystkie materiatyzyte przy wykonywania instalacji gazéw medycznychvpmy by¢ odporne na
korozje oraz posiadazgodnd¢ z tlenem. Przez zgodioz tlenem naley rozumiet palnagc i tatwos¢ zaptonu.
Wszystkie materiaty powinny kyodporne na zapton w trakcie adiabatycznegezgmia tlenu.

5.2.3 Instalacje gazow medycznych - oznakowanie rur  oci agow

Przewody instalacji powinny kytrwale oznakowane nazavgazu (i / lub symbolem) w pobli zaworéw
odcinapcych, na skrzgowaniach i zmianach kierunku, przed isgganami i przepierzeniami itd. w prze-
dziatach nie wikszych n§ 10 metréw oraz w pobiii koacéwek. Takie oznakowanie ro® byé wykona-
ne np. z metalowych tabliczek, za pomsezablonéw, naklejek lub trwatymi markerami.
Oznakowanie powinno gy

a) Pisane literami nie mniejszymizré mm;

b) Pokczone z nazwi / lub symbolem gazu i czytelne wzdtasi dlugdci gazocagu;

c) Zawierd strzatki wskazujce kierunek przeptywu.
Oznakowanie przewodéw instalacji powinno zéstgkonane na catej jego dtugm, powinno by zgod-
ne z EN I1SO 5359 i powinno byrwateWykonywanie rob6t w synchronizacji z pozbsta branzami z
uwzgkdnieniem wytycznych dla pozostatych btan
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Program zapewnienia jakm robot.
e Zasady kontroli jakézi robot.
e Pobieranie prébek.
e Badania i pomiary.
* Raporty z bada
e Badania prowadzone przez Zamaui&go.
«  Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfily robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robot
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogbln i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

Testy po zakaczeniu montau instalacji rurocigowych gazéw medycznych i zainstalowaniu punktovegra
obejmuj:

- Proke cisnieniowy;

- Proke szczelnéci;

- Kontrole zaworéw odcinajcych;

- Kontrole podwieszé uchwytow i wspornikow;

- Kontrole oznakowania ruroggow;

- Prokg na obecn& polaczen krzyzowych;

- Prokg na obecn& przeszkod w przeplywie;

- Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktow pobprzyporadkowania do odpowiadgej instala-

cji oraz maliwosci identyfikacji;

- Badanie lub sprawdzanie wydafgosystemu;

- Badanie zaworéw nadmiarowych;

- Proby instalacji kontrolnych i alarmowych;

- Prokg na obecn& zanieczyszczestatych w rurocigach instalacii;

- Badanie jakéci sprzonego powietrza medycznego;

- Napehienie instalacji wkgiwym rodzajem gazu;

- Prokg na tesamaé¢ gazu;

Wymaganla dla badeodbiorczych -testow wymienionych poyej:
Proba cisnieniowa -okresli¢ maksymalne énienie, ktére mge by podane do ruroggu w przypadku
pojedynczej awarii ponej kazdego regulatora @mienia. Poda cisnienie réwne 1,2 éhienia maksymal-
nego do kadego fragmentu gazagju na 15 minut. Sprawdziczy gazocig sk nie rozerwat,

- Proba szczelnéci -spadek dinienia podczas testu trwapgo od 2 do 4 godzin powiniendgnniejszy
niz 0,025% / h. Spadek étiienia powinien b§ neutralizowany poprzez zmiany temperatury zgodnie
prawami gazu doskonatego.s@ienie testowe powinno byl,5 razy weksze od nominalnego stiienia
roboczego w przypadku gazaegdw spezonych gazéw medycznych, albo réwne 500 kPa w pidiypa
gazocagow pr&ni. Wyciek z kompletnie ukitzonego systemu gazéw medycznych powinief rhie-
rzony przy odiczonymzrodle zasilania. Po czasie testu rownym od 2 dgdtizin przy nominalnym ci-
$nieniu rozprowadzania me zostd zaobserwowany spadeksmienia w systemie. Nie powinien on
przekracza wartcci wyliczonej ze wzoru:

pd = 2nh /V
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Gadzie:

— pd jest spadkiem&iienia w kPa;

— hjest liczla godzin trwania testu (od 2 do 24);

—n jest liczlh koncowek;

— V jest obgtoscia wolumetryczi gazocagu w litrach;

W instalacji pr@niowej pracuicej w nominalnym @énieniu rozprowadzania i przy izolowanyimdle zasilania
wzrost cénienia w gazoaigu nie powinien przekracz@0 kPa po 1 godzinie.

- Kontrola zaworéw odcinajacych — wszystkie zawory odcirgje powinny zostasprawdzone ze wzg
du na prawidtow& dziatania, oznaczenia oraz czy kontrgltyjlko te kaicowki, ktére maj obstugiwa
wedtug projektu. Dla odcinka instalacji znajsltgégo st powyzej zamkngtego zaworu testowanego przy
nominalnym dnieniu roboczym, przy ob#éniu cknienia w instalacji bdacej ponkej, do 100 kPa i
wszystkich kacowkach znajducych sé ponizej zamkngtych, wzrost dinienia po okresie 15 minut nie
powinien przekroczy5 kPa.

- Kontrola oznacze i podwiesza&é uchwytow i wspornikdw -oznaczenia i podpory przewodow instalaciji
gazéw medycznych powinny &yggodne z punktem 5.2.3.

- Préba na obecnéé¢ polaczen krzyzowych — wszystkie instalacje powinny bgprawdzone i nie powin-
no by zadnych padczen krzyzowych medzy przewodami rinych instalacji i préni.

- Prbba na obecnéé¢ przeszkdd w przeplywie-spadek @nienia mierzony powinien kdym punkcie po-
boru nie powinien przekraczavartaici podanych w tabeli, kiedy wymieniony w tabeli eptyw testowy
jest odbierany na zmiarz kazdego punktu poboru. kdy gazocig powinien mié swoje nominalne ci-
$nienie rozprowadzania riienie robocze) i bypodhczony do testowegerddia zasilania.

- Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw pobortPowinno st zademonstrowaw przypadku
kazdego punktuze odpowiedni prébnik -kicéwka wiaciwa dla okrélonych gazéw mze zosté do
niego wprowadzona, uchwycona i zwolnionalizEamontowane jest ugdzenie przeciwdziatage obra-
caniu s¢, nalezy sprawdzt, czy zatrzymuje ono prébnik w prawidiowym pzémiu.

- Sprawdzenie przepustowsci instalacji — ten test powinien Bywykonywany na jednym gazagu w
tym samym czasie. Wszystkie zawory odcinajpowinny by otwarte. Naley podhczy¢ zrédio gazu te-
stowego dazrodta zasilania o odpowiedniej pojendnbw celu dostarczenia do systemu projektowanego
przeptywu na okres kilkunastu minut. System zagl@mdznia powinien by uzywany do testu gazagi
gowego systemu pzai;

- Proby instalacji kontrolnych i alarmowych -sprawné¢ wszystkich systeméw monitoringu i alarmo-
wych powinna zostaprzetestowana we wszystkich #iarych roboczych i awaryjnych warunkach pra-
cy.

- Przedmuchanie instalacji gazem prébnym (azot)}- kazda instalacja powinna zosgtaczyszczona ga-
zem probnym (azotem), by usinzanieczyszczenia ggteczkowe. Wszystkie punkty poboru powinny
by¢ otwierane po kolei.

- Prbbe na obecndéé¢ zanieczyszczi statych w rurociagach instalacji -wszystkie gazoegi dla spezo-
nych gazéw medycznych powinny zastarzetestowane na obeddazanieczyszcze czasteczkowych.
Test powinien zostaprzeprowadzony przyzyciu specjalnego przysdu znajdupcego s¢ na rysunku 1
w normie EN ISO 7396-1, przy przeptywie 150 | / ngreez 15 sekund. Filtry aglane w dobrym
oswietleniu powinny by wolne od zanieczyszcaezysteczkowych.

- Napetnienie instalacji wiaciwym rodzajem gazu-kazdy odcinek instalacji powinien zostavypetnio-
ny swoim okrélonym gazem a naginie z niego opréniony odpowiedni iloé¢ razy w celu usugtia
gazu prébnego. Wszystkie punkty poboru powinng @yvierane na zmian aby upewni sig, ze zadna z
sekcji gazocigu nie pozostaje wypetniona gazem prébnym.

- Proéba na tssama¢ gazu -identyfikacja gazow powinna zaspmzeprowadzona w kdym punkcie pobo-
ru po napetnieniu instalacji okllenym gazem. Powinna zostazyskana pozytywna identyfikacjaza
dego gazu medycznego. Powinne &iywaé narzdzia, ktore jest zdolne do dokonania takiej idakbA
cji.

- Zgodnos¢ z wymaganiami projektowymi -przed zakryciem gazagow powinna by pokazana zgod-
nos¢ wszystkich elementéw z wymaganiami projektowyny.(nozmiar gazoggow, potaenie kaco-
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wek, regulatoréw énienia linii, — jeli sa zamontowane, oraz zaworéw odcimjch).

Badania odbiorcze po zaktzeniu montau instalacji rurocigowych gazéw medycznych i zainstalowaniu punk-
tow poboru orazrodet zasilania naly wykona® wg procedur opisanych w Aneksie ,C” normy EN ISE98-1.

8.1 Odbidr cz esciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy uradzen instalacji, ktérych w wyniku pogpu robét, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgszowego powinien by sporzdzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.2 Odbior ko Acowy:

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwpi-
sem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoraiania pimie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbidr kaicowy robét naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Zamawiajcego zakaczenia robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowa paej.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaegigo w obecnii Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentagprojektov i ST.

W toku odbioru kdcowego robét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i rob6t poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeavych lub rob6t uzupetniagych w warstwiecieral-
nej lub robotach wykczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustali nowy termin odbioru kmowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéci, wyma-
gania i badania sktadgje st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w dokumentacji projektowe] espfika-
cji technicznej.

PRZEPISY ZWI AZANE:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (D289, poz. 414 z gdiejszymi zm. z 27 marca
2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74, poz. 676)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie apro-
bat i kryteriow technicznych oraz jednostkowegesst@ania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107, poz.
679, iz 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71).

- Ustawa Prawo zaméwigoublicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 zméjszymi Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w,sprawie szczegdtowego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznygikonania odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno —aytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie oceny
systemoOw zgodrigi, wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowaniadevnictwie (Dz. U. nr 1113, poz. 728).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
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podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Niz4dhia 19 marca 2003 r., poz. 401);
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych reatizavymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 zpiejszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008x.sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i te¥es (Dz. U. nr 80, poz.563);
Norma EN 1SO 13485:2003/AC:2007 ,Wyroby Medyczngst®8my Zaradzania Jakécia. Wymagania
do celéw przepiséw prawnych”;

Norma EN ISO 14971:2007 ,Wyroby medyczne -Zastosowaaradzania ryzykiem do wyrobéw me-
dycznych”;

Norma EN ISO 9170-1:2008 ,Systemy rurggowe do gazéw medycznych. &z 1: Punkty poboru do
sprezonych gazéw medycznych i pndi”;

Norma EN 737-4:1998 ,Systemy ruragowe dla gazéw medycznych —«8& 4: Jednostki kacowe dla
systeméw oczyszczania gazéw do narkozy”;

Norma EN ISO 7396-1:2007 ,Systemy rurggwe do gaz6w medycznych -z 1: Systemy rurogt
gowe do spgzonych gazéw medycznych i pndi”;

Norma EN ISO 7396-2:2007 ,Systemy rurggiwe do gazéw medycznych -6 2: Systemy odpro-
wadzajce zuryte gazy anestetyczne”;

Norma EN 980:2008 ,,Symbole graficzne do stosowan@nakowaniu wyrobow medycznych”;

EN 1041:1998 ,Informacja dostarczana przez prodizcemaz z wyrobem”;

Norma EN 13348:2001/A1:2005 ,Mied stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do gazéw me-
dycznych lub préni (Zmiana Al)”;

Norma EN 60601-1:1990+A1, A2, A13 ,Medyczne adzenia elektryczne -G 1: Ogdlne wymaga-
nia. Bezpieczéstwa”;

Norma EN I1SO 11197:2004 ,Jednostki zaopatrzeniaycmtgo”;

Norma EN ISO 15001:2004 ,Ugdzenia anestezjologiczne i respiratory -Przyd&tnio stosowania z
tlenem”;

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900#y dotycace systemow zapewnienia jakg

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY” s.c., arch. Pavigkdzia, Wioletta Sgizia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4
- 48 -



