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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZESC 2
CHODNIKI
SPIS TRESCI
Nr
Lp. Nazwa Str.
specyfikaciji
1 D-00 WYMAGANIA OGOLNE 2-13
2 D-01 ROBOTY ZIEMNE 14 - 17
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
3 D-02 | ZAG ESZCZENIEM 18-23
4 D-03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO 24 - 31
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ | GRA-
5 D-04 NITOWEJ 32-37
6 D-05 OBRZEZA BETONOWE 38-43
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D-00 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV: 45233120-6

Roboty w zakresie budowy drog
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) swymagania ogdlne dotyaeze
wykonania i odbioru robét drogowych na zadafiwstosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budykdéw A, B i B1 do obowgzujacych przepisow
przeciwpozarowych.”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoélne, wspolne dla robétetagh
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi dla pasgdlnych asortymentéw rob6t drogowych.

1.4 Okre S$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Najwazniejsze Oznaczenia i Skroty

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegoOtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

PZJ - program zapewnienia jakd

bhp. - bezpieczstwo i higiena pracy
Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty calaé¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowaca odrebny element konstrukeyjny (korpus ziemny).
Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchulsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuizeana do usurtcia po jego zak®
czeniu.
Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obm&ujacymi przepisami, stanowcy urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzskolicznagci zachodzcych w toku wykony-
wania robot.
Jezdnia €z$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonaygpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchniuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korottrogi i skarpami rowow.
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Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr obmiardéw akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsgty do wpi-
sywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatko-
wych zahcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez kyniera.
Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseg@be przez Zamawigiego, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich biadprob zwhzanych z ocenjakosci materiatdbw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania open od ru-

chu na podtge gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwascieralna- gorna warstwa nawierzchni poddana béepanio oddziatywaniu ruchu i czyn-

nikéw atmosferycznych.

- Warstwa wizaca - warstwa znajdaca s¢ migdzy warstwg scieralmy a podbudow zapewniaca

lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

- Warstwa wyréwnawcza - warstwa sga do wyrdéwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnie-

jacej nawierzchni.

- Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stica do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Pod-

budowa mee sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

- Podbudowa zasadniczay6rna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzch-

ni. Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwbch warstw.

- Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabez-

pieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mriogtzenikaniem czstek podiga. Maze zawierd

warstwe mrozoochrong odsiczapca lub odcinagca.

- Warstwa mrozoochroan warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skut-

kami dziatania mrozu.

- Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietiiienia przenikania cgtek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchniAgcej powyej.

- Warstwa odgczapca- warstwa stdaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.
Niweleta -wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyuirana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgod®é - zgodndéé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat olgteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju rob4t budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzaadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudo-
wy drogi i budowy urzdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywak pojazdow, umieszcze-

nia uradzexr bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagda jednoczénie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtare - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchrnido gkbokasci przemarzania.
Przetargowa dokumentacja projektowezs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu hdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja- roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane czs$¢ przedsgwziccia budowlanego, stanoyza odebna calas¢ konstrukcyjma
lub technologicza zdoll do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeichniczno-
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uzytkowych. Zadanie mee polegd na wykonywaniu robot zwranych z budow modernizacy
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5 0Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodiéaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiirénistracyjnymi, lokalizagj i wspét-
rzedne punktow gtdbwnych oraz reperow, dziennik budongz dwa egzemplarze dokumentacji projek-
towej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasb@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy

i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsoda-
nym w szczego6towych warunkach umowy, uvezigliajpjcym podziat na dokumentagprojektows:

- Zamawiajcego,

- sporadzom, przez Wykonawg.

1.5.3 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow a i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyngrzekazane przez Ayniera Wykonawcy
stanowi cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich g obowhkzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitad/ przypadku rozbignosci w ustaleniach
poszczegoblnych dokumentéw obawije kolejndé ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warun-
kach umowy". Wykonawca nie me wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiaaé Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbimsci opis wymiarow waniejszy jest od odczytme skali ry-
sunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczoneeny beda zgodne z dokumentagcprojektovg

i SST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazaneza wartdci docelowe, od
ktérych dopuszczalnea ©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, ma-
terialy lub roboty nie &da w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wplynie to na nieza-
dowalapca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaastpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowyda zak@éczenia i odbioru osta-
tecznego robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaow dzien i w nocy zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cerg umown.
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1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagbizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggio przepiséw i norm doty-
czacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradze unik@& uszkodzé lub
uciazliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochkpmstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddasych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urz-
dzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uikzkua instalacii
na powierzchni ziemi i usdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyehprzez
Zamawiajcedo.

1.5.7 Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materia-
low i wyposaenia na i z terenu rob6t. Wykonawcgdbie odpowiadat za naprawvszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamgniera.

1.5.8 Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.
W szczegolngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkzzhpew-
nienia bezpieczsstwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podle-
gaja odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialnga ochror robot iza wszelkie materiaty i ugdzenia aywane do
robo6t od daty rozpoggia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zZadaenia przez
Inzyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanowinno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elggéyly w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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2 Materiaty

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirzezniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznte, wszelkie materiaty z
danegarrddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyska-
ne z dopuszczonegmnodta w sposob gty spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadjerdo czasu gdydda one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczerianhowaly swaj jakas¢ i wkasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGdabzlokalizowane w olabie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych zApnierem.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jaki& wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien ktyzgodny z ofert
Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowéaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistikre
nymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazani&wtyniera w terminie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsti do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hygnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gsgi na osie i innych parametroéw technicznych
Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ra@gatdnie z umow oraz za jaké& zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodine dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleamnlazyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$oi
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi nagmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostag, jesli wymagat tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod graba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytpénosi
Wykonawca.

6 Kontrola Jako s$ci Roboét

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obownzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jakiei, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia robot, maiwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojek-
towa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplrzyniera.

6.2 Zasady Kontroli Jako $ci Robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamji aby osigna¢ zato-
zong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jakaci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie arz
dzenia nieziedne do pobierania probek i badaateriatdéw oraz robot.

Wszystkie koszty zvazane z kontral jakasci ponosi Wykonawca.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecmtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodioé z kryteriami techniczny-
mi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
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- Polsky Norma lub
- aprobai techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidmaiskiej Normy,
jezeli nie g, objgte certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.

6.4 Dokumenty budowy

Dziennik budowy 4est wymaganym dokumentem prawnym olxanjacym Zamawiaicego i Wy-
konawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavkaica okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohmwicymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bimco i keda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra do-
konala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazmstanowiska slbbowego. Zapisy d¢ta czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebd¢da oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwaldaly na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robo6t przeprease w sposob aigly w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaiolub certyfikaty zgodnsi
materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudosgpnione na kade zyczenie Irzyniera.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych powgj nas¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.
Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczo-
nym. Zagingcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Iayniera i przedstawiane do waglu nazy-
czenie Zamawiarego.

7 Obmiar robo6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaieniu Irzyniera o zakresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 gried tym terminem.

Wyniki obmiaru kxda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wiepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukmczenia wszystkich robét. 8&ne dane
Zostam poprawione wg instrukcji lryniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgknaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera.

7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Ireyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dnizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji. Wszyst-
kie uradzenia pomiarowedua przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotalee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakaosci wykony-
wanych robot, ktére w dalszym procesie realizagigm zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowagdidnego posgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje ktynier. Gotowd¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpi-
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sem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadoreranizyniera. Odbiér bdzie przeprowadzo-
ny niezwtocznie, nie pianiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaobud
wy i powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiacgich
komplet wynikow badia laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr cz esciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego
rob6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobot dokonuje kynier.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Caltkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wy-
konawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia po-
twierdzenia przez byniera zakaczenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezwrez Zamawiagego w obecriei Inzynie-

ra i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przecio-
nych dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozaa sealizacj ustalé przyjetych w trakcie od-
bioréw robo6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania raladpetnia-
jacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robot uzupetniagych w war-
stwie écieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czysdoioi ustali nowy ter-
min odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakaé wykonywanych robo6t w poszczegdélnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumergegektowy i SST z uwzgidnieniem tole-
rancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robét jest protokét odbioru ostatecz-

nego robét sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolhaany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkopssli zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowdekumentow umowy i ew. uzupetrigeg lub
zamienne),
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. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczo-
nych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie T 582J,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicie-
lom uradze,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglad

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimig Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnag kxda zestawione wg wzo-

ru ustalonego przez Zamawjeggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpghtych wyznaczy komisja.

~NOoO 0ok~ w

0o

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydtbtrawiazanych z usugtiem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych wesie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbgtto

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaza jednosti obmiarova
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatnaci jest wartéé¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czyn-
nosci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w do-
kumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob§tipobejmowa:

* robocizre bezpgrednia wraz z towarzysgymi kosztami,

* wartaé¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych ubyt-

kow i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.
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10 Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (033.207.2016).

Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P2Nr 1995 r., p6z. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriipz.U.Nr 14, p6z. 60 z gaiejszymi zmiana-
mi).
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D-01 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budog

| roboty ziemne
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycce wykona-
nia i odbioru robot ziemnych dla robét zwanych z budow chodnikdéw na zadaniyDostosowanie
Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistgoego w Stalowej Woli tj. budynkow A, B i
B1 do obowhzujacych przepisow przeciwpaarowych.”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumempie@targowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] spkegfi technicznej dotyezzasad prowadzenia robo6t
ziemnych w inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. Zakreobot: wykopy, profilowanie i zagzczanie
podiaza.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
0golne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiaintéw pozyskanych w czasie wykony-
wania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy ohietraz innych prac zwkanych z tym obiek-
tem.

Wskaznik zagszczenia grunty wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
Wzoru:

Is = Pd/Pds
Gdzie:
pd - g:stasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/in
pds - maksymalnaeggtas¢ objtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wo optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8M[3], shiaca do oceny zagz-
czenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnim BN-77/8931-12 [5] (Mg/r).

1.5 Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00 ,Wymagania ogoine'Ipk.

2 Materiaty
Nie wyskpuja.
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3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt. 3.

4 Transport

4.1 0Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne"4kt.
4.2 Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego ofgpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtdransportu. Wy-
dajnai¢ srodkow transportu powinna bylostosowana do wydajém sprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie mie by podstawy roszczé Wy-
konawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nietagswczeniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5 Woykonanie robot

1.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygeze zasad wykonania rob6ét podano w SST ,Wymagand@net pkt. 5.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu korytowanigdzowo lxda zagospodarowane w toku dalszych
robét. Nadmiar ziemi z wykopdw, ktora nie zostamigkorzystana naly odwiezé na wysypisko. Wy-
konawca poniesie wszystkie koszty zmdane z optatza wysypisko.

6 Kontrola jako $cirobot
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7 Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogoine:" pk

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie zudokntaci projek-
towa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wynikinidru zostag wpisane do kgizki obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbpodanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST, nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane zostarpopra-
wione przez Inspektora Nadzoru nampie.
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8 Odbidr robot
Ogoblne wymagania dotyaee odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoine:" §k

9 Podstawa ptatno sci

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiaro-
wa ustalor dla danej pozycji kosztorysu : m3 nasypu i m3 adafku i odwiezienia ziemi.

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badaniye.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanigpk gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznacz&aglarndci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wyamda w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
10.2 Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@de.U. z 2002r Nr 106 p6z. 1126) zandejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80.7d8)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz B003 r. Nr 48 pdz. 401)
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
D-02 | ZAGESZCZENIEM

Kod CPV: 45233120-6

Roboty w zakresie budowy drog
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtécznej (SST)gswymagania dotyege wykona-
nia i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniegag:szczaniem podia
gruntowego dla robét zezanych z budowspocznika wraz ze stopniami przy ¥gipy ewakuacyjnym,
na zadaniyDostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego SzpitalSpecjalistycznego w Stalowej
Woli tj. budynkow A, B i B1 do obowiazujacych przepisow przeciwpaarowych.”
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest dokumempteetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem podia
gruntowego dla rob6t wymienionych pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykona-
niem koryta przeznaczonego dogaia konstrukcji nawierzchni.

1.4 Okre S$lenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00 ,Wymagania ogolne"1pkt

2 Materiaty
Nie wyskpuja.
3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotycz agce sprz etu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mozli-
woscCia korzystania z nagbujacego spretu:

- rébwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢ke ustawianym lemieszem;Aynier maze dopycic
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigarasto-
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padle do kierunku pracy maszyny,
Stosowany spez nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4 Transport

4.1 0Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00 ,Wymagania oggike4.

5 Wykonanie robot

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00mayania ogolne” pkt 5.
5.2 Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta bezpo-
srednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witiejsze przy-
stapienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest maliwe wytacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznychwyonanym korycie oraz po wyprofi-
lowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sic ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Woykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarkta w planie i profilu powinny kywcze&niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nate ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przezylmera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazli-
wia¢ nachgnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w aglstch nie wgkszych nk co 10 me-
trow. Rodzaj sprgu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym pro-
wadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przy-
ktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matgkresie. Sposdb wykonania must lmaakcep-
towany przez layniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami do-
kumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez lreyniera.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4 Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze
Po oczyszczeniu powierzchni poghonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzy-
skanie po profilowaniu zaprojektowanyclednych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profi-
lowaniem byly o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane radne podiga.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcimodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkynie-
ra, dowig¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu, w §to
koniecznej do uzyskania wymaganycledaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartaici wymaganego wskaika zagszczenia.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wilgotnos¢ gruntu podiaga podczas zagzczania powinna lsyéwna wilgotnéci optymalnej z toleran-
cja od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Poditaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.zédi
po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchnipeavinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preekozenie folii lub w inny sposéb zaak-
ceptowany przez hyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadoig-
nej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny
koszt.

6 Kontrola Jako sci

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00 ,Wymagania ogdolne" @kt
6.2 Szeroko $¢ koryta(profilowanego podio  za)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wdcej
niz+10 cm i-5 cm.

6.3 RoOwno $¢ koryta (profilowanego podio  za)

Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04[4].

Nierownaci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektowg z
tolerancy £0,5%.
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6.5 Rzedne wysoko Sciowe

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projek-
towanymi nie powinny przekrac&a1 cm, -2 cm.

7 Obmiar robot

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00 ,Wgan& ogdlne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego i odebranego koryta.

8 Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00 ,\Wyamia ogdlne"” pkt 8.

9 Podstawa ptatno sci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai jak w SST D-00 ,Wymagania ogolne" pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ?Tkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgplvaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntunoaki transportowe i odwiezienie na odklad lub na-
Syp,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podha,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10 Przepisy zwi gzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaezwilgotndci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie ptyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosenoawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA
D-03 t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

Kod CPV: 45233120-6

Roboty w zakresie budowy drog
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaahtécznej (SST)swymagania dotyege wykona-
nia i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famansgbilizowanego
mechanicznie dla robét zgzanych z budowchodnikéw na zadaniyDostosowanie Drugiego Pawi-
lonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalej Woli tj. budynkéw A, B i B1 do obowia-
zujacych przepiséw przeciwpdarowych.”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t drogowych.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych z wykony-
waniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowamagchanicznie wg dokumentaciji.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego néctrde - jedna lub wicej warstw zagsz-
czonej mieszanki, ktora stanowi wargtmosna nawierzchni drogowej.

Stabilizacja mechaniczn@roces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa
0 witasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00 ,Wymagania ogdlipkt 1.4.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1

2 Materiaty

2.1 0Ogoblne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-00
» Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdngtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszeni@woa skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziareswiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczysz-
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czer obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatow

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wg PN-B-06714-15 powinna odpowiadagymaganiom normy
PN-S-06102, dla kruszywa na podbuda@asadnicz

Do warstwy podbudowy zasadniczej preferowane jesgzywo o uziarnieniu 0-31,5 mm. Wymiar naj-
wiekszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2 Wiasciwo sci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. |Wyszczegdlnienie whaiwosci Wymagania KrutBadania wedtug
szywa famane Pof-
budowa zasadnicza|
1 |Zawartg¢ ziaren mniejszych 7i0,075 mm, %(m/n 10 PN-B-0671415
2 |Zawart@¢é nadziama, %(m/m), nie waej niz 5 PN-B-0671415
3 |Zawart@¢ ziaren niefcemnych, %(m/m), nie wce| niz 35 PN-B-0671416€
4 |Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, %(m/m), n 1 PN-B-06714-26
wiecel Ny
5 [Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczenil Od 30do 70 [BN-64/8931-01

metod | lub Il wa PN-B-04481.%

6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles &ieralngé¢ catko- 3530 PN-B-06714-42
wita po peinej liczbie obrotéw, nie wdej ni:
b)scieralng¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby obrotd

7 [Nasikliwosé, % (m/m) nie wecej niz: 3 PN-B-0671418

8 |Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zamag 5 PN-B-06714-19
nia. % (m/m) nie wicei niz:

9 |Rozpad krzemianowy ielazowy hcznie, % (m/m) ni - PN-B-06714-37
wiecei nv: PN-B-0671439

10 |Zawartg¢é zwiazkow siarki w przeliczeniu na 803, 1 PN-B-06714-28
(m/m) nie wiecei ni:

11 |Wskaniki nosnosci mieszanki kruszywa, % (m/m) 1 80 120 PN-S-06102
wigcej niz: a) przy zagszczeniu Is >1,00 b) przy za-
geszczeniu Iss 1,03

2.3.3 Woda

Do zraszania kruszywa nalestosowa wodk w ilosci zapewniajce] wigciwe zagszczenie kruszywa
wg PN-88/B-32250.

2.3.4  Zrédta poboru materiatéw

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzre zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Ireyniera. Przed rozpoegziem robot, Wykonawca powinien dostarédnzynierowi wyniki ba-
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dan laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

3 Sprzet
Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-00 ,, Wymagania ogoélne" pkt 3.

Do wykonania podbudéw z kruszywa tamanego stabi@eego mechanicznie najestosowa:

Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki xyuswyposaone w uradzenia dozujce wode,
réwniarki lub ukfadarki kruszywa do rozktadania ervédtu, walce ogumione, walce stalowe gtadkie
wibracyjne lub statyczne, zeggczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne do
stosowania w miejscach trudnodgstych.

4 Transport

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-00 ,, Wymagania ogdhe4.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 Wykonanie robot

5.1 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-0¢/mMabania ogdlne" pkt 5.
5.2 Przygotowanie podio za

Podtaze pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie stanowi war-
stwa ulepszonego pocha.

5.3 Woytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdmzywa uziarnienia i wilgotnéci optymal-

nej naley wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanke wzgkdu

na konieczn& zapewnienia jednorodda materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mielsaaoo wyprodukowaniu powinna &yd razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spaasidp nie ulegta rozsegregowaniu i nadmiernemu
wysychaniu.

5.4 Whbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grébwarstwy podbudowy z kruszywa stabilizowane-
go mechanicznie wynosi: 20 cm. Podbudoavgr. 20 cm naley uktada& w dwoch warstwach. Mie-
szanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwach grudoo takiej, aby jej ostateczna gruiéopo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna dyoziozona w sposéb zapewrialy oshkgniecie wymaganych spad-
kow i rzednych wysokeéciowych. Jeeli podbudowa sktadasiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa,

to kazda warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
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rzednych wysokéciowych. Rozpocgzie budowy kadej nasipnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezayniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadavilgotnaosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448[L(fnetoda Il). Materiat nadmiernie nawil-
gocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnos¢ mieszanki kru-
szywa jest nisza od optymalnej o 20% jej wastn, mieszanka powinna Bywilzona okrélong iloscia
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdjgetnas¢ mieszanki kruszywa jest vwgza od
optymalnej o 10% jej warfgi, mieszank nalezy osuszy. Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w do-
brym stanie. Xeeli Wykonawca hdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ru-

chu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikltych z niedtawego utrzymania podbudowy oheza Wykonawe robot.

6 Kontrola Jako s$ci Roboét

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00 ,Wymagania ogolne” (kt
6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania te
powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie rob6t

6.3.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkeayapobie-
ra¢c w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane #ynierowi.

6.3.2 Wilgotno $¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,

zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerardj0% -20%. Wilgotn&t nalezy okresli¢ wedtug PN-B-
06714-17.

6.3.3 Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagsz-
czenia. Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy prze-
prowadzenie badania jest nietiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontradag:szczenia
nalezy oprzeé na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzmiaz na 5000 fy
lub wedtug zaleaeInzyniera.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezna za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztalceniaj&st nie wekszy od 2,2 dla kalej war-
stwy konstrukcyjnej podbudowy.

EJ/Ei<2,2

6.3.4 Wiasciwo sci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki
do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4 Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Szeroko $¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.2 Rowno $¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4- metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierowrizi poprzeczne podbudowy najemierzy tata 4-metrova. Nierowna¢ podbu-
dowy nie mae przekroczg 10 mm.

6.4.3 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehimoy by zgodne z DokumentacProjektovy z
tolerancy £0,5%.

6.4.4 Rzedne wysoko sciowe podbudowy

Réznice medzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza -1 cm, + 0 cm.

6.4.5 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego po  dloza

Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz 5 cm.
6.4.6 Grubo $¢ podbudowy i ulepszonego podio  za

Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £ 10%.

6.4.7 Nosnosé podbudowy

Modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powiniert lagodny z podanym w tablicy 3, ggie spezy-
ste wg BN-70/8931-06 powinno &ggodne z podanym w tablicy 3.

Tablica 3 Cechy podbudowy
Podbudowa |[Wymagane cechy podbudo

kruszywa ¢ Wskaznik Maksymalne ugicie spezysteMinimalny modut odksztatcen
wskazniku Zagszczenia|pod kotem, mm mierzony plys o érednicy 30 cn
Wnaos nig|ls nie mniej MPa

mniejszym nk|Szy niz

40 kN 50 kN od pierwszeglod drugiego ol
obcigzenia El|ciazenia E2

8C 1,0C 1,2t 1,4C 8C 14C
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| 12C | 1,07 | 1,1C | 1,2C | 10C | 18C

7 Obmiar robot

7.1 7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00 ,\Ayamia ogdlne" pkt 7.
7.2 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest f(metr szécienny) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszjavaane-
go stabilizowanego mechanicznie.

8 Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00 ,\Wyamia ogdlne"” pkt 8.

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno S$ci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai jak w SST D-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie Bp&c

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,

- zagiszczenie rozimnej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlanadBnia prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn&ezsidadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezisrtaltu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badani®znaczanie naghiliwosci
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PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-B-11113

PN-S-06102

BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

przeciwpagarowych.
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

Kruszywa mineralne. Badani@znaczanie mrozoodporsw metod,
bezpania

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartdci zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiegcieralngci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoaawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywsaturalne do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Podbudoavykruszyw stabilizowanych mechanicznie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaazamiskanika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie mwoodksztatcenia nawierzchni podatnych
i podéoprzez obaizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i tat

Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
D-04

Kod CPV: 45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drog
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej (SST)swymagania dotyere wykona-
nia i odbioru robdét zwaizanych z wykonaniem spocznika, stopni schodéw doik@w z kostki bruko-
wej betonowej na zadanjiDostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego SzpilSpecjalistycz-
nego w Stalowej Woli tj. budynkéw A, B i B1 do obowgzujacych przepisow przeciwpaarowych.”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna stanowi doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych wymienionych w punkcié.l

1.3 Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t aganych z wykona-
niem chodnikow z kostki brukowej betonowej grétids cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Betonowa kostka brukowgprefabrykowany element budowlany, przeznaczonybddowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowana z betonu niezbrojonego, jedno iubvear-
stwowego, charakteryzigy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

Spoina- odstp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami

wypetniapcymi.

1.5 0Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00 ,Wymagania ogolne" pkt 1

2 Materiaty

2.1 0Ogoblne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-00 ,Wy-
magania ogolne" pkt 2.

2.2 Wymagania stawiane kostkom betonowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobat techniczia wydary przez uprawniogjednostlg
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(Instytut Badawczy Drog i Mostéw).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiagigymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarcaaych ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowied-
nie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z psaiymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny hyzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi od-
chytkami od wymiaréw:
dlugaé¢ i szerokéé +-3 mm -
grubg¢ +-5 mm
2) wytrzymataé¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza rii 35 Mpa dla klasy ,35"
3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrzania i rozmraania metod zwykla, powinny by jednoczénie nastpujace warunki:
* probki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych
» laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonychznidw i krawedzi, odpry-
skow
* kruszywa itp. nie powinna przekro€z$% masy probek nie zammanych, obnienie
wytrzymataici na sciskanie w stosunku do prébek nie zasmommych nie powinno by
wieksze nk 20%
4) nasikliwos¢ nie powinna przekroczy5%
5) écieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, €krea straqd wysokaci, nie powinna przekroczy
wartasci: 4,5 mm dla klasy ,,35"
6) szorstkéc, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT powierzchni licowej, gérnej, sprawdzona waha
diem angielskim, powinna wyndsinie mniej nk 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementow nie powinny migs, gknigé i ubytkdw betonu, kra-
wedzie elementdw powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglu zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& warto-
$ci dopuszczalnych dla danej klasy.
Kostke zaleca si pakowa& na paletach. Palety z kostknoga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podige powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsypk e i do wypetniania spoin

Na podsypk pod chodnik natey stosowa mieszank cementowo-piaskoyw stosunku 1:4 z cementu
portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasiaturalnego spetniggego wymagania PN-B-
06712.

Do wypetnienia szczelin nalg stosowd mieszank cementowo-piaskoav 1:2 z cementu portlandz-
kiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-&701.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na budo-
we, powinno by na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przhezpieczeniu kru-
szywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmaterialami.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08.

3 Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
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3.2. Sprz et do wykonania chodnikow

Uktadanie kostki gczne. Do przecinania moa stosowé specjalne natzlzia trace (np. przycinarki,
szlifierki z tarca dostosowas do rodzaju gitego materiatu). Do zagzczenia nawierzchni z kostki
nalezy stosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzirelastomerow chronice kostki i pty-
ty przedscieraniem i wykruszaniem namn

4 Transport

4.1 0Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00 ,Wymagania ogghke4.

4.2 Transport kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe madiy¢ przewaone w paletach dowolnyndrodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 Mpa. Kostki w trakcie trpou
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem.

5 Wykonanie robot

5.1 0Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00malyania ogélne" pkt 5.

5.2 Podlo ze

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme, zgodnie z DokumentacProjekto-
wa. Koryto pod nawierzchaipowinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania powinien bggodny z DokumentagjProjektovs. Krawezniki i obrzeza powinny
by¢ ustawione przed przygiieniem do uktadania nawierzchni.

5.4 Podsypka

Zgodnie z DokumentagjProjektows przewiduje si wykonanie podsypki cementowo-paskowej. Pod-
sypke cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a nagtnie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspodiczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,3%aygtatcici nasciskanie nie mniej-

szej nk R7=10 Mpa. R28=14MPa

W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna dyaka, aby pdcisnigciu podsypki w dtoni pod-
sypka nie rozsypataesi nie byto na diongladow wody, a po nag@iigciu podsypka rozsypywatacsi
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepzat uktadanie nawierzchni z kostki od 3
do 4 m. Rogcielona podsypka powinna bwyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym,
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaiczone przed rozpoeziem
wiazania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytiziaptojektowanej gruldei nie powinny prze-
kracz& +-1 cm.

5.5 Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych

Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru propazyadp zaakceptowania dotyce ksztaltu,
wymiaréw i barwy kostek oraz deseni ich ukladanMarstwa nawierzchni z kostki powinnacby
wykonana z elementow o jednakowej grédioNa wikszym fragmencie zalecagsstosowad kostki
dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktéieflopuszczalneag6zne odcienie wybranego kolo-
ru kostki.

Kostke ukltada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania pod-
sypka zagszcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urgdzex infrastruktury technicznej (stu-
dzienek, wiazéw) powinna trwale wystaivad 3mm do 5 mm powgj powierzchni tych ueddzei oraz
od 3 mm do 10 mm powegj korytek sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy kgdwmiach,
obrzezach i studzienkach moa wywat elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewiatek, majicych wszystkie krandzie réwne i odpowiednio fazowane.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzonp. (xknigte) naley wymienic. Szerokéc¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 do 5 mm.

6 Kontrola Jako s$ci Roboét

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 6

6.2 Badania i pomiary po uko nAczeniu budowy nawierzchni

Po zakdczonej budowie nawierzchni najeprzeprowad badania:

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchni chodnika, kregmikdw, obrzey

- badania potzenia krawdzi chodnika

- sprawdzenie kdnych wysokéciowych, rownd¢ podtwzng i poprzecza spadki poprzeczne i

szerokdé
- Szerokaci spoin

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00 ,Wjan& ogdlne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnikeostki.
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8 Odbidr robot

8.1 0Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00 ,WWganéa ogdline” pkt 8,
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie ze SST, Dokument&rpjektows jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno S$ci
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrsai jak w SST D-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni chodnika obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw rejsoé wbudowania
- wykonanie koryta pod konstrukcj

- rozcielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lialddoratoryjnych

10 Przepisy zwi gzane

Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

PN-EN-197-1 Cement. €2 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiodotyczice cementéw
powszechneggtlu.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowyi@an
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D-05 OBRZEZA BETONOWE

Kod CPV: 45233222-1

Roboty w zakresie chodnikow
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaahtécznej (SST)swymagania dotyege wykona-
nia i odbioru robot zwazanych z ustawieniem obrzebetonowych dla robét zezanych z budow
chodnikéw i stopni schodéw na zadanjDostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpital
Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkow A, B B1 do obownzujacych przepisow przeciw-
pozarowych.”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna stanowi dokaimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét drogowych wymienionych w punkcid.l

1.3 Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t zazanych z wykonaniem na-
wierzchni chodnikow oraz wjazdow na posesje i wig:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot azanych z wykona-
niem nawierzchni chodnikéw i obejmuj

- ustawienie obrzg betonowych wibroprasowanych 8 x 30 cm oraz 6x85 c

- palisady betonowe Nostalit 12x18x80 cm

1.4 Okre S$lenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Obrzera betonowes, to betonowe elementy prefabrykowane oddziekachodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

1.5 Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00 ,Wymagania ogolne" pkt 1

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00
~Wymagania ogélne" pkt 2.
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2.2 Stosowane materiaty

Obrzera betonowe 6x25x100 cm i 8x30x100 cm wibroprasowgaginku | powinny by wykonane z
betonu klasy B-30 i spetniavymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-@3/0
Kazda dostarczona partia obzgebetonowych na budanpowinna posiadaatest producenta.
Beton wyty do elementow prefabrykowanych powinien chamjdewa si¢ nasakliwoscia <4% oraz
mrozoodpornécia i wodoszczelngécia zgodnie z norm PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla obzgebetonowych i granitowych:
» dla szerokéci i wysokaci +-3 mm
» dladiugsci +-8 mm
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze
*  wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi - 2 mm
» szczerby i uszkodzenia kradzi i nar@y ograniczajcych nawierzchnie gorne niedo-
puszczalne.
Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711
Cement ayty na zapraw cementow do spoinowania powinien odpowigdaymaganiom normy PN-
EN-197-1. Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731Wi8da powinna by odmiany ,1" i odpowia-
dat wymaganiom PN-B-32250 .

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotycz agce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2 Sprzet do monta zu obrze zy

Roboty zwizane z ustawieniem obrgebetonowych naley wykonywa recznie przy ayciu drobnego
sprztu pomocniczego. Betoniarka — wykonanie zaprawyargowo-piaskowe;.

4 Transport

4.1 0Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00 ,Wymagania ogghke4.

4.2 Transport obrze zy

Obrzeza powinny by transportowane w pozycji pionowej z nachylenienkiarunku jazdy w sposob
chroniacy przed uszkodzeniami.

4.2.1 Obrzeza betonowe

Transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgdnBN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,, yarkingéw i torowisk tramwajowych. Wspodlne
wymagania i badania.

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY” s.c., arch. Pav@gkdzia, Wioletta Sglzia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4

-40-



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OD BIORU ROBOT

Czei¢ 2: Chodniki
Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpidacjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkd® AB1 do obowizujgcych przepiséw

przeciwpagarowych.
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

4.2.2 Piasek na podsypk e

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpod obrzea betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowe]
transportowany mae by dowolnymisrodkami transportu samowytadowczego.

423 Cement

Cement transportowanydizie srodkami transportu przewidzianymi do przeania tego typu materia-
tow.

5 Wykonanie robot

5.1 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00malyania ogélne" pkt 5.

5.2 Ustawienie obrze zy betonowych

5.2.1. Zakres wykonywanych rob6t

Zakup i transport materiatow przewidzianych do wyénia robot w punkcie 2 niniejszej SST.
Miejsca pozyskania niezdnych materialtdbw mugauzyska akceptagj Inzyniera. Transport materiatow
na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 ninigS&4'.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkOw osadzenia o  brzezy betonowych

Wykonawca dla wtasnych potrzeb meowyznaczy i zastabilizowéa dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokaciowe niezlgdne mu do wykonania robat.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robét malevykona zgodnie z ,Instruke oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obr  zeza betonowe na podsypce cemento wo-
piaskowej

Powyzsze roboty bda wykonane ¢cznie. Dopuszczalne odchylenia velgbkasci wykonanego koryta
wynosz +1 cm.. Dopuszczalne odchylenie od projektowaneghéty obrzea nie powinny przekracéza
0,5%.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskoweji osa  dzenie obrze za betonowego

Podsypka cementowo-piaskowa pod obazerykonana &dzie recznie. Wykonanie podsypki polega na
rozécieleniu w korycie gruntowym warstwy grudm ok. 3 cm. Wbudowane obrze naley obsypé
gruntem od strony przeciwnejznivykonywany chodnik.
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5.2.6. Wypetnienie spoin mi edzy obrze zami zapraw g cementowo-piaskow a

Roboty te nalg wykona jak w SST ,Krawzniki betonowe”

6 Kontrola Jako s$ci Robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 6
6.2 Sprawdzenie podio za i obrze zy
Ocerg prefabrykatow naley przeprowad zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie wykonanych wy
kopow pod obrzea polega na ocenie wskaka zagszczenia gruntu w dnie wykopu oraz szekuko
dna wykopu z tolerangf-1 cm. Sprawdzenia ustawienia obirge

» odchylenie linii w planie - max. Odchylenie peowynos¢ 1 cm na kade 100 m

» odchylenie niwelety - max. 1 cm nazkiz 100 m.

* RoOwna¢ goérnej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod tat 3-metrowg < 1 cm na kade
100 m

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00 ,\Wgan& ogodlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest mb (metr bigacy) wykonanego obrza betonowego .

8 Odbidr robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00 ,Wyené ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodniee SST, DokumentagcjProjektovs jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozaytye.

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno S$ci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-00 ,Wymagania ogdlne"
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb obrzeobejmuje:

transport i skladowanie materiatow przewidzianychva/konania robét w punkcie 2 ninigj-
szej SST,

wyznaczenie odcinkdéw wykonywanego obiage

oznaczenie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

wykonanie koryta gruntowego pod ohteechodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej,
wykonanie tawy betonowej pod obvze

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod okaize

ustawienie obrzg/ betonowych jako obramowania chodnikow,

wypetnienie spoin redzy obrzeami,

zasypanie i zagzczenie gruntu przy ustawionych obiaeh betonowych od strony ze-
wnetrznej,

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10 Przepisy zwi gzane

WN -

o

9
10

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowla-
nych

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahbadania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondaaprawa.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonatddy pomiaru cech geometrycz-
nych.

PN-88/B-30000 Cement laodzki.

BN-77/8931-12 Drogi samodbwe. Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

Katalog Szczegdétow Drogowych Ulic, Placéw i ParkimgMiejskich — Centrum Techniki Budownic-
twa Komunalnego.
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